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G³ówne zastosowania
• Budynki mieszkalne

• Biura

• Hotele

• Przemys³

• Administracja

• Niedu¿e obiekty komercyjne 

Dlaczego wybraæ w³a nie to urz¹dzenie?
• Sprê¿arki spiralne R407A 

• Zastosowanie w wersji "tylko ch³odzenie"

• Wodna/gruntowa pompa ciep³a 

• Dwukierunkowa pompa ciep³a

• Wersja ze zdalnym skraplaczem

• Najnowocze niejszy sterownik CLIMATIC

• Solidna i kompaktowa konstrukcja do monta¿u wewnêtrznego

Opis ogólny

Urz¹dzenie HYDROLEAN mo¿e byæ stosowane w celu zapewnienia komfortowej klimatyzacji w biurach, sklepach i hotelach, 

jak równie¿ w warunkach surowych ograniczeñ emisji ha³asu oraz ograniczeñ gabarytowych.

W urz¹dzeniach HYDROLEAN zastosowano najnowsze rozwi¹zania technologiczne, takie jak sprê¿arki spiralne, sterowanie mikro-

procesorowe, p³ytowe wymienniki ciep³a ³¹czone lutem twardym.  Bêd¹c urz¹dzeniem kompaktowym, agregat wody lodowej HYDRO-

LEAN ³atwo instaluje siê w ma³ych pomieszczeniach. Poniewa¿ jest ca³kowicie obudowany, nie potrzebuje specjalnej maszynowni. 

W razie potrzeby jedno urz¹dzenie mo¿e byæ umieszczone na drugim dla lepszego wykorzystania przestrzeni (tylko dla komór A i B).

Oryginalna konstrukcja ka¿dej obudowy ma nastêpuj¹ce zalety: ³atwo æ serwisowania, zdejmowanie paneli bez u¿ycia narzêdzi, 

optymalny dostêp do ró¿nych komponentów.

Seria HYDROLEAN jest równie¿ dostêpna w trzech wersjach: tylko ch³odzenie SWC, pompa ciep³a SWH oraz zdalny skraplacz SWR. 

Urz¹dzenia mog¹ byæ stosowane jako gruntowa pompa ciep³a.

Jednostka HYDROLEAN mo¿e byæ pod³¹czana do zdalnej ch³odnicy suchej (FC NEOSTAR/FI NEOSTAR) lub zdalnego skraplacza 

(NEOSTAR).

G³ówne elementy
• Rama i obudowa z blachy aluminiowo-cynkowej

• Zabezpieczaj¹ca pow³oka epoksydowa (RAL 9002)

• Czynnik ziêbniczy R407C

• Sprê¿arka spiralna

• Podwójne sprê¿arki od 50 do 100 kW, trzy stopnie

• Zaizolowany parownik p³ytowy z lutowanej twardo stali 
nierdzewnej 304

• Skraplacz p³ytowy z lutowanej twardo stali nierdzewnej 304.

• Twardo lutowany filtr osuszacz, termostatyczny zawór 
rozprê¿ny, presostaty wysokiego i niskiego ci nienia, zawór 
4-drogowy dla wersji z pomp¹ ciep³a oraz wymienny Þ ltr 
osuszacz, wziernik, zawory na linii ss¹cej i t³ocz¹cej ka¿dego 
obiegu tylko dla wersji ze zdalnym skraplaczem.

• Panel sterowania i zabezpieczeñ zgodny z norm¹ EN 
60204-1

• W³¹cznik g³ówny

• Czujnik przep³ywu dostarczany luzem na parowniku

• Z³¹cza przej ciowe Victaulic

Zaawansowane sterowanie
• Mikroprocesorowy uk³ad sterowania

• Wy wietlacz zabudowany w ciance przedniej

• Kontrola temperatur czynnika ziêbniczego i wody

• Alarmy ogólne z raportem

• Zegar i regulator czasu pracy

• Ochrona przeciwzamro¿eniowa

• Funkcja zdalnego w³¹czania/wy³¹czania

• Interfejs BMS

20  165 kW Agregaty wody lodowej/pompy ciep³a ch³odzone 

wod¹
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SWC - K 20 25 35 40 50 65

18,9 24,2 34,6 42,2 49,3 69,6

4,02 3,64 3,65 3,73 3,70 3,63

4,75 4,33 4,31 4,42 5,30 5,13

1

1 2

1 2

1,3 1,5 2 2,5 3,3 4,5

1"1/4 / DN32 2" / DN50

4 5,3 7,5 9,2 10,7 15,2

1,6 1,6 2,5 3,1 4,1 5,6

46 77 71 69 51 57

600

3,3 4,2 6 7,3 8,5 12

1,6 1,6 2,5 3,1 4,1 5,6

30 49 45 44 33 36

600

72 78 80 80 81 83

64 71 72 73 74 75

SWC-K 80 90 100 120 135 165

75,8 86 103 111 140 165

3,56 3,78 3,55 3,61 3,69 3,47

5,15 5,23 5,27 5,12 5,11 4,96

1 2

2 3

2 3 4

4,5 5,9 5,9 5,3 7,4

2" / DN50

16,6 18,6 22,5 24,2 30,4 36,1

5,6 7,4 7,4 13,4 18,6 18,6

67 50 71 65 57 79

600

13,1 14,8 17,7 19,1 24,1 28,4

5,6 7,4 7,4 13,4 18,6 18,6

43 32 45 41 37 50

83 83 87 85 88 91

Check ongoing validity of certiÞ cate :
eurovent-certiÞ cation.com

certiß ash.com
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Dane ogólne

Tryb ch³odzenia

Moc ch³odnicza (1) kW

EER (2)

ESEER (2)

Dane elektryczne

Napiêcie 400 V/3 Ph/50 Hz

Obwód ch³odniczy

Liczba obwodów

Liczba sprê¿arek

Stopnie regulacji mocy

Ilo æ czynnika ziêbniczego przypadaj¹ca na 1 obwód kg

Po³¹czenia hydrauliczne

Typ po³¹czeñ hydraulicznych Victaulic

Wlot/wylot wody

Skraplacz

Typ skraplacza Wymiennik p³ytowy ze stali nierdzewnej AISI 304 

Przep³yw wody m3/h

Ilo æ wody l

Spadek ci nienia
kPa

Ci nienie robocze wody

Parownik

Typ parownika Wymiennik p³ytowy ze stali nierdzewnej AISI 304 

Przep³yw wody m3/h

Ilo æ wody l

Spadek ci nienia
kPa

Ci nienie robocze wody

Dane akustyczne

Ca³kowity poziom mocy akustycznej (1)

dB(A)
Ca³kowita moc akustyczna z opcjonaln¹ os³on¹ akustyczn¹ (1)

Tryb ch³odzenia

Moc ch³odnicza (1) kW

EER (2)

ESEER (2)

Dane elektryczne

Napiêcie 400 V/3 Ph/50 Hz

Obieg ch³odniczy

Liczba obwodów

Liczba sprê¿arek

Stopnie regulacji mocy

Ilo æ czynnika ziêbniczego przypadaj¹ca na 1 obwód kg

Po³¹czenia hydrauliczne

Typ po³¹czeñ hydraulicznych Victaulic

Wlot/wylot wody

Skraplacz

Typ skraplacza Wymiennik p³ytowy ze stali nierdzewnej AISI 304 

Przep³yw wody m3/h

Ilo æ wody l

Spadek ci nienia
kPa

Ci nienie robocze wody

Parownik

Typ parownika Wymiennik p³ytowy ze stali nierdzewnej AISI 304

Przep³yw wody m3/h

Ilo æ wody l

Spadek ci nienia
kPa

Ci nienie robocze wody

Dane akustyczne

Ca³kowity poziom mocy akustycznej (1)

dB(A)
Ca³kowita moc akustyczna z opcjonaln¹ os³on¹ akustyczn¹ (1) 76 76 80 78 80 84

(1) Dane EUROVENT

(2) Tylko sprê¿arki EER i COP
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SWH - K 20 25 35 40 50 65
17,5 22,6 32,2 39,3 45,9 64,9

3,83 3,48 3,48 3,56 3,53 3,47

4,05 4,05 4,02 4,11 4,94 4,79

19,4 26 37 45,2 52,4 74,4

3,29 3,21 3,19 3,23 3,21 3,18

1

1 2

1 2

1,3 1,5 2,0 2,5 3,3 4,5

1"1/4 / DN32 2" / DN50

3,8 5 7,1 8,7 10,1 14,4

1,6 1,6 2,5 3,1 4,1 5,6

41 69 64 62 46 51

600

3 3,9 5,6 6,8 7,9 11,2

1,6 1,6 2,5 3,1 4,1 5,6

26 42 40 38 29 32

600

72 78 80 80 81 83

64 71 72 73 74 75

SWH - K 80 90 100 120 135 165
70,7 80,1 95,7 103 130 154

3,4 3,61 3,4 3,45 3,53 3,41

4,81 4,88 4,91 4,76 4,76 4,61

81,9 91 110 119 147 177

3,14 3,24 3,13 3,16 3,18 3,12

1 2

2 3

2 3 4

4,5 5,9 5,9 5,3 7,4

2" / DN50

15,8 17,6 21,3 22,9 28,8 34,2

5,6 7,4 7,4 13,4 18,6 18,6

61 45 64 59 52 71

600

12,2 13,8 16,5 17,8 22,4 26,5

5,6 7,4 7,4 13,4 18,6 18,6

37 28 39 36 32 44

600

83 83 87 85 88 91

76 76 80 78 80 84

HYDROLEAN

Check ongoing validity of certiÞ cate :
eurovent-certiÞ cation.com

certiß ash.com
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Tryb ch³odzenia
Moc ch³odnicza (1) kW

EER (2)

ESEER (2)

Tryb ogrzewania
Moc grzewcza (1) kW

COP (2)

Dane elektryczne
Napiêcie 400 V/3 Ph/50 Hz

Obwód ch³odniczy
Liczba obwodów

Liczba sprê¿arek

Stopnie regulacji mocy

Ilo æ czynnika ziêbniczego przypadaj¹ca na 1 obwód kg

Po³¹czenia hydrauliczne
Typ po³¹czeñ hydraulicznych Victaulic

Wlot/wylot wody

Skraplacz

Typ skraplacza Wymiennik p³ytowy ze stali nierdzewnej AISI 304 

Przep³yw wody m3/h

Ilo æ wody l

Spadek ci nienia
kPa

Ci nienie robocze wody

Parownik

Typ parownika Wymiennik p³ytowy ze stali nierdzewnej AISI 304

Przep³yw wody m3/h

Ilo æ wody l

Spadek ci nienia
kPa

Ci nienie robocze wody

Dane akustyczne
Ca³kowity poziom mocy akustycznej (1)

dB(A)
Ca³kowita moc akustyczna z opcjonaln¹ os³on¹ akustyczn¹ (1)

Tryb ch³odzenia
Moc ch³odnicza (1) kW

EER (2)

ESEER (2)

Tryb ogrzewania
Moc grzewcza (1) kW

COP (2)

Dane elektryczne
Napiêcie 400 V/3 Ph/50 Hz

Obieg ch³odniczy
Liczba obwodów

Liczba sprê¿arek

Stopnie regulacji mocy

Ilo æ czynnika ziêbniczego przypadaj¹ca na 1 obwód kg

Po³¹czenia hydrauliczne
Typ po³¹czeñ hydraulicznych Victaulic

Wlot/wylot wody

Skraplacz

Typ skraplacza Wymiennik p³ytowy ze stali nierdzewnej AISI 304

Przep³yw wody m3/h

Ilo æ wody l

Spadek ci nienia
kPa

Ci nienie robocze wody

Parownik

Typ parownika Wymiennik p³ytowy ze stali nierdzewnej AISI 304

Przep³yw wody m3/h

Ilo æ wody l

Spadek ci nienia
kPa

Ci nienie robocze wody

Dane akustyczne
Ca³kowity poziom mocy akustycznej (1)

dB(A)
Ca³kowita moc akustyczna z opcjonaln¹ os³on¹ akustyczn¹ (1)

(1) Dane EUROVENT

(2) Tylko sprê¿arki EER i COP

Dane ogólne
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Check ongoing validity of certiÞ cate :
eurovent-certiÞ cation.com

certiß ash.com

SWR - K 20 25 35 40 50 65

17,6 23,1 32,8 40 46,9 66,4

3,33 3,22 3,2 3,26 3,28 3,23

1

1 2

1 2

7/8" 1" 1/8

5/8" 7/8"

3,0 4,0 5,7 6,9 8,1 11,4

1,6 1,6 2,5 3,1 4,1 5,6

26,2 44,3 41,2 39,7 29,9 33,2

600

72 78 80 80 81 83

64 71 72 73 74 75

SWR - K 80 90 100 120 135 165

72,8 81,8 98,5 106,1 132,7 158,3

3,23 3,33 3,24 3,26 3,26 3,26

1 2

2 3

2 3 4

1" 3/8 1" 3/8 & 1" 3/8

7/8"

12,5 14,1 17,0 18,3 22,9 27,3

5,6 7,4 7,4 13,4 18,6 18,6

39,5 29,3 41,7 38,2 33,6 46,7

600

83 83 87 85 88 91

76 76 80 78 80 84
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(1) Dane EUROVENT

(2) Tylko sprê¿arki EER i COP

Dane ogólne - ci¹g dalszy

Tryb ch³odzenia

Moc ch³odnicza (1) kW

EER (2)

Dane elektryczne

Napiêcie 400 V/3 Ph/50 Hz

Obieg ch³odniczy

Liczba obwodów

Liczba sprê¿arek

Stopnie regulacji mocy

Po³¹czenia hydrauliczne

Typ po³¹czeñ hydraulicznych Victaulic

Linia t³oczna

Linia cieczowa

Parownik

Typ parownika Wymiennik p³ytowy ze stali nierdzewnej AISI 304

Przep³yw wody m3/h

Ilo æ wody l

Spadek ci nienia
kPa

Ci nienie robocze wody

Dane akustyczne

Ca³kowity poziom mocy akustycznej (1)

dB(A)
Ca³kowita moc akustyczna z opcjonaln¹ os³on¹ akustyczn¹ (1)

Tryb ch³odzenia

Moc ch³odnicza (1) kW

EER (2)

Dane elektryczne

Napiêcie 400 V/3 Ph/50 Hz

Obwód ch³odniczy

Liczba obwodów

Liczba sprê¿arek

Stopnie regulacji mocy

Po³¹czenia hydrauliczne

Typ po³¹czeñ hydraulicznych Victaulic

Linia t³oczna

Linia cieczowa

Parownik

Typ parownika Wymiennik p³ytowy ze stali nierdzewnej AISI 304

Przep³yw wody m3/h

Ilo æ wody l

Spadek ci nienia kPa

Ci nienie robocze wody kPa

Dane akustyczne

Ca³kowity poziom mocy akustycznej (1)

Ca³kowita moc akustyczna z opcjonaln¹ os³on¹ akustyczn¹ (1) dB(A)
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SWC - SWH
20 > 165

20

3

8

53

25

SWR - K
20 > 165

20

3

8

35

60
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Zakres pracy

Min. temperatura wody na wyj ciu parownika

°C

+5 (w standardzie)

-10 (opcjonalnie)

Maks. temperatura wody na wej ciu parownika

Min. ró¿nica temperatur wody na wej ciu/wyj ciu

Maks. ró¿nica temperatur wody na wej ciu/wyj ciu

Maks. temperatura wody na wyj ciu skraplacza (1)

Min. temperatura wody na wej ciu skraplacza (2)

Min. temperatura wody na wyj ciu parownika

°C

+5 (w standardzie)

-10 (opcjonalnie)

Maks. temperatura wody na wej ciu parownika

Min. ró¿nica temperatur wody na wej ciu/wyj ciu

Maks. ró¿nica temperatur wody na wej ciu/wyj ciu

Min. temperatura skraplania (1)

Maks. temperatura skraplania (2)

(1) Podane dla „Trybu ch³odzenia” oraz temperatury wody na wylocie parownika ni¿szej od 12°C

(2) Mo¿na je zmniejszyæ, je li zostanie u¿yty zawór wodny sterowany ci nieniem.

Opcje

• Wyposa¿enie elektryczne + uk³ad sterowania wentylatorami 

zewnêtrznymi

• Wyposa¿enie elektryczne + uk³ad sterowania pompami 

zewnêtrznymi

• Zawór wodny sterowany ci nieniem

• Filtr wody do parownika

• Filtr wody do skraplacza

• By-pass gor¹cego gazu

• Ko³nierzowe przy³¹cza zewnêtrznych linii wody

• Wersja cicha z izolacj¹ akustyczn¹ sprê¿arek

• Gumowe podstawki antywibracyjne

• Zest. do pracy z nisk¹ temp. wody w parowniku (-8°C)

• Presostat niskiego/wysokiego ci nienia

• Interfejs J-BUS KP06

• Wy wietlacz zdalny

• Dynamiczny punkt nastawy

• Uk³ad sterowania gor¹c¹ wod¹

• Interfejs transmisji danych wg protoko³u Modbus: RS485

Ch³odnica sucha i zdalne skraplacze ch³odzone powietrzem
LENNOX oferuje równie¿ ch³odnice suche FC/FI NEOSTAR i zdalne skraplacze ch³odzone powietrzem NEOSTAR/NEOSTAR WAVE 
. Wiêcej szczegó³ów znajduje siê w czê ci katalogu po wiêconej wy³¹cznie produktom .
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HYDROLEAN 20 25 35 40 50 65 80 90 100
A 502 502 502 502 645 645 645 645 645

B 802 802 802 802 1470 1470 1470 1470 1470

C 815 815 815 815 854 854 854 854 854

SWC
124 192 213 239 393 426 444 485 531

121 189 208 233 385 415 433 470 517

SWH
125 194 215 241 398 432 450 490 539

122 191 210 235 390 421 439 475 524

SWR
118 188 202 230 380 403 409 438 486

112 180 195 217 361 385 403 431 479

HYDROLEAN 120 135 165
A 645

B 1470

C 1705

SWC
690 760 803

663 723 766

SWH
698 768 813

671 731 776

SWR
640 693 736

627 674 718

A
B

C

A
B

C
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Wymiary i waga

mm

Ciê¿ar eksploatacyjny
kg

Ciê¿ar bez wody

Ciê¿ar eksploatacyjny
kg

Ciê¿ar bez wody

Ciê¿ar eksploatacyjny
kg

Ciê¿ar bez wody

mm

Ciê¿ar eksploatacyjny

kg

Ciê¿ar bez wody

Ciê¿ar eksploatacyjny

kg

Ciê¿ar bez wody

Ciê¿ar eksploatacyjny

kg

Ciê¿ar bez wody

Wielko ci od 020 do 100

Wielko ci od 120 do 165


