Nnagrzewnice kanatowe DH

Zastosowanie

Nagrzewnice DH s3 stosowane w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej gdzie jest potrzeba
podniesienia temperatury w okresach zimowych lub utrzymania temperatury w pomieszczeniach
na statym poziomie. Mozna wykorzysta¢ nagrzewnice w procesach technologicznych wymagajgcych
dostarczenia powietrza o statej temperaturze.

Konstrukcja

Elektryczne nagrzewnice kanatowe przystosowane do montazu bezposrednio w okragtych kanatach
wentylacyjnych o standardowych $rednicach (100-400 mm).Obudowa nagrzewnic wykonana jest
z ocynkowanej blachy stalowej, a elementy grzewcze ze stali nierdzewnej. Nagrzewnice posiadaja
standardowo montowany podwajny uktad zabezpieczenia przed przegrzaniem: pierwszy element
automatyczny (temp. +75°C), drugi z odblokowaniem recznym (temp. +85°C). Nagrzewnice kanatowe
powinny by¢ dobierane tak, aby temperatura powietrza wylotowego nie przekraczata +40°C. Predko$¢
przeptywu powietrza przez nagrzewnice nie moze by¢ mniejszaniz 1,5 m/s.

Schemat podtaczenia elektrycznegorys. 12,13, 14, str. 927, rys. 51 - 54, str. 936 - 937.
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Nnagrzewnice kanatowe DiH

\\ymiary [mm]
B Typ Srednica kanatu A H

A
.20 40 DH-100 100 380 103 197
DH-125 125 380 128 221
. /\ DH-160 160 380 163 257
DH-200 200 400 203 297
DH-250 250 400 253 347
DH-315 315 400 318 411
Y DH-355 355 440 358 451
- A . DH-400 400 440 403 497

moc ilosc el. zasilanie * wielkosé
grzewczych

[kW] V] 200
DH-*-45T 45 3x1,5kW 3 x 400 40511760 1 40511770 | 40511790
DH 508 = 2x1,5KW+2kW . 40511761 i 40511771 140511791

6 3KW+2kKW 3 x 400 ! | 40511808 40511821
DH-*608B —o— _ _ kW = —zxmwo— __ _ _ _ _ ________ 40511766 | 40511776 140511796 40511809 40511823
DH--60T 6 _ _ _ _3xkw _ __ 3x400 _ _ _ _ _ _ __ _______° 4 0_51_17_65_'_40_5‘1725€1795_ 40511810 _ 40511824

i 6x1,5kW | 40511780 1800

DF--90T 9 3x3KW 3400 l I 40511815 40511825

1

1 — wybierz srednicg kanatu (np. 250mm)
2 —dopasuj moc oraz rodzaj zasilania (np. 6kW / 3x400V)
3 —odczytaj numer artykutu oraz typ nagrzewnicy (np. 40511775 DH-250/60T)

(e | moo|  iloscel |zasiame| wieess |
grzewczych
[kW] V] 100 125 160 200 250 315 355
0,3

DH-*-03 S 1X0,3kW 1x230 40511710 40511718
DH-*-05S 05 1x0,5kW 1x230 40511726 40511746 40511767
DH-*-06S 0,6 2x0,3kW 1x230 40511711 40511719
DH-*-09S 0,9 3x0,3kW 1x230 40511720
DH-*-10S 1 2x0,5kW 1x230 40511727 40511748 40511772 40511781
DH-*-125 1,2 4x0,3kW 1x230 40511721
DH-*155 15 3x0,5kW 1x230 40511730 40511749 40511773 40511782
DH-*205 2 4x0,5kW 1x230 40511750 40511774 40511783
X 30,6(6)kW+0,5kW 40511751
DH-*255 25 5x0,5kW 1x230 40511777 40511784
X 6x0,5kW 40511778 40511786
pRebE 3xTkw 1x230 40511806 40511818
DH-*-30B 3 3x1KW 2x 400 40511756 40511769 40511787
1X3KW 40511807 40511819
R 3xTkw 3400 40511755 40511768 40511785
DH-*-45T 45 3x1,5kW 3x400 40511760 40511770 40511790
s | 2x1,5kW-+2kW 2 400 40511761 40511771 40511791
3KW+2kW 40511808 40511821
DH-*-60B 6 3x2KW 2x 400 40511766 40511776 40511796 40511809 40511823
DH-*-60T 6 3x2KW 3x 400 40511765 40511775 40511795 40511810 40511824
DT 9 6x1,5kW 2400 40511780 40511800
3x3KW 40511815 40511825
DH-*-120T 12 Bx2KW 3x 400 40511805 40511820 40511830
DH-*-150T 15 3x2kW+3x3KW 3x400 40511822 40511835
DH-*-180T 18 BX3KW 3x400 40511840
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nagrzewnice kanatowe DH

Dobdr nagrzewnic DH
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Predkos¢ przeptywu

Dobdr nagrzewnic elektrycznych
P = Qx0,36xAT

P - moc grzewcza [W]

Q - wydatek powietrza [m*/h]

AT - r6znica temperatur [K]
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Nnagrzewnice kanatowe RH

Zalecany montaz

Zastosowanie

Nagrzewnice RH sg stosowane w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej gdzie jest potrzeba
podniesienia temperatury w okresach zimowych lub utrzymania temperatury w pomieszczeniach
na statym poziomie. Mozna wykorzystac nagrzewnice w procesach technologicznych wymagajacych
dostarczenia powietrza o statej temperaturze.

Konstrukcja

Elektryczne nagrzewnice kanatowe przystosowane do montazu w prostokatnych kanatach
wentylacyjnych. Obudowa nagrzewnic wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, a elementy
grzewcze ze stali nierdzewnej. Nagrzewnice posiadajg standardowo montowany podwdjny uktad
zabezpieczenia przed przegrzaniem: pierwszy element automatyczny (temp. +75°C), drugi
z odblokowaniem recznym (temp. +85°C). Nagrzewnice kanatowe powinny byé dobierane tak,
aby temperatura powietrza wylotowego nie przekraczata +40°C. Predko$¢ przeptywu powietrza
przez nagrzewnice nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 m/s. Na zamdwienie urzadzenie moze by¢
dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL.

Schemat podtaczenia elektrycznegorys. 14, str. 927.

Oznaczenia

RH - 40/20 - 09

L wspotczynnik mocy

0,9 x 1000 = 900 W

wymiary kanatu: szeroko$¢/wysoko$¢

nazwa

kierunek przeptywu powietrza

>
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filtr DFR wentylator IBF nagrzewnica RH
ILT/ILB
VVymiary [mm]
- --n-- .
%,
ol o RH-40/20 398 198 420 220 440 240 9
| ] RH-50/25 498 248 522 270 540 290 9
:| |: E ojw o RH-50/30 500 298 522 320 540 338 9
al - RH-60/30 600 298 622 320 640 338 9
A ‘ 5 o RH-60/35 600 348 622 370 640 388 9
[F’ X RH-70/40 700 398 722 420 740 438 9
RH-80/50 800 498 822 520 840 538 9
RH-100/50 1000 498 1022 520 1040 538 9
Wymiar A - w zalezno$ci od mocy grzewczej (patrz dane techniczne)
Akcesonria
z L
A _ haa—
termostat termostat regulator
TS TK-1 TTC
str. 896 str. 896 str. 902

Venture

www.venture.pl




Nnagrzewnice kanatowe RH

Dane techniczne

Typ moc napiecie ilos¢ elementow grzejnych wymiar A

(kW] V] [mm]
RH-40/20-45 45 3x400 3x1500W 312 40511900
RH-40/20-90 9 3x400 6x1500W 502 40511910
RH-40/20-xx Na zaméwienie dostgpne rowniez nagrzewnice RH-40/20 o mocach: 6, 12 (kW)
RH-50/25-90 9 3x400 3x3000W 322 40511940
RH-50/25-180 18 3x400 6x3000W 532 40511950
RH-50/25-xx Na zamdwienie dostepne réwniez nagrzewnice RH-50/25 o0 macach: 12,15, 21, 24, 27, 36 (kW)
RH-50/30-135 13,5 3x400 3x3000W + 3x1500W 532 40511960
RH-50/30-180 18 3x400 6x3000W 532 40511965
RH-50/30-xx Na zamoéwienie dostepne rowniez nagrzewnice RH-50/30 0 mocach: 9, 12,15, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 42 (kW)
RH-60/30-90 9 3x400 3x3000W 322 40511966
RH-60/30-180 18 3x400 6x3000W 532 40511967
RH-60/30-xx Na zaméwienie dostepne réwniez nagrzewnice RH-60/30 o mocach: 12,15, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 45 (kW)
RH-60/35-225 22,5 3x400 6x3000W + 3x1500W 752 40511970
RH-60/35-270 27 3x400 9x3000W 752 40511975
RH-60/35-xx  Na zamowienie dostepne réwniez nagrzewnice RH-60/35 o mocach: 9, 12,15, 18, 21, 24, 30, 33, 36, 39,42, 45 (kW)
RH-70/40-180 18 3x400 6x3000W 532 40511974
RH-70/40-270 27 3x400 9x3000W 752 40511976
RH-70/40-xx ~ Na zamowienie dostepne réwniez nagrzewnice RH-70/40 o mocach: 9, 12,15, 21, 24, 30, 33, 36,42, 45, 51, 60, 66 (kW)
RH-80/50-240 18 3x400 6x3000W 532 40511978
RH-80/50-360 27 3x400 9x3000W 752 40511979
RH-80/50-xx  Na zamowienie dostepne réwniez nagrzewnice RH-80/50 o mocach: 9, 12,15, 21, 24, 30, 33, 36, 39, 42,45, 51, 54, 60, 66 (kW)
RH-100/50-240 18 3x400 6x3000W 532 40511990
RH-100/50-360 27 3x400 9x3000W 752 40511995

RH-100/50-xx  Na zaméwienie dostepne réwniez nagrzewnice RH-100/50 o mocach: 9,12, 15, 21, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 51, 54, 60,66(kW)

Na zamowienie mozliwe jest wykonanie nagrzewnic o nietypowych wymiarach oraz mocach grzewczych.

Dobdr nagrzewnic RH
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Nnagrzewnice kanatowe RH

Opory przeptywu Nnagrzewnic kanatowych RH
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Predkos¢ przeptywu

Dobdr nagrzewnic elektrycznych
P = Qx0,36xAT

P - moc grzewcza [W]

Q - wydatek powietrza [m*/h]

AT - réznica temperatur [K]
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