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G³ówne zastosowania

• Biura

• Hotele

• Szpitale

• Przemys³

• Administracja

• rednie i du¿e obiekty komercyjne

Dlaczego wybraæ w³a nie to urz¹dzenie?

• Wysoka efektywno æ dziêki zastosowaniu R410A 

• Kompaktowe wymiary

• Zastosowanie "tylko ch³odzenie"

• Wodna/gruntowa pompa ciep³a

• Wersja ze zdalnym skraplaczem

• Bardzo niska emisja ha³asu 

• Sprê¿arki spiralne R410A

• P³ytowe wymienniki ciep³a ³¹czone lutem twardym

• Zaawansowany sterownik CLIMATIC

Opis ogólny

Urz¹dzenie MWC jest przeznaczone dla aplikacji przemys³owych i komercyjnych, gdzie klienci pragn¹ zmniejszyæ ³¹czny koszt 

nowego sprzêtu klimatyzacyjnego.

G³ówn¹ cech¹ charakterystyczn¹ urz¹dzeñ MWC jest zastosowanie zespo³ów sprê¿arek spiralnych pracuj¹cych z czynnikiem 

ziêbniczym R410A z dwoma obiegami dla zapewnienia bezpiecznego dzia³ania oraz zastosowanie przewymiarowanych wymien-

ników dla zapewnienia wysokiej efektywno ci przy pracy pod pe³nym lub czê ciowym obci¹¿eniem (ESEER > 6.0). 

MWC jest rozwi¹zaniem do zastosowania wewn¹trz budynków.  Dziêki kompaktowym rozmiarom i niewielkiej powierzchni, któr¹ 

zajmuje, urz¹dzenie mo¿e byæ instalowane w praktycznie ka¿dym pomieszczeniu technicznym.

Urz¹dzenie MWC jest dostêpne w 2 g³ównych wersjach, aby sprostaæ wszelkim zastosowaniom i wymogom klienta:

• WERSJA MWC to agregat ch³odzony wod¹. Wersjê tê mo¿na stosowaæ w klimatyzacjach razem z oddzieln¹ ch³odnic¹ such¹ lub 

korzystaj¹c z wody gruntowej. Wersja mo¿e równie¿ byæ stosowana w ogrzewaniu. Dziêki opcji "sterowanie punktem ustawieñ 

wody ciep³ej" MWC mo¿e dostarczaæ ciep³¹ wodê o temperaturze do +56°C.

• WERSJA MRC jest wersj¹ bez skraplacza. Mo¿na j¹ stosowaæ w klimatyzacji razem ze zdalnym skraplaczem ch³odzonym 

powietrzem.

Wersje MWC i MRC mog¹ byæ pod³¹czane do zdalnej ch³odnicy suchej (FC NEOSTAR/FI NEOSTAR) lub zdalnego skraplacza 

(NEOSTAR lub NEOSTAR WAVE).

180  720 kW Agregaty wody lodowej /pompy ciep³a ch³odzone 

wod¹ /Agregaty wody lodowej ze zdalnym 

skraplaczem
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G³ówne elementy

• 2 niezale¿ne obiegi 

• Czynnik ziêbniczy R410A.

• Sprê¿arki spiralne

• Lutowane na twardo wymienniki p³ytowe ze stali nierdzewnej 
z  podwójnym obiegiem.

• Zawór termostatyczny lub elektroniczny zawór rozprê¿ny 
(opcjonalnie w urz¹dzeniach 180 do 570, standard w 
urz¹dzeniach 650 i 720). 

• Wziernik kontroli wilgotno ci w wersji MRC

• Filtr osuszacz z wymiennym wk³adem Þ ltracyjnym. 

• Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej 
poliestrow¹ farb¹ proszkow¹ RAL 7016 (szar¹).

• Opcjonalna obudowa ze zdejmowanymi panelami wykonana 
z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej poliestrow¹ farb¹ 
proszkow¹ RAL 7016 (szar¹).

• Szafa elektryczna urz¹dzenia, elementy elektryczne i 
okablowanie spe³niaj¹ wymagania zawarte w Dyrektywie 
elektrycznej EN 60204-1.

• Zasilanie 400V/3/50 Hz (bez przewodu zerowego) z 
jednopunktowym pod³¹czeniem zasilania. 

• Klasa zabezpieczenia IP24. 

• Wy³¹cznik g³ówny zainstalowany na ciance przedniej.

• Sterownik mikroprocesorowy CLIMATIC

• Interfejs u¿ytkownika DC60 zainstalowany na ciance 
przedniej.

Zaawansowane sterowanie

• Mikroprocesorowy sterownik CLIMATIC  posiada 

nastêpuj¹ce funkcje:

• Uk³ad sterowania temperatur¹ wody typu PI, wyposa¿ony 

w funkcjê wyrównania czasu pracy sprê¿arek.

• Punkt nastawy wody zale¿ny od temperatury zewnêtrznej.

• Praca urz¹dzenia bez zbiornika buforowego.

• Wolne styki bezpotencja³owe: zdalne w³¹czanie/wy³¹czanie, 

reset alarmów w celu ponownego w³¹czenia urz¹dzenia, 

wy wietlanie alarmów, wolny styk dodatkowy.

• Uk³ad sterowania w trybie master/slave lub kaskadowym 

dwóch pracuj¹cych równolegle agregatów wody lodowej 

zapewniaj¹cy wyrównywanie czasu pracy i automatyczne 

ich prze³¹czanie w przypadku awarii jednego z urz¹dzeñ.

• Interfejs komunikacyjny ModBUS®, LonWorks® lub 
BacNET®, (opcje).

Opcje

• Sterowanie/zasilanie osprzêtu elektrycznego pojedynczej 

pompy parownika

• Sterowanie/zasilanie osprzêtu elektrycznego podwójnej 

pompy parownika

• Sterowanie/zasilanie osprzêtu elektrycznego pojedynczej 

pompy skraplacza

• Sterowanie/zasilanie osprzêtu elektrycznego podwójnej 

pompy skraplacza

• Elektroniczny zawór rozprê¿ny

• Filtr parownika (dostarczany osobno)

• Filtr skraplacza (dostarczany osobno)

• Po³¹czenia ko³nierzowe parownika (dostarczane osobno)

• Po³¹czenia ko³nierzowe skraplacza (dostarczane osobno)

• Sterowanie nastaw¹ gor¹cej wody (tryb pompy ciep³a)

• Zdalny panel z wy wietlaczem DC60 (dostarczany osobno)

• Wy wietlacz serwisowy DS60 (dostarczany osobno)

• Interfejs komunikacyjny Modbus, LonWorks® lub BACnet®

• System nadzoru ADALINK II: przyjazny dla u¿ytkownika 

system nadzoru online

• Modu³ rozszerzeniowy BE60 zapewnia dodatkowe wej cia/

wyj cia

• Podk³adki antywibracyjne (dostarczane luzem)

• Obudowa panelowa (sprê¿arki)

Ch³odnica sucha i zdalne skraplacze 

ch³odzone powietrzem
LENNOX oferuje równie¿ ch³odnice suche FC/FI NEOSTAR i 
zdalne skraplacze ch³odzone powietrzem NEOSTAR/NEOS-
TAR WAVE . Wiêcej szczegó³ów znajduje siê w czê ci katalogu 
po wiêconej wy³¹cznie produktom NEOSTAR.
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MWC 180 230 280 330 380 450 510 570 650 720

182 228 275 327 372 432 488 540 628 693

4,64 4,56 4,60 4,60 4,60 4,54 4,49 4,31 4,47 4,34

6,74 6,31 6,38 6,25 6,03 6,04 6,04 5,97 5,97 5,67

196 246 297 351 401 468 530 601 681 750

4,05 4,00 4,06 4,05 4,05 4,02 3,98 4,02 4,01 3,89

2

4 6

4 5 6 5 4 6

8 12 14 14 22 27 29 31 30 30

4" 5"

33,8 42,4 51,1 60,5 69,1 80,6 91,2 103,7 117,4 129,1

13 24 35 35 43 52 56 61 77 77

38,6 32,1 25,4 34,8 33,7 36,4 42,6 51,1 28,4 34,0

600

31,3 39,2 47,3 56,2 63,9 74,2 83,9 92,8 107,9 119

13 24 24 35 35 43 43 61 61 61

34,9 28,9 40,7 31,5 40,2 40,4 50,5 46,0 57,7 50,0 

600

82 87 89 91 92 93 93 94 96 98

71 78 81 83 84 85 85 86 87 88

MRC 180 230 280 330 380 450 510 570 650 720

161 202 242 289 329 382 433 494 555 615

3,24 3,21 3,18 3,23 3,20 3,18 3,16 3,21 3,15 3,10

2

4 6

4 5 6 5 4 6

1" 1/8
1" 3/8 - 
1"1/8

2 x 1" 3/8 2 x 1" 5/8
2" 1/8- 
1" 5/8 

2 x
2" 1/8

7/8"
1" 1/8 - 

7/8"
2 x 1" 1/8 2 x 1" 3/8

1" 5/8 - 
1" 3/8

2 x 1" 
5/8

26,8 22,3 31,0 24,1 30,6 30,7 31,3 35,0 43,6 53,2

13 24 24 35 35 43 43 61 61 61

148,3 186,3 223,3 266,4 303,3 352,6 399,9 456,5 512,2 568,0

600

82 87 89 91 92 93 93 94 96 98

71 78 81 83 84 85 85 86 87 88

MWC/MRC Check ongoing validity of certiÞ cate :
eurovent-certiÞ cation.com

certiß ash.com
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Dane ogólne

Tryb ch³odzenia

Moc ch³odnicza (1) kW

EER (2)

ESEER (2)

Tryb ogrzewania

Moc grzewcza (3) kW

COP (2)

Dane elektryczne

Napiêcie 400 V/3 Ph/50 Hz

Obieg ch³odniczy

Liczba obwodów

Liczba sprê¿arek

Stopnie regulacji mocy

Ilo æ czynnika ziêbniczego przypadaj¹ca na 1 obwód kg

Po³¹czenia hydrauliczne Victaulic

Wlot/wylot wody

Skraplacz Wymiennik p³ytowy ze stali nierdzewnej AISI 304 

Przep³yw wody m3/h

Ilo æ wody l

Spadek ci nienia
kPa

Ci nienie robocze wody

Parownik Wymiennik p³ytowy ze stali nierdzewnej AISI 304

Przep³yw wody (1) m3/h

Ilo æ wody l

Spadek ci nienia (1)

kPa
Ci nienie robocze wody

Dane akustyczne

Ca³kowity poziom mocy akustycznej (1)

dB(A)Ca³kowita moc akustyczna z opcjonaln¹ os³on¹ 

panelu (1)

Dane EUROVENT:

(1) Ca³kowita moc ch³odnicza przy temperaturze wody 12/7°C na parowniku i temperaturze wody 30/35°C na skraplaczu, z wyj¹tkiem MWC 720: temperatura wody na 
parowniku 13/7°C.

(2) ESEER wg metody obliczeniowej Eurovent EN14511.

(3) Ca³kowita moc grzewcza przy temperaturze wody 40/45°C na skraplaczu i temperaturze wody 10°C na wej ciu do parownika, przy tym samym przep³ywie wody 
przez parownik jak w trybie ch³odzenia.

Tryb ch³odzenia

Moc ch³odnicza (1) kW

EER (2)

Dane elektryczne

Napiêcie 400 V/3 Ph/50 Hz

Obieg ch³odniczy

Liczba obwodów

Liczba sprê¿arek

Stopnie regulacji mocy

Po³¹czenia hydrauliczne Victaulic

Linia t³oczna

Linia cieczowa

Parownik Wymiennik p³ytowy ze stali nierdzewnej AISI 304

Przep³yw wody m3/h

Ilo æ wody l

Spadek ci nienia
kPa

Ci nienie robocze wody

Dane akustyczne

Ca³kowity poziom mocy akustycznej (1)

dB(A)Ca³kowita moc akustyczna z opcjonaln¹ os³on¹ 

panelu (1)
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MWC MWC
180 > 720

MRC
180 > 720

°C

-10

20

3

8

20 -

- 25

56 -

- 62

MWC/MRC 180 230 280 330 380 450 510 570 650 720
A 820 1200

B 2150 2200

C 1645 1870

MWC
1,8 2,6

756 974 1158 1328 1534 1984 2100 2240 2440 2480

736 914 1088 1248 1444 1894 1990 2110 2270 2310

MRC
1,8 2,6

650 810 950 1120 1290 1660 1740 1870 1980 2020

620 770 910 1080 1240 1620 1690 1790 1890 1930
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Zakres pracy

Min. temperatura wody na wyj ciu parownika

Maks. temperatura wody na wyj ciu parownika

Min. ró¿nica temperatur wody na wej ciu/wyj ciu

Maks. ró¿nica temperatur wody na wej ciu/wyj ciu

Min. temperatura wody na wyj ciu skraplacza

Minimalna temperatura t³oczenia

Maks. temperatura wody na wyj ciu skraplacza:

Eksploatacja z pe³n¹ moc¹

Maks. temperatura skraplania:

Eksploatacja z pe³n¹ moc¹

Delta T wody parownika i skraplacza = 5°C

Wymiary i waga

mm

Powierzchnia zajmowana m²

Ciê¿ar eksploatacyjny
kg

Ciê¿ar bez wody

Powierzchnia zajmowana m²

Ciê¿ar eksploatacyjny
kg

Ciê¿ar bez wody


