WENTYLATORY OSIOWE NISKOSZUMOWE €2 7= 7'= SILENTA SERIA QUIET / SILENTA S / SILENTA M

SERIA QUIET W Dane techniczne W Wymiary [mm]
oo | Bon, | Wyoapest | oo | cletett |Merpumenie| Vese | 0 [ b | e [ o | 0 [
100 QUIET - 97 75 25 43 0,55 158 107 81 26 100 10
125 QUIET - 185 17 32 72 0,78 182 91 64 27 125 10
max 315 19 33 91
150 QUIET min 290 17 28 49 1,33 214 130 98,4 31,6 150 0
150 QUIET max 370 22 38 91
[- Extra min 290 19 3 49 1,33 214 130 98,4 31,6 150 0
W Dostepne opcje M Cena netto PLN
b
C d
Cena netto
% © | © Q¢)
Kod - vV T VT TH L 12V
E 9 100 QUIET 130 139 153 162* 185 208 + -
125 QUIET 169 179 193 202* 225 248 + -
150 QUIET 259 268 282 X 314 337 + -
150 QUIET Extral 280 289 303 X 335 358 + -

- bardzo niski poziom hatasu
- wszystkie typy/$rednice wyposazone w silniki na tozyskach kulkowych
- klasa bezpieczenstwa IP 45

Wentylatory SILENTA powstafy z mysla o wentylacji pomieszczeri w ktérych wymagane jest zachowanie minimalnego poziomu hatasu.
Obudowy wentylatoréw wykonane sa z wysokoudarowego tworzywa ABS. Wszystkie modele wyposazone sa w silniki na tozyskach kulkowych.

SERIA SILENTA S W Dane techniczne B Wymiary [mm]
- i Wydajnos¢ Moc Gtosnosc
5 lat gwarancji Kod Y[m,lIh] W (dB(AY3 m] a b c oD e @
SILENTA 100 S 78 5,6 26 150 120 108 100 12 18
SILENTA 125 S 148 9,3 31 178 140 114 125 13 7
SILENTA 150 S 240 20 33 205 165 132 150 14 6
a M Dostepne opcje Ml Cena netto PLN
c
Cena nett
—— w =% © | ©
e o o = v T i i
= S SILENTA100S | 51 60 74 - 106 -
= ~ | SILENTA 125 S 57 66 80 - 112 -
b e SILENTA 150 S 84 93 107 - 139 -
SERIA SILENTA M M Dane techniczne B Wymiary [mm]
- 5 lat gwarangji Kod M ks e a b c oD e &
SILENTA 100 M 78 55 26 159 135 89 100 23 16
SILENTA 125 M 152 9,1 31 180 150 94 125 25 8
SILENTA 150 M 242 20 33 206 182 106 150 26 8
M Dostepne opcje M Cena netto PLN
a c
‘ | [O © Gne
—— @ @A
— T T Kod
F— a T - v T VT TH TP
o -EE=H SR e & SILENTA100M | 65 74 88 - 120 -
——= -+ SILENTA 125 M 77 86 100 - 132 -
w € SILENTA 150 M 95 104 118 - 150 -

Wszystkie modele wentylatoréw oprécz oznaczonych inaczej, dostepne sg tylko w kolorze biatym.
- standard - wylacznik . - niskonapieciowy . - czujnik ruchu - wytacznik . - silnik na tozyskach
@ czasowy @ sznurkowy @ kulkowych

X - wkrétce w ofercie
* towar dostepny na indywidualne zaméwienie (przy zamowieniu ilosci kartonowych)
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WENTYLATORY OSIOWE wENTS SERIAS /M /LD

Wentyiatory VENTS to produkty o ugruntowanej pozycji na rynku polskim, chetnie wybierane przez Klientow. Cechuje je duza réZnorodnosc¢ modeli i opcji.
Obudowy wentyilatorow wykonane sg z wysokoudarowego tworzywa ABS. Na wszystkie wentylatory tej marki udzielamy 5 lat gwarancji.

SERIA S M Dane techniczne W Wymiary [mm]
Wydajnosé Moc Gtosnosc Obro Max cisnienie| Waga
Kod Yol W | [dBA)3m] et [Pal lio) a ® ® | 20| e %7
VENTS 100 S 95 14 34 2300 35 0,59 150 120 108 100 12 18
VENTS 125 S 180 16 35 2400 55 0,75 176 | 140 | 114 | 125 | 13 7
VENTS 150 S 292 24 38 2400 86 0,93 205 165 132 150 14 6
M Dostepne opcje M Cena netto PLN
a c
Cena netto y
—— 1 # © | @ Q)@
s a o - v T VT TH L 12V
e Q VENTS 100 § a1 50 64 73 96 - - 49
I 1 | VENTS 125 S 45 54 68 77 100 - - 53
b e VENTS 150 S 68 74 91 100* 123 - - 76
SERIAM M Dane techniczne B Wymiary [mm]
Wydajnosé Moc Gtosnosé Obrot: Max ci$nienie| Waga
fad Y] W | @B@ym | min [Pa] ko) a ® | @0 | @ %7
VENTS 100 M 98 14 34 2300 35 0,55 159 135 89 100 23 16
VENTS 125 M 185 16 35 2400 55 0,70 180 150 94 125 25 8
VENTS 150 M 295 24 39 2400 88 0,89 206 182 106 150 26 8
M Dostepne opcje MW Cena netto PLN
a c
‘ i & @an« @
—— 9 | @ |9 [©e)
— | Kod
7 L [a)] H = \i T VT TH L 12V
o - Q| 4|4 | vents1oom | 50 59 73 82* 105 128 - -
i .
} B T = VENTS 125 M 58 67 81 90* 113 138* - -
e
! == VENTS 150 M 77 86 100 109* 132 167* - -
SERIA LD W Dane techniczne B Wymiary [mm]
Wydajnosé Moc Gtosnosé Obrof Max ci$nienie| Waga
Kod 'imeh] W | wesm | min [Pa] b | 2| o | c|oo| ¢ |F
VENTS 100 LD 88 14 33 2300 33 0,60 150 108 126 100 30 12
VENTS 125 LD 167 16 34 2400 50 0,74 | 176 | 119 | 132 | 125 | 32 6
VENTS 150 LD 265 24 37 2400 78 0,96 205 165 153 150 36 6
M Dostepne opcje M Cena netto PLN
Oa 9]
Cena netto N
> % © | © @[
a Kod = v T VT TH TP L 12V
Q VENTS 100 LD 52 - 75 - 107 - - -
; ) VENTS 125 LD 62 - 85 - 117 - - -
Ob e VENTS 150 LD 90 - 113 - 145 - - -

Wszystkie modele wentylatoréw oprécz oznaczonych inaczej, dostepne sg tylko w kolorze biatym.

* towar dostepny na indywidualne zamowienie (przy zamowieniu ilosci kartonowych)

- standard - wytacznik - - niskonapieciowy - czujnik ruchu - wytacznik - - silnik na tozyskach . - czujnik - ilodci kartonowe
@ czasowy @ ) sznurkowy @ kulkowych V] wilgotnodei @
VENTS 53
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WENTYLATORY OSIOWE &> VEwWns LDA/ MA / M3 / PF

SERIA LDA M Dane techniczne B Wymiary [mm]
Wydajnosé Moc Gtosnosc Obroty  |Max cinienie| Waga
- panel frontowy Kod mhh] W | @B@y3m | [min] [Pa] g | @ | v | ¢ 90| e |
ze sz_cgotkowanego VENTS 100 LDA 88 14 33 2300 33 0,60 152 120 126 100 30 12
aluminium
VENTS 125 LDA 167 16 34 2400 50 0,74 | 177 | 140 | 135 | 125 | 34 6
VENTS 150 LDA 265 24 37 2400 78 0,96 206 165 154 150 36 6
H Dostepne opcje M Cena netto PLN
Oa 9]
Cena netto ™
: : Wl (O | (9 ©)
[m] Kod _ V T VT TH L 12v
Q VENTS100LDA| 78 - 101 - 133 - - -
. n VENTS 125 LDA 88 - 111 - 143 - - -
Ob e VENTS150LDA| 160 - 183 - 215 - - -
SERIA MA M Dane techniczne B Wymiary [mm]
Wydajnosé Moc Gtos$nosé Obroty  |Max ci$nienie| Waga
- 7 automatyczna zaluzja Kod [m3h] W] | [@BAYSm] | [min] [Pa] bg | 2| v | e |oo| o |
VENTS 100 MA 98 18 34 2300 35 0,65 165 150 92 100 32 14
VENTS 125 MA 185 22 35 2400 55 0,75 190 174 98 125 33 8
VENTS 150 MA 295 26 39 2400 88 1,02 212 196 114 150 33 8
. Hl Dostepne opcje M Cena netto PLN
a
Cena netto ™
— % [0 | (@ Q@)
% a Kod — V T VT TH L 12v
Q T VENTS 100 MA 87 96 110 119* 142 - - -
U VENTS 125 MA 95 104* 118 127* 150 - - -
b £ VENTS 150 MA 109 118* 132 141* 164 - - -
SERIA M3 - B Dane techniczne B Wymiary [mm]
o é Wydajnosé Moc Gtosnosé Obrot! Max ci$nienie| Waga
e Kod y[m°l/h] w] [dB(AY3 m] [min—1‘]’ [Pa] [kg] a b c oD e @
fg_; VENTS 100 M3 98 14 34 2300 35 0,61 185 256 86 100 30 10
= _ET VENTS 125 M3 185 16 35 2400 55 0,80 185 256 89 125 30 10
= M Dostepne opcje M Cena netto PLN
a c
Cena netto
1 Wi (O | (@ @
Kod = v T VT P L 12V
@ VENTS 100 M3 86 - - - - - - -
VENTS 125 M3 99 - - - - - - -
SERIA PF M Dane techniczne B Wymiary [mm]
dajnos¢ Moc Glosnosé Obrot Max ci$nienie Waga
R wy[msj/h] w] B m | min Pa] lio) a g W | e @
VENTS 100 PF 98 14 34 2300 35 0,47 13 104 100 141 16
VENTS 125 PF 185 16 35 2400 55 0,58 15 110 125 166 8
VENTS 150 PF 292 24 38 2400 86 0,90 15 125 150 188 7
a M Dostepne opcje M Cena netto PLN
Cena netto
| (o) | (@ Q)9
a 5 Kod - v T VT TH TP L 12V
Q Q VENTS100PF | 40 - - - _ _ 64 _
— VENTS 125 PF 58 - - - _ _ 82 _
b VENTS150PF | 76 - - - - - 100 -
Wszystkie modele wentylatoréw oprécz oznaczonych inaczej, dostepne sg tylko w kolorze biatym. * towar dostepny na indywidualne zamowienie (przy zamowieniu ilosci kartonowych)

- standard - wytacznik - - niskonapieciowy - - czujnik ruchu - wytacznik - - silnik na tozyskach n | - czujnik - ilodci kartonowe
@ czasowy @ ) sznurkowy @ kulkowych %‘ wilgotnosci @
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WENTYLATORY OSIOWE &> VEWTS'

F/R/RA/D1

SERIAF M Dane techniczne B Wymiary [mm]
Wydajnosé Moc Glosnosé Obrof Max cisnienie| Waga
ot Ymih] W | B3 m [min—t"]' [Pal o) | 2| b | c|oD|oDi| e | f @
VENTS 100 F 98 14 34 2300 35 0,64 252 | 182 | 226 | 100 | 141 | 10 | 99 | 12
VENTS 125 F 185 16 35 2400 55 0,70 | 252 | 182 | 226 | 125 | 166 | 10 | 100 | 12
W Dostepne opcje M Cena netto PLN
Cena netto
% @ | @
Kod = v T P L 12V
al o VENTS 100 F 64 - - - _ _ _ _
VENTS 125 F 72 - - - - - - -
SERIAR M Dane techniczne B Wymiary [mm]
Wydajnosé Moc Gtosnoscé Obrott Max ci$nienie| Waga
Kod o] W | @B(ayaml | [min [Pal lko) a b c od %7
VENTS 100 R 95 14 34 2300 35 0,66 150 125 89 98 18
. M Dostepne opcje l Cena netto PLN
| (O SIS @
a N @ @4
| | o = v T VT TH L 12V
VENTS 100 R 68 - 91 - 123 - - -
@ o | o=
SERIA RA M Dane techniczne B Wymiary [mm]
Wydajnosé Moc Gtos$nosé Obrot: Max cisnienie| Waga
- panel frontowy i b o] Wl | B ml | min'] [Pa] ) @ E e Be @
ze szczotkowanego ”\
aluminium il'm,- VENTS100RA | 95 14 34 2300 35 066 | 150 125 89 98 18

Hl Dostepne opcje

W Cena netto PLN

Cena netto
PLN

O]

8

0@
VT

TH

a
| \ Kod - v T L 12V
VENTS 100 RA 91 - 114 - 146 - - -
@ o | o=
C
b
SERIA D1 M Dane techniczne B Wymiary [mm]
dajnosé Moc Gtosnosé Obrot Max cisnienie| Waga
- wentylator o i O s O O e I I I L B
z krétszym kréécem 100 D1 95 14 34 2300 35 0,58 | 150 120 93 100 9 18
przytaczeniowym 125 D1 180 16 35 2400 55 | 075 | 176 | 140 | 96 [ 125 | 9 [ 7
H Dostepne opcje M Cena netto PLN
Oa [o]
Cena netto ™
= HdECEECRECEEEICE
g Kod _ v T VT TH L 12v
100 D1 34 43 57 - 75 - - -
== 125 D1 a1 50 N N N N N Z
Ob e 1l
Wszystkie modele wentylatoréw oprécz oznaczonych inaczej, dostepne sg tylko w kolorze biatym.
- standard - wytacznik - - niskonapieciowy - czujnik ruchu - wytacznik . - silnik na tozyskach n | - czujnik - ilodci kartonowe
@ czasowy @ ) sznurkowy @ kulkowych %‘ wilgotnosci @
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WENTYLATORY OSIOWE &> VEWTS' VR

SERIAVVR M Dane techniczne B Wymiary [mm]
dajnosé Moc Gtosnosé Obrot Max ci$nieni Waga
- wentylator Kod Wy[msllh] W] [dB(A)/3 m] [min-'!]’ [Pa] [kg] A B c oD @
z rewersem przeptywu VENTS 180 VVR 212 25 31 1400 35 1,6 230 65 87 177 1
powietrza VENTS 230VVR | 455 30 32 1300 38 22 295 74 85 237 | 1
H Dostepne opcje M Cena netto PLN
Cena netto D
% © | @ @
Kod — V T VT TH L 12v
VENTS 180 VVR 230 - - - - - - -
VENTS 230 VVR 250 - - - - - - -

WENTYLATORY ODSRODKOWE € VEWNTS CF

SERIA CF M Dane techniczne B Wymiary [mm]
fifi o[ |t e [ ey [ e (e [ ] ool o [o ] [
fl'[‘”l VENTS 100 CF 98 16 36 2250 115 1.2 180|195| 59 (100 73 | 26 |192| 5
TV M Dostepne opcje M Cena netto PLN
— Cena netto
PLN s @
. 9 | @ @
Kod /
- ' T VT TH VTH TP L 12v
VENTS100CF | 166 175* 189* - 221* 230* 256* - -

WENTYLATORY KANALOWE & W=nwis VKO / VKO1

SERIAVKO M Dane techniczne B Wymiary [mm]
[Vt [amen e Mg e | o [ [oo [om [F
VENTS 100 VKO 105 14 37 2300 37 0,41 91 31 100 104 36
VENTS 125 VKO 185 16 38 2400 57 0,48 93 31 125 129 18
= VENTS 150 VKO 298 24 40 2400 90 0,80 108 46 150 154 18
M Dostepne opcje M Cena netto PLN
-_a
c_ Cena n:m @ @
' \ fod = v T L 12V
(m) E VENTS 100 VKO 40 - - - - - - -
‘@' S S|
7N VENTS 125 VKO 47 - - - - - - -
VENTS 150 VKO 66 - - - - - - -
SERIAVKO1 M Dane techniczne B Wymiary [mm]
oo | Wikt T Wee T Clotié T by Tuaxemne] W [, [ oo | oa | P
VENTS 100 VKO1 107 14 36 2300 42 0,41 85 100 59 24
VENTS 125 VKO1 190 16 38 2400 60 0,43 90 125 59 12
VENTS 150 VKO1 305 30 40 2400 95 0,80 100 150 59 12
H Dostepne opcje M Cena netto PLN
a 28 Cena netto
% © | © ele)|[¢)e
I A Kod _ v T VT TH L 12v
T | VENTS 100 VKO1 49 - 72 - - - - -
S g “ VENTS 125 VKO1 55 - 78 - - - - -
VENTS 150 VKO1 75 - 98 - - - - -
Wszystkie modele wentylatoréw oprécz oznaczonych inaczej, dostepne sg tylko w kolorze biatym. * towar dostepny na indywidualne zamowienie (przy zamowieniu ilosci kartonowych)

- standard - wylacznik - niskonapiecio - czujnik ruchu - wytgcznik - silnik natozyskach gz | - czujnik - ilosci kartonowe
@ ‘évzyazowy ety : @ ‘évzyn%rkow kulkowychy % wilg]otnos'ci @
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AKCESORIA DO WENTYLATOROW € VE7s BU-1-60 / K / KO

STEROWNIK B Wymiary [mm] M Cena netto PLN
WIELOFUNKCYJNY e . o P
-1 - apiecie joc miar ena netto
BU-1-60 Kod pie o Iy o
BU-1-60 220-240 60 151x46x27 | 145
Zastosowanie

BU jest przeznaczony do uzycia z wentylatorami stosowanymi do wentylacji pomieszczeh mieszkalnych (tazienka, toaleta, sypialnia etc.), umozliwiajac im prace w réznych trybach
dziatania. Sterownik zawiera funkcje regulacji pracy wentylatora: higrostat (czujnik wilgotnosci), fotokomorka, timer (wytacznik czasowy). Wymienione funkcje moga by¢ stosowane
w dowolnych kombinacjach, sterownik umozliwia tez cykliczne wtaczanie i wytaczanie wentylatora.

K W Wymiary [mm] M Cena netto PLN
Kod e f g h Cena netto
- podstawa montazowa
do wentylatora serii VKO K100 VKO 160 45 144 29 6,50
K 125 VKO 185 45 169 29 8,50
K 150 VKO 200 45 184 29 11
KO B Wymiary [mm] M Cena netto PLN
Cena netto
) Kod oD A o D a
- zawor zwrotny
do wentylatorow serii: KO 100 100 14 8
M, S, X, LD, LDA
- zapobiega cofaniu sie KO 125 125 14 9
powietrza do wnetrza
pomieszczeri KO 150 150 14 11

Wszystkie wymienione produkty dostepne sg tylko w kolorze biatym.
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