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wentylatory chemoodporne CIVIPT

Zastosowanie
Odciggi stanowiskowe, odciggi z digestoriéw, transport oparéw i gazéw agresywnych chemicznie.
Transport gazow palnych i wybuchowych orazich mieszanin zabroniony!

Konstrukcja

Wentylatory promieniowe typu CMPT stuzg do tloczenia powietrza zawierajacego agresywne
chemicznie gazy o temperaturze do 40°C. Znajdujg zastosowanie w przemysle chemicznym,
paliwowym, w laboratoriach (np. odciagi znad digestoriéw). Obudowa jest wykonana ze
wzmocnionego polipropylenu. Modele od 160 do 315 sg dostarczane wraz z podstawkg pod silnik.
Wirnik ztopatami prostymi wykonany jest ze wzmocnionego polipropylenu. Na zyczenie klienta, moga
by¢ dostarczone wentylatory wyposazone w obudowe z PCV (w przypadku ttoczenia medium
zawierajgcego zwiagzki chromu).

Silnik elektryczny

Asynchroniczny, trojfazowy 230/400V lub 400V (modele 250 i 315), 50Hz. Silniki wykonane zgodnie
ze standardem |EC 34-1. Klasa izolacji F, stopieri ochrony IP 55. Na zyczenie wentylatory CMPT moga
zostaé wyposazone w silniki jednofazowe.

Schemat podtaczenia elektrycznegorys. 6, str. 925.

Dane techniczne

moc predkosé natezenie wydajnosé poziom cisnienia nr artykutu
silnika obrotowa 230/400V max. akustycznego*

[kW] [obr./min] [A] [m/h] [dB(A)]
CMPT/2-140 0,09 2750 0,7/0,4 615 60 6,4 44025010
CMPT/2-160 0,37 2820 1,911 1150 69 10,8 44025020
CMPT/2-200 1,5 2870 6,1/3,5 3500 81 17,6 44025030
CMPT/4-160 0,25 1360 1,04/0,60 830 54 10,8 44025040
CMPT/4-200 0,37 1370 1,82/1,05 1850 66 17,6 44025050
CMPT/4-250 1,5 1420 2,5(400V) 3650 69 35,2 44025060
CMPT/4-315 2,2 1430 4,9(400V) 5800 77 59,8 44025070
CMPT/4-355 4,0 1460 8,6(400V) 8300 86 74,5 44025078

* - W odlegtosci 1,5 m

Wymiary [mml]
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wentylatory chemoodporne CIMIPT

Charakterystyki pracy
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wentylatory chemoodporne CIVIPT

Charakterystyki pracy
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wentylatory chemoodporne LFS

Zastosowanie

Seria wentylatoréw LFS znajduje szerokie zastosowanie w dziedzinach wymagajacych precyzyjnego
dawkowania powietrza oraz dobrej odpornosci na réznego rodzaju Srodki chemiczne. Cieszg sig
popularnoscig w systemach wentylacji szaf z chemikaliami, czy pomieszczen znajdujacych sie

w laboratoriach chemicznych. Wykorzystuje sie je takze w digestoriach, laboratoriach chemicznych.
Wykorzystywane one sg przy obrobce tworzywa sztucznego, pakowania termokurczliwego.

Konstrukcja

Promieniowy wentylator niskoci$nieniowy o napedzie bezposrednim. Wirnik z topatkami
pochylonymi do przodu, zgrzewany z blachy stalowej kwasoodpornej. Wirnik i silnik wywazane sg
dynamicznie zgodnie ze standardem 1SO 1940. Obudowa z nierdzewnej blachy stalowej, potgczona
z silnikiem elektrycznym dwuczesciowg barierg temperaturowg sktadajaca sie z tulei mocowania
silnika i tarczki dyspersyjnej o duzej zdolno$ci rozpraszania ciepta. Przystosowany do transportu
powietrza w temperaturze do 150C (wirnik ocynkowany, wentylator w wersji G HT) lub 200C (wirnik
z kwasoodpornej blachy stalowej, wentylator w wersji AP HT). Wentylatory LFS wykonane sg
standardowo w figurze LG90. Na indywidualne Zyczenie klienta urzadzenie moze by¢ dostarczone

w dowolnej figurze RD.

Sinik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujacymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem GE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zaleznosci od modelu wentylatora
i mocy silnika).Wentylatory z silnikami w innym wykonaniu: tabela wykonari specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 7, 8 str. 925.

LFS-2-97/42-003 S [IHT[]

L wersja na zyczenie klienta,

np. silnik przystosowany do regulacji
podwyzszona odpornos$¢ temperaturowa
AP - wirnik ze stali kwasoodpornej
G - wirnik ze stali ocynkowanej
S - silnik jednofazowy (230V)
T - silnik tréjfazowy (400V)
S wspotczynnik mocy 0,03 x 100 =0,03 kW
- $rednica wirnika/szeroko$¢ wirnika
\ liczba biegundw silnika (predkosc obrotowa)
2-2800 obr./min.
- obudowa z nierdzewnej blachy stalowej
- typ wirnika
F - wirnik z topatkami pochylonymi do przodu
\ typ wentylatora
L - wentylator promieniowy niskocisnieniowy

“
[kg]

Dane techniczne

Typ moc
silnika
[kW]

natezenie wydajno cisnienie

znam max max

| . . s’é m
V] Al [mih] [Pa]
230 0,4 190

LFS-2-97/42-003S AP HT GHT 0,03 160 45012010, 45012015
LFS-2-120/52-008S AP HT GHT 0,08 230 0,75 450 360 6 45012020, 45012025
LFS-2-160/62-018S AP HT GHT 0,18 230 15 680 680 7,8 45012030, 45012035
LFS-2-180/62-055T AP HT GHT 0,55 230/400 4,2/1,35 1180 750 9,2 45012040, 45012050
LFS-2-200/74-150T AP HT LG IE2 15 400VY 3.2 2550 1250 25 425012075
LFS-4-200/74-075T AP HT LG IE2 0.75 400VD 2 1250 300 25 425012085
LFS-2-250/116-550T AP HT LG IE 5,5 400VY 10,4 5200 2100 65 425012115
LFS-4-250/116-075T AP HT LG IE 0,75 400VY 2 2600 500 50 425012125
LFS-2-280/94-550T AP HT LG IE 55 400VD 10,4 6300 2300 70 425012135
LFS-4-280/94-110T AP HT LG IE 1,1 400VY 2,6 3200 580 55 425012145
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wentylatory chemoodporne LFS

Charakterystyki pracy Wyrmiary [mm]
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wentylatory chemoodporne LFS

Charakterystyki pracy VWymiary [mm]
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wentylatory chemoodporne LFS

Charakterystyki pracy

VWymiary [mm]
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wentylatory chemoodporne CDVA

Zastosowanie

Dachowe wentylatory CDVA, przeznaczone sg do transportu agresywnych zwiazkéw chemicznych,
wilgotnych gazéw, spalin i zanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzajg sie w przemysle
chemicznym i spozywczym, jak réwniez znajduja szerokie zastosowanie w obiektach uzytecznosci

_— publicznejtakich jak szpitale, laboratoria, szkoty...
== Konstrukcja
Wentylatory przeznaczone sg do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu zapylenia. Zakres $rednic
i ;;‘ - kanatéw przytaczeniowych od 400 do 710 mm. Obudowa wentylatora wykonana jest ze
a * wzmocnionego wtokna szklanego. Osiowy wirnik z 14-20 topatami, wykonany jest z polipropylenu.
l 2 Wylacznik serwisowy w standardzie.

Siinik elektryczny
Silniki wykonane sg zgodnie ze standardami IEC, posiadajg znak CE. Silnik znajduje sie poza
strumieniem zanieczyszczonego powietrza.

Dane techniczne

Typ predkosé moc napiecie masa
obrotowa nominalna
[obr./min] [kW] V] [ka]
400 23

CDVA 400/30/1400 1400 0,18

CDVA 400/30/900 900 0,09 400 22
CDVA 400/35/1400 1400 0,25 400 25
CDVA 400/35/900 900 0,09 400 22
CDVA 400/45/1400 1400 0,55 400 31
CDVA 400/45/900 900 0,12 400 24
CDVA 450/30/1400 1400 0,55 400 33
CDVA 450/30/900 900 0,12 400 26
CDVA 450/35/1400 1400 0,55 400 33
CDVA 450/35/900 900 0,18 400 28
CDVA 450/45/1400 1400 11 400 39
CDVA 450/45/900 900 0,25 400 30
CDVA 500/30/1400 1400 0,55 400 39
CDVA 500/30/900 900 0,18 400 34
CDVA 500/35/1400 1400 0,55 400 39
CDVA 500/35/900 900 0,18 400 34
CDVA 500/45/1400 1400 11 400 45
CDVA 500/45/900 900 0,37 400 37
CDVA 560/30/1400 1400 0,75 400 42
CDVA 560/30/900 900 0,25 400 38
CDVA 560/35/1400 1400 1,1 400 47
CDVA 560/35/900 900 0,25 400 38
CDVA 560/45/1400 1400 1,5 400 49
CDVA 560/45/900 900 0,55 400 41
CDVA 630/30/1400 1400 1,5 400 53
CDVA 630/30/900 900 0,55 400 45
CDVA 630/35/1400 1400 2,2 400 63
CDVA 630/35/900 900 0,55 400 45
CDVA 630/45/1400 1400 4 400 4l
CDVA 630/45/900 900 1,1 400 53
CDVA 710/30/1400 1400 2,2 400 68
CDVA 710/30/900 900 0,75 400 95
CDVA 710/35/1400 1400 3 400 70
CDVA 710/35/900 900 0,75 400 95
CDVA 710/45/1400 1400 55 400 100
CDVA 710/45/900 900 1,5 400 64
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wentylatory chemoodporne CDOVA

VWymiary [mm]
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450 782 700 440 452 50 740 620
500 944 835 530 503 50 877 760
560 944 835 530 562 50 877 760
630 1154 980 620 633 50 1070 940
710 1154 980 620 713 50 1070 940
Dodatkowe wyposazenie
. Klapa zwrotna CDVA Podstawa dachowa CDVA
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450 450 680 280 450 680 480 300 830 480 680 300
500 500 820 300 500 820 600 350 950 600 820 350
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710 710 1005 395 710 1005 750 400 1100 750 1000 400

Venture Industries Sp. z o.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
ul. Mokra 27, O5-092 t omianki - Kietpin fax +48 22 751 22 59, 751 12 02 e-mail: venture@venture.pl




wentylatory chemoodporne CDVA

Charakterystyka akustyczna

Typ CDVA predk. obrot. LwA 4000 8000
[min] [dB(A)]
700 58 36 45 52 53 52 50 46 42

CDVA 400/30 900 64 42 51 58 59 58 56 52 48
1400 73 51 60 67 68 67 65 61 57
700 60 37 46 53 55 53 51 47 43
CDVA 400/35 900 66 43 52 59 61 59 57 53 49
1400 75 52 61 68 70 68 66 62 58
700 61 38 48 54 56 54 52 48 44
CDVA 400/45 900 67 44 54 60 62 60 58 54 50
1400 76 53 63 69 4l 69 67 63 59
700 63 4 50 57 58 57 55 51 47
CDVA 450/30 900 69 47 56 63 64 63 61 57 53
1400 78 56 65 72 73 72 70 66 62
700 63 4 50 57 58 57 55 51 47
CDVA 450/35 900 69 47 56 63 64 63 61 57 53
1400 78 56 65 72 73 72 70 66 62
700 64 42 51 58 59 57 55 52 48
CDVA 450/45 900 70 48 57 64 65 63 64 58 54
1400 79 57 66 73 74 72 70 67 63
700 63 4 50 57 58 57 55 51 47
CDVA 500/30 900 69 47 56 63 64 63 61 57 53
1400 78 56 65 72 73 72 70 66 62
700 65 43 52 59 60 57 56 53 49
CDVA 500/35 900 7 49 58 65 66 63 62 59 55
1400 80 58 67 74 75 72 i 68 64
700 65 43 52 59 60 59 57 53 49
CDVA 500/45 900 7 49 58 65 66 65 63 59 55
1400 80 58 67 74 75 74 72 68 64
700 63 4 50 57 58 57 55 51 47
CDVA 560/30 900 69 47 56 63 64 63 61 57 53
1400 78 56 64 72 73 72 70 66 62
700 63 40 50 56 58 56 55 50 46
CDVA 560/35 900 69 46 56 62 64 62 61 56 52
1400 78 55 65 4l 73 4l 70 65 61
700 66 44 53 53 61 59 58 54 51
CDVA 560/45 900 72 50 59 65 67 65 64 60 57
1400 81 99 68 74 76 74 73 69 66
700 69 47 56 63 64 62 61 57 53
CDVA 630/30 900 75 53 62 69 70 68 67 63 59
1400 84 62 1Al 78 79 77 76 72 68
700 70 48 57 63 65 63 62 58 54
CDVA 630/35 900 76 54 63 69 4l 69 68 64 60
1400 85 63 72 78 80 78 7 73 69
700 7 49 58 65 66 65 63 59 55
CDVA 630/45 900 77 55 64 4l 72 4l 69 65 61
1400 86 64 73 80 81 80 78 74 70
700 67 45 54 61 62 61 59 55 51
CDVA 710/30 900 73 51 60 67 68 67 65 61 57
1400 82 60 69 76 7 76 74 70 66
700 70 47 57 63 65 63 61 58 53
CDVA 710/35 900 76 53 63 69 4l 69 67 64 59
1400 85 62 72 78 80 78 76 73 68
700 7 49 58 65 66 65 63 59 55
CDVA 710/45 900 77 55 64 4l 72 4l 69 65 61
1400 86 64 73 80 81 80 78 74 70
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wentylatory chemoodporne CDOVA

Charakterystyki pracy
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wentylatory chemoodporne CDVA

Charakterystyki pracy
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wentylatory chemoodporne CDOVA

Charakterystyki pracy
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wentylatory chemoodporne VISP, RVISP

Zastosowanie

Wentylatory VISP sa przeznaczone do transportu medium zawierajgcego agresywne zwigzki
chemiczne (opary kwaséw, zasad), do odprowadzania pytow, dymu, spalin, itp. Odpowiednie do
pracy w odciggach i digestoriach, zaktadach chemicznych.

Konstrukcja

Niskoci$nieniowy wentylator promieniowy o napedzie bezpo$rednim. Obudowa, wirnik, tarcza silnika
i wlot wykonane ze wzmacnianego promieniami UV polipropylenu. Obudowa stanowi jednorodng
bryte. Wirnik ztopatkami pochylonymi do przodu, wywazany dynamicznie wg 1SO 1940. Tarcza silnika
i wlot przykrecane do obudowy nierdzewnymi wkretami, szczelno$¢ obudowy zapewnia dodatkowa
uszczelka gumowa miedzy wlotem i tarczg silnika a obudowg. Silnik standardowo przykrecany do
podstawy z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7042, na zyczenie podstawka
z blachy nierdzewnej. Istnieje mozliwos$¢ dostawy wentylatora bez podstawki. Wentylator wykonany
jest zgodnie z AMCA 210-85 i ISO 5801. Wentylatory posiadaja znak CE. Maksymalna temperatura
ttoczonego medium 60°C. Temperatura otoczenia silnika -15°C do 40°C. Wykonania niestandardowe
i specjalne wymagaja ustaleri z Venture Industries Sp. z0.0.

VISP Silnik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zalezno$ci od modelu wentylatora
imocy silnika).Wentylatory z silnikami w innym wykonaniu: tabela wykonari specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 7, 8 str. 925.

VWykonania specjaine

Specjalne wykonania wentylatoréw chemoodpornych sg zgodne z wymogami dyrektywy 94/9/CE
"ATEX" dotyczace urzadzen przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Charakterystyki ww. tak jak wentylatoréw w wykonaniu standardowym.

Oznaczenia

(RYVISP /2 - 20 - 110 T []

L wykonanie specjalne

RVISP S - silnik jednofazowy (230V)
T - silnik trojfazowy (400V)

wspotczynnik mocy 110 x 10 = 1,1 kW

\ wspotczynnik oznaczajacy wielko$¢ obudowy
wentylatora

- liczba biegundw silnika (predkos¢ obrotowa)
2-3000 obr./min

typ wentylatora

wersja dachowa wentylatora

Akcesoria

podstawa klapa przepustnica ostona wylotu redukcja kontroler kontroler
ochronna PO zwrotna C AD EC przeptywu typu A przeptywu typu C
str. 846 str. 846 str. 846 str. 846 str. 846 str. 844 str. 844
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wentylatory chemoodporne VISP, RVISP

Dane techniczne

Typ predkosé moc napiecie | natezenie | wydajnos¢ | cisnienie masa
obrotowa | nominalna znam. max. max.
[obr./min] [KW] V] [A] [m*/h] [Pa] [ka]
400 280 46 6

nr artykutu
RVISP

(R) VISP/6-15-018T 880 0,18 0,85 47015100 47015580
(R) VISP/4-15-025T 1350 0,25 400 0,77 440 110 12 47015110 47015750
(R) VISP/4-15-025S 1350 0,25 230 2,5 440 110 8 47015115 47015745
(R) VISP/2-15-037T 2730 0,37 400 1 860 430 10,2 47015120 47015577
(R) VISP/2-15-037S 2800 0,37 230 3.1 860 430 8,5 47015125 47015575
(R) VISP/6-20-018T 880 0,18 400 0,85 860 115 9,7 47015130 47015600
(R) VISP/4-20-025T 1350 0,25 400 0,75 1320 240 12 47015140 47015610
(R) VISP/4-20-025S 1350 0,25 230 2,5 1320 240 8,7 47015145 47015615
(R) VISP/2-20-075T IE2 2880 0,75 400 1,8 1400 1040 13,2 427015150 427015620
(R) VISP/2-20-075S 2820 0,75 230 54 1400 1040 14,4 47015155 47015625
(R) VISP/2-20-110T IE2 2880 1,1 400 27 1950 1040 15,7 427015160 427015630
(R) VISP/2-20-110S 1820 11 230 7,9 1950 1040 20,5 47015165 47015635
(R) VISP/6-25-018T 880 0,18 400 0,85 1550 150 11,1 47015170 47015640
(R) VISP/4-25-037T 1380 0,37 400 1,2 2410 370 12,1 47015180 47015650
(R) VISP/4-25-037S 1360 0,37 230 31 2410 370 12,1 47015185 47015655
(R) VISP/2-25-220T IE2 2890 2,2 400 51 2000 1450 20,9 427015200 427015670
(R) VISP/2-25-300T IE2 2890 3 400 3,6 3450 1450 25,7 427015210 427015680
(R) VISP/6-30-055T 900 0,55 400 1,65 3050 220 27 47015220 47015690
(R) VISP/4-30-110T IE2 1440 15 400 37 4820 560 17,15 427015230 427015700
(R) VISP/4-30-150S 1400 11 230 9,7 4820 560 22,6 47015235 47015705
(R) VISP/8-35-150T 710 15 400 42 5500 280 59 47015240 47015710
(R) VISP/6-35-220T IE2 950 2,2 400 515 7000 450 46 427015250 427015720
(R) VISP/4-35-550T IE2 1455 55 400 11,9 8400 1090 50 427015260 427015730
(R) VISP/4-35-400T IE2 1460 4 400 35 10100 1090 53 427015270 427015740
. Figury wentylatordw (widok od strony silnika)
LG —lewa RD — prawa
RD 0 RD 45 RD 90 RD 135 RD 180 RD 225 RD 270 RD 135
3 (o) (ol (o © © o ©
N ARG N 21 ()
Go 1G45 LG90 LG 135 LG 180 LG 225 LG 270 | LG 135
© © © © ©
L L — . -l

Budowa wentylatora

Slinlk Wirnik :'% Kodnlerz lgczenlowy

Venture Industries Sp. z o.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
ul. Mokra 27, O5-092 t omianki - Kietpin fax +48 22 751 22 59, 751 12 02 e-mail: venture@venture.pl




wentylatory chemoodporne VISP, RVISP

Zastosowanie w instalacji wentylacyjnej

% -f:;_"- Plyta dachowa

"% Oslona wylotu
-

-

o
5 Ztgcze elastyczne

-==— Klapa zwrotna

VWymiary [mm]

VISP RVISP

Y

nﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ-lﬂﬂ-ﬂn“ (o | A B C | D | E

170 240 203 125 100 32 115 70 80 360 180 160 340 240 550 560 560 125 547/547
20 208 303 240 160 100 57 143 32 84 94 390 180 160 340 240 71/80* 20 560 600 560 160  547/547
25 248 365 310 200 103 92 165 35 95 105 415 180 160 420 300 71/90* 25 590 680 595 200  547/547
30 300 450 373 250 117 112 198 35 110 120 505 240 220 460 270 80/90* 30 680 780 650 250  547/547
35 370 570 450 315 130 170 255 60 150 170 730 350 314 600 468 112 35 880 950 850 315 547/547

* - w zaleznosci od wielkosci mechanicznej silnika

Charakterystyka akustyczna

VISP 15 VISP 20 VISP 25 VISP 30 VISP 35
punkt 1| punkt 2| punkt 1| punkt 2| punkt 1| punkt 2 | punkt 3 | punkt 1| punkt 2 | punkt 1| punkt 2

obroty [rpm] 1450 1450 1450 1450 1450 1450 2870 1450 1450 1450 1450
wydajnosé [m’/h] 39 251 445 660 662 1330 3079 915 2481 6120 10080
cisnienie stat. [Pa] 109 87 217 199 350 318 1046 552 ar7 750 625
125 50,5 553 651 676 701 722 84 751 606 745 745
250 516 517 649 653 708 706 869 765 685 682 72
500 527 521 638 648 701 721 85 769 755 684 76,1
1000 46,8 498 61 619 698 705 872 732 742 674 755
2000 392 418 523 53 59,8 621 823 685 7 612 709
4000 328 369 506 51,33 547 592 796 639 667 613 714
Lw (dB) 57 589 70,1 ns5 764 77,7 927 82 795 824 879
Lw (dBA) 522 537 653 662 727 739 906 782 784 773 86

czestotliwosé [Hz]
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wentylatory chemoodporne VISP, RVISP

Charakterystyki pracy
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wentylatory chemoodporne VASP

Zastosowanie

Wentylatory VASP sg przeznaczone do transportu medium zawierajacego agresywne zwigzki
chemiczne (opary kwaséw, zasad), do odprowadzania pytéw, dymu, spalin, itp. Odpowiednie do
pracy w odciggach i digestoriach, zaktadach chemicznych.

Konstrukcja

Sredniociénieniowy wentylator promieniowy o napedzie bezpo$rednim. Obudowa, wirnik, tarcza
silnika i wlot wykonane ze wzmacnianego promieniami UV polipropylenu. Obudowa stanowi
jednorodng bryte. Wirnik z topatkami pochylonymi do przodu, wywazany dynamicznie wg ISO 1940.
Tarcza silnika przykrecana do obudowy nierdzewnymi wkretami, szczelno$¢ obudowy zapewnia
dodatkowa uszczelka gumowa miedzy tarczg silnika a obudowa. Silnik standardowo przykrecany do
podstawy z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7042 (wielko$¢ 12, 14, 16)
oraz czarny RAL 9005 (wielko$¢ 10), na zyczenie podstawka z blachy nierdzewnej. Istnieje mozliwos$é
dostawy wentylatora bez podstawki. Wentylator standardowo wykonywany w figurze LG90.
Wentylatory w innych figurach na zyczenie (dostepne tylko w wykonaniu LG). Wentylator wykonany
jest zgodnie z AMCA 210-85 i 1SO 5801. Wentylatory posiadajg znak CE. Maksymalna temperatura
ttoczonego medium 40°C. Temperatura otoczenia silnika -15°C do 40°C. Wykonania niestandardowe
i specjalne wymagaja ustaleri z Venture Industries Sp. z0.0.

Sinik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowiazujacymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zaleznosci od modelu wentylatora
i mocy silnika).Wentylatory z silnikamiw innym wykonaniu: tabela wykonari specjalnych.

Schemat podfaczenia elektrycznego: rys. 7, 8 str. 925.

Oznaczenia
VASP /2 -12 - 037 T O
Q wykonanie specjalne
S - silnik jednofazowy (230V)
T - silnik tréjfazowy (400V) .
wspotczynnik mocy 0,37 x 10 = 0,37 kW

wspotczynnik oznaczajacy wielko$¢ obudowy
wentylatora

liczba biegundw silnika (predkos$¢ obrotowa)
2-3000 obr./min

.

) typ wentylatora
Dane techniczne

Typ predkosé moc napiecie natezenie wydajnosé ciSnienie masa
obrotowa nominalna znam. max. max.
[obr./min] [kW] [V] [A] [m*/h] [Pa] [ka]
4

VASP/4-10-006T 1500 0,09 230/400 0,63/0,37 80 110 47015500
VASP/4-10-006S 1500 0,09 230 1,12 80 110 3 47015505
VASP/2-10-012T 3000 0,12 2307400 0,8/0,46 180 420 43 47015510
VASP/2-10-012S 3000 0,12 230 1,2 180 420 4,4 47015515
VASP/4-12-025T 1500 0,25 2307400 1,7/0,96 270 220 7,3 47015520
VASP/4-12-025S 1500 0,25 230 2,5 270 220 7,63 47015525
VASP/2-12-037T 3000 0,37 230/400 1,71 530 830 74 47015530
VASP/2-12-037S 3000 0,37 230 3,1 530 830 7,5 47015535
VASP/2-14-110T IE2 3000 1,1 2307400 4712,7 1080 1350 15,8 427015540
VASP/2-14-110S 1380 1,1 230 7,5 1080 1350 21,5 47015545
VASP/2-16-220T IE2 3000 2,2 2307400 8,8/5,1 1850 2010 20,59 427015550
Akcesoria
\ th \
s o
podstawa klapa przepustnica ostona wylotu redukcja kontroler kontroler
ochronna PO zwrotna C AD EC przeptywu typu A przeptywu typu C
str. 846 str. 846 str. 846 str. 846 str. 846 str. 844 str. 844
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wentylatory chemoodporne VASP

VWymiary [mm]

et L L L E LS L L L L L Ly L [ L L

115 135 127 158 137 295 100 165 135
12 145 175 163 90 212 130 45 80 72 152 350 180 160 340 240 Al
14 188 232 227 125 218 170 55 110 83 193 433 180 160 340 240 80
16 235 288 278 160 262 205 40 100 97 197 A77 240 160 420 300 90

Charakterystyka akustyczna

VASP 10 VASP 12 VASP 14 VASP 16
punkt 1 punkt 2 punkt 1 punkt 2 punkt 1 punkt 2 punkt 1 punkt 2

obroty [rpm] 1435 2870 1450 2850 1450 2850 1450 1450
wydajnosé [m*/h] 58 116 233 458 538 1057 906 2481
cisnienie catkowite [Pa] 96 386 208 805 400 1547 585 477
Lw(dB) Lw(dB) Lw(dB) Lw(dB) Lw(dB) Lw(dB) Lw(dB) Lw(dB)
50 79,9 925 815 104,7 85,5 107,9
= 100 719 88,5 76,9 90,2 87,0 94,2
= 250 498 66,9 63,6 76,4 74,7 87,3 743 94
i 500 45,2 64,8 66,4 72,6 69,1 84,1 70,9 84,1
=z 1000 49,8 60,3 55,7 76,4 61,4 80,0 69,2 83,4
e 2500 477 63,3 54,6 718 62,9 80,3
- 5000 433 62,4 50,0 69,3 57,8 775
10000 414 58,0 48,3 64,7 49,7 72,5
Lw (dB) 61,6 80,8 83,9 98,1 87,3 105,8 93,6 110
Lw (dBA) 52,3 69,7 71,7 85,8 75,0 89,8 78,3 94,8

Venture Industries Sp. z o.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31

ul. Mokra 27, O5-092 t omianki - Kietpin fax +48 22 751 22 59, 751 12 02 e-mail: venture@venture.pl




wentylatory chemoodporne VASP

Charakterystyki pracy
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wentylatory chemoodporne JET

. Dane techniczne

Typ

JET/6-20-018T
JET/4-20-025T
JET/2-20-075T IE2
JET/2-20-110T IE2
JET6-25-018T
JET/4-25-037T
JET/2-25-220T IE2
JET/6-30-055T
JET/4-30-150T [E2

JET/4-20-025S
JET/2-20-075S
JET/2-20-110S
JET/4-25-037S
JET/4-30-150S

Zastosowanie

Wentylatory JET s3 przeznaczone do transportu medium zawierajgcego agresywne zwigzki
chemiczne jak opary kwasdéw, zasad, do odprowadzania spalin. S3 odpowiednie do pracy
winstalacjach odciggowych, digestoriach, zaktadach chemicznych.

Konstrukcja

Serie JET stanowig promieniowe, dachowe wentylatory z wyrzutem pionowym o napedzie
bezposrednim w trzech wielkosciach JET 20, JET 25, JET 35. Obudowa stanowi jednorodng bryte.
Gtowne elementy wentylatora takie jak ostona, obudowa, wirnik, wylot, podstawa, wykonane sa ze
wzmacnianego promieniami UV polipropylenu. Pozostate elementy montazowe wykonane sg ze stali
nierdzewnej.

Wirnik z topatkami pochylonymi do przodu zostat wywazony elektronicznie i dynamicznie zgodnie
z normg 1SO 1940. Wentylator wykonany jest zgodnie z AMCA 210-85 i ISO 5801. Maksymalna
temperatura ttoczonego medium wynosi 60°C.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zaleznosci od modelu wentylatora
i mocy silnika).Wentylatory z silnikami w innym wykonaniu: tabela wykonari specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 7, 8 str. 925.

VVykonanie specjalne

Specjalne wykonania wentylatoréw chemoodpornych sg zgodne z wymogami dyrektywy 94/9/CE
ATEX, dotyczacej urzadzen przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Charakterystyki pracy wentylatorow w wykonaniu przeciwwybuchowym tak jak wentylatoréw
w wykonaniu standardowym.

predkosé moc natezenie napiecie masa nr artykulu

obrotowa silnika

[obr./min] [kw] [A] [V] [ka]

Wentylatory trojfazowe
1000 0,18 1,5/0,85 230/400 22,8 47015440
1500 0,25 1,7/0,96 230/400 22,8 47015445
3000 0,75 3,2/1,9 230/400 24 427015450
3000 1,1 47727 230/400 25,9 427015454
1000 0,18 1,5/0,85 230/400 22,8 47015455
1500 0,37 2,11,2 230/400 25,5 47015460
3000 2,2 8,8/5,1 230/400 35 427015465
1000 0,55 3,018 2307400 38,2 47015470
1500 1,1 6,4/3,7 230/400 43,2 427015474
Wentylatory jednofazowe

1500 0,25 2,5 230 19,5 47015443
3000 0,75 54 230 25,2 47015448
3000 1,1 47 230 25,9 47015452
1500 0,37 3,1 230 25,5 47015458
1500 1,5 9,2 230 40,15 47015473

WartoSci natezenia pradu sg przyblizone i zalezg od zastosowanego modelu silnika.

Venture

Industries

Sp.z0.0.
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wentylatory chemoodporne JET

WWymiary [mm] Schemat wentylatora
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wylot gazu
o
kolektor wydechowy
I I I | silnik
! ‘ H tarcza silnika
r —— T l Zawor r ; p
! ‘k spustowy @24 !
; 2D obudowa
F _iE -
L | podstawa
A
< W > 2{ wentylatora
Zawor spustowy @24

N

O,

e Lo e L e L L L L

600 800 160 50 250 160 70 540
25 735 930 200 60 240 145 70 540
30 880 1040 250 70 200 75 70 540

Charakterystyka akustyczna

predkosé czestotliwosé moc poziom
obrotowa 1000 akustyczna | cisnienia
[rpm] [Hz] [dB]
JET 20 1540/4 bieguny 66 69 67 63 58 54 47 73,2 69,1
285072 bieguny 78 81 79 75 69 66 85,0 83,0
950/6 biegundw 63 64 63 61 55 56 70,3 65,0
JET 25 1450/4 bieguny 73 4l 70 70 62 65 58 778 74,1
2850/2 bieguny 85 83 82 82 74 77 89,7 87,9
950/6 biegunéw 69 4l 70 65 61 56 76,5 70,7
JET30 1450/4 bieguny 79 78 77 76 72 66 62 84,1 80,2
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wentylatory chemoodporne JET

Charakterystyki pracy
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wentylatory chemoodporne CRDV

Zastosowanie

Wentylatory CRDV, kanatowe lub dachowe, przeznaczone sg do transportu agresywnych zwigzkow
chemicznych, wilgotnych gazéw, spalin i zanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzajg sie
w przemysle chemicznym i spozywczym, jak réwniez znajdujg szerokie zastosowanie w obiektach
uzytecznosci publicznej takich jak szpitale, laboratoria, szkoty...

Konstrukcja

Wentylatory przeznaczone sg do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu zapylenia, przystosowane
do montazu w pozycji pionowej lub poziomej, w kanatach o $rednicach od 200 do 315 mm. Obudowa
wykonana jestztrudnopalnego polipropylenu PPs, wirnik z polipropylenu lub polichlorku winylidenu.
CRDV-C kanatowy Wentylatory CRDV maja zastosowanie jako wentylatory kanatowe lub dachowe. Srednice przewodéw
wentylacyjnych 200, 250, 315 mm. Zakres temperatury stosowania wentylatoréw CRDV zawiera sig
w przedziale -20°C do +40°C.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zaleznosci od modelu wentylatora
i mocy silnika).Wentylatory z silnikami w innym wykonaniu: tabela wykonari specjalnych.

VWykonanie specjaline

Specjalne wykonania wentylatoréw chemoodpornych sa zgodne z wymogami dyrektywy ATEX,
dotyczacej urzadzen przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem, dla strefy
CRDV-R dachowy 1oraz2. Wiecejinformacji w rozdziale wentylatory przeciwwybuchowe.

Dane techniczne

Typ predkosé moc napiecie natezenie
obrotowa nominalna .
[obr./min] [kW] [V] LY
400

CRDV 200/180/900 900 0,18 0,73
CRDV 200/180/1400 1400 0,25 400 0,69
CRDV 200/180/2800 2800 1,10 400 2,32
CRDV 200/180/1400/900 14007900 0,30/0.22 400 1,20/0,90
CRDV 200/180/2800/1400 2800/1400 1,10/0,30 400 2,80/1,54
CRDV 200/200/900 900 0,18 400 0,73
CRDV 200/200/1400 1400 0,25 400 0,69
CRDV 200/200/2800 2800 1,50 400 3,05
CRDV 200/200/1400/900 1400/900 0,30/0,22 400 1,20/0,90
CRDV 200/200/2800/1400 2800/1400 1,10/0,30 400 2,80/1,54
CRDV 250/225/900 900 0,18 400 0,73
CRDV 250/225/1400 1400 0,37 400 1,04
CRDV 250/225/2800 2800 3,00 400 5,81
CRDV 250/225/1400/900 1400/900 0,55/0,20 400 1,82/0,97
CRDV 250/250/900 900 0,18 400 0,73
CRDV 250/250/1400 1400 0,75 400 1,71
CRDV 250/250/1400/900 14007900 0,75/0,25 400 1,98/1,28
CRDV 315/280/900 900 0,37 400 1,21
CRDV 315/280/1400 1400 1,10 400 2,56
CRDV 315/280/1400/900 14007900 1,10/0,30 400 3,02/1,43
CRDV 315/315/900 900 0,55 400 1,61
CRDV 315/315/1400 1400 2,20 400 4,61
CRDV 315/315/1400/900 14007900 2,20/0,70 400 5,18/2,55
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wentylatory chemoodporne CRDV

WWymiary [mm]
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200 575 800 558 125

CRDV200 117
CRDV250 250 635 905 573 170 162
CRDV315 315 705 1031 599 220 212

Venture

Venture Industries Sp. z o.0. tel. +48 22 751 95 560, 751 20 31
ul. Mokra 27, O5-092 t omianki - Kietpin fax +48 22 751 22 59, 751 12 02 e-mail: venture@venture.pl




CRDV 200D/180

Charakterystyka

CRDV 200D/180

A T T
o | H ¥

] uj'!n| L

Poziom mocy akustycznej LwA dB(A); Cignienie akustyczne LpA=LwA-7dB(A); Odlegiose 1m

IS0 5136.2
dB(A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
700 46 20 32 40 43 39 35 28 19
850 51 25 37 45 48 44 40 88 24
900 52 26 38 46 49 45 41 34 25
1100 56 30 42 50 B8 49 45 38 29
1400 61 35 47 55 58 54 50 43 34
1700 65 39 51 59 62 58 54 47 38
2800 76 50 62 70 73 69 65 58 49
3400 80 54 66 74 7 73 69 62 53
3600 81 55 67 75 78 74 70 63 54

Venture

www.venture.pl

p. 2 0.0,




CRDV 200D/200

Charakterystyka
CRDV 200D/200
3600
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Poziom mocy akustycznej LwA dB(A); Cignienie akustyczne LpA=LwA-7dB(A); OdegtoseE 1m

IS0 5136.2
dB(A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
700 47 11 33 39 40 42 39 30 21
850 52 16 38 44 45 49 44 35 26
900 53 17 39 45 46 48 45 36 27
1100 57 21 43 49 50 52 49 40 31
1400 62 26 48 54 55 57 54 45 36
1700 66 30 52 58 59 61 58 49 40
2800 77 4 63 69 70 72 69 60 51
3400 81 45 67 73 74 76 73 64 55
3600 82 46 68 74 75 77 74 65 56

Venture

Venture Industries Sp. z o.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
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CRDV 250D/225

Charakterystyka
CRDV 250D/225
 eon]_eon ™ = 3
Pl ™ o9
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Poziom mocy akustycznej LwA dB(A); Cignienie akustyczne LpA=LwA-7dB(A); Odlegiose 1m

ISO 5136.2
dB(A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
700 49 18 32 41 44 45 42 33 23
850 54 23 37 46 49 50 47 38 28
900 55 24 38 47 50 51 48 39 29
1100 59 28 42 51 54 55 52 43 88
1400 64 33 47 56 59 60 57 48 38
1700 68 37 51 60 63 64 61 52 42
2800 79 48 62 71 74 75 72 63 53
3200 81 50 64 73 76 77 74 65 55
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CRDV 315D/280

Charakterystyka
CRDV 315D/280
800|226 :
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Poziom mocy akustycznej LwA dB(A); Cigsnienie akustyczne LpA=LwWA-7dB(A); Odegtosc 1m

IS0 5136.2
dB(A 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
700 57 33 42 49 52 52 48 40 31
850 62 38 47 54 57 57 53 45 36
900 63 39 48 55 58 58 54 46 37
1100 67 43 52 59 62 62 58 50 4
1400 72 48 57 64 67 67 63 55 46
1700 76 52 61 68 71 71 67 59 50
1800 77 53 62 69 72 72 68 60 51
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wentylatory chemoodporne CRDV

Akcesoria: Wentylatory CRDV

wspornik scienny do montazu pionowego wspornik scienny do montazu
sufitowego,/podiogowego

CRDV 200/180 200 CRDV 200/180

CRDV 200/200 200 315 274 80 CRDV 200/200 200 315 630 83
CRDV 250/225 250 345 318 80 CRDV 250/225 250 345 645 83
CRDV 250/250 250 345 318 80 CRDV 250/250 250 345 645 83
CRDV 315/280 315 380 374 80 CRDV 315/280 315 380 670 83
CRDV 315/315 315 380 374 80 CRDV 315/315 315 380 670 83

klapa zwrotna

CRDV 200/180

CRDV 200/200 200 315 630 240 80
CRDV 250/225 250 345 645 265 80
CRDV 250/250 250 345 645 265 80
CRDV 315/280 315 380 670 298 80
CRDV 315/315 315 380 670 298 80

plyta dachowa
= ‘
T
L1 El'—'-L
OA T
CRDV200 480 400 545 99 45
CRDV250 520 435 585 144 45
CRDV315 630 520 695 194 45
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wentylatory chemoodporne CRDV

Akcesoria: WWentylatory CRDV

podstawa dachowa izolowana

podstawa dachowa
(wspdlczynnik przew. ciepta 0,024 \W,/mK)

(wspdiczynnik przew. ciepta 0,022 W,/mK)

A
B (4x 100) OA
0c |78 (4x 100) ‘]
| . -
. [ ' .
w - — i
| o| T
Var. R Var. E Nar R L Var £
[H]n) o [m[s)
CRDV200 480 40 280 630 300
CRDV250 520 435 315 670 300
CRDV315 630 520 400 750 300
Podstawa dachowa RS
RS-xx, RS-xx
RS, RS RS-I, RS-I RS-1-xx, RS-1-xx
o ) . :

Uwaga: Podstawe dachowa nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem ze zwigzkami agresywnymi
chemicznie poprzez zastosowanie odpowiedniego kanatu.

RS, RS, RS -

* do montazu na ptaskim, poziomym pokryciu

 wewnetrzna izolacja przeciw kondensacji

« w wersji RS-l wewnetrzna izolacja termiczna (wetna szklana/kamienna)
0 grubos$ci 30 mm

RS- xx,RS -1 - xx
« do montazu na ptaskim pokryciu sko$nym, gdzie xx oznacza kat lub procent nachylenia
» wewnetrzna izolacja przeciw kondensacji
« w wersji RS-l wewnetrzna izolacja termiczna (wetna szklana/kamienna)
0 grubos$ci 30 mm

495 CRDV 200 300 Stal ocynkowana
495 AP CRDV 200 300 Stal nierdzewna
535 CRDV 250 300 Stal ocynkowana
535 AP CRDV 250 300 Stal nierdzewna
645 CRDV 315 300 Stal ocynkowana
645 AP CRDV 315 300 Stal nierdzewna

o - dopuszczalny kat nachylenia dachu

Venture
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wentylatory chemoodporne OV

— Zastosowanie

Wentylatory z serii CV sg przeznaczone do transportu agresywnych zwigzkéw chemicznych,
wilgotnych gazéw, spalin i zanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzajg sie w przemysle
chemicznym i spozywczym, jak réwniez znajdujg szerokie zastosowanie w obiektach uzytecznosci
publicznejtakich jak szpitale, laboratoria, szkoty...

Konstrukcja

Seria wentylatoréw CV obejmuje nisko, $rednio i wysokociSnieniowe wentylatory chemoodporne,
0 napedzie bezpoSrednim i pasowym. W zalezno$ci od modelu wykonane s z polipropylenu,
trudnopalnego polipropylenu, polichlorku winylu, polietylenu, polifluorku winylidenu, zakres
temperatury stosowania od -50°C do 140°C. Wirniki z topatkami pochylonymi do przodu lub do tytu
wywazane dynamicznie i statycznie. Wykonania niestandardowe i specjalne wymagajg ustaler
zVenture Industries Sp.zo.0.

Silnik elektryczny

Silniki sa wykonane zgodnie ze standardami IEC, posiadajg znak CE. Klasa izolacji F, stopier ochrony
IP55.

Silniki na inne napiecie i czestotliwo$¢, dwubiegowe, o podwyzszonym stopniu ochrony,
przystosowane do regulacji napigciowej lub przetwornicg czgstotliwosci, z niezaleznym chtodzeniem,
moga by¢ dostarczone po uprzednim uzgodnieniu.

\\Vykonania specjalne

Specjalne wykonania wentylatoréw chemoodpornych sg zgodne z wymogami dyrektywy ATEX,
dotyczacej urzadzen przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Wigcej
informacji w rozdziale wentylatory przeciwwybuchowe.

Pogladowy zakres zastosowania wentylatordw chemoodpornych CV

100/

Ventur
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wentylatory chemoodporne CiVIVVeco

Zastosowanie

Wentylatory promieniowe CMVeco przeznaczone sg do transportu agresywnych zwigzkow
chemicznych, wilgotnych gazow lub spalin.

Odpowiednie do pracy w odciggach i digestoriach w przemysle chemicznym jak réwniez znajduja
szerokie zastosowanie w obiektach uzytecznosci publicznejtakich jak szpitale, laboratoria, szkoty.

Konstrukcja

Standardowy uktad przeniesienia napedu poprzez naped bezpo$redni. Termicznie formowana
obudowa moze by¢ wykonanaz nastepujacych tworzyw sztucznych: PP, PPs, PPs-EL, PE, PVC, PVDF.
Wirnik dostepny z PPs, PPs-EL, lub PVDF, posiada 20 topatek pochylonych do przodu. Piasta
wykonana jest ze stopu aluminium, dodatkowo pokrywana warstwg tworzywa sztucznego.
Podstawa z tarczg silnikowg wykonana ze stali galwanizowanej. Na zyczenie dostgpna ze stali AISI304

Sinik elektryczny

Asynchroniczny, tréjfazowy 230/400V-50Hz, lub jednofazowy 230V-50Hz z kondensatorem.

Silniki s3 wykonane zgodnie ze standardami IEC 60072 i IEC 60034, posiadaja znak CE. Klasa izolacji F,
stopiert ochrony IP 55. Silniki jednofazowe przystosowane sg do napieciowej regulacji predkosci
obrotowej. Silniki tréjfazowe przystosowane sa do regulacji przetwornicg czestotliwosci.
Standardowo bez zabezpieczenia termicznego. Silniki na inne napiecie i czestotliwosé, klase
sprawnosci, o podwyzszonym stopniu ochrony, z niezaleznym chtodzeniem, z czujnikami
(bimetalowymi lub pozystorowymi) moga by¢ dostarczane na zyczenie.

VWykonanie specjalne

Na zyczenie istnieje mozliwo$¢ wykonania konstrukcji z napedem pasowym. Zastosowany prosty
system naciagu utatwia regulacje oraz wymiane paskéw klinowych.

Specjalne wykonania wentylatorow chemoodpornych sg zgodne z wymogami dyrektywy ATEX,
dotyczacej urzadzen przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem, dla strefy
1i2.

Akcesoria
Ztacza przeciwdrganiowe PVC, wibroizolatory, drenaz obudowy, ostona silnika, ostona
przeciwodtamkowa, wspornik $cienny, kotnierze przytaczeniowe.

Venture
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CViVVeco 125

Charakterystyka
CMVeco 125/125
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Poziom mocy akustycznej LwA dB(A); Cisnienie akustyczne LpA = LwA -7dB(A); Odleglosc 1m

180 5136.2
P
dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1600 50 4 20 33 40 46 45 40 29
1800 53 7 23 36 43 49 48 43 32
2000 55 9 25 38 45 51 50 45 34
2200 57 11 27 40 47 53 52 47 36
2400 59 13 29 42 49 55 54 49 38
2600 61 15 31 44 51 57 56 51 40
2800 63 17 33 46 53 59 58 53 42
3000 64 18 34 47 54 60 59 54 43
3200 65 19 35 48 55 61 60 55 44
3400 67 21 37 50 57 63 62 57 46
3600 68 22 38 51 58 64 63 58 47
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CViVVeco 160

Charakterystyka
CMVeco 160/160
; .
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Poziom mocy akustycznej LwA dB(A); Cisnienie akustyczne LpA = LwA -7dB(A); Odedlosc 1m

IS0 5136.2
P
dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1600 58 12 28 4 47 54 53 47 36
1800 61 15 31 44 50 57 56 50 39
2000 63 17 33 46 52 59 58 52 4
2200 65 19 35 48 54 61 60 54 43
2400 67 21 37 50 56 63 62 56 45
2600 69 23 39 52 58 65 64 58 47
2800 7 25 4 54 60 67 66 60 49
3000 72 26 42 55 61 68 67 61 50
3200 73 27 43 56 62 69 68 62 51
3400 75 29 45 58 64 n 70 64 53
3600 76 30 46 59 65 72 4 65 54
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CViVVeco 200

Charakterystyka

CMVeco 200/200
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Poziorn mocy akustycznej LwA dB(A); Cisnienie akustyczne LpA = LwA -7dB(A); Odlegtosc 1m

180 5136.2
PN
dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1600 64 20 37 46 51 60 61 51 39
1800 67 23 40 49 54 63 64 54 42
2000 69 25 42 51 56 65 66 56 44
2200 n 27 44 53 58 67 68 58 46
2400 73 29 46 55 60 69 70 60 48
2600 75 31 48 57 62 7 72 62 50
2800 7 33 50 59 64 73 74 64 52
3000 78 34 51 60 65 74 75 65 53
3200 79 35 52 61 66 75 76 66 54
3400 81 37 54 63 68 7 78 68 56
3500 81 37 54 63 68 7 78 68 56
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CViVVeco 200

Charakterystyka
CMVeco 200/180
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Poziom mocy akustycznej LwA dB(A); Cisnienie akustyczne LpA = LwA -7dB(A); Odedlosc 1m

IS0 5136.2
P
dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1600 61 15 31 43 50 57 56 50 39
1800 64 18 34 46 53 60 59 53 42
2000 66 20 36 48 55 62 61 55 44
2200 68 22 38 50 57 64 63 57 46
2400 70 24 40 52 59 66 65 59 48
2600 72 26 42 54 61 68 67 61 50
2800 74 28 44 56 63 70 69 63 52
3000 75 29 45 57 64 I 70 64 53
3200 76 30 46 58 65 72 4 65 54
3400 78 32 48 60 67 74 73 67 56
3600 79 33 49 61 68 75 74 68 57
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CViVVeco 250

Charakterystyka

CMVeco 250/250
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Poziom mocy akustycznej LwA dB(A); Cisnienie akustyczne LpA = LwA -7dB(A); Odleglosc 1m

180 5136.2
P
dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1000 62 26 4 49 52 58 57 49 37
1200 66 30 45 53 56 62 61 53 4
1400 69 33 48 56 59 65 64 56 44
1600 n 35 50 58 61 67 66 58 46
1800 74 38 53 61 64 70 69 61 49
2000 76 40 85 63 66 72 71 63 51
2200 78 42 57 65 68 74 73 65 53
2400 80 44 59 67 70 76 75 67 55
2600 82 46 61 69 72 78 77 69 57
2800 84 48 63 n 74 80 79 n 59
2850 84 48 63 4l 74 80 79 4 59

Venture
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CViVVeco 250

Charakterystyka

CMVeco 250/225

2600 5.20|
3200
2400 4.80|
2200 4.40 g . :
3000 — - 3200

1800 3.60|
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3250)
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Poziorm mocy akustycznej LwA dB(A); Cisnienie akustyczne LpA = LwA -7dB(A); Odegtlose 1m

IS0 5136.2
P
dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1200 62 23 38 47 51 58 58 49 37
1400 65 26 4 50 54 61 61 52 40
1600 67 28 43 52 56 63 63 54 42
1800 70 31 46 55 59 66 66 57 45
2000 72 33 48 57 61 68 68 59 47
2200 74 35 50 59 63 70 70 61 49
2400 76 37 52 61 65 72 72 63 51
2600 78 39 54 63 67 74 74 65 53
2800 80 4 56 65 69 76 76 67 55
3000 81 42 57 66 70 7 77 68 56
3200 82 43 58 67 4 78 78 69 57

Venture
Tnducties Venture Industries Sp. zo.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31

ul. Mokra 27, O5-092 . omianki - Kietpin fax +48 22 751 22 58, 751 12 02 e-mail: venture@venture.pl




CViVVeco 315

Charakterystyka

CMVeco 315/315

2300
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Poziom mocy akustycznej LwA dB(A); Cisnienie akustyczne LpA = LwA -7dB(A); Odleglosc 1m

180 5136.2
P
dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

800 64 37 48 57 57 59 56 50 40
900 67 40 51 60 60 62 59 53 43
1000 69 42 53 62 62 64 61 55 45
1200 73 46 57 66 66 68 65 59 49
1400 76 49 60 69 69 i 68 62 52
1600 78 51 62 7 7 73 70 64 54
1800 81 54 65 74 74 76 73 67 57
2000 83 56 67 76 76 78 75 69 59
2200 85 58 69 78 78 80 7 n 61
2300 86 59 70 79 79 81 78 72 62

Venture
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CViVVeco 315

Charakterystyka

CMVeco 315/280
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Poziom mocy akustycznej LwA dB(A); Cisnienie akustyczne LpA = LwA -7dB(A); Odedlosc 1m

IS0 5136.2
P :
dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

800 59 28 40 49 51 55 53 46 35
900 62 31 43 52 54 58 56 49 38
1000 64 33 45 54 56 60 58 51 40
1200 68 37 49 58 60 64 62 55 44
1400 4 40 52 61 63 67 65 58 47
1600 73 42 54 63 65 69 67 60 49
1800 76 45 57 66 68 72 70 63 52
2000 78 47 59 68 70 74 72 65 54
2200 80 49 61 70 72 76 74 67 56
2400 82 51 63 72 74 78 76 69 58
2550 84 53 65 74 76 80 78 4l 60

Venture
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CViVVeco 400

Charakterystyka
CMVeco 400/400
2200 11 i
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Poziom mocy akustycznej LwA dB(A); Cisnienie akustyczne LpA = LwA -7dB(A); Odleglosc 1m

180 5136.2
P
dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700 64 30 44 53 57 61 55 48 39
800 67 33 47 56 60 64 58 51 42
900 70 36 50 59 63 67 61 54 45
1000 72 38 52 61 65 69 63 56 47
1200 76 42 56 65 69 73 67 60 51
1400 79 45 59 68 72 76 70 63 54
1600 81 47 61 70 74 78 72 65 56
1800 84 50 64 73 77 81 75 68 59
2000 86 52 66 75 79 83 77 70 61
2050 87 53 67 76 80 84 78 n 62
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wentylatory chemoodporne akecesoria

Akcesoria

Ztacze przeciwdrganiowe PVVC

[Mogel wwg| L | s |
CMVeco 125 125 100 2 44025562-10 0
CMVeco 160 160 100 2 44025563-10 | —— :
CMVeco 200 200 100 2 44025564-10 \\ ]
CMVeco 250 250 100 2 44025566-10 _
CMVeco 315 315 100 2 44025567-10 = T
CMVeco 400 400 125 3 44025568-10 a
I_ =
Ztgcze przecivwdrganiowe antystatyczne PVVC-EL
osel i | L
CMVeco 125 ATEX1 125 155 44025562-20 5 50
CMVeco 160 ATEX1 160 155 44025563
CMVeco 200 ATEX1 200 155 44025564-20
CMVeco 250 ATEX1 250 160 44025566-20
CMVeco 315 ATEX1 315 160 44025567-20 -
CMVeco 400 ATEX1 400 160 44025568 T T
Do montazu proponujemy opaski zaciskowe SBF.
0 >
Wibroizolatory do montazu podtogowego
[ Model @0 K E 1| b| manykuh | n
CMVeco 125-200 30 30 M8 20 7  44025751-10 =
)/ CMVeco 225-400 40 40 M8 23 7  44025751-11 y
' o P
A ftatitney ==

= E -
Wibroizolatory do montazu sufitowego
CMVeco 125200 33 M6 58 65 44025751-20
CMVeco 225-400 30 M10 85 105 44025751-21 Bd

Venture Industries Sp. z o.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
ul. Mokra 27, O5-092 . omianki - Kietpin fax +48 22 751 22 58, 751 12 02 e-mail: venture@venture.pl



wentylatory chemoodporne akcesoria

Akcesonria

Opcje drenazu obudowy

e ot [ zaer | ween

s e T CMVeco 125-400
.\ij‘*—"{rﬁ‘ Y

Ph/ta ochronna siinika
Materiat: Polietylen

CMVeco 125 44025581
CMVeco 160 44025582
CMVeco 200 44025583
CMVeco 250 44025584
CMVeco 315 44025585
CMVeco 400 44025586

Ostona przecivwodtamkowa

nr artykutu
. .

CMVeco 125 44025590
CMVeco 160 44025591
CMVeco 200 44025592
CMVeco 250 44025593
CMVeco 315 44025594
CMVeco 400 44025595

Klapa zwrotna

e

CMVeco125 125 150 44025520 ad
CMVeco 160 160 150 40 70 3 0,4 44025521
CMVeco200 200 170 50 70 3 06 44025522
CMVeco250 250 170 50 70 3 08 44025523
3
5

L1

CMVeco 315 315 170 50 70 1,1 44025524
CMVeco 400 400 200 60 80 1,7 44025525 Ez
4

L2

Venture
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wentylatory chemoodporne akecesoria

Akcesoria

VVspornik do montazu sciennego

Opcje montazu

CMVeco 125 L
H 420 180 310 270 300 290
CVeco 160 L 500 500 500 500 500 500
H 430 180 330 290 300 300
L 500 750 750 500 750 750
CMVeco 200 H 490 290 470 290 440 440
L 750 750 750 750 750 750
CMiVeco 250 H 690 290 490 420 450 450
CUVeso 515 L 750 750 1000 750 1000 1000
eco H 710 280 640 430 580 600
Secs 400 L 750 1000 1000 1000 1000 1000
eco H 790 400 670 560 580 610

Kotierz przytgczeniowy

Materiat: PE, Pps, PPs-EL PVC — 1 T - T - 1- T 1. .1 . ]
Typ @D | k@ @9ilosé|  uktad
i otworéw | rozmieszczenia

CMVeco 125 125 205 185 160

CMVeco 160 125 230 220 195 12 8
CMVeco200 140 280 260 235 12 10
CMVeco 250 160 335 310 285 15 10
CMVeco 315 200 405 375 350 15 12
CMVeco 400 225 430 480 445 15 18

< x < < X

Venture
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tabela odpornosci chemicznej

Tabela odpornosci chemiczne;j

Substancja PVC PP
chemiczna 20°C | 60°C | 20°C | 60°C
- n 0 z

Aceton

Akrylan etylu

Aldehyd benzoesowy
Aldehyd krotonowy
Aldehyd octowy
Alkohol amylowy
Amoniak, gaz suchy
Amoniak, ptyn
Amoniak roz wodny
Amonowy azotan
Amonowy chlorek
Amonowy siarczan
Anilina

Anilina

Aniliny chlorowodorek
Antymanowy chlorek
Benzen

Benzyna (weglow. alifatyczne)
Benzyna (weglow. alifatyczne)
Bezwodnik octanowy
Boraks

Brom, ptyn

Butan, gaz

Butanole

Chlor, gaz suchy
Chlor, roz wodny
Cukier

Cykloheksanol
Cykloheksanon
Cynawy chlorek
Cynku chlorek
Dekstryna

Etanol

Etylowy eter
Etylenowy glikol

Fenol

Formaldehyd
Formaldehyd
Gliceryna

Heksan

Ksylen

Kwas azotowy

Kwas azotowy

Kwas benzoesowy
Kwas borowy

Kwas chlorosulfonowy
Kwas chlorowodorowy (solny)
Kwas chlorowodorowy (solny)
Kwas chromowy
Kwas cytrynowy

Kwas fluorowodorowy
Kwas fluorowodorowy
Kwas fluorowodorowy, gaz
Kwas glikolowy

Kwas mastowy

Kwas mastowy

Kwas mlekowy

Kwas mlekowy

Kwas mrowkowy
Kwas octowy

Kwas octowy

Kwas oleinowy
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Odpornosé chemiczna

z = zadowalajgca odpornosé
0 = ograniczona odpornos¢
n = niezadowalajgca odporno$é

www.venture.pl

Kwas siarkowy

Kwas siarkowy

Kwas siarkowy dymiacy (oleum)
Kwas szczawiowy

Kwas szczawiowy

Kwas taninowy

Kwas winowy
Magnezowy chlorek
Magnezowy siarczan
Metanol

Miedziowy chlorek
Miedziowy fluorek
Miedziowy siarczan
Mieko

Mocz

Mocznik

Mydto

Niklawy siarczan

Ocet

Octan butylu

Octan etylu

Oleje i ttuszcze

Ozon

Pirydyna

Piwo

Potasowy azotan
Potasowy bromek
Potasowy chlorek
Potasowy chromian
Potasowy cyjanek
Potasowy dwuchromian
Potasowy nad/dwutleno/siarczan
Potasowy nadmanganian
Potasowy wodorotlenek
Potasowy zelazicyjanek
Potasowy Zelazocyjanek
Propan ciekly

Siarki dwutlenek, ciecz
Siarki dwutlenek, suchy
Siarkowodor, gaz
Sodowy benzoensan
Sodowy chloran
Sodowy chlorek
Sodowy podchloryn (13%chloru)
Sodowy siarczyn
Sodowy wodorosiarczek
Sodowy wodorotlenek
Sodowy zelazicyjanek
Sodowy Zelazocyjanek
Srebra azotan

Tlen

Toluen

Tréjchloroetylen (TRI)
Wapniowy azotan
Wegla dwusiarczek
Wegla dwutlenek

Wino

Woda morska

Wodor

Wodoru nadtlenek
Wywotywacze fotograficzne
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Substancja PP
chemiczna 20

PVC
°'C| 60°C | 20°C | 60°C
o n

N N 3 3 3 NN 3 S S
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N S
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Nateriat

SS = stal nierdzewna

PP = Polipropylen

PVC = Polichlorek winylu
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wentylatory chemoodporne kontrolery przeptywu

AUTOMATYCZNA REGULACJA WYCIAGU LABORATORYJNEGO

wew vemlurr ol

L]

1‘

ﬁ&-

B

@® ®-

0

Kontrola predkosci przeptywu
(alarm, jezeli jest za niska)

LUB

Czujnik przeptywu powietrza (w zestawie z kontrolerem)
Sygnalizacja zbyt wysoko uniesionego okna dygestorium
Zasilanie (zasilacz 230V/12V DC w zestawie z kontrolerem)
Sterowanie o$wietleniem dygestorium

Sygnat zataczenia wentylatora nawiewnego

Sygnat zataczenia wentylatora wywiewnego

Sygnat sterujacy 0-10V lub 4-20mA do falownika lub przepustnicy (tylko w wersji VAV)

00000000

Sygnat alarmowy

Thdustties Venture Industries Sp. z o.0. tel. +48 22 751 8550, 751 20 31

P ul. Mokra 27, 05-092 t omianki - Kietpin fax +48 22 751 22 59, 751 1202 e-mail: venture@venture.pl




wentylatory chemoodporne kontrolery przeptywu

Kontrolery przeptywu do wyciggow laboratoryjnych

W zwigzku z konieczno$cig dostosowania wyciagéw lahoratoryjnych do wymogéw normy PN-EN-14175, chcac sprostac oczekiwaniom Klientow uzupetniliSmy nasza oferte o
urzadzenia sterujace, tj. kontrolery przeptywu powietrza, ktore w mysl wspomnianej normy stanowig niezbedne wyposazenie wyciagéw laboratoryjnych pracujgcych w systemach o

statym i zmiennym przeptywie powietrza.

Zgodnie z norma PN-EN 14175-2...

... przed uzyciem wyciagu laboratoryjnego nalezy zainstalowa¢ w nim miernik przeptywu powietrza, aby w sposéb jednoznaczny kontrolowa¢ przeptyw odciaganego powietrza.
... miernik powinien by¢ wyposazony w sygnalizacje akustyczng i optyczng ostrzegajaca obstugujacego o nieprawidtowym dziataniu wyciagu laboratoryjnego.

Kontroler Typ A

przeznaczony do wyciggdw ze statg objetoscia powietrza - CAV.

Kontroler typu A spetnia wymogi:
- PN-EN 14175
- ANSI/AIHA 79.5-2003
- NFPA 45-2000
- SEFA 1.2-2002
- CFR 1910.1450

Gtéwne korzysci:
- spetnienie wymogdéw powyzszych norm,
- prosta instalacja i fabryczna, wstgpna kalibracja kontrolera
- czuty, niezawodny sensor
- niski koszt
- atrakeyjny wyglad
- nie wptywa negatywnie na prace pozostatego wyposazenia
elektronicznego

&

o0 e

Kontroler Typ C

przeznaczony do wyciggdw ze zmienng objetoscig powietrza - VAV.

Kontroler typu C spetnia wymogi:
- PN-EN 14175
- ANSI/AIHA 79.5-2003
- NFPA 45-2000
- SEFA 1.2-2002
- CFR 1910.1450

Gtéwne korzysci:

- spetnienie wymogdéw powyzszych norm,

- mozliwo$¢ utrzymywania wymaganej predkosci przeptywu powietrza

- 0szczednos¢ energii: minimalna wymagana ilo$¢ powietrza jest
usuwana z dygestorium

- prosta instalacja i fabryczna, wstgpna kalibracja kontrolera

- czuty, niezawodny sensor

- niski koszt

- atrakeyjny wyglad

- nie wptywa negatywnie na pracg pozostatego wyposazenia
elektronicznego

Widok panelu kontrolera przeptywu

wyswietlacz cyfrowy (opcja)

dioda: przeptyw wysoki

dioda: przeptyw 0K

dioda: przeptyw za niski

dioda: zbyt wysoko uniesione okno dygestorium

dioda: ON/OFF

ON/OFF wentylatora

wyciszenie alarmu

kalibracja

% pods$wietlenie dygestorium
-.:/

B

Ventur
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wentylatory chemoodporne akcesoria

Akcesoria: Wentylatory VISP, RVISP, VASP

Podstawa ochronna PO

Podstawa wykonana z blachy stalowej, malowana na zyczenie
mozliwe wykonanie z blachy nierdzewnej lub PP. Podstawa
chroni silnik przed niekorzystnymi skutkami dziatania warunkow
atmosferycznych.

* na zdjeciu wersja podstawy w wykonaniu z PP

L wlalslclx]Y

VISP 15,20,25 VASP 12,14 450 450 425 340 318 270
VISP 25-2P, 30, VASP 16 550 550 425 340 318 270
VISP 35 700 715 585 505 520 430

Klapa zwrotna C

Zapobiega cofaniu sie powietrza z instalacji do wentylowanych
pomieszczen. Wykonanaz PGV.

[ Ll e L oo —

@125 160 110 125 125 A
wylot <—— | wlot
160 60 200 130 160 160 /
@200 60 210 140 200 200 <
@250 60 260 170 250 250
@315 60 290 180 315 315

Przepustnica AD

Przeznaczona do regulacji wydajno$ci wentylatora.

Wykonanaz PCV.

- ®

_IIIIII N
125 130 125 125
2160 60 145 90 160 160 L wylot
2200 60 160 100 200 200
2250 60 165 100 250 250 =
315 60 170 100 315 315

Zapobiega dostawaniu sig ciat obcych do wnetrza wentylatora.

Wykonanaz PP
@125 fI .
2160 60 200 245
2200 60 210 255 a
2250 60 260 310

Redukcja

Wykonanaz PCV.
2 75/90 2125/200 2200/315
3 90/125 2160/200 2250/315
2 125/160 2200/250 2315/400

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
fax +48 22 751 2259, 751 1202

Venture Industries Sp. z o.0.
ul. Mokra 27, O5-092 tomianki - Kietpin

e-mail: venture@venture.pl




wentylatory chemoodporne akcesoria

Akcesoria: Wentylatory CRDV

wspornik scienny do montazu pionowego wspornik scienny do montazu
sufitowego,/podiogowego

AHRHFRH

L

! _ie'..r

>

CRDV 200/180 CRDV 200/180

CRDV 200/200 200 31 5 274 30 CRDV 200/200 200 31 5 630 83

CRDV 250/225 250 345 318 80 CRDV 250/225 250 345 645 83

CRDV 250/250 250 345 318 80 CRDV 250/250 250 345 645 83

CRDV 315/280 315 380 374 80 CRDV 315/280 315 380 670 83

CRDV 315/315 315 380 374 80 CRDV 315/315 315 380 670 83
wspornik scienny do montazu poziomego klapa zwrotna

CRDV 200/180
CRDV 200/200 200 31 5 630 240 80
CRDV 250/225 250 345 645 265 80
CRDV 250/250 250 345 645 265 80
CRDV 315/280 315 380 670 298 80
CRDV 315/315 315 380 670 298 80
ztgcze przeciwdrganiowe PCV ptyta dachowa

b T

CRDV200 480 400 545 99 45
CRDV250 520 435 585 144 45
CRDV315 630 520 695 194 45

Venture

www.venture.pl




wentylatory chemoodporne akcesoria

Akcesoria: Wentylatory CRDV

podstawa dachowa izolowana
(wspdlczynnik przew. ciepta 0,024 \W,/mK)

podstawa dachowa

(wspdtczynnik przew. ciepta 0,022 W,/ mK)

A [
B (@x 100) | |
(m[e] |

OA

" B (4x 100)
]

e
{ \
I‘ 'I
/ \
{ \
% s ~
_ﬂ—}?—, w

. -

Var. R L Var.E |
) \

P SRR
Var. R L Var. E - -
(e | OA | OB | OC | DD | E |
CRDV200 480 40 280 630 300
CRDV250 520 435 315 670 300
CRDV315 630 520 400 750 300
podstawa dachowa RS
RS-xx, RS-xx —
RS, RS RS-1, RS- RS-I-xx, RS-I-xx @
T T

chemicznie poprzez zastosowanie odpowiedniego kanatu.

Uwaga: Podstawe dachowg nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem ze zwigzkami agresywnymi

RS, RS, RS-

* do montazu na ptaskim, poziomym pokryciu
« wewnetrzna izolacja przeciw kondensacji

- w wersji RS-l wewnetrzna izolacja termiczna (wetna szklana/kamienna) o grubosci 30 mm

RS- xx,RS -1 - xx

* do montazu na ptaskim pokryciu skosnym, gdzie xx oznacza kat lub procent nachylenia

» wewnetrzna izolacja przeciw kondensacji

- w wersji RS-l wewnegtrzna izolacja termiczna (wetna szklana’kamienna) o grubo$ci 30 mm

| ) e

495 CRDV 200 300 Stal ocynkowana
495 AP CRDV 200 300 Stal nierdzewna
535 CRDV 250 300 Stal ocynkowana
535 AP CRDV 250 300 Stal nierdzewna
645 CRDV 315 300 Stal ocynkowana
645 AP CRDV 315 300 Stal nierdzewna

o - dopuszczalny kat nachylenia dachu

Venture

Tn Venture Industries Sp. z o.0.
ul. Mokra 27, O5-092 tomianki - Kietpin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
fax +48 22 751 2259, 751 1202

e-mail: venture@venture.pl




wentylatory bocznokanatowe

www.venture.pl

wentylacja ogolna

wentylatory
dla przemystu

Wentylatory kanatowe
Wentylatory osiowe $cienne
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wentylatory boczno-kanatowe SC

Zastosowanie

Urzadzenia do transportu pneumatycznego, maszyny graficzne, poczta pneumatyczna, podno$niki
pneumatyczne, wielostopniowe urzadzenia filtracyjne o bardzo wysokim stopniu separacji pytow,
odkurzacze przemystowe, napowietrzanie basenéw w biologicznych oczyszczalniach $ciekéw,
galwanizerniach, etc.

Konstrukcja

Wentylator bocznokanatowy o napedzie bezpo$rednim przeznaczony do bezolejowego transportu
nieagresywnych i niewybuchowych gazéw lub do wytwarzania nad i podci$nienia. Obudowa
wentylatora, wirnik (wywazany dynamicznie wg ISO 1940) oraz obudowa tlumika dZwieku wykonane
53 ze stop6w aluminium. Wentylator przystosowany jest do pracy w pozycji poziomej lub pionowej.
Wentylatory o napedzie pasowym o charakterystykach dostosowanych do potrzeb klientow
wykonywane sg na zyczenie. Na zamdwienie urzadzenie moze by¢ dostarczone w dowolnym kolorze
zpalety RAL (standardowo RAL 7042 —szary).

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem CE. W wybranych modelach silnik wyposazony w zabezpieczenie termiczne (TP
lub TP i PTC). Klasa izolacji - . stopier ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V 50Hz, 400V
50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zalezno$ci od modelu wentylatora i mocy silnika). Wentylatory
z silnikami w wersji specjalnej: tabela wykonarn specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 7, 8, str. 925.

Uwagal
Transport gazéw wybuchowych i agresywnych lub gazéw zanieczyszczonych, zawierajgcych czastki
state jest niedozwolony.

Oznaczenia
SC20A110T [

L wykonania specjalne
T silnik tréjfazowy 220-240/380-420V, 50Hz

lub 380-420/660-690V ponad 3 kW
. S silnik jednofazowy 230V, 50Hz

wsp6tczynnik mocy 1,1 kW x 100 =110

Charakterystyka A, B, C... etc.
K charakterystyka dostosowana do potrzeb klienta

Wykonanie
0 - naped bezposredni
5 - naped pasowy

- Bezwymiarowy wspoétczynnik wielkosci 1, 2, 3,4, 5

- Typ - Wentylator boczno-kanatowy

Akcesonria
{"'_”w:. g‘ / ’* }“‘ v \ |
‘ - [ .3 \ I“ g
filtr Humik krdciec kotnierz kotnierz filtr
do spawania gwintowany kanatowy
str. 877 str. 877 str. 877 str. 877 str. 877 str. 878
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wentylatory boczno-kanatowe SC

Dane techniczne

silnik wydajnosé poziom ci$nienia
Typ napiecie natezenie max. akustycznego™*
znam. znam.
(V] [A] [m*/h] [dB(A)]
Wentylatory boczno-kanatowe tréjfazowe

SC10A 037T 0,37 400Y 1,02Y 110 71 15,0 46511010
SC10A 055T 0,55 400Y 1,35Y 110 72 16,0 46511030
SC10C 075T 0,75 400Y 1,90Y 110 73 18,5 46511050
SC20A 110T 1,10 400Y 2,50Y 190 75 22,0 46511070
SC20A 150T 1,50 400Y 3,40Y 190 77 24,5 46511100
SC20C 110T 1,10 400Y 2,50Y 190 75 22,0 46511090
SC20C 150T 1,50 400Y 3,40Y 190 77 24,5 46511110
SC30A 220T 2,20 400Y 4,60Y 320 78 36,0 46511130
SC30A 300T' 3,00 400Y 6,50Y 320 80 40,0 46511150
SC30C 220T 2,20 400Y 4,60Y 320 78 36,0 46511160
SC30C 300T' 3,00 400Y 6,50Y 320 81 40,0 46511170
SC40A 400T* 4,00 400A 7,80A 650 82 67,0 46511180
SC40A 550T° 5,50 400A 10,60A 650 84 70,0 46511190
SC40A 750T° 7,50 400A 14,00A 650 85 73,0 46511200
SC40C 550T° 5,50 400A 10,60A 650 84 70,0 46511220
SC40C 750T° 7,50 400A 14,00A 650 86 73,0 46511230
SC46A 750T 7.5 400D 14.0 750 82 105 426511240
SC46A 1100T 11.0 400D 21.2 750 84 120 426511242
SC46C 750T 75 400D 14.0 800 84 105 426511244
SC46C 1100T 11.0 400D 21.2 800 86 120 426511246
SC50A 750T 7,50 400A 14,00A 1100 82 126,0 46511250
SC50A 1100T° 11,00 400A 21,20A 1100 84 128,0 46511260
SC50C 750T° 7,50 400A 14,00A 1100 84 126,0 46511280
SC50C 1100T° 11,00 400A 21,20A 1100 86 128,0 46511290

Wentylatory boczno-kanatowe jednofazowe

SC10A 037S 0,37 230 2,90 110 70 18,0 46511020
SC10A 0555° 0,55 230 4,00 110 72 19,0 46511040
SC10C 0758° 0,75 230 5,20 110 73 21,5 46511060
SC20A 110S° 1,10 230 7,90 190 75 25,0 46511080
SC20A 1508° 1,50 230 8,70 190 77 26,0 46511115
SC20C 1108° 1,10 230 7,90 190 75 25,0 46511095
8C20C 1508° 1,50 230 8,70 190 77 26,0 46511120
SC30A 220S 2,20 230 14,00 320 78 39,0 46511135

** 7 thumikiem

1 - czujnik TP; 2 - tozysko temperaturowe od strony N napgdowej; 3 - czujnik TPC i czujnik TP;
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wentylatory boczno-kanatowe SC

\Wymmiary [mm]
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SC10 296 170 220 250 330 290 120 150 141 117
SC20 360 200 45 80 68 90 220 250 12 360 348 120 150 66 60 157 15 11 M5 129,5
SC30 3% 225 55 100 85 125 310 350 12 445 415 160 200 72 80 175 20 13 M6 140
. SC40 480 275 75 130 110 145 365 420 12 530 510 260 300 34 80 230 30 14 M8 172
SC46 540 303 100 150 130 160 400 450 20 660 600 370 430 50 - - 30 20 M8 -
SC50 580 336 100 150 130 160 400 450 25 690 650 370 430 50 95 258 30 20 M8 202
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wentylatory boczno-kanatowe SC

Nontaz

opcja lll

opcja ll @ Iub@

Typ wentylatora| kotnierz kotnierz krdciec krdciec kréciec tumik kolano
do spawania| gwintowany | ssawny do filtra przytaczeniowy przecigzeniowy| kanatowy
1 2 3 4 ) 7 8 9 11
SC10 45516500 45516600 46515210 46515110 46515010 46515250 46525310 46515520 46515070 46515285
SC20 45516500 45516600 46515210 46515110 46515010 46515250 46525310 46515520 46515075 46515285

SC/DSC/PSC30 45516510 45516610 46515220 46515120 46515020 46515260 46525320 46515530 46515080 46515286
SC/DSC/PSC40 45516520 45516620 46515230 46515130 46515030 46515270 46525330 46515540 46515085 46515287
SC50/SC46 45516530 45516630 46515240 46515140 46515032 46515280 46525340 46515550 46515090 46515288
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Podane temperatury obowiazuja z tolerancjg £10% przy ci$nieniu otoczenia 013 mbar, temperaturze wlotu powietrza 15°C i maksymalnej temperaturze 40°C.
Praca ciggta wentylatorow poza liniami charakterystyk jest zabroniona.
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