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wentylatory promieniowe FDA

Zastasowanie

Wentylatory serii FDA przeznaczone s do ttoczenia lub wyciggania powietrza w procesach
produkcyjnych, systemach wentylacji, w urzgdzeniach chtodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach.
Znajdujg zastosowanie w centralach wentylacyjnych.

Konstrukcja

Wentylatory promieniowe dwustronnie ssace przystosowane do napedu pasowego. Przeznaczone do
transportu czystego, nie agresywnego powietrza w temperaturze od -30 do 80°C. Transport gazéw
wybuchowych jest zabroniony.

Wirnik z fopatkami pochylonymi do przodu, zgrzewany z galwanizowanej blachy stalowej, wywazany
dynamicznie.

Obudowy wentylatoréw zgrzewane z galwanizowanej blachy stalowe;j.

Ramy w typie C wykonanie z galwanizowanej blachy w typie Ti X z blachy stalowej, malowane.
Wentylatory wykonane sa zgodnie zAMCA 99-098-76 i DIN 323 R20.

WWentylatory sg dostepne w kiku wariantach:

TYPS TYPC TYPT TYPX

Dostarczany ze stopami montazowymi, Wentylatory montowane na ramie, Wentylatory montowane na spawanej  Konstrukcja podobna do typu T, wenty-

mozliwo$¢ montazu w trzech zwiekszajacej sztywnosé konstrukcji. ramie stalowej, zwigkszajgcej sztywnos¢ latory montowane na wzmocnionej,

konfiguracjach Mozliwo$¢ montazu w 4 konfiguracjach  konstrukcji, wymagane przy wyzszych  spawanej ramie stalowej, zwiekszajacej
wydajnos$ciach sztywnos¢ konstrukcji, wymagane przy

bardzo wysokich wydajnosciach
. wielko$é wentylatora: wielkosé wentylatora: wielkos¢é wentylatora: wielkos¢ wentylatora:

od 160 do 710 od 160 do 710 od 250 do 1000 od 560 do 1000

wydajnoseé: wydajnosé: wydajnosé: wydajnosé:

od 1000 do 50 000 m*h od 1000 do 50 000 m*h od 2500 do 100 000 m*h od 15000 do 130 000 m*h

ciSnienie catkowite: ciSnienie catkowite: cisnienie catkowite: ciSnienie catkowite:

do 1400 Pa do 1400 Pa do 1600 Pa do 1800 Pa

P W—
—

Wentylatory FDA wystepuija tez w wersji podwajnej, sa to dwa wentylatory dwustronnie ssagce montowane na jednym wale. Do doboru wentylatoréw podwdjnych nalezy
wykorzystac charakterystyki wentylatoréw standardowych stosujac nastepujgce wskazniki:

Wydajnos¢: x2

Moc absorbowana: x2,15

Predkos¢: x1,05

Hatas: +3dB Wykonania w wersji podwéjnej nie posiadaja licencji AMCA.
Typ S2

wielko$¢ wentylatora: od 250 do 500
wydajnosé: od 5000 do 50 000 m*h

SE==1

Typ S2

Typ C2 Typ T2
wielko$¢ wentylatora: od 250 do 500 wielko$¢ wentylatora: od 355 do 630
wydajnos$é: od 5000 do 50 000 m*h wydajnosé: od 10 000 do 80 000 m*h

Typ C2
Typ T2
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wentylatory promieniowe ADA

Zastosowanie

Wentylatory serii ADA przeznaczone sg do ttoczenia lub wyciggania powietrza w procesach
produkeyjnych, systemach wentylacji, w urzadzeniach chtodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach.
Znajduja zastosowanie w centralach wentylacyjnych.

Konstrukcja

Wentylatory promieniowe dwustronnie ssgce przystosowane do napedu pasowego. Przeznaczone do
transportu czystego, nie agresywnego powietrza w temperaturze od -30 do 80°C. Transport gazéw
wybuchowych jest zabroniony.

Wirnik z profilowanym topatkami pochylonymi do tylu, spawany z blachy stalowej, malowany,
wywazany dynamicznie.

Obudowy wentylatoréw zgrzewane, od wielkosci 315 do 1120 wykonane z galwanizowanej blachy
stalowej pozostate tj. 12501 400 z blachy stalowej malowane.

Ramy w typie C wykonanie z galwanizowanej blachy w typie Ti Xz blachy stalowej, malowane.
Wentylatory wykonane sa zgodnie zAMCA 99-098-76 i DIN 323 R20.

\WVentylatory sg dostepne w kilku wariantach:

TYP S TYPC TYPT TYP X/Z
Dostarczany ze stopami montazowymi, Wentylatory montowane na ramie, Wentylatory montowane na spawanej  Konstrukcja podobna do typu T, wenty-
mozliwo$¢ montazu w 3 konfiguracjach  zwigkszajgcej sztywnosc¢ konstrukcji. ramie stalowej, zwigkszajacej sztywnos¢ latory montowane na wzmocnionej,
Mozliwo$¢ montazu w 4 konfiguracjach — konstrukcji, wymagane przy wyzszych — spawanej ramie stalowej, zwigkszajacej
wydajnosciach sztywno$¢ konstrukcji, wymagane przy

bardzo wysokich wydajnosciach

wielko$¢ wentylatora: wielkos¢ wentylatora: wielkos¢ wentylatora: wielko$¢ wentylatora:
od 315do 710 od 315do 710 od 315 do 1400 od 315 do 1400
wydajnosé: wydajnosé: wydajnosé: wydajnosé:

od 1900 do 50 000 m*/h od 1900 do 50 000 m*/h od 1900 do 190 000 m*h od 1900 do 260 000 m*h
cisnienie catkowite: cisnienie catkowite: cisnienie catkowite: cisnienie catkowite:

do 2000 Pa do 2000 Pa do 2500 Pa do 3200 Pa

Wentylatory ADA wystepuja tez w wersji podwaéjnej, s3 to dwa wentylatory dwustronnie ssace montowane na jednym wale. Do doboru wentylatoréw podwojnych nalezy
wykorzystac charakterystyki wentylatordw standardowych stosujgc nastepujace wskazniki:

Wydajnosé: X2

Moc absorbowana: x2,15

Predkosé: x1,05

Hatas: +3 dB Wykonania w wersji podwdjnej nie posiadaja licencji AMCA.

Typ S2 Typ C2 Typ T2

wielko$¢ wentylatora: od 315 do 500 wielko$¢ wentylatora: od 315 do 500 wielko$¢ wentylatora: od 355 do 630
wydajno$¢: od 5000 do 50 000 m*/h wydajnosé: od 5000 do 50 000 m*h wydajno$¢: od 10 000 do 80 000 m*h

Szczegdtowych informacji udziela Dziat Techniczny Venture Industries.
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wentylatory promieniowe BDB

Zastosowanie

Wentylatory serii BDB przeznaczone sg do ttoczenia lub wyciggania powietrza w procesach
produkcyjnych, systemach wentylacji, w urzgdzeniach chtodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach.
Znajdujg zastosowanie w centralach wentylacyjnych.

Konstrukcja

Wentylatory promieniowe dwustronnie ssace przystosowane do napedu pasowego. Przeznaczone do
transportu czystego, nie agresywnego powietrza w temperaturze od -30 do 80°C. Transport gazow
wybuchowych jest zabroniony.

Wirnik z topatkami pochylonymi do tytu, spawany z blachy stalowej, malowany, wywazany
dynamicznie.

Obudowy wentylatoréw zgrzewane, od wielkosci 315 do 1120 wykonane z galwanizowanej blachy
stalowej pozostate tj. 1250 1400 z blachy stalowej malowane.

Ramy w typie C wykonanie z galwanizowanej blachy w typie Ti X z blachy stalowej, malowane.
Wentylatory wykonane sa zgodnie zAMCA 99-098-76 i DIN 323 R20.

WWentylatory sg dostepne w kilku wariantach:

TYPS TYPC TYPT TYP X/Z

Dostarczany ze stopami montazowymi, Wentylatory montowane na ramie, Wentylatory montowane na spawanej  Konstrukcja podobna do typu T, wenty-

mozliwo$¢ montazu w 3 konfiguracjach  zwigkszajacej sztywnos$c konstrukcji. ramie stalowej, zwigkszajacej sztywno$¢ latory montowane na wzmocnionej,
Mozliwo$¢ montazu w 4 konfiguracjach — konstrukcji, wymagane przy wyzszych — spawanej ramie stalowej, zwiekszajacej

wydajnos$ciach sztywnos¢ konstrukcji, wymagane przy
bardzo wysokich wydajno$ciach
. wielkos¢ wentylatora: wielko$é wentylatora: wielkos¢ wentylatora: wielko$¢é wentylatora:

od 315do 710 od 315 do 710 od 315 do 1400 od 315 do 1400

wydajnosé: wydajnosé: wydajnosé: wydajnosé:

od 1900 do 50 000 m*%h od 1900 do 50 000 m*h od 1900 do 190 000 m*/h od 1900 do 260 000 m*h

cisnienie catkowite: cisnienie catkowite: cisnienie catkowite: ciSnienie catkowite:

do 2000 Pa do 2000 Pa do 2500 Pa do 3200 Pa

Wentylatory BDB wystepuja tez w wersji podwajnej, sg to dwa wentylatory dwustronnie ssgce montowane na jednym wale. Do doboru wentylatoréw podwdjnych nalezy
wykorzystac charakterystyki wentylatordw standardowych stosujac nastepujace wskazniki:

Wydajnos¢: X2

Moc absorbowana: x2,15

Predkosé: x1,05

Hatas: +3dB Wykonania w wersji podwdjnej nie posiadajg licencji AMCA.

Typ S2 Typ C2 Typ T2

wielkos¢ wentylatora: od 315 do 500 wielko$¢ wentylatora: od 315 do 500 wielko$¢ wentylatora: od 355 do 630
wydajnosé: od 5000 do 50 000 m*h wydajno$¢: od 5000 do 50 000 m*/h wydajno$é: od 10 000 do 80 000 m*h

Szczego6towych informacji udziela Dziat Techniczny Venture Industries.
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wentylatory promieniowe BSB

Zastosowanie

Wentylatory serii BSB przeznaczone sg do ttoczenia lub wyciggania powietrza w procesach
produkeyjnych, systemach wentylacji, w urzadzeniach chtodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach.
Znajduja zastosowanie w centralach wentylacyjnych.

Konstrukcja

Wentylatory promieniowe jednostronnie ssace przystosowane do napedu pasowego. Przeznaczone
do transportu czystego, nie agresywnego powietrza w temperaturze od -30 do 80°C. Transport gazow
wybuchowych jest zabroniony.

Wirnik z topatkami pochylonymi do tytu, spawany z blachy stalowej, malowany, wywazany
dynamicznie.

Obudowy wentylatoréw zgrzewane, od wielko$ci 315 do 1120 wykonane z galwanizowanej blachy
stalowej pozostate tj. 1250 1400 z blachy stalowej malowane.

Ramy w typie C wykonanie z galwanizowanej blachy w typie T i X z blachy stalowej, malowane.
Wentylatory wykonane sa zgodnie zAMCA 99-098-76 i DIN 323 R20.

\WVentylatory sg dostepne w kilku wariantach:

TYP S TYPC TYP X/Z TYPU

Wentylatory montowane na ramie, Wentylatory montowane na spawanej Konstrukcja podobna do typu T, wenty-  Wentylator dostarczany ze specjalng

zwigkszajgce sztywnoS¢ konstrukcji. ramie stalowej, zwiekszajgcej sztywno$¢ latory montowane na wzmocnionej, rama zwigkszajaca sztywnosc¢

Mozliwo$¢ montazu w 4 konfiguracjach — konstrukcji, wymagane przy wyzszych — spawanej ramie stalowej, zwiekszajacej  konstrukcji, z podstawg opraw tozysk,
wydajnosciach sztywnos¢ konstrukeji, wymagane przy  konstrukcja eliminuje przeszkody od

bardzo wysokich wydajnosciach strony wlotu, maksymalna temperatura
ttoczonego medium 180°C

wielkos¢ wentylatora: wielkosé wentylatora: wielkosé wentylatora: wielkos¢ wentylatora:

od 315 do 630 od 315 do 1400 od 315 do 1400 od 315 do 1400

wydajnosé: wydajnosé: wydajnosé: wydajnos¢:

od 1500 do 20 000 m*h od 1500 do 100 000 m*h od 1500 do 100 000 m*h od 1500 do 100 000 m*h

cisnienie catkowite: cisnienie catkowite: cisnienie catkowite: cisnienie catkowite:

do 2000 Pa do 3000 Pa do 5000 Pa do 5000 Pa

=07 | |]

Szczegotowych informacji udziela Dziat Techniczny Venture Industries.
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wentylatory promieniowe FSA

Zastosowanie

Wentylatory serii FSA przeznaczone sg do ttoczenia lub wyciggania powietrza w procesach
produkeyjnych, systemach wentylacji, w urzadzeniach chtodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach.
Znajdujg zastosowanie w centralach wentylacyjnych.

Konstrukcja

Wentylatory promieniowe jednostronnie ssgce przystosowane do napgedu pasowego. Przeznaczone
do transportu czystego, nie agresywnego powietrza w temperaturze od -30 do 80°C. Transport gazow
wybuchowych jest zabroniony. Wirnik z topatkami pochylonymi do przodu, zgrzewany
z galwanizowanej blachy stalowej, wywazany dynamicznie.

Obudowy wentylatoréw zgrzewane z galwanizowanej blachy stalowej. Ramy w typie G wykonanie
zgalwanizowanej blachy w typie TiU z blachy stalowej, malowane.

Wentylatory wykonane sg zgodnie zAMCA 99-098-76 i DIN 323 R20.

\WVentylatory sg dostepne w kilku wariantach:

TYP S TYPC TYPT TYPU
Dostarczany ze stopami Wentylatory montowane na ramie, Wentylator montowany na spawanej Wentylator dostarczany ze specjalng
montazowymi, mozliwo$¢ montazu zwigkszajgcej sztywnosc konstrukcji. ramie stalowej, zwiekszajgcej rama zwiekszajaca sztywnosc
w 3 konfiguracjach Mozliwo$¢ montazu sztywno$¢ konstrukcji, wymagany konstrukcji, z podstawg opraw tozysk,
w 4 konfiguracjach przy wyzszych wydajnosciach konstrukcja eliminuje przeszkody
od strony wlotu, maksymalna
. temperatura tfoczonego medium 180°C
wielkos¢ wentylatora: wielkosé wentylatora: wielkosé wentylatora: wielkos¢ wentylatora:
0d 200 do 710 od 200 do 630 od 315 do 1400 od 315 do 1400
wydajnosé: wydajnosé: wydajnosé: wydajnosé:
0d 800 do 18 000 m*/h 0d 800 do 18 000 m*/h od 3000 do 80 000 m*h od 3000 do 80 000 m*/h
cisnienie catkowite: cisnienie catkowite: cisnienie catkowite: cisnienie catkowite:
do 1600 Pa do 1600 Pa do 2000 Pa do 2000 Pa

Szczegotowych informaciji udziela Dziat Techniczny Venture Industries.

Venture
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wentylatory promieniowe HPB-F

Zastosowanie

Uktady transportu pneumatycznego, nadmuch w uktadach suszenia (np. maszyny graficzne i obrébka
tworzyw sztucznych), systemy nadmuchu powietrza w uktadach spalania/obrdbki termicznej (np.
piece topialne), itp.

Konstrukcja

Wysokacisnieniowe wentylatory promieniowe o napedzie bezpos$rednim. Wirnik nitowany z blachy
aluminiowej, z topatkami typu B. Wirniki z innych materiatéw wykonywane sg na zyczenie. Obudowa
ze stopow aluminium. Podstawa spawana z blachy stalowej. Wentylatory przystosowane sg do
transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazéw bez zanieczyszczen.

Standardowo RAL 7042 — szary, w wybranych wielkosciach silnik — RAL 5010. Wentylatory HPB-F
wykonywane sg standardowo w figurze LG270, istnieje mozliwo$¢ zmiany figury na dowolng LG, na
zyczenie wykonywane sg w figurze RD.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem CE. Silnik wyposazony w zabezpieczenie termiczne (PTC lub PTC i TP) oraz obce
chtodzenie (jedynie wersja FC). Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP 55. Zasilanie —230/400V 100Hz
lub 400V 100Hz (w zalezno$ci od mocy silnika).

Zastsowanie silnika z obcym chtodzeniem daje mozliwos¢ regulaciji predkosci obrotowej wentylatora
w szerokim zakresie.

Oznaczenia
HP B - F -200550 T

L Wykonanie specjalne:
FC — silnik z obcym chtodzeniem (24VDC lub 230VAC)

T = silnik tréjfazowy
Wsp6tczynnik mocy 5,5kW*100 = 550
Wielko$¢ charakterystyczna
F = praca do 100Hz
B = wirnik z topatkami pochylonymi do tytu
HP = wentylator wysokoci$nieniowy

Akcesoria

krécce kotnierze ostona
montazowe do spawania wylotu
str. 736 str. 736 str. 736

Venture
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wentylatory promieniowe HPB-F

Przetwornik zasilajacy silnik musi charakteryzowac si¢ nastepujacym przyporzadkowaniem U(f):

U \ \Q
obszarabroniony \
us \

gdzie:
U, - napiecie znamionowe pracy silnika; f, - czestotliwo$¢ 100Hz

Przy nieprzestrzeganiu zalecen prad silnika wzrasta nieproporcjonalnie i silnik napgdowy nie osigga obrotéw znamionowych. W zadnym wypadku nie wolno ustawia¢

. wyzszej czestotliwosci (predkosci obrotowej) na przetworniku, niz czgstotliwos¢ 100Hz podana na tabliczce znamionowej, poniewaz moze dojsc do przecigzenia silnika
lub do uszkodzenia wentylatora z powodu zbyt wysokiej predkosci obrotowej. Na przetworniku nie wolno ustawiac tzw. boosta, poniewaz powoduje to zbyt silnie
nagrzanie silnika napedowego. W celu ochrony silnika napedowego nalezy podtgczy¢ czujnik temperatury na odpowiednich wejsciach przetwornika.

Schemat podtaczenia elektrycznegorys. 8, str. 925.
Schemat podtaczenia elektrycznego silnika wentylatora chtodzacego rys. 23, str. 929.

Venture
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wentylatory promieniowe HPB-F

Dane techniczne

Predkosé | Moc max. | Natezenie Napigcie Napiecie silnika | Wydajnosé | Cisnienie
obrotowa silnika max. chtodz. max. max.
max.

[obr/min] [kW] [A] [V] [m*/h] [Pa]
HPB-F-025-055T 5500 0,55 13 400VY, 100Hz; - 200 4360 13 46510710
HPB-F-025-075T 5500 0,75 1,8 400VY, 100Hz; - 300 4360 13 46510712
HPB-F-025-110T 5710 1,1 2,6 400VY, 100Hz; - 420 4700 14 46510714
HPB-F-025-150T 5500 1,5 3,6 400VY, 100Hz; = 600 4360 16 46510716
HPB-F-025-220T 5500 2,2 5 400VY, 100Hz; - 810 4360 17 46510718
HPB-F-030-075T 5500 0,75 1,8 400VY, 100Hz; = 200 4200 16 46510720
HPB-F-030-110T 5710 11 2,6 400VY, 100Hz; - 300 4500 17 46510722
HPB-F-030-150T 5500 1,5 3,6 400VY, 100Hz; - 660 4200 18 46510724
HPB-F-030-220T 5500 2,2 5 400VY, 100Hz; - 1310 4200 20 46510726
HPB-F-030-300T 5500 3,0 6 400VY, 100Hz; = 1310 4200 22 46510728
HPB-F-040-150T 5500 15 3.2 400VY, 100Hz - 900 7000 20 46510729-20
HPB-F-040-220T 5500 2.2 4.7 400VY, 100Hz - 1100 7000 22 46510729-40
HPB-F-040-300T 5500 3.0 6.1 400VY, 100Hz - 1300 7000 24 46510729
HPB-F-200-150T 5500 15 3,6 400VY, 100Hz; - 300 8250 26 46510730
HPB-F-200-220T 5500 2,2 5 400VY, 100Hz; - 400 8250 28 46510732
HPB-F-200-300T 5500 3,0 6 400VY, 100Hz; = 600 8250 30 46510734
HPB-F-200-400T 5500 4,0 8 400VY, 100Hz; - 900 8250 32 46510736
HPB-F-200-400T FC 5820 4,0 7.7 400VY, 100Hz; ~ 24VDC lub 230VAC 900 8750 34 46510737
HPB-F-200-500T 5450 5,0 13 400VY, 100Hz; - 1150 8200 36 46510738
HPB-F-200-550T FC 5890 55 12 400VY, 100Hz; ~ 24VDC lub 230VAC 1340 8850 4 46510739
HPB-F-260-150T 5500 15 3,6 400VY, 100Hz; - 400 7800 48 46510744
HPB-F-260-220T 5500 2,2 5 400VY, 100Hz; = 500 7800 49 46510746
HPB-F-260-300T 5500 3,0 6 400VY, 100Hz; - 750 7800 51 46510748
HPB-F-260-400T 5500 4,0 8 400VY, 100Hz; = 1150 7800 53 46510750
HPB-F-260-400T FC 5820 4,0 7,7 400VY, 100Hz; 230VAC 1150 8700 55 46510751
HPB-F-260-500T 5450 5,0 13 400VY, 100Hz; - 1500 7600 58 46510752
HPB-F-260-550T FC 5890 55 12 400VY, 100Hz;  24VDC lub 230VAC 1700 8900 63 46510753
HPB-F-260-750T FC 5730 7,5 15 400VD, 100Hz;  24VDC lub 230VAC 2600 8400 72 46510754
HPB-F-300-400T 5500 4,0 8 400VY, 100Hz; - 500 11510 63 46510758
HPB-F-300-400T FC 5820 4,0 7.7 400VY, 100Hz; 230VAC 500 12900 66 46510759
HPB-F-300-550T FC 5890 55 12 400VD, 100Hz; ~ 24VDC lub 230VAC 700 13200 72 46510760
HPB-F-300-750T FC 5730 75 15 400VD, 100Hz;  24VDC lub 230VAC 1250 12500 81 46510762
HPB-F-300-1100T FC 5890 11,0 19,8 400VD, 100Hz; ~ 24VDC lub 230VAC 2450 13200 93 46510764
HPB-F-360-750T FC 5730 7,5 15 400VD, 100Hz;  24VDC lub 230VAC 1500 12400 91 46510768
HPB-F-360-1100T FC 5890 11,0 19,8 400VD, 100Hz; ~ 24VDC lub 230VAC 2700 12800 103 46510770
HPB-F-360-1500T FC 5900 15,0 29,8 400VD, 100Hz;  24VDC lub 230VAC 3700 12800 130 46510772
HPB-F-360-1850T FC 5840 18,5 33,9 400VD, 100Hz;  24VDC lub 230VAC 5000 12800 140 46510774
HPB-F-400-1100T FC 5890 11,0 19,8 400VD, 100Hz;  24VDC lub 230VAC 2000 13800 115 46510778
HPB-F-400-1500T FC 5900 15,0 29,8 400VD, 100Hz; ~ 24VDC lub 230VAC 2700 13800 121 46510780
HPB-F-400-1850T FC 5840 18,5 33,9 400VD, 100Hz;  24VDC lub 230VAC 3700 13700 129 46510782
HPB-F-400-2200T FC 5890 22,0 40,6 400VD, 100Hz;  24VDC lub 230VAC 7500 13800 150 46510784
HPB-F-600-1500T FC 4700 15.0 26.2 400VD, 5-80Hz 230VAC 6000 16000 150 46510800
HPB-F-600-1850T FC 4700 18.5 33.8 400VD, 5-80Hz 230VAC 6000 16000 185 46510804
HPB-F-600-2200T FC 4700 22.0 425 400VD, 5-80Hz 230VAC 6000 16000 210 46510808

* FC - wersja z obcym chtodzeniem. Mozliwe warianty: 230V AC 50-60Hz lub 24V DC. Prosze okresli¢ wariant w zaméwieniu
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wentylatory promieniowe HPB-F

Charakterystyki pracy

Wymiary [mml]

[Pal HPB-F-025
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wentylatory promieniowe HPB-F

Charakterystyki pracy WWymiary [mm]

Pl HPB-F-200

10000 ‘

max. 300 ~60

9000 + 100Hz

8000 30kw

90HZz

7000

\ Y
6000 7§0—H—Z’——\<\ \5’5 W

5000

70Hz 1,5k

=
/
290
198,7

4000
60HZ| \
3000 F—1——

50Hz|

2000 AN

1000 210 ~240 350
0 —‘l_’—’x P

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800Q [m’/h]

Wydajnos¢
Pal HPB-F-200 FC
10000
9000 + 100Hz max. 424 ~60
8000 3.0kW
7000 90Hz|
2.2 kW \ 4,0 kW
6000 1
5%'—2’—\{ \ \5,5 kW
5000
70Hz 1,5 kW \ N
4000 — ol e
60HZ| \ N
3000 +—
50HZ| \ \
2000 =
210 ~240 - 2 [|
1000
’ AN
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800Q [m¥h]
Wydajnos¢
Pal HPB-F-260
10000
9000 - 100Hz max. 300 . 1~60
— | +
8000
ootz \«) KW
7000
3,0 kW )
6000 {-80Hz
— 5,5 kW
5000 2,2 kW \
70Hz ~
Rkl \ \75 kW <
4000 g~
60Hz \ \ N
3000 F—
50Hz \ \
2000 ———— \
— ANANNNNNY
1000 |-30Hz 210 ~240 450
eSS
0
0 500 1000 1500 2000 2500 Q[mYh]

Wydajnos¢

www.venture.pl T

Sp.z0.0.




wentylatory promieniowe HPB-F

Charakterystyki pracy VWymiary [mm]
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wentylatory promieniowe HPB-F

Charakterystyki pracy Wymiary [mml]
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wentylatory promieniowe GFS

Dane techniczne

Zastosowanie

Promieniowy wentylator niskociSnieniowy, przeznaczony do transportu agresywnych gazéw o niskim
stopniu zapylenia. Znajdujg zastosowanie w roznorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, do
ttoczenia powietrza w procesach produkcyjnych, systemach wentylacji, w urzadzeniach chtodniczych
i klimatyzacyjnych, suszarniach, digestoriach. Znajduja zastosowanie w centralach wentylacyjnych.

Konstrukcja

Wirnik z topatkami pochylonymi do przodu, zgrzewany z nierdzewnej blachy stalowej
1.4301(AISI304). Wirnik wywazany dynamicznie wg ISO 1940. Obudowa spawana z nierdzewnej
blachy stalowej 1.42301(AISI1304).Wentylatory standardowo wykonywane w figurze LG.

Sinik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowiazujacymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem GE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP 55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zaleznosci od modelu wentylatora
i mocy silnika).Wentylatory z silnikami w innym wykonaniu: tabela wykonari specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 7, 8, str. 925.

Typ specyfikacja moc silnika
[kW]

GFS/2-97/42-003S
GFS/2-97/42-005T
GFS/2-108/42-009S
GFS/2-108/42-009T
GFS/2-120/52-012S
GFS/2-120/52-012T
GFS/2-133/62-025S
GFS/2-133/62-025T
GFS/2-146/62-025S
GFS/2-146/62-025T
GFS/2-160/62-037S
GFS/2-160/62-037T
GFS/2-180/62-075S
GFS/2-180/62-075T
GFS/2-200/74-110S
GFS/2-200/74-110T
GFS/4-200/74-037S
GFS/4-200/74-037T
GFS/2-225/104-300T
GFS/4-225/104-055T
GFS/2-250/114-550T
GFS/4-250/114-110T
GFS/4-315/143-300T
GFS/6-315/143-075T
GFS/4-400/183-750T
GFS/6-400/183-220T
GFS/6-450/203-550T

230V 50Hz
230/400V 50Hz
230V 50Hz
230/400V 50Hz
230V 50Hz
230/400V 50Hz
230V 50Hz
230/400V 50Hz
230V 50Hz
230/400V 50Hz
230V 50Hz
230/400V 50Hz
230V 50Hz
230/400V 50Hz
230V 50Hz
230/400V 50Hz
230V 50Hz
230/400V 50Hz
230/400V 50Hz
230/400V 50Hz
400V 50Hz
230/400V 50Hz
400V 50Hz
230/400V 50Hz
400V 50Hz
230/400V 50Hz
400V 50Hz

0,03
0,05
0,09
0,09
0,12
0,12
0,25
0,25
0,25
0,25
0,37
0,37
0,75
0,75
11
1,1
0,37
0,37
3,0
0,55
55
1,1
3,0
0,75
75
2,2
55

predkosé natezenie wydajnosé cisnienie

obrotowa znam. max. max.

[obr./min] [V] [A] [m*/n] [Pa]
2800 230V 04 300 220
2800 400Y 0,25 300 220
2800 230V 0,9 390 320
2800 400Y 0,32 390 320
2800 230V 1,0 560 410
2800 400Y 0,35 560 410
2800 230V 1,8 700 550
2800 400Y 0,65 700 550
2800 230V 1,8 800 720
2800 400Y 0,65 800 720
2800 230V 3,0 850 870
2800 400Y 1 850 870
2800 230V 49 1800 1050
2800 400Y 1,9 1800 1050
2800 230V 7,0 2350 1300
2800 400Y 2,5 2350 1300
1400 230V 3.1 1400 400
1400 400Y 1,2 1400 400
2900 400Y 6,1 4500 1600
1400 400Y 1,7 2100 400
2900 400A 10,4 6100 1750
1400 400Y 2,6 3300 470
1400 400A 6,6 6700 750
920 400Y 2,1 4400 350
1400 400A 14,6 11600 1200
920 400Y 48 800 500
950 400A 11,8 14500 640

Venture Industries Sp. z o.0.
ul. Mokra 27, O5-092 t omianki - Kietpin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31

fax +48 22 751 22 59, 751 12 02 e-mail: venture@venture.pl




wentylatory promieniowe GFS

VWymiary [mml]

L I S O - - T O R A
76 90 64 76 90 97 6,1 199 82 70 203

GFS-2-97/42-003S 64 115 200

GFS-2-97/42-005T 64 76 90 64 76 90 97 6,1 199 115 200 82 70 203
GFS-2-108/42-009S 64 76 90 64 76 90 97 6,1 199 115 200 82 70 203
GFS-2-108/42-009T 64 76 90 64 76 90 97 6,1 199 115 200 82 70 203
GFS-2-120/52-012S 81 96 114 80 96 114 105 7,1 219 127 222 86 79 227
GFS-2-120/52-012T 81 96 114 80 96 114 105 7,1 219 127 222 86 79 229

GFS-2-133/62-025S 91 115 130 87 105 120 113 7,1 238 142 245 97 85 238
GFS-2-133/62-025T 91 115 130 87 105 120 113 7,1 238 142 245 97 85 236
GFS-2-146/62-025S 91 115 130 87 105 120 121 7,1 258 155 270 110 95 253
GFS-2-146/62-025T 91 115 130 87 105 120 121 7,1 258 155 270 110 95 238
GFS-2-160/62-037S 90 110 126 107 120 140 130 7,1 281 170 296 115 104 263
GFS-2-160/62-037T 90 110 126 107 120 140 130 7,1 281 170 296 115 104 241
GFS-2-180/62-075S 100 130 155 122 130 155 143 7,1 312 192 334 129 117 291
GFS-2-180/62-075T 100 130 155 122 130 155 143 7,1 312 192 334 129 117 279
GFS-2-200/74-110S 119 143 163 137 160 180 180 7,1 370 213 374 143 134 208
GFS-2-200/74-110T 119 143 163 137 160 180 180 7,1 370 213 374 143 134 300
GFS-4-200/74-037S 119 143 163 137 160 180 180 7,1 370 213 374 143 134 277
GFS-4-200/74-037T 119 143 163 137 160 180 180 7,1 370 213 374 143 134 255
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wentylatory promieniowe GFS

Wymiary [mm]

._..L._L_L.__.ﬂ_._

GFS 2-225/104-300T 4 115 115

GFS-4-225/104-110T 136 161 181 148 173 193 4 20 115 115 350
GFS-2-250/114-550T 190 230 255 168 210 235 4 20 170 170 380
GFS-4-250/114-150T 190 230 255 168 210 235 4 20 170 170 380
GFS-4-315/143-300T 240 281 315 230 27 305 8 25 185 185 422
GFS-6-315/143-075T 240 281 315 230 271 305 8 25 185 185 422
GFS-4-400/183-750T 274 315 349 289 332 366 8 30 230 230 533
GFS-6-400/183-220T 274 315 349 289 332 366 8 30 230 230 533
GFS-6-450/203-550T 297 345 385 319 369 409 12 20 250 277,5 568

G FS 2-225/104-300S
GFS-4-225/104-110T
GFS-2-250/114-550T
GFS-4-250/114-150T
GFS-4-315/143-300T
GFS-6-315/143-075T
GFS-4-400/183-750T
GFS-6-400/183-220T
GFS-6-450/203-550T

350
380
380
420
420
540
540
568

9,2
11
11
12
12
14
14
14

245
326
326
253
253
394
394
334

265
350
350
280
280
430
430
370

182
202
202
215
215
282
282
312

374
418
418
502
502
661
661
715

21 7
252
252
346
346
434
434
456

382
431
431
584
584
756
756
801

1 39
162
162
207
207
268
268
289

143
151
151
218
218
289
289
300

290
395
343
443
433
535
915
545
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wentylatory promieniowe GFS

Charakterystyki pracy
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wentylatory promieniowe GFS

Charakterystyki pracy
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wentylatory promieniowe GFS

Charakterystyki pracy
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wentylatory promieniowe SEM

Zastosowanie

Wentylatory SEM znajduja zastosowanie w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wykorzystywane sg rowniez do chtodzenia szaf sterowniczych, modutow elektrycznych, elementow
maszyn, nawiewu w procesach technologicznych, do nadmuchu powietrza w kottach C.0. etc.

Konstrukcja

Promieniowy wentylator niskoci$nieniowy o napedzie bezposrednim, przeznaczony do wentylacji
pomieszczen o niskim stopniu zapylenia. Wirnik z topatkami pochylonymi do przodu, zgrzewany
z blachy stalowej ocynkowanej. Obudowa zgrzewana z blachy stalowej. Cato$¢ malowana na kolor
czarny RAL9005. Wentylatory przystosowane sg do transportu nieagresywnych i niewybuchowych
gazéw. Wentylatory SEM wykonane sg standardowo w figurze LG z siatkg ochronng na wlocie. Na
indywidualne zyczenie klienta urzadzenie moze by¢ dostarczone (po wcze$niejszym uzgodnieniu)
w innym kolorze z palety RAL z puszkg lub bez puszki na obudowie wentylatora, z kablem
elektrycznym, z przestong na wlocie, z niestandardowym kotnierzem wylotowym. Istnieje mozliwos¢
dostarczenia wentylatorow w obudowie aluminiowej.

Sinik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujacymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem CE. Silnik dostosowany do napigciowej regulacji obrotéw, wyposazony
w zabezpieczenie termiczne (TP). Klasa izolacji — B. Stopieri ochrony — 1P44. Zasilanie — jednofazowe
230V 50Hz.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 9, str. 926.

Dane techniczne

Typ predko$¢ | pobér mocy | napiecie | natezenie | wydajno$¢| poziom cisnienia . masa | regulator

obrotowa max. . akustycznego

[obr./min] [W] V] [A] [dB(A)] [ka]
SEM-2C-120/062 2300 75 230 0,35 270 65 75 2,0 REB-1 44527010
SEM-2C-133/062 2100 70 230 0,30 300 62 40 2,0 REB-1 44527020
SEM-2C-140/059 1350 100 230 0,48 39 58 40 3,7 REB-1 44527024
SEM-2C-146/062 1650 145 230 0,66 460 60 55 &7 REB-1 44527030
SEM-2C-160/062 2100 260 230 1,18 600 71 40 4,0 REB-2.5 44527040
SEM-4C-160/062 1320 70 230 0,33 405 66 60 3,0 REB-1 44527050

VWymiary [mml]

—nllllllllllnlllll ‘
SEM-2(-120/062 175 180 94 82 6 |
SEM-2(-133/062 77 69 175 180 88 1 01 94 82 6 = i
SEM-2C-140/059 98 94 224 244 103 98 115 105 7
SEM-2C-146/062 9% 94 224 244 103 98 115 105 7
SEM-2C-160/062 96 94 224 244 103 98 115 105 7 -1
SEM-4C-160/062 9% 94 224 244 103 98 115 105 7 it 6 *
110 :
f T
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wentylatory promieniowe SEMI

Charakterystyki pracy
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wentylatory promieniowe DEM

Zastosowanie
Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, chtodzenie szaf sterowniczych, modutéw elektrycznych,
elementéw maszyn, nawiew w procesach technologicznych, etc.

Konstrukcja

Wentylatory promieniowe, dwustronnie ssgce z napedem bezposrednim. Wirnik typu
F z galwanizowanej blachy stalowej. Obudowa zgrzewana z galwanizowanej blachy stalowej. Produkt
nie moze by¢ oddany do uzytku, az do czasu gdy maszyna, do kt6rej bedzie wbudowany, uzyska
deklaracjg zgodno$ci z postanowieniami Dyrektywy Maszynowej. Odpowiedzialno$¢ za zapewnienie
tej zgodnosci nie ponosi Venture Industries, ale firma ktéra montuje maszyne.

Siinik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujacymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem CE. Silnik dostosowany do napigciowej regulacji obrotéw, wyposazony
w zabezpieczenie termiczne (TP). Klasa izolacji — B. Stopieri ochrony — 1P44. Zasilanie — jednofazowe
230V 50Hz.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 9, str. 926.

Dane techniczne

Typ predkosé | kondensator | pobér mocy | natezenie | wydajnos¢ | poziom cisnienia temp. masa
obrotowa max. max. max. akustycznego* max.
[obr./min] [uF] [W] [A] [m°/h] [dB(A)] ['C] [kg]

. DEM-RF-2C-133/190 1750 5,0 185 0,82 685 58 45 3,52 44026010
DEM-RF-2C-146/180 1170 5,0 210 0,93 875 57 35 4,12 44026020
DEM-RF-4C-133/190 1300 2,5 80 0,40 770 56 75 3,20 44026030
DEM-RF-4C-146/180 1020 3,0 90 0,40 825 56 70 3,25 44026040
DEM-RF-4C-180/184 1250 50 200 0,90 1250 60 60 500 44026050

* w odlegtosci 1 m od wentylatora

VWymiary [mml]
[ [alb[cldle[ ][] | : |
DEM-RF-2C-133/190 233 102 203 212 97 239 92 40 L . ’
DEM-RF-2C-146/180 224 102 203 217 95 254 126 6,0 fxl— “
DEM-RF-4C-133/190 233 102 203 212 97 254 126 55 o5 o i )
DEM-RF-4C-146/180 224 102 203 217 95 254 126 6,0 = W
DEM-RF-4C-180/184 225 120 265 260 145 287 168 7,0 © A7
D
Charakterystyki pracy
[Pa] [Pa]
4502F 20027
s00] 180]
350 ™ 160 DEM-RF-4C
P DEM-RF-2C-146/180 § 140 Hracisone
g | DEM-RF-2C-133/190 g 120
2 250 ~ 2 N
2 AN g SN TNQEM-RF-4C-146/180 \
5 2% AN 2 80 NN
150 \ 60 NN \
100 \ 40 \\ \
\ \ DEM-RF-4C-133/190 N\
50 20
\ N\ 0 ] AN \
100 200 300 400 500 600 700 800 900 200 400 600 800 1000 1200 1400
Wydajnosé [m®h] Wydajnos¢ [m°/h]
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wentylatory promieniowe CBMM

Konstrukcja

Seria dwustronnie ssacych z napedem bezpo$rednim, niskocis$nieniowych wentylatordw
promieniowych wykonanych z ocynkowanej blachy stalowej. Wszystkie modele sg wyposazone
w wirniki z topatkami pochylonymi do przodu i wykonanymiz blachy stalowej ocynkowane;.

Silnik elektryczny

Otwarty lub zamknigty silnik, IP20 lub P44, klasa F, wyposazone w zabezpieczenie termiczne i fozyska
kulkowe nasmarowane na cate zycie.

Zasilanie elektryczne: 4-, 6- lub 8- biegunowy w zaleznosci od wersji

e Jednofazowy 230V-50Hz (kondensator zamontowany na obudowie wentylatora)

o Trojfazowy 230/400V-50Hz przystosowany do pracy z falownikiem

Na zamodwienie

« Kotnierzdozamontowania na wylocie wentylatora
« Stopy montazowe dla czterech figur wentylatora

o Wentylator dlainnego Zrodta napiecia

Mocowania antywibracyjne Dynamicznie wywazony wirnik
Wszystkie silniki s3 wyposazone we wspornik Wirnik wywazony dynamicznie zgodnie z norma
zawierajacy wibroizolatory redukujace hatas 1SO 1940, zapewniajacy pracg bez drgari

przenoszony do instalacji.

Oznaczenia

CBM-9/9 373 6P T C VR K B8 MP

klasyfikacja IP
brak oznaczenia: produkt indywidualnie pakowany

MP: paletowanie wielu produktow

brak oznaczenia: Standardowy CBM

B10, B11, B5, B7, B8, B9, BE: CBM wyposazony w kotnierz wylotowy
Numer wskazuje Srednice otwordw montazowych

brak oznaczenia: standardowy CBM

K: CBM wzmocniona obudowa

- brak oznaczenia: silnik jednobiegowy
2V: wentylator z silnikiem dwubiegowym
3V: wentylator z silnikiem trzybiegowym
L VR: predkos$¢ silnika sterowana napigciowo
C: silnik zamkniety (1P44)
brak oznaczenia: jednofazowe; T: Trojfazowe
= ) . )
4P, 6P: liczba biegunow
. -
L moc silnika [W]
L 7/1,1/9, 9/1, 9/9, 10/8, 10/10, 12/9, 12/12, 15/15 - wymiary wirnika
typ wentylatora
Akcesoria
;= 4 o 1 -_]
| — €
wsporniki kotnierz siatka
montazowe wylotowy ochronna
str. 738 str. 737 str. 737
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wentylatory promieniowe CBIMV

Dane techniczne

Typ liczba moc kondensator natezenie wydajnosé | temperatura masa
biegundow Znam. [A] max max
[W] [pFN] 230V 400V [m*/n] [°c] [ka]

CBM-9/7 4P 3V 4 373 16/450 2,7 2,3 2250 40 11,5 44521110
CBM-9/7 4P VR 4 373 15/450 3,6 = 2600 40 11,7 44521120
CBM-9/9 4P VR 4 550 25/450 4.4 - 3350 40 13,7 44521130
CBM-9/9 4PT C 4 550 = 4.2 2,4 4450 50 16,0 44521140
CBM-10/8 4P VR 4 373 15/450 3,6 - 2600 40 13,5 44521310
CBM-10/8 6P VR 6 373 8/450 3,6 = 3580 55 13,5 44521320
CBM-10/8 4P 4 550 25/450 43 - 3100 40 14,5 44521330
CBM-10/8 4PC 4 550 25/450 4,5 = 3300 40 15,0 44521340
CBM-10/8 4PTC 4 1500 - 9,1 49 6600 50 21,0 44521350
CBM-10/10 4P VR 4 550 25/450 4,6 = 3600 40 15,9 44521360
CBM-10/10 4PC VR 4 550 25/450 4,5 - 3400 40 15,3 44521370
CBM-10/10 4P 3V 4 750 207450 7,8 = 4450 40 22,0 44521380
CBM-10/10 4PTC 4 1500 - 10,1 58 7850 40 22,0 44521390
CBM-12/9 6PC 6 736 20/450 7,6 = 5750 40 24,2 44521410
CBM-12/9 6PTC 6 736 - 47 2,7 5900 60 26,5 44521420
CBM-12/9 6PT 6 1100 = 7 41 6800 40 24,5 44521430
CBM-12/12 6PT 6 1100 - 8,25 4,75 8400 50 28,6 44521440
. CBM-15/11 6PT C 6 2200 = 9,3 5,4 8400 40 40,0 44521510
CBM-15/11 6PT C K 6 2200 - 9.2 53 8400 40 40,0 44521520
CBM-15/15 6PT C K 6 2200 = 8,8 5,1 9050 40 43,2 44521530
CBM-18/18 6PT C K 6 4000 - 23,6 13,6 15500 40 70,0 44521610
CBM-18/18 8PT C K 8 3000 = 20,9 121 16 300 40 70,0 44521620

Charakterystyka akustyczna

Typ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Typ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CBM-9/7 4P 3V 335 215 13 75 4 6 10 20 CBM-10/10 4P 3V 29 175 115 95 45 55 85 165
CBM-9/7 4P VR 335 215 13 75 4 6 10 20 CBM-10/10 4PTC 365 23 155 12 55 45 7 115
CBM-9/9 4P VR 31 21 125 95 4 55 85 175 CBM-12/9 6PC 31 17 135 9 6 45 8 15
CBM-9/9 4PT C 31 21 125 95 4 55 85 175 CBM-12/9 6PTC 31 17 135 9 6 45 8 15
CBM-10/8 4P VR 316 225 145 10 45 65 75 16 CBM-12/9 6PT 31 17 135 9 6 45 8 15
CBM-10/8 6P VR 3% 24 155 85 5 5 8 15 CBM-12/12 6PT 31 19 14 65 65 55 85 155
CBM-10/8 4P 316 225 145 10 45 5 75 16 CBM-15/11 6PT C 345 215 175 75 45 55 85 155
CBM-10/8 4PC 316 225 145 10 45 5 75 16 CBM-15/11 6PT CK 345 215 175 75 5 55 85 155
CBM-10/8 4PTC 316 225 145 10 45 5 75 16 CBM-15/156PT CK 29 17 15 8 45 5 95 16
CBM-10/10 4P VR 29 175 115 95 45 55 85 165 CBM-18/18 6PT C K 24 14 145 65 55 55 9 16
CBM-10/10 4PC VR 29 175 115 95 45 55 85 16,5 CBM-18/18 8PT C K 275 16 16 85 6 55 7 16

Venture Industries Sp. z o.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
ul. Mokra 27, O5-092 t omianki - Kietpin fax +48 22 751 22 59, 751 12 02 e-mail: venture@venture.pl




wentylatory promieniowe CBMM

\Wymiary [mm]
CBM 9/7, 9/9, 10/8, 10/10, 12/9, 12/12 CBM 15/11, 15/15, 18/18
B E B
i F
F ?
b ‘
N |
A D FB
w | A | 8 | c | o | & | F | p
CBM-9/7 4P 3V 305 234 390 381 184 260 221
CBM-9/7 4P VR 305 234 390 381 184 260 221
CBM-9/9 4P VR 371 300 390 381 184 260 221
CBM-9/9 4PT C 348 300 389 381 184 260 221
CBM-10/8 4P VR 322 267 443 423 200 288 249
CBM-10/8 6P VR 322 267 443 423 200 288 249
CBM-10/8 4P 345 267 443 423 200 288 249
CBM-10/8 4PC 357 267 443 423 200 288 249
CBM-10/8 4PTC 401 266 446 422 200 289,5 249
CBM-10/10 4P VR 383 333 443 423 200 288 249
CBM-10/10 4PC VR 388 333 443 423 200 288 249
CBM-10/10 4P 3V 379 333 443 423 200 288 249
CBM-10/10 4PTC 386,5 333 4455 4245 200 2895 249
CBM-12/9 6PC 419 311 521 490 229 34 293
CBM-12/9 6PTC 419 311 524 493 229 341 293
CBM-12/9 6PT 419 311 524 493 229 341 293
CBM-12/12 6PT 460 396 521 493 229 341 293
CBM-15/11 6PT C 424 373 614 577 - 403 -
CBM-15/11 6PT C K 433 377 625 538 - 403 -
CBM-15/15 6PT C K 533 473 625 538 - 403 -
CBM-18/18 6PT C K 638 558 752 694 - 481 -
CBM-18/18 8PT C K 638 558 752 694 - 481 -
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Charakterystyki pracy
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Charakterystyki pracy
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Charakterystyki pracy

CBM-10/10 4PTC CBM-12/9 6PC
PafPal Ly - ] i)
B0 =—__'—'_‘_—"———_....____ - r 1500 450
o ' | [ 1200 480
- | | F110a 3504
| L o0 300 4
|
" L7om 50
k&)
80 00
F&.0 150
Ean
100
Ean
Eoin 50 I
0 . : + t1 @ : Loo
0 1000 2000 3000 4000 6000 G000 OO0 BOGD  QUein| 0 1000 2000 000 4000 5000 Glmtey
CBM-12/9 6PTC CBM-12/9 6PT
PefFal Miprar PufPal i '
450 F 1000 450 . 1000
— ——
$00- 4 . — S R el -L_ I | 800
\\ | | L &on \ T | &00
350 | 350 S T st . .
e o b0 \ | 400
300 | = - £ Lol
= Lo 3004 . S - B N S— _&i... _.i.. =i
250 | Bt ~0 250 L]
\ k4l \ | A
&0 1 ' (4.0 200 i F50
180 {\ T F3.0 150 F4.0
T 1 #
100 — T S \ t2.0 1004 L ] I bao
80 . e big a0 - - - | \ 20
¥ g LT,
i ; - - Loo (] - l L
] 1000 2000 3000 4000 5000 G et [] 1000 2000 000 4000 5000 6000  adeisy
CBM-12/12 6PT CBM-15/11 6PT C
dPal o) PPl i’
450 ¢ 1000 700 - . r 1000
[t | I le==i 1 J—_
- = — Lane _-—l_'_'_| Laoo
600
| Lo ] | 600
50 i \- L ao0 '\‘\ L i )
1 | 500 “‘-.__,_...-""-_ S LAY
00 |  — bann | | 200
2503 Lo 400 4= —t — \“'\‘” La
Il % ' | (i
2004 .- — r5.0 o ke i F6.0
L |
150 — 40 Ls o
200 T\ . — ‘
1004 tao | —] T - -'l = ba.o
f
50 . \\ t2.0 e i |r bao
{ ¥ 1 1
o :| ; ! ot Ly g o ; ; ' Lz
g 1000 2000 2000 4000 G000 BODO 7000 BOOD -gjeth| G 10000 2000 300 4000 S500 BOGO 7000 BODO Giwtnl

Venture q
Venture Industries Sp. z o.0.

ul. Mokra 27, O5-092 t omianki - Kietpin

Industries

Sp.z0.0.

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
fax +4822 751 2259, 751 1202

e-mail: venture@venture.pl




Charakterystyki pracy

wentylatory promieniowe CBMV

CBM-15/11 6PT C K

CBM-15/15 6PT C K

BiPal Tijpmarr g ] Py )
roa r 1000 1000
——l—._\_____\___ 1
800 [ 800
600 - !
N oo l o
500 M""-»., t ! =— e Lt —— | 1 Bt
N-.._|.—-""' [— ] Lo | : e
| s | L
400 1 S L [ | 0
|
| L 74 | | ) ]
3004 — ¥ — - i ral 300 ! A , Il | 8.0
| ks ‘ ! ‘ [ | 50
Failn] i) | - | | - | I V- 1
e F“"'f | ¥ '_,.'-"'""-
—t == o __l_,,___._-rl—-—-——'—-—""'" -
T 1 1 ' ¥
e ——————i— — 1 ! P - "] = L
b Lo = ] T i 30
od = : ; Loy 8 : : ' l ' ; ' ' 20
o 1000 2000 3000 4000 5000 8000 7000 G000 Odwte) g 1000 2000 3000 4000 S000 G000 TOMD AMG -S0OD qpe'h)
CBM-18/18 6PTC K CBM-18/18 8PTC K
PiPal P | PPl i)
1000 = 100D B00 ] r 800
600 H'\'- i Il -1 [ | FBOD
} | 00 500+
800 t T | L
! fe| il 400
100 ! r— .-E-'\--__L____qulrﬂ' | =
] — L e T L200
vy, G M I IS . g | 83 Linn e
| | o | ol
500 : 1 ] 300 | 1 L
I 16.0 1 F164
o1y — el f;-: L f P~
| 12.0 : . r ! 4
] - —— 200 H_?- 120
! H‘H #{H_,,. | ——
00— = il ] — P = .0
e =y -"| e
-mn.-—._ Er i B |r —I 40 . } ka0
i !
] - - - - 1 0.0 0 v - . Lo
] 2000 4000 BODD BOOD 10000 12000 14000  oiee M 3000 SO0 000 12000 Y5000 =,

www.venture.pl

Ventur
Industries

Sp.z0.0.




wentylatory promieniowe CBIVI RE

Konstrukcja

Seria niskocisnieniowych, z napedem bezpos$rednim, dwustronnie ssacych, wentylatorow
promieniowych ztopatkami pochylonymido przodu.

Obudowa i wirnik wykonane z ocynkowanej blachy stalowej.

Wszystkie modele przystosowane do regulacji obrotéw silnika z zewnetrznym wirnikiem,
wyposazone w zabezpieczenie termiczne i tozyska kulkowe.

Siinik elektryczny

o 1P44, klasa F (modele 7/717/9)

o IP55, klasa F (modele 9/7 do 12/12)

o IP54, klasa F (modele 12/121100Wi15/152200W)
4-1ub 6- biegunowy w zalezno$ci od wersji

Zasilanie elektryczne:

« Jednofazowy 230V-50Hz przystosowany do napigciowej regulacji predkosci obrotowej

o Tréjfazowy 230/400V-50Hz, przystosowany do napieciowej i czestotliwosciowej regulacji predkosci
obrotowe;.

Trdjfazowe silniki przystosowane do sterowania falownikiem.

Dynamicznie wywazony wirnik Mocowania antywibracyjne
Wirnik wywazony dynamicznie zgodnie z normg Wszystkie silniki s3 wyposazone we wspornik
1SO 1940, zapewniajacy pracg bez drgari zawierajacy wibroizolatory redukujace hafas

przenoszony do instalacji.

Oznaczenia

CBM-9/9 373 6P T C VR K B8 MP

klasyfikacja IP
brak oznaczenia: produkt indywidualnie pakowany

MP: paletowanie wielu produktow

brak oznaczenia: Standardowy CBM

B10, B11, B5, B7, B8, B9, BE: CBIV wyposazony w kotnierz wylotowy
Numer wskazuje Srednice otworéw montazowych

brak oznaczenia: standardowy CBM

K: CBM wzmocniona obudowa

brak oznaczenia: silnik jednobiegowy

2V: wentylator z silnikiem dwubiegowym

3V: wentylator z silnikiem trzybiegowym

VR: predko$¢ silnika sterowana napigciowo

RE: zewnetrzny wirnik silnika

brak oznaczenia: jednofazowe; T: Tréjfazowe

4P, 6P: liczba biegundéw

moc silnika [W]

7/1,1/9,9/7, 9/9, 10/8, 10/10, 12/9, 12/12, 15/15 - wymiary wirnika w calach
typ wentylatora

Akcesoria

5= r—’

t‘ .
wsporniki kotnierz siatka

montazowe wylotowy ochronna
str. 738 str. 737 str. 737
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wentylatory promieniowe CBIVI RE

Dane techniczne

biegunéw Znam. [A] max max
w] [uF/V] 230V 400V [méh] [°c] [kg]
CBM-7/7 4PT RE VR 4 250 - 2320 7.1 44522110
CBM 9/7 4P RE VR 4 420 15/450 3.2 - 2 600 40 14,5 44522120
CBM-9/7 4PT RE VR 4 550 - 32 1,8 3350 40 14,0 44522130
CBM 9/9 6PT RE VR 6 245 - 1,6 09 3330 40 14,1 44522210
CBM 9/9 RE 4P VR 4 300 15/450 28 - 2500 40 16,7 44522220
CBM 9/9 4P RE VR 4 420 15/450 3,1 - 2780 40 17,7 44522230
CBM 9/9 4P RE VR 4 550 20/450 43 - 3480 40 17,7 44522240
CBM-9/9 4PT RE VR 4 550 - 55 3.2 4830 40 14,1 44522250
CBM 9/9 4P RE 4 600 16/450 6,0 - 3870 40 17,7 44522260
CBM 10/8 6PT RE VR 6 245 - 19 1,1 3470 40 149 44522310
CBM 10/8 6PT RE VR 6 350 - 28 16 4330 40 14,9 44522320
CBM 10/8 4P RE VR 4 550 20/450 4,2 - 2900 40 18,6 44522330
CBM-10/8 4PT RE VR 4 550 - 54 3,1 4220 40 18,9 44522340
CBM 10/8 RE 4P VR 4 600 20/450 48 - 3170 40 20,8 44522350
CBM 10/10 6P RE VR 6 245 9/450 28 - 3370 40 16,0 44522360
CBM 10/10 6PT RE VR 6 245 - 19 1,1 3920 40 16,0 44522370
CBM-10/10 6PT RE VR 6 350 - 2,9 17 5000 40 20,0 44522380
CBM 10/10 4P RE VR 4 550 20/450 43 - 3200 40 19,6 44522390
CBM-10/10 4PT RE VR 4 550 - 50 2,9 4010 40 20,0 44522410
CBM 10/10 4P RE VR 4 600 20/450 46 - 3330 40 20,8 44522420
CBM-10/10 4PT RE VR 4 750 - 7.6 44 5 880 40 20,0 44522430
CBM 12/9 6P RE VR 6 515 15/450 41 - 4220 40 215 44522510
CBM 12/12 6P RE VR 6 515 18/450 42 - 4520 40 22,0 44522520
CBM-12/12 6PT RE VR 6 550 - 5,0 2,9 6240 40 22,0 44522530
CBM-12/12 6PT RE VR 6 1100 - 57 33 7410 40 25,0 44522540
CBM-15/15 6PT RE VR K 6 2200 - 12,2 7,0 11 650 40 43,0 44522550
Charakterystyka akustyczna
Typ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Typ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CBM-7/7 4PT RE VR 27 215 155 95 4 55 8 155 CBM 10/8 RE 4P VR 315 225 145 10 5 5 75 16
CBM 9/7 4P RE VR 335215 13 75 4 6 10 20 CBM 10/10 6P RE VR 325 22 145 85 4 55 9 16
CBM-9/7 4PT RE VR 335215 13 75 4 6 10 20 CBM 10/10 6PT RE VR 325 22 145 85 4 55 9 16
CBM 9/9 6PT RE VR 325 23 13 75 4 6 105 185 CBM-10/10 6PT RE VR 325 22 145 85 4 55 9 16
CBM 9/9 RE 4P VR 31 21 125 95 4 55 85 175 CBM 10/10 4P RE VR 29 175 11,5 95 45 55 85 165
CBM 9/9 4P RE VR 31 21 125 95 4 55 85 175 CBM-10/10 4PT RE VR 29 175 11,5 95 5 55 85 165
CBM 9/9 4P RE VR 31 21 125 95 4 55 85 175 CBM 10/10 4P RE VR 29 175 115 95 5 55 85 165
CBM-9/9 4PT RE VR 31 21 125 95 4 55 85 175 CBM-10/10 4PT RE VR 29 175 11,5 95 5 55 85 165
CBM 9/9 4P RE 31 21 125 95 4 55 85 175 CBM 12/9 6P RE VR 31 17 135 9 6 45 8 15
CBM 10/8 6PT RE VR 35 24 155 85 5 5 8 15 CBM 12/12 6P RE VR 31 19 14 65 65 55 85 155
CBM 10/8 6PT RE VR 35 24 155 85 5 5 8 15 CBM-12/12 6PT RE VR 31 19 14 65 7 55 85 155
CBM 10/8 4P RE VR 315 225 145 10 45 5 75 16 CBM-12/12 6PT RE VR 31 19 14 65 7 55 85 155
CBM-10/8 4PT RE VR 315 225 145 10 5 50 75 16 CBM-15156PTREVRK 29 17 15 8 45 5 95 16
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VWymiary [mml]

CBM- 7-12

CBM-15/15 2200 6PT RE VR K

I
0y
CBM 7/7 296 233 328 309 145 207
CBM 9/7 316 233 390 381 184 260
CBM 9/9 382 300 390 381 184 260
CBM 10/8 340 267 443 423 200 288
CBM 10/10 407 333 443 423 200 288
CBM 12/9 382 311 521 490 229 341
CBM 12/12 466 396 521 490 229 341
Charakterystyki pracy
CBM-7/7 4PT RE VR CBM 9/7 4P RE VR
Pul®n] i 7]
EWE.- » e i 1500
-|r——__.___\ _—'_h“"“x\ | 1200
a0 ﬁx‘_‘_‘ \ __f.'i- — L....m:l-q o
: ._..J'f_""}tr‘ il 00
! Im. 7
[ 1 a2 300
300 - | ™
S | =]
200 : —— 11l
! T __,_,-o-"'""-f :
sor—\ | : — I 15
T | \m 1.0
| 5 05
o . l t ‘D
o 400 #00 1300 180G 2000 2400 g

Venture Industries Sp. z o.0.
ul. Mokra 27, O5-092 t omianki - Kietpin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31

fax +48 22 751 2259, 751 1202

e-mail: venture@venture.pl




wentylatory promieniowe CBIVI RE

Charakterystyki pracy
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Charakterystyki pracy
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Charakterystyki pracy
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Charakterystyki pracy
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wentylatory promieniowe CBP

Zastosowanie
Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, chtodzenie szaf sterowniczych, modutéw elektrycznych,
elementéw maszyn, nawiew w procesach technologicznych, etc.

Konstrukcja
Wentylatory promieniowe, dwustronnie ssgce przeznaczone do napedu pasowego. Wirnik typu
Fz galwanizowanej blachy stalowej. Obudowa zgrzewanaz galwanizowanej blachy stalowe;j.

Dane techniczne

Typ predkosé wydajnosé masa
obrotowa max.
[obr./min] [m*/h] [kg] .

CBP-7/7 (180/180) 2400 2800 44023010
CBP-9/7 (240/180) 2400 6000 10 44023020
CBP-9/9 (240/240) 2200 7000 11 44023030
CBP-10/8 (270/200) 1800 6500 12 44023040
CBP-10/10 (270/270) 1800 7000 13 44023050
CBP-12/9 (320/240) 1600 8000 16 44023060
CBP-12/12 (320/320) 1400 10000 17 44023070
CBP-15/15 (380/380) 1300 16000 22 44023080
CBP-18/18 (460/460) 1000 22000 33 44023090

Charakterystyka akustyczna

—“mmm-mm 4000 8000

CBP-7/7 (180/180)
CBP-9/7 (240/180) 29 20 12 10 4,5 6,0 8 14
CBP-9/9 (240/240) 25 21 12 10 4.1 55 9 16
CBP-10/8 (270/200) 30 22 14 10 4,0 5,8 8 15
CBP-10/10 (270/270) 31 21 14 9 3,6 6,2 9 17
CBP-12/9 (320/240) 30 22 15 9 88 oi5) 10 18
CBP-12/12 (320/320) 30 21 15 8 3,8 5,7 10 19
CBP-15/15 (380/380) 24,6 15,1 14,2 8,2 4,8 5,8 9,6 15,5
CBP-18/18 (460/460) 24 17 13 5 49 7,0 10 20
Akcesoria
p—
wsporniki
montazowe
str. 738
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wentylatory promieniowe CBP

Wymiary [mml]
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18 4 33 17 49 20

J
CBP-7/7 (180/180) 307 321 232 210 180 145 146 227 259 18 328 310 4 330
CBP-9/7 (240/180) 380 392 232 260 218 180 184 297 259 67 395 67 36 33 383 35 7 79 390 20
CBP-9/9 (240/240) 380 392 300 260 218 180 184 297 327 67 395 67 36 33 383 35 7 60 420 20
CBP-10/8 (270/200) 422 441 266 289 247 213 201 339 293 67 448 65 38 38 423 39 7 62 390 20
CBP-10/10 (270/270) 422 441 333 289 247 213 201 339 360 67 448 65 38 38 423 39 7 635 460 20
CBP-12/9 (320/240) 493 524 311 341 293 240 229 407 338 67 530 70 38 38 499 42 7 595 430 25
CBP-12/12 (320/320) 493 524 396 341 293 240 229 407 423 67 530 70 38 38 499 42 7 70 536 25
CBP-15/15(380/380) 573 613 473 403 343 270 267 494 500 64 624 69 38 44 576 48 7 71 615 25
CBP-18/18 (460/460) 685 743 556 479 418 290 314 608 583 36 753 52 42 89 689 94 7 68 692 25
Charakterystyki pracy
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wentylatory promieniowe CBP
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Charakterystyki pracy
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wentylatory promieniowe LFB

Zastosowanie

Seria wentylatoréw LFB znajduje zastosowanie w rdznorodnych instalacjach wentylacji
mechanicznej, przeznaczone do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu zapylenia. Przyktadowe
zastosowania to wentylacja wywiewna i nawiewna w centralach wentylacyjnych lub w indywidualnych
uktadach wentylacji i klimatyzacji. W przemysle czesto stosowane w uktadach chtodzacych,
suszacych, wentylacji warsztatow, etc. Doskonale sprawdzajg sie w uktadach filtracji powietrza np.
odciggi w lakierniach, Sciany lakiernicze.

Konstrukcja

Promieniowy wentylator niskoci$nieniowy o napedzie bezposrednim. Wirnik z topatkami
pochylonymi do przodu, zgrzewany z blachy stalowej ocynkowanej. Wirniki wywazane sg
dynamicznie zgodnie ze standardem 1SO 1940. Obudowa spawana z blachy stalowej, wzmocniona
katownikami stalowymi i potaczona ze statywem pod silnik elektryczny. Cato$¢ malowana farbg
proszkowa. Wentylatory przystosowane sg do transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazéw
bez zanieczyszczeri. Wentylatory LFB wykonane s3 standardowo w figurze LG z siatkg ochronng na
wlocie. Standardowo w kolorze RAL 5010 — niebieski.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowiazujacymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem GE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz (w zalezno$ci od modelu wentylatora i mocy silnika).Wentylatory
zsilnikami w innym wykonaniu: tabela wykonan specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 7, 8 str. 925.

Oznaczenia
LFB-2-200/74 -150 T

L S silnik jednofazowy (220 V)
T silnik tréjfazowy (380 V)

wsp6tczynnik mocy 1,5x100 = 150

$rednica wirnika / szeroko$¢ wirnika

- Liczba biegundw silnika (predko$¢ obrotowa)
2 2800 rpm
4 1400 rpm

~ obudowa blaszana

- typ wirnika:
F wirnik z topatkami pochylonymi do przodu

- typ wentylatora:
wentylator promieniowy niskocisnieniowy

Dane techniczne

Typ predkosé moc silnika natezenie napiecie wydajnosé | poziom cisnienia

obrotowa znam. max. akustycznego

[obr./min] [kW] [A] [V] [m*/h] [dB(A)]
LFB-2-200/74-150T 2800 1,50 3,4 400Y 2200 89 15 45011010
LFB-2-224/104-300T 2800 3,00 6,5 400Y 2800 92 25 45011020
LFB-2-250/114-550T 2800 5,50 10,6 400 A 5100 96 59 425011030
LFB-2-280/102-750T 2800 7,50 14,0 400 A 6200 99 70 45011040
LFB-4-280/102-075T 1400 0,75 1,9 400Y 2500 86 19 45011050
LFB-2-315/104-1100T 2900 11,00 22,0 400 A 14500 90 98 45011067
LFB-4-315/143-300T 1400 2,20 48 400Y 3500 92 36 45011070
LFB-4-400/183-750T 1400 7,50 14,4 400 A 12000 98 88 45011080
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wentylatory promieniowe LFB

Charakterystyki pracy
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Charakterystyki pracy

wentylatory promieniowe LFB
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wentylatory promieniowe LFB

Charakterystyki pracy VWymiary [mm]
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wentylatory promieniowe GFB

Zastosowanie

Promieniowy wentylator niskoci$nieniowy, przeznaczony do transportu nieagresywnych
i niewybuchowych gazéw o niskim stopniu zapylenia. Znajduja zastosowanie w roznorodnych
instalacjach wentylacji mechanicznej, do ttoczenia powietrza w procesach produkcyjnych, systemach
wentylacji, w urzadzeniach chtodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach. Znajdujg zastosowanie
w centralach wentylacyjnych.

Konstrukcja

Wirnik z topatkami pochylonymi do przodu, zgrzewany z galwanizowanej blachy stalowej. Wirnik
wywazany dynamicznie wg 1SO 1940. Obudowa spawana z blachy stalowej. Cato$¢ malowana
proszkowo nakolor niebieski RAL5010. Wentylatory standardowo wykonywane w figurze LG.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowiazujacymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem GE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz. Wentylatory z silnikami w innym wykonaniu: tabela wykonan
specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 7, 8 str. 925.

Dane techniczne

Typ specyfikacja | moc silnika
[KW]

predkosé
obrotowa
[obr./min]

[V

natezenie
znam.
[A]

wydajnosé

max.
[m*/h]

sprezystosé
max.
[Pa]

GFB/2-97/42-005T LG 230/400V 50Hz 0,05 2800 400Y 45030020
GFB/2-108/42-009T LG~ 230/400V 50Hz 0,09 2800 400Y 0,32 390 320 45030040
GFB/2-120/52-012T LG~ 230/400V 50Hz 0,12 2800 400Y 0,35 560 410 45030060
GFB/2-133/62-018T LG~ 230/400V 50Hz 0,18 2800 400Y 0,55 700 550 45030080
GFB/2-146/62-025T LG~ 230/400V 50Hz 0,25 2800 400Y 0,65 800 720 45030100
GFB/2-160/62-037T LG~ 230/400V 50Hz 0,37 2800 400Y 1,0 850 870 45030120
GFB/2-180/62-075T LG~ 230/400V 50Hz 0,75 2800 400Y 1,9 1800 1050 425030140
GFB/2-200/74-110T LG~ 230/400V 50Hz 1,10 2800 400Y 2,5 2350 1300 45030160
GFB/4-200/74-037T LG~ 230/400V 50Hz 0,37 1400 400Y 1,2 1400 400 45030180
GFB/2-225/104-300T LG~ 230/400V 50Hz 3,00 2900 400Y 6,1 4500 1600 45030190
GFB/4-225/104-055T LG~ 230/400V 50Hz 0,55 1400 400Y 1,7 2100 400 45030200
GFB/2-250/114-550T LG 400V 50Hz 5,50 2900 400A 10,4 6100 1750 45030210
GFB/4-250/114-075T LG~ 230/400V 50Hz 0,75 1400 400Y 2,0 3300 470 425030220
GFB/2-280/102-750T LG 400V 50Hz 7,50 2900 400A 13,9 7000 2000 425030230
GFB/4-280/102-075T LG~ 230/400V 50Hz 0,75 1400 400Y 2,0 3500 500 425030240
GFB/4-315/143-300T LG 400V 50Hz 3,00 1400 400A 6,6 6700 750 425030250
GFB/6-315/143-075T LG 230/400V 50Hz 0,75 920 400Y 2,1 4400 350 425030260
GFB/4-400/183-750T LG 400V 50Hz 7,50 1400 400A 14,6 11600 1200 425030290
GFB/6-400/183-220T LG 230/400V 50Hz 2,20 920 400Y 4,8 8000 500 425030300
SGFB/6-450/203-550T LG~ 400V 50Hz 5,50 950 400A 11,8 14500 640 425030310

www.venture.pl
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wentylatory promieniowe GFB

Charakterystyki pracy

Wymiary [mm]
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wentylatory promieniowe GFB

Charakterystyki pracy WVWymiary [mmm]
GFB 133
[Pa]
Ps
500
\\/. Vter))/
400 \
BN
g =R
8 300 n DI RN
2
© 8
I g
2 \
& 200 \
2 N
h]
© \
100 \
\
\
\
0 : ,
0 2 4 6 8 10x100 [m*/h]
Wydajnosé
GFB 146
[Pa]
Ps
800
For, ;?(5) _ 256
7 91 -
\
600 |
N— 8[8|s|Hf—-—t—-—
g |
)
% X 0,25 kW - ~
% 400 N 8 ; 5
2 !
5 \ q————|p —
c \ I
5 \ !
200 \ L 1 )
\ E \ b
\ i
\
\
0 : .
0 4 8 12 16x100 [m/h]
Wydajnos¢
GFB 160
[Pa] 126
ps %, 110
1000 2z, %
. X4l
1
slalsillt —m
750 b1
0 N . ==
N 0,37 kW T ! el =—2
2 —EH—
2 \ |
] \ 1
& \
(&) \
250 X
\
\
\
0 \ 211
0 05 1 1,5 2x1000 [m*/h]
Wydajnosé

www.venture.pl T

Sp.z0.0.




wentylatory promieniowe GFB

Charakterystyki pracy WWymiary [mm]
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Charakterystyki pracy

wentylatory promieniowe GFB
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wentylatory promieniowe GFB

Charakterystyki pracy WWymiary [mm]
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wentylatory promieniowe KEF

Zastosowanie
Wentylatory promieniowe KEF, dzigki swojej konstrukcji i niskiemu poziomowi hatasu dedykowane sg
do pracy w odciggach kuchennych, okapach w matych punktach gastronomicznych.

Konstrukcja

Wentylator promieniowy o napedzie bezposrednim. Obudowa ze stali cynkowanej, izolowana
akustycznie i termicznie matg w klasie odpornosci ogniowej A1, grubo$ci 50 mm. Wirniki w zakresach
od 160 do 280 z topatkami pochylonymi do przodu typu F zgrzewany z galwanizowanej blachy
stalowej, w modelach 3151355 ztopatkami pochylonymi do tytu, spawany z blachy aluminiowej.
Wirniki wywazane dynamicznie. Silnik wraz z wirnikiem montowany na uchylnych drzwiczkach,
zapewniajacych fatwy dostep do wnetrza wentylatora i konserwacje. W standardzie ostona silnika
wykonana réwniez ze stali cynkowanej. Dodatkowo wentylator posiada uniwersalne uchwyty,
na ktorych wentylator mozna posadowi¢ (wibroizolatory w standardzie) lub zawiesi¢ na $cianie.
Wentylator na ssaniu i na ttoczeniu wyposazony jest w krdcce przytaczeniowe z gumowymi
uszczelkami.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem GE. Klasa izolacji - F.Stopieri ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V 50Hz
,400V 50Hz, 400/690V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zalezno$ci od modelu wentylatorai mocy
silnika). Silniki tréjfazowe sg dostosowane do regulaciji przetwornica czestotliwosci, natomiast silniki
jednofazowe do regulacji napieciowej predkosci obrotowej.Wentylatory z silnikami w innym
wykonaniu: tabela wykonar specjalnych.

Schemat potaczenia elektrycznego: rys.7, 8, str. 925

400°C/2h

Ostona silnika Uchylne drzwiczki Uniwersalne uchwyty Spust do odprowadzenia
wraz z wibroizolatorami skroplin/ttuszczu

Venture
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wentylatory promieniowe KEF

Dane techniczne
Typ moc | obroty | napiecie | natezenie | wydajnos¢ | cisnienie | poziom cisn.| masa | Srednica regulacja

silnika max max akust.* krdécow

[kW] |[obr/min] [V] [A] [ms/h] [Pa] [dB(A)] [kg] | [mm]
58 30

KEF/4-160/75-018S RU 0,18 1430 230 0,85 800 250 160  REB-2,5, RMB-1,5 45013010
KEF/4-160/75-018T 0,18 1380 400 0,65 800 250 58 30 160 F-004-3 45013015
KEF/4-200/74-055S RU 0,55 1430 230 3,8 1250 330 60 40 200 REB-5, RMB-8 45013030
KEF/4-200/74-055T 0,55 1400 400 1,6 1250 330 60 40 200 F-008-3 45013035
NOWOSC  KEF/4-225/104-110S RU 1,1 1400 230 7,75 2000 380 65 47 225  REB-10, RMB-10 45013040
Ngwoéé KEF/4-225/104-110T IE2 1,1 1425 400 2,5 2000 380 65 47 225 F-015-3 425013045
KEF/4-250/114-110S RU 1,1 1400 230 7,75 3400 500 67 52 250  REB-10,RMB-10 45013050
KEF/4-250/114-110T IE2 1,1 1425 400 2,5 3400 500 67 52 250 F-015-3 425013055
Ngwoé(: KEF/4-280/102-150T IE2 1,5 1440 400 3,7 4500 630 73 62 280 F-015-3 425013065
KEF/2-315/102-110S RU 1,1 1430 230 7,3 4400 1330 76 79 315 REB-10, RMB-8 45013070
KEF/2-315/102-110T IE2 1,1 2840 400 2,7 4400 1330 76 79 315 F-015-3 425013075
Nowoé(: KEF/2-355/100-220T |E2 2,2 2890 400 4,6 5100 1700 80 84 355 F-022-3 425013085

* pomiar wykonany w odlegtosci 1m od wylotu, dla Q= 1/2*Q,,,

Charakterystyki pracy
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wentylatory promieniowe BB

Zastosowanie
Wentylatory BB stuza miedzy innymi do tworzenia postaci reklamowych takich jak: dmuchane bramy,
balony reklamowe, niewielkie zamki i zjezdzalnie orazinne no$niki reklamy pneumatycznej.

Konstrukcja

Promieniowy wentylator niskoci$nieniowy o napedzie bezpo$rednim, przeznaczony do transportu
czystego, nie agresywnego powietrza w temperaturze od -20 do +80°C. Wirnik z fopatkami
pochylonymi do przodu, zgrzewany z blachy stalowej ocynkowanej wywazany dynamicznie wg
1S01940. Obudowa zgrzewana i nitowana z blachy stalowej. Cato$¢ malowana na kolor szary
RAL7045. Wentylator wyposazony w uchwyt do przenoszenia, wibroizolatory oraz 3m przewod
z wtyczkg Na indywidualne zyczenie klienta urzadzenie moze by¢ dostarczone po wczesniejszym
uzgodnieniu winnym kolorze z palety RAL.

Sinik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowiazujacymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem GE. Klasa izolacji - F. Stopieri ochrony - IP55. Zasilanie — jednofazowe 230V 50Hz.
Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 7, str. 925.

Dane techniczne

Typ predkosé moc silnika napiecie wydajnosé cisnienie masa
obrotowa max. max. .
[obr./min] [kW] V] [m*/n] [Pa] [ka]
BB-2-180/85-110S 2820 11 230 1830 900 20,8 25515096
BB-2-200/74-150S 2820 15 230 2200 1200 27,0 25515097
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wentylatory promieniowe BB

Charakterystyka pracy
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wentylatory promieniowe LFA

Zastosowanie

Seria wentylatoréw LFA znajduje zastosowanie w réznorodnych instalacjach wentylacji
mechanicznej. Przyktadowe zastosowania to wentylacja wywiewna i nawiewna w indywidualnych
uktadach wentylacji i klimatyzacji. W przemysle czesto stosowane w uktadach chtodzacych,
suszacych, odciggach miejscowych, wentylacji warsztatow etc.

Konstrukcja

Promieniowy wentylator niskoci$nieniowy o napedzie bezposrednim, przeznaczony do wentylacji
pomieszczen o niskim stopniu zapylenia. Wirnik z topatkami pochylonymi do przodu, zgrzewany
z blachy stalowej ocynkowanej. Wirnik i silnik wywazane sg dynamicznie zgodnie ze standardem
I1SO 1940. Obudowa ze stopéw aluminium, potgczona ze statywem pod silnik elektryczny. Cato$¢
malowana farbg proszkowa. Wentylatory przystosowane sg do transportu nieagresywnych
i niewybuchowych gazéw bez zanieczyszczeri. Wentylatory LFA wykonane sg standardowo w figurze
LG 270zsiatka ochronng na wlocie. Standardowo w kolorze RAL7042.

:_j| Silnik elektryczny
Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
80°C oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopien ochrony - IP 55. Zasilanie - trdjfazowe 230/400V

50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zaleznosci od modelu wentylatora
i mocy silnika).Wentylatory z silnikami w innym wykonaniu: tabela wykonari specjalnych.
Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 7, 8, str. 925.

Oznaczenia
LFA-2-200/74-150T

L S silnik jednofazowy (230 V)
T silnik tréjfazowy (400 V)

wspotczynnik mocy 1,5x100 = 150

$rednica wirnika / szeroko$¢ wirnika

liczba biegunow silnika (predkos$¢ obrotowa)
2-2800 obr/min

obudowa aluminiowa

typ wirnika:
wirnik z topatkami pochylonymi do przod

typ wentylatora:
wentylator promieniowy niskoci$nieniowy

Akcesoria

wsporniki ostona
montazowe wiotu
str. 738 str. 736
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wentylatory promieniowe LFA

Dane techniczne
Typ moc silnika natezenie napiecie wydajnosé cisnienie poziom cisnienia masa
max. max. max. akustycznego
[kW] [A] [V] [m*/h] [Pa] [dB(A)] [kg]
400 270 59 35

LFA-2-108/42-005T 0,05 0,25 190 45010010
LFA-2-108/42-0035 0,03 0,40 230 190 270 59 39 45010020
LFA-2-133/62-018T 0,18 0,55 400 710 520 69 6.2 45010030
LFA-2-133/62-0185 0,18 1,80 230 710 520 69 6,6 45010040
LFA-2-146/62-0255 0,25 1,93 230 770 630 70 6,5 45010110
LFA-2-146/62-025T 0,25 0,80 400 770 630 70 6,5 45010105
LFA-2-160/75-037T 0,37 1,02 400 1050 750 71 75 45010070
LFA-2-160/75-037S 0,37 2,90 230 1050 750 71 9,0 45010080
LFA-2-180/62-055T 0,55 1,35 400 1120 920 77 8,0 45010090
LFA-2-180/62-055S 0,55 4,00 230 1120 920 77 10,0 45010100
LFA-2-180/85-110T 1,10 2,50 400 2600 1080 79 10,0 425010102
LFA-2-180/85-110S 1,10 7,00 230 2600 1080 79 10,0 45010103
LFA-2-200/74-150T 1,50 3,30 400 2650 1310 80 22,0 425010130
LFA-2-200/74-150S 1,50 10,00 230 2650 1310 80 22,0 45010133
LFA-2-215/102-220T 2,20 4,50 400 3750 1350 82 28,0 425010115
LFA-2-225/104-300T 3,00 6,50 400 4300 1610 88 31,0 425010060
LFA-2-250/114-550T 5,50 11,60 400 5300 2300 82 58,0 425010120
Charakterystyki pracy VVVymiary [mml]
LFA-2-108/42
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wentylatory promieniowe LIFA

Charakterystyki pracy VVymiary [mml]
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wentylatory promieniowe LFA

Charakterystyki pracy VWymiary [mm]
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wentylatory promieniowe LIFA

Charakterystyki pracy VWymiary [mm]
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wentylatory promieniowe IVIBA

Zastosowanie

Uktady transportu pneumatycznego (np. produkcja PET), nadmuch w uktadach suszenia (np.
maszyny graficzne i obrobka tworzyw sztucznych), systemy nadmuchu powietrza w uktadach
spalania/obrébkitermicznej (np. piece topialne), itp.

Konstrukcja

Sredniocinieniowe wentylatory promieniowe o napedzie bezposrednim. Wirniki z topatkami
pochylonymi do tytu nitowane z blachy aluminiowej, wywazane dynamicznie wg 1S01940. Obudowa
odlewana ze stopéw aluminium. Standardowo wlot wentylatora jest wyposazony w stalowg ostone.
Wentylatory przystosowane sa do transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazéw bez
zanieczyszczen. Wirniki spawane stalowe lub ze stali nierdzewnej oferowane sg na zyczenie.
Wentylatory MBA wykonywane sg standardowo w figurze LG270, istnieje mozliwo$¢ zmiany figury na
dowolng LG, na zyczenie wykonywane sg w figurze RD. Na zamOwienie urzgdzenie moze by¢
dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL (standardowo RAL 7042 - szary).

Siinik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujacymi Dyrektywami oraz klasami sprawno$ci,
oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zaleznosci od modelu wentylatora
i mocy silnika).Wentylatory z silnikami w innym wykonaniu: tabela wykonari specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 7,8, str. 925.

80°C

Oznaczenia
M B A 300 S [

; wykonanie specjalne
. S =silnik jednofazowy (230V)
T = silnik trjfazowy

wielkos¢ charakterystyczna

obudowa aluminiowa

- gp wirnika
= wirnik z topatkami pochylonymi do tytu

~ typ wentylatora
M = wentylator promieniowy $rednioci$nieniowy
Dane techniczne

Typ predkos¢ | moc silnika | natezenie napiecie wydajnosé ciSnienie | poziom ciSnienia| masa

obrotowa znam. max. max. akustycznego

[obr./min] [kW] [A] V] [m¥/h] [Pa] [dB(A)] [ka]
MBA 25T 2800 0,12 0,35 400Y 370 1150 70 8 46510190
MBA 30T IE3 2800 0,25 0,55 400Y 770 1260 70 8,5 436510202
MBA 40T IE3 2800 0,37 1 400Y 1150 1850 72 30 436510206
MBA 75T 2800 0,55 1,4 400Y 940 2510 74 15 46510210
MBA 110T 2820 0,75 1,8 400Y 1030 2320 78 18,5 426510220
MBA 220S 2860 1,50 9,5 230 2100 3300 79 22,5 46510235
MBA 220T 2860 1,50 34 400Y 2100 3300 79 20,5 426510230
MBA 300S 2860 1,50 9,5 230 2190 3300 79 25 46510245
MBA 300T 2860 1,50 34 400Y 2190 3300 79 23 426510240
MBA 400T 2900 3,00 6,5 400Y 3030 3700 84 60 426510260
MBA 600T 2900 11,00 20,2 400Y 6000 6300 90 83 426510274

*w odlegtosci 1 m przy 0,5 wydajno$ci maksymalnej

Akcesoria

it

(s &

Py

przewody krocce kotnierze ostona filtry do wentylatoréw
elastyczne montazowe do spawania wylotu promieniowych
str. 736 str. 736 str. 736 str. 739
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Charakterystyki pracy

wentylatory promieniowe IVIBA
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wentylatory promieniowe IVIBA

Charakterystyki pracy VWyrmiary [mm]
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wentylatory promieniowe IVIBA

Charakterystyki pracy WVWymiary [mmm]
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wentylatory promieniowe IVIRA

Zastosowanie

Uktady odciggéw wstepnie przefiltrowanych pytéw technologicznych (np. cigcia, szlifowania,
polerowania), transportu pneumatycznego (np. produkcja PET), nadmuch w ukfadach suszenia
(np. maszyny graficzne i obrdbka tworzyw sztucznych), systemy nadmuchu powietrza w uktadach
spalania/obrébki termicznej (np. piece topialne), itp.

Konstrukcja

Sredniocinieniowe wentylatory promieniowe o napedzie bezposrednim. Wirnik z topatkami
pochylonymi do tytu nitowane z blachy aluminiowej, wywazane dynamicznie wg 1SO 1940. Unikalna
konstrukcja wirnikdw umozliwia transport medium lekko zapylonego, zawierajgcego drobne czastki
state. Obudowa odlewana ze stopéw aluminium. Standardowo wlot wentylatora jest wyposazony
w stalowg ostone. Wentylatory przystosowane sg do transportu nieagresywnych i niewybuchowych
gazbw bez zanieczyszczen. Wirniki spawane stalowe lub ze stali nierdzewnej oferowane sg na
zyczenie. Wentylatory MRA wykonywane s3 standardowo w figurze LG 270, istnieje mozliwos$¢
zmiany figury na dowolng LG, na zyczenie wykonywane sg w figurze RD. Na zamowienie urzadzenie
moze byC dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL (standardowo RAL 7042 - szary).

Silnik elektryczny

80°C Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujacymi Dyrektywami oraz klasami sprawno$ci,
oznaczony znakiem GE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP 55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zaleznosci od modelu wentylatora
i mocy silnika).Wentylatory z silnikami w innym wykonaniu: tabela wykonari specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 7, 8, str. 925.

. Oznaczenia

MRAA400 T[]

! wykonanie specjalne
230V)

S =silnik jednofazow 6
T =silnik tréjfazowy (400V)
wielko$¢ charakterystyczna

obudowa aluminiowa

- tﬁ/p wirnika
= wirnik z topatkami pochylonymi do tytu

- typ wentylatora
M = wentylator promieniowy $rednioci$nieniowy

Dane techniczne

Typ predkos¢ | moc silnika | natezenie napiecie wydajnosé ciSnienie | poziom ciSnienia

obrotowa znam. max. max. akustycznego

[obr./min] [kW] [A] V] [m*/n] [Pa] [dB(A)]
MRA 200T 2770 0,75 19 230/400Y 1060 2660 80 35 426510330
MRA 200S 2800 0,75 49 230 1250 2550 77 36 46510332
MRA 260T 2840 11 2,7 230/400Y 1800 2690 78 35 426510335
MRA 260S 2800 11 71 230 1550 2550 78 36 46510338
MRA 300T 2820 15 33 230/400Y 1150 3600 90 35 426510340
MRA 3008 2740 1,5 9,1 230 1150 3500 79 25 46510345
MRA 400T 2870 4 74 400A 3800 4160 83 65 426510360
MRA 600T 2950 11 20,5 400 5100 9550 96 163 426510374

* w odlegtosci 1 m przy 0,5 wydajnosci maksymalnej

Akcesoria
R -
gl Ty (L.
L] L ‘c‘
. .
przewody krécce kotnierze ostona
elastyczne montazowe do spawania wylotu
str. 736 str. 736 str. 736
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wentylatory promieniowe IVIRA

Charakterystyki pracy WVWymiary [mmm]
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wentylatory promieniowe IVIRA

Charakterystyki pracy VWyrmiary [mm]
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wentylatory promieniowe IMITA

Zastosowanie

Promieniowe wentylatory MTA, przeznaczone sg do transportu zapylonego powietrza. Znajdujg
zastosowanie w roznorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, do ttoczenia powietrza w
procesach technologicznych, systemach wentylacji, urzadzeniach chtodniczych i klimatyzacyjnych,
suszarniach, odciggach miejscowych, odciggach spalin...

Konstrukcja

Wentylatory promieniowe o0 napedzie bezpo$rednim, przeznaczone do transportu nieagresywnych i
niewybuchowych gazéw. Wirniki z topatkami prostymi, nitowane z blachy stalowej, wywazane
dynamicznie wg ISO 1940. Konstrukcja wirnikdw umozliwia transport lekko zapylonego medium,
zawierajacego drobne czastki state. Wirniki spawane lub ze stali nierdzewnej oferowane sg na
zyczenie. Obudowy odlewane ze stopdw aluminium. Na wlocie wentylatora zamontowana jest ostona.
Wentylatory wykonywane sg standardowo w figurze LG 270, istnieje mozliwo$¢ zmiany figury na
dowolng LG, na zyczenie wykonywane sa w figurze RD. Wentylatory malowane farba
wodorozciericzalng na kolor RAL7042 (szary).

Wykonania niestandardowe wymagaja konsultacji z Dziatem Technicznym.

Silnik elektryczny

Asynchroniczny, tréjfazowy 230/400 lub 400V, 50Hz lub jednofazowy 230V, 50Hz z kondensatorem.
Silniki s3 wykonane zgodnie ze standardami IEC 60072 i IEC 60034, posiadaja znak CE. Klasa izolacji F,
stopieri ochrony IP 55. Silniki na inne napiecie i czestotliwos$é¢, o podwyzszonym stopniu ochrony,
przystosowane do regulacji napigciowej lub przetwornicg czgstotliwosci, z niezaleznym chtodzeniem,
zczujnikami (bimetalowymilub pozystorowymi), moga by¢ dostarczone na zyczenie.

Dane techniczne

Typ predkosé | moc silnika | natezenie napiecie wydajnosé ciSnienie | poziom cisnienia| masa | nr artykutu
obrotowa znam. max. max. akustycznego
[obr./min] [kW] [A] V] [m°/n] [Pa] [dB(A)] [ka]
MTA 30 2780 0.25 0.65 400Y 570 1150 79 12 47510200
MTA 75 2840 0.75 1.9 400Y 950 2400 82 20 47510210
MTA 110 2840 1.1 2.7 400Y 790 2450 85 30 427510220
MTA 300 2905 3.0 6.2 400Y 2050 3550 90 50 426510620
MTA 310 2915 4.0 7.7 400D 3000 3500 95 55 426510628

* w odlegtos$ci 1m przy 0,5 wydajno$ci maksymainej.
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wentylatory promieniowe MITA

Charakterystyki pracy WWymiary [mm]
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wentylatory promieniowe IMITA

Charakterystyki pracy WVWymiary [mmm]
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wentylatory promieniowe IVIBA

Zastosowanie
Wentylatory MPA maja wiele zastosowari w systemach odciggania zanieczyszczonego powietrza
i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania:

- odciggi miejscowe, osuszacze, uktady suszenia

- transport wiéréw, trocin, granulatow

- odciggi spalin samochodowych

Konstrukcja

Sredniocignieniowe wentylatory promieniowe o napedzie bezposrednim. Wirnik w modelach od 03
do 290 standardowo ze stopéw aluminium, w modelu 350 i 600 stalowe spawane z prostymi
topatkami przystosowane do transportu mediéw zanieczyszczonych (spaliny, pyty, widry, granulaty,
etc.). Wywazane dynamicznie wg 1SO 1940. Obudowa ze stopéw aluminium, malowana. Wirniki
spawane ze stali kwasoodpornej, ze stopéw miedzi jak réwniez obudowy zeliwne moga by¢ wykonane
nazyczenie. Wentylatory MPA wykonywane sg standardowo w figurze LG 270.

W wentylatorach MPA 160T, MPA 290T, MPA 350T i MPA 600T istnieje mozliwo$¢ zmiany figury.
Maksymalna temperatura ttoczonego medium 80°C. Temperatura otoczenia silnika
-15°C do 40°C. Wykonania niestandardowe i specjalne wymagajg ustalen z Venture Industries Sp.
20.0.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujacymi Dyrektywami oraz klasami sprawno$ci,
oznaczony znakiem GE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP 55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zaleznosci od modelu wentylatora
imocy silnika).Wentylatory z silnikami w innym wykonaniu: tabela wykonari specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 7, 8, str. 925.

80°C

Oznaczenia
MPAS0S

kS = silnik jednofazowy (230 V)
T = silnik tréjfazowy (400 V)
wspotczynnik wydatku
wydatek = 50 x 10 = 500 m*h gdy statyczne opory przeptywu wynoszg 1000 Pa
obudowa aluminiowa
typ wirnika: P = wirnik z prostymi topatkami
typ wentylatora: M = wentylator promieniowy Sredniocisnieniowy

Dane techniczne

Typ predkosé moc silnika natezenie napiecie kondensator wydajnosé masa nr artykutu
obrotowa znam. max.
[obr./min] [kW] [A] [V] [KF] [m*/h] [ka]
MPA 03S 2760 0,18 1,80 230 8 410 9,0 45510010
MPA 03T 2800 0,18 0,55 400Y = 410 8,5 45510020
MPA 25S 2760 0,18 1,80 230 8 360 9,0 45510030
MPA 25T 2800 0,18 0,55 400Y = 360 8,5 45510040
MPA 40S* 2800 0,37 2,90 230 12 390 16,0 45510050
MPA 40T* 2800 0,37 1,02 400 Y = 390 14,5 45510060
MPA 50S 2800 0,55 4,00 230 18 690 16,5 45510070
MPA 50T 2800 0,55 1,35 400Y = 690 15,0 45510080
MPA 80S* 2820 0,75 5,20 230 25 700 20,5 45510090
MPA 80T 2820 0,75 1,90 400Y - 700 18,5 425510100
MPA 90S 2820 1,10 7,90 230 30 1100 21,0 45510110
MPA 90T 2820 1,10 2,50 400Y = 1100 19,0 425510120
MPA 160T 2860 2,20 4,60 400 Y - 2170 31,0 425510130
MPA 290T 2900 4,00 7,80 400 A = 3100 55,0 425510140
MPA 350T 2920 55 10,6 400 D - 4000 74,0 425510150-01
MPA 600T 11 kW 2900 11,00 20,20 400 A = 3000 85,0 425510160
MPA 600T 15 kW 2900 15,00 27,00 400D - 5000 88,0 425510160-03

* Modele oferowane na zyczenie

Akcesoria

L .
h 3

krécce kotnierze ostona

montazowe do spawania wylotu

str. 736 str. 736 str. 736
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Charakterystyki pracy

wentylatory promieniowe IVIPA
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wentylatory promieniowe IVIBA

Charakterystyki pracy
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wentylatory promieniowe IVIPA

Charakterystyki pracy VWymiary [mm]
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Charakterystyki pracy VWymiary [mm]
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wentylatory promieniowe VIPB

Zastosowanie
Wentylatory MPB maja wiele zastosowari w systemach odciggania zanieczyszczonego powietrza
i transportu pneumatycznego.
Typowe zastosowania:
& odciggi miejscowe, osuszacze, uktady suszenia
s« transport wiéréw, trocin, granulatow
& odciagi spalin samochodowych

Konstrukcja

Sredniocignieniowy wentylator promieniowy o napedzie bezposrednim.

Wirniki ze stopéw aluminium z prostymi topatkami, wywazany dynamicznie wg 1S01940, obudowa
spawanaz blachy stalowe;j.

Wirniki spawane ze stali kwasoodpornej, jak rowniez obudowy z blachy kwasoodpornej i blachy
cynkowanej moga byc¢ dostarczane na zyczenie.

Wentylatory MPB 80, 100,200 300 wykonywane sa w figurze RD, MPB 500 700 w figurze LG.

W wentylatorach MPB 500T i MPB 700T istnieje mozliwo$¢ zmiany figury.

Maksymalna temperatura ttoczonego medium 80°C.

Wykonania niestandardowe i specjalne wymagajg ustaleri z Venture Industries Sp. zo. 0.

Sinik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujacymi Dyrektywami oraz klasami sprawno$ci,
oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP 55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zaleznosci od modelu wentylatora
i mocy silnika).Wentylatory z silnikami w innym wykonaniu: tabela wykonari specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 7, 8, str. 925.

Oznaczenia
M P B 100 S

! S = silnik jednofazowy (230 V)

T = silnik trojfazowy (400 V)

wsp6tczynnik wydatku
wydatek = 100 x 10 = 1000 m*/h
gdy statyczne opory przeptywu wynoszg 1000 Pa

~ obudowa blaszana

\ typ wirnika
P = wirnik z prostymi topatkami

typ wentylatora
M = wentylator promieniowy $redniocisnieniowy

Venture
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wentylatory promieniowe IVMIPB

Dane techniczne

Typ moc predkosé natezenie napiecie kondensator | wydajnosé masa
silnika obrotowa znam. max.
[kW] [obr./min] [A] V] [pF] [m®h] [ko]
230 12 810

MPB 60S 0,37 2800 3,00 13,5 45511004
MPB 60T 0,37 2800 1,00 400Y 810 13,5 45511005
MPB 80S 0,37 2800 3,00 230 12 950 15,5 45511006
MPB 80T 0,37 2800 1,00 400Y 950 13,5 45511008
MPB 100S 0,55 2800 4,00 230 18 1100 14,5 45511010
MPB 100T 0,55 2800 1,35 400Y 1100 14,0 45511030
MPB 130S 0,75 2820 5,10 230 25 1500 20,0 45511050
MPB 130T 0,75 2820 1,90 400Y 1500 17,5 425511060
MPB 200S 1,10 2820 7,90 230 30 2200 25,0 45511070
MPB 200T 1,10 2820 2,50 400Y 2200 22,0 425511080
MPB 300T 2,20 2820 4,60 400Y 3200 8515 425511090
MPB 500T 4,00 2900 7,50 400 A 6100 56,0 425511100
MPB 700T 7,50 2800 14,00 400 A 8000 82,5 425511110
MPB 900T 15,00 2930 26,70 400 A 7000 280,0 425511117
MPB 1200T 15,00 2930 26,70 400 A 12750 200,0 425511120
MPB 1500 22kW 22,00 2930 42,5 400 A 4800 350,0 425511125
MPB 1500 30kW 30,00 2960 55,0 400 A 8200 440,0 425511126
. MPB 1500 37kW 37,00 2960 67,0 400 A 10200 470,0 425511127
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Charakterystyki pracy \Wymiary [mm]
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Charakterystyki pracy

WWymmiary [mm]
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Charakterystyki pracy
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wentylatory promieniowe MPB-K

Zastosowanie
Wentylatory MPB-K sg stosowane w systemach odciggania zanieczyszczonego powietrza i transportu
pneumatycznego.
Typowe zastosowania:
£ 0dciggi miejscowe, osuszacze, uktady suszenia
& transport wioréw, trocin, granulatow
& 0dciggi spalin samochodowych
= Szczegolnie stosowane w uktadach odpylania

Konstrukcja

Srednioci$nieniowy wentylator promieniowy o napedzie bezposrednim. Obudowy wentylatoréw
spawane z blachy stalowej malowane na kolor niebieski RAL5010. Wirniki odlewane ze stopdw
aluminium z prostymi topatkami, wywazane dynamicznie wg 1ISO1940. Wirniki i obudowy spawane ze
stali nierdzewnej moga by¢ dostarczane na zyczenie. Wentylatory MPB-K wykonywane sg w figurze
RD. Maksymalna temperatura ttoczonego medium 80°C. Wykonania niestandardowe i specjalne
wymagaja ustaleri z Venture Industries Sp.zo. o.

Silnik elektryczny
Gl Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
80°C oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP 55. Zasilanie - trojfazowe 230/400V

50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zaleznosci od modelu wentylatora
i mocy silnika).Wentylatory z silnikami w innym wykonaniu: tabela wykonari specjalnych.
Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 7, 8, str. 925.

. Oznaczenia

M P B-K 100 S

L S = silnik jednofazowy (230 V)
T = silnik trojfazowy (400 V)

wspotezynnik wydatku
wydatek = 100 x 10 = 1000 m*/h
gdy statyczne opory przeptywu wynoszg 1000 Pa

kotnierz na wlocie
~ obudowa blaszana

- typ wirnika
P = wirnik z prostymi topatkami

- typ wentylatora
M = wentylator promieniowy $redniocisnieniowy

Dane techniczne

Typ moc predkosé natezenie napiecie kondensator | wydajnosé

silnika obrotowa znam. max.

[kW] [obr./min] [A] [V] [WF] [m/h]

MPB-K 100S 0,55 2800 4,00 230 18 1100 14,5 45511014-02
MPB-K 100T 0,55 2800 1,35 400Y 1100 14,0 45511034-02
MPB-K 130S 0,75 2820 5,10 230 25 1500 20,0 45511054-02
MPB-K 130T 0,75 2820 1,90 400Y 1500 17,5 425511064-02
MPB-K 200S 1,10 2820 7,90 230 30 2200 25,0 45511074
MPB-K 200T 1,10 2820 2,50 400 Y 2200 22,0 425511084
MPB-K 300T 2,20 2820 4,60 400Y 3200 35,5 425511094
MPB-K 500T 4,00 2900 7,80 400D 6800 56,0 425511004
MPB-K 700T 7,50 2800 14,00 400D 8000 82,5 425511114
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wentylatory promieniowe MPB-K

Charakterystyki pracy \Wymiary [mm]
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wentylatory promieniowe MPB-K

Charakterystyki pracy WWymiary [mmm]
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wentylatory promieniowe MIPB HT GALV

= Zastosowanie

i Wentylatory MPB-HT przeznaczone sg do transportu powietrza o wysokim stopniu zanieczyszczenia

" i temperaturze maksymalnej do 250°C. Moga by¢ stosowane jako wentylatory odciggowe spalin
zkottéw, mieszanie powietrza w komorach.

Konstrukcja

Sredniociénieniowe wentylatory promieniowe o napedzie bezposrednim. Wirmik w wentylatorach
MPB-HT z topatkami prostymi, spawany z blachy stalowej, wywazany dynamicznie wg 1S01940.
Obudowa spawana z blachy stalowej cynkowana na gorgco. Na wale silnika zamontowane tarcze
dyspersyjne do rozpraszania temperatury z ostonami.

Wentylatory standardowo wykonywane sg w figurze RD270. Wentylatory w innych figurach na
zyczenie.

. Silnik elektryczny
Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,

oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopien ochrony - IP55. Zasilanie - trojfazowe 230/400V
GI 50Hz, 400V 50Hz lub 400/690V 50Hz (w zalezno$ci od mocy silnika). Wentylatory z silnikami
250°C w innym wykonaniu: tabela wykonar specjalnych.

Schemat podfaczenia elektrycznego: rys. 8, str. 925.

Dane techniczne

Typ moc predkosé natezenie napiecie wydajnosé
silnika obrotowa Znam. max.
[kW] [obr./min] 1Al V] [m¥/h]
MPB 130T RD HT GALV 1.1 2820 2,45 400 1500 37,0 45511060-12
MPB 200T RD HT GALV 1,5 2820 3,10 400 2300 445 45511080-14
MPB 300T RD HT GALV 3,0 2860 6,50 400 3400 58,0 45511090-18
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wentylatory promieniowe VMIPB HT GALV
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wentylatory promieniowe IVIRB

Zastosowanie
Transport zapylonego powietrza.

Konstrukcja

Sredniociénieniowe wentylatory promieniowe o napedzie bezpo$rednim lub pasowym. Wirnik
w wentylatorach MRB z pochylonymi do tytu topatkami prostymi, profilowany, spawany z blachy
stalowej lub blachy aluminiowej, wywazane dynamicznie wg I1SO 1940. Obudowa spawana z blachy
stalowej. Obudowy i wirniki z blachy kwasoodpornej lub cynkowanej na zyczenie. Wentylatory
standardowo wykonywane sa w figurze LG 270. Wentylatory w innych figurach na zyczenie. Na
zamowienie urzadzenie moze by¢ dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL (standardowo RAL
5010 - niebieski).

Silnik elektryczny

Asynchroniczny, trojfazowy 230/400V, 50Hz lub jednofazowy 230V, 50Hz z kondensatorem. Silniki sg
wykonane zgodnie ze standardami IEC 60072 i IEC 60034, posiadajg znak CE. Klasa izolacji F, stopieri
ochrony IP 55. Silniki na inne napiecie i czestotliwo$é, o podwyzszonym stopniu ochrony,
przystosowane do regulacji napigciowej lub przetwornicg czgstotliwosci, z niezaleznym chtodzeniem,
z czujnikami (bimetalowymilub pozystorowymi), moga by¢ dostarczone na zyczenie.

Schemat podfaczenia elektrycznego rys. 8, str. 925.

Dane techniczne

specyfikacja obroty wirnika wydajnosé max cisnienie max nr artykutu
[1/min] [m*/h] [Pa]

MRB-2-500/160-300T 400V 50Hz 1450 9000 425513514
MRB-2-560/180-3700T 400V 50Hz 37 2950 25000 5000 425512069
MRB-2-560/180-3000T 400V 50Hz 30 2950 15000 5000 425512068
MRB-4-500/160-1850 400V 50Hz 18,5 2950 1800 3600 425513510
MRB-4-560/180-550T 400V 50Hz 55 1450 12500 1250 425513520

Vi cnturc
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wentylatory promieniowe IVIRB

\Wymiary [mm]
0 550
| 25
B2 12, 112, 102 82 o : L I—
e e e ——
I - + 1 + + R
2@tz |, i | &
F
] ’: :JE
+ i g
-ttt - —
- 3 2 v
+ : H— b
T N
+ f1.E =
J +1+ + +
’ z .
[ - - - } I»

50 i'-—— 1500 -

1000

1000
a5
|
|
|
|
|
]
|
I
|
|
i
i
i
|
1
|
i
i
|
¥

1s
1310

Venture

Tndustries Venture Industries Sp. z o.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31

ul. Mokra 27, O5-092 t omianki - Kietpin fax +48 22 751 22 59, 751 12 02 e-mail: venture@venture.pl

Sp.z0.0.




wentylatory promieniowe IVIRB
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wentylatory promieniowe IVIRB
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wentylatory promieniowe IVIRB

Charakterystyki pracy
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wentylatory promieniowe MBB

Zastosowanie

Promieniowy wentylator Sredniocisnieniowy, przeznaczony do transportu nieagresywnych i niewy-
buchowych gazéw o niskim stopniu zapylenia. Znajdujg zastosowanie w réznorodnych instalacjach
wentylacji mechanicznej, do ttoczenia powietrza w procesach technologicznych, systemach
wentylacji, urzadzeniach chtodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach. Znajduja zastosowanie
w centralach wentylacyjnych.

Konstrukcja

Srednioci$nieniowe wentylatory promieniowe o napedzie bezpo$rednim. Wimiki z topatkami
pochylonymi do tytu, spawane z blachy stalowej lub blachy aluminiowej, wywazane dynamicznie wg
ISO 1940-1. Obudowy spawane z blachy stalowej. Obudowy i wirniki z blachy kwasoodpornej lub
cynkowanej na zyczenie. Wentylatory standardowo wykonywane sg w figurze LG 270.

Sinik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowiazujacymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz lub 400/690V 50Hz (w zaleznosci od mocy silnika). Wentylatory z silnikami
w innym wykonaniu: tabela wykonar specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 8 str. 925.

. Dane techniczne

predkosé | moc silnika | natgzenie napiecie wydajno$é | cisSnienie | poziom ciSnienia | masa nr artykutu

obrotowa max. max. akustycznego*
[obr./min] [kW] [A] V] [m°/n] [Pa] [dB(A)] [kg]
MBB-2-280/50-055T 2900 0,55 1,35 230/400 1050 1450 73 30 45512005
MBB-2-315/102-075T 2900 0,75 1,9 230/400 3100 1200 83 45 45512015
MBB-2-355/125-150T 2900 1,5 3,2 230/400 4200 1750 86 55 45512025
MBB-2-400/140-300T 2900 3 6,1 230/400 6900 2150 90 60 45512035
MBB-2-450/160-550T 2900 5,5 10,4 230/400 7500 2950 94 93 45512046
MBB-4-315/102-037T 1400 0,37 0,85 230/400 1400 290 68 45 45512017
MBB-4-355/125-075T 1400 0,75 2 230/400 1700 350 40 55 45512027
MBB-4-400/140-110T 1400 1,1 2,6 230/400 3100 480 74 60 45512037
MBB-4-450/160-220T 1400 2,2 48 230/400 4800 690 78 93 45512048
MBB-4-500/180-110T 1400 1,1 2,6 230/400 8000 900 82 95 45512050
MBB-4-560/200-220T 1400 2,2 49 2307400 10000 1200 77 105 45512060
MBB-4-630/250-400T 1400 4,0 8,3 400 12500 1400 80 158 45512070
MBB-4-710/250-750T 1400 75 14,6 400 22000 1800 84 230 45512080
MBB-6-710/250-300T 900 3 6,9 400 13800 800 77 220 45512090
MBB-4-800/280-1500T LG 1450 15 27 400 22000 2300 87 350 45512100
MBB-4-800/250-1100T LG 1450 11 21 400 24000 2300 86 330 45512102
MBB-4-800/224-1100T LG 1450 11 21 400 27000 2300 85 330 45512104
MBB-6-800/280-550T LG~ 1450 5.5 12 400 15000 1000 74 285 45512110
MBB-6-800/250-400T LG 950 4 9.1 400 16000 1000 75 275 45512112
MBB-6-800/224-400T LG 950 4 9.1 400 17500 1000 77 275 45512114
MBB-4-1000/355-3700T 1470 37 66 400 51000 3500 95 850 45512135
MBB-6-1000/355-1500T 960 15 29 400 35000 1550 85 700 45512145
MBB-8-1000/350-550T 710 55 13 400 25000 800 79 650 45512150

* - poziom ci$nienia akustycznego przy wydajnosci Q=0,5Q,,,-

RD 0 RD 90 RD 180 RD 270 LG O LG 90 LG 180 LG 270

5) N
Nalh= \
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Wentylatory MSB sg standardowo wykonywane w figurze LG270
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Charakterystyki pracy

wentylatory promieniowe VBB
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wentylatory promieniowe MBB
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Charakterystyki pracy

wentylatory promieniowe VBB

Wymiary [mml]
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wentylatory promieniowe MBB
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wentylatory promieniowe VBB
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wentylatory promieniowe MBB

Charakterystyki pracy \WVymiary [mm]
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wentylatory promieniowe HSD

Zastosowanie

Wentylatory przystosowane do transportu czystego i lekko zapylonego powietrza. Znajduja
zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych, wykorzystywane do nadmuchu/odciagu powietrza
w procesach technologicznych.

Konstrukcja

Wysokoci$nieniowe wentylatory o napedzie bezpos$rednim. Wysokosprawny wirnik z topatkami
pochylonymi do tytu spawany z blachy stalowej. Obudowa spawana z blachy stalowej, wzmocniona
katownikami stalowymii potgczona ze statywem pod silnik elektryczny. Wysoko sprawne wentylatory
serii HSD przeznaczone sg do transportu powietrza czystego lub lekko zapylonego. Maksymalna
temperatura tloczonego medium 120°C. Temperatura otoczenia silnika od -15°C do 40°C. Wykonania
niestandardowe i specjalne wymagaja ustaleri z Dziatem Technicznym Venture Industries Sp. Z 0.0.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopien ochrony - IP55. Zasilanie - trojfazowe 400/690V
50Hz. Wentylatory z silnikami w innym wykonaniu: tabela wykonar specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 8, str. 925.

o miFe

120°C Oznaczenia
HSD - 2 - 1020/51 - 75007 RDO HT

. L wykonanie specjalne (patrz tabela wykonan

specjalnych)
figura
T = silnik tréfazowy

wspotczynnik mocy 75kWx100 = 7500

- typ wirnika

liczna biegunow silnika (predkos¢ obrotowa)
2~2900 rpm

typ wentylatora

Dane techniczne

Typ moc predkosé | natezenie napiecie | wydajno$é | cisnienie | poziom cisnienia| masa**
silnika obrotowa znam. max. max. akustycznego*
[kW] [obr./min] [A] [V] [m*/n] [Pa] [dB(A)] [kg]

NOWOSC HSD-2-760/38-1850T 2930 400 6000 8500 750 426012620
NOWOSC HSD-2-760/38-2200T 22 2950 39 400 11500 8500 750 426012625
NOWOSE HSD-2-840/42-3000T 30 2945 53 400 7500 10000 920 426012630
NO\NOSG HSD-2-840/42-3700T 37 2945 66 400 15500 10000 920 426012635
NOWOSE HSD-2-920/46-4500T 45 2955 78 400 9000 12500 1060 426012640
NQWOSG HSD-2-920/46-5500T 55 2955 94 400 22000 12500 1120 426012645
NOWOSE HSD-2-1020/51-7500T 75 2960 128 400 13000 15500 1200 426012650
NOWOSG HSD-2-1020/51-9000T 90 2960 152 400 30000 15500 1450 426012655

*

poziom ci$nienia akustycznego mierzony z odlegtosci 1,5m od wentylatora obustronnie zabudowanego kanatami
** w zalezno$ci od producenta oraz typu uzytego silnika masa wentylatora moze ulec zmianie

Figury

RDO RD 45 RD 90 RD 135 ‘ RD 180 RD 225 ‘ RD 270 ‘ LG O LG 45 LG 135 LG 180 LG 225 LG 270 ‘
& (£ L£ A
Akcesoria

Filtr na wlocie Thumik Ostona silnika ~ Redukcje/Kotnierze Wibroizolatory

Dobdr akcesoriéw konsultowaé z Dziatem technicznym Venture Industries Sp. z 0.0.
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wentylatory promieniowe HSD

\Wymmiary [mm]

(v | ABC D] E LKL N 0t P RS T
15 10

_F 6 H

HSD-2-760/38-1850T 352 376 272 296 54 64 44 64 10 498 730 150 580 148 865 605 693
HSD-2-760/38-2200T 352 376 272 296 54 64 44 64 10 498 730 15 10 170 640 148 865 605 693
HSD-2-840/42-3000T 380 408 300 328 54 72 44 70 10 550 807 15 10 210 770 163 956 669 766
HSD-2-840/42-3700T 380 408 300 328 54 72 4 70 10 550 807 15 10 210 770 163 956 669 766
HSD-2-920/46-4500T 410 440 330 360 59 80 49 78 10 603 884 18 12 220 860 179 1047 732 839
HSD-2-920/46-5500T 410 440 330 360 59 80 49 78 10 603 834 18 12 220 960 179 1047 732 839
HSD-2-1020/51-7500T 445 478 365 398 59 90 49 90 11 668 980 18 12 250 1106 198 1161 812 930
HSD-2-1020/51-9000T 445 478 365 398 59 90 49 90 11 668 980 18 12 290 1146 198 1161 812 930
* w zalezno$ci od producenta oraz typu uzytego silnika wymiary moga sie roznic, konsultowa¢ z Dziatem Technicznym Venture Industries Sp. Z 0.0.
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wentylatory promieniowe MSB

Zastosowanie
Transport zapylonego powietrza

Konstrukcja

Srednioci$nieniowe wentylatory promieniowe o napedzie bezposrednim. Wirnik z pochylonymi do
tytu topatkami prostymi, profilowany, spawany z blachy stalowej lub blachy aluminiowej, wywazane
dynamicznie wg 1SO 1940. Obudowa spawana z blachy stalowej. Obudowy i wirniki z blachy
kwasoodpornej lub cynkowanej na zyczenie. Wentylatory standardowo wykonywane sa w figurze LG
270 (wentylatory MSB-2-560/180-3000 i MSB-2-560/180-3700 standardowo dostepne w figurze
RD270). Wentylatory w innych figurach na zyczenie. Na zamdwienie urzgdzenie moze by¢
dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL (standardowo RAL 5010 - niebieski).

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopiert ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz lub 400/690V 50Hz (w zalezno$ci od mocy silnika). Wentylatory z silnikami
w innym wykonaniu: tabela wykonari specjalnych.

l | Rnl& Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 8, str. 925.

80°C

Dane techniczne

Typ predkos¢ | moc silnika | natezenie napiecie wydajnosé cisnienie poziom ciSnienia | masa nr artykutu
. obrotowa max. max. akustycznego*
[obr./min] [kW] [A] V] [m°/h] [Pa] [dB(A)] [ka]
MSB-2-315/102-110T 2900 1,10 2,50 400 4500 1400 74 40 425512010
MSB-2-355/125-220T 2900 2,20 4,60 400 5500 1650 76 45 425512020
MSB-2-400/125-400T 2900 4,00 7,90 400 8000 2300 80 55 425512030
MSB-2-450/125-750T 2900 7,50 14,00 400 10000 3400 85 88 425512040
MSB-2-500/100-1100T 2900 11,00 21,20 400 17500 3600 94 125 425512055
MSB-2-560/80-1500T 2900 15,00 26,20 400 19000 4400 96 140 425512063

* - poziom ci$nienia akustycznego przy wydajnosci =0,5Q,,,-

RD 0 RD 90 RD 180 RD 270 LGO LG 90 LG 180 LG 270

N/ e = S [ s A B e P

D
)

Wentylatory MSB s3 standardowo wykonywane w figurze Lg270
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wentylatory promieniowe MISB

Charakterystyki pracy VWymiary [mm]
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wentylatory promieniowe MSB

Charakterystyki pracy

VWymiary [mml]
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wentylatory promieniowe VMISBN

Zastosowanie

Promieniowe wentylatory $redniocisnieniowe MSBN, przeznaczone sg do transportu zapylonego
powietrza. Znajdujg zastosowanie w réznorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, do ttoczenia
powietrza w procesach technologicznych, systemach wentylacji, urzgdzeniach chtodniczych
| klimatyzacyjnych, suszarniach.

Konstrukcja

Srednioci$nieniowe wentylatory promieniowe o napedzie bezposrednim. Wirniki ztopatkami prostymi,
pochylonymi do tytu, spawane z blachy aluminiowej, wywazane dynamicznie wg
ISO 1940-1. Obudowy spawane z blachy stalowej, malowane proszkowo w kolorze niebieskim
RAL5010. Wentylatory standardowo wykonywane sg w figurze LG270.

Sinik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujacymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem GE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz lub 400/690V 50Hz (w zalezno$ci od mocy silnika). Wentylatory z silnikami w innym
wykonaniu: tabela wykonan specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 8, str. 925.

Wykonanie specjalne wentylatordw:
AP304 - Obudowa, wirnik, podstawa wykonane ze stali AISI304 (1.4301)
AP316 - Obudowa, wirnik, podstawa wykonane ze stali AISI316 (1.4404)
HT - Wentylator przystosowany do transportu medium o temperaturze do 150°C
Ex 3G - Wentylator wykonany zgonie z PN-EN 14986, przeznaczony do pracy w strefie 2
Ex 3D - Wentylator wykonany zgonie z PN-EN 14986, przeznaczony do pracy w strefie 22
GALYV - Obudowa, wirnik, podstawa galwanizowane
RF - Silnik przystosowany deregulacji przemiennikiem czestotliwosci w zakresie 5-50Hz
RALxxxx - Wentylator malowany w innym niz standardowy kolorze palety RAL
LGxx/RDxx - Wentylator montowany winnej niz standardowa figura
VB - Wentylator znapedem pasowym

Viozliwe ustawienia wentylatordow

LGO LG 45 LG 90 LG 135 LG 180 LG 225 LG 270 LG 315

Venture
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wentylatory promieniowe MISBN

wydajnosé cisnienie poziom cisnienia
max. max. akustycznego
[V] [m'/h] [Pa] [dB(A)] [k]
85 44

Dane techniczne

Typ predkosé | moc silnika | natezenie
obrotowa
[obr./min] [kw] [A]
1,5 2,9

MSBN-2-355/50-150T 2850 400Y 3500 1700 425531110
MSBN-4-355/50-037T 1370 0,37 1,25 400Y 1750 430 68 34 425531115
MSBN-2-355/71-220T 2890 2,2 4,6 400Y 4200 1700 85 44 425531120
MSBN-4-355/71-055T 1400 0,55 1,6 400Y 2250 440 69 34 425531125
MSBN-2-355/100-220T 2890 2,2 46 400Y 5100 1700 86 48 425531130
MSBN-4-355/100-055T 1400 0,55 1,6 400Y 2600 440 72 38 425531135
MSBN-2-400/56-300T 2915 3 6,2 400D 6500 2200 86 65 425531140
MSBN-4-400/56-075T 1400 0,75 2,2 400D 3250 550 4l 50 425531145
MSBN-2-400/80-400T 2915 4 7,5 400Y 8000 2350 87 70 425531150
MSBN-4-400/80-110T 1425 1,1 2,6 400D 4000 580 72 55 425531155
MSBN-2-400/112-550T 2930 55 10,1 400Y 9500 2350 89 100 425531160
MSBN-4-400/112-150T 1425 1,5 3,4 400D 4250 580 74 55 425531165
MSBN-2-450/63-550T 2910 55 10,2 400D 8600 2800 87 150 425531170
MSBN-4-450/63-220T 1435 2,2 5,1 400Y 4300 700 72 130 425531175
MSBN-2-450/90-550T 2910 55 10,2 400D 11000 2950 88 150 425531180
MSBN-4-450/90-220T 1435 2,2 9,1 400Y 5500 740 73 130 425531185
MSBN-2-450/125-1100T 2940 11 20 400D 13500 3050 90 180 425531190
MSBN-2-450/125-750T 2900 7,5 13,5 400D 10000 3050 90 155 425531193
. MSBN-4-450/125-300T 1445 3 6,8 400Y 6700 760 75 130 425531195
MSBN-2-500/71-1100T 2940 11 20,3 400D 13000 3600 96 170 425531200
MSBN-4-500/71-400T 1450 4 8,4 400D 6500 850 81 140 425531205
MSBN-2-500/100-1100T 2940 11 20,3 400D 15000 3750 97 170 425531210
MSBN-4-500/100-400T 1450 4 8,4 400D 7500 920 81 140 425531215
MSBN-2-500/140-1500T 2935 15 29,9 400D 18000 3750 98 180 425531220
MSBN-2-500/140-550T 1460 55 11,9 400D 9000 920 82 150 425531225
MSBN-4-630/90-400T 1440 4 8,7 400D 13000 1500 92 210 425531330
MSBN-6-630/90-220T 950 2,2 55 400Y 8500 600 84 210 425531480
MSBN-4-630/125-550T 1455 9,9 11 400D 16000 1400 93 240 425531340
MSBN-6-630/125-220T 950 2,2 55 400Y 10000 650 85 210 425531490
MSBN-4-630/180-750T 1460 7,5 14,7 400D 18000 1650 94 250 425531350
MSBN-6-630/180-300T 965 3 6.9 400Y 12000 650 86 240 425531500
MSBN-2-710/95-5500T 2960 55 94 400D 38000 7200 105 650 425531380
MSBN-4-710/100-750T 1460 75 14,7 400D 18500 1750 94 245 425531360
MSBN-6-710/100-300T 965 3 6.9 400Y 12000 780 86 245 425531365
MSBN-4-710/140-750T 1460 7.5 14,7 400D 22500 1950 95 245 425531370
MSBN-6-710/140-300T 965 3 6,9 400Y 14500 850 87 245 425531375
MSBN-4-710/200-1100T 1465 11 21 400D 24500 1850 96 245 425531385
MSBN-6-710/200-400T 965 4 8,4 400D 16000 850 88 245 425531387
MSBN-4-900/125-2200T 1470 22 4 400D 35000 2700 97 245 425531420
MSBN-4-900/180-3000T 1460 30 54 400D 40000 2900 98 245 425531430
MSBN-4-900/250-3000T 1460 30 54 400D 46000 2900 99 245 425531440
MSBN-6-900/125-750T 975 7.5 16,6 400D 25000 1200 87 245 425531570
MSBN-6-900/180-1100T 980 11 24 400D 27000 1280 88 245 425531580
MSBN-6-900/250-1100T 980 11 24 400D 32000 1300 89 245 425531590
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wentylatory promieniowe VMISBN

Wymiar‘y [mm]

IVISBN 2-355/50-150T 112 ~ 386 ~157
MSBN-2-355/71-220T 221 267 298 112 ~ 343 ~168 1 0
MSBN-2-355/100-220T 250 292 327 2x112 ~ 440 ~182 12
MSBN-4-355/50-037T 200 242 277 112 ~ 345 ~157 10
MSBN-4-355/71-055T 221 267 298 112 ~310 ~168 10
MSBN-4-355/100-055T 250 292 327 2x112 ~ 400 ~182 12
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wentylatory promieniowe MISBN

Wymiahy [l

MSBN 2-400/56-300T 112 ~ 428 ~167
MSBN-4-400/56-075T 224 278 313 112 ~ 370 ~167 10 470
MSBN-2-400/80-400T 250 302 337 2x124 ~ 455 ~179 12 482
MSBN-4-400/80-110T 250 302 337 2x124 ~ 390 ~179 12 482
MSBN-2-400/112-550T 280 334 369 2x125 ~523 ~195 12 498
MSBN-4-400/112-150T 280 334 369 2x125 ~420 ~195 12 498
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wentylatory promieniowe VMISBN

\Wymiary [mm]
MSBN-2-450/63-550T 253 302 342 ~ 507 ~185
MSBN-2-450/90-550T 280 329 369 ~ 520 ~198
MSBN-2-450/125-750T 315 364 404 ~538 ~216
MSBN-2-450/125-1100T 315 364 404 ~ 662 ~216
MSBN-4-450/63-220T 253 302 342 ~410 ~185
MSBN-4-450/90-220T 280 329 369 ~430 ~198
MSBN-4-450/125-300T 315 364 404 ~430 ~216
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wentylatory promieniowe MISBN

VWymiary [mm]

(v | A | m | o | €& | F | G | H_ |
MSBN-2-500/71-1100T 286 355 395 650 233 602 203
MSBN 2-500/100-1100T 315 384 424 664 247 616 218
MSBN-2-500/140-1500T 355 424 464 684 267 636 238
MSBN-4-500/71-400T 286 355 395 474 233 602 203
MSBN-4-500/100-400T 315 384 424 489 247 616 218
MSBN-4-500/140-550T 355 424 464 589 267 636 238
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wentylatory promieniowe VMISBN

\Wymiary [mm]

MSBN-4-630/90-400T 360 409 450 ~511 ~275
MSBN-6-630/90-220T 360 409 450 ~ 511 ~275
MSBN-4-630/125-550T 395 444 484 ~610 ~290
MSBN-6-630/125-220T 395 444 484 ~ 630 ~290
MSBN-4-630/180-750T 450 499 539 ~ 640 ~ 320
MSBN-6-630/180-300T 450 499 369 ~ 640 ~ 320
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wentylatory promieniowe MISBN

WWymiary [mm]

MSBN-4-710/100-750T 440 490 550 130 390 - 680 - 285 12
MSBN-6-710/100-300T 440 490 550 130 390 - 680 - 285 12
MSBN-4-710/140-750T 440 510 570 130 390 - 680 - 305 12
MSBN-6-710/140-300T 440 510 570 130 390 - 680 - 305 12
MSBN-4-710/200-1100T 500 570 630 130 390 - 680 - 335 12
MSBN-6-710/200-400T 500 570 630 130 390 - 680 - 335 12
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VWymiary [mm]

MSBN-4-900/125-2200T 616 566 505 460 230 ~ 820 ~ 326 24
MSBN-4-900/180-3000T 671 621 560 460 230 ~973 ~353 24
MSBN-6-900/250-1100T 4 691 630 460 230 ~ 882 ~ 388 24
MSBN-6-900/125-750T 616 566 505 460 230 ~ 759 ~ 326 24
MSBN-4-900/180-3000T 671 621 560 460 230 ~ 787 ~353 24
MSBN-4-900/250-3000T 741 691 630 460 230 ~1062 ~ 388 24
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wentylatory promieniowe VM1ISB-VVB

Zastosowanie
Transport powietrza zawierajgcego drobne i suche frakcje state jak kurz, pyt, suche trociny i suche
drobne wiéry.

Konstrukcja

Srednioci$nieniowe wentylatory promieniowe o napedzie pasowym. Wirnik z pochylonymi do tytu
topatkami prostymi spawany z blachy stalowej. Wirnik wywazany dynamicznie wg 1SO 1940.
Obudowa i rama spawana z blachy stalowej, malowana proszkowo. Obudowy z blachy nierdzewnej
lub cynkowanej na zyczenie. Wentylatory standardowo wykonywane sa w figurze RDO. Wentylatory
winnych figurach nazyczenie.

Siinik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz lub 400/690V 50Hz (w zalezno$ci od mocy silnika). Wentylatory z silnikami

m J w innym wykonaniu: tabela wykonan specjalnych.
120°C Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 8, str. 925.

Dane techniczne

Typ moc predkosé | natezenie napiecie | wydajnos¢ | cisnienie masa
silnika obrotowa znam. max. max.
[kW] [obr./min] [A] [V] [m¥/h] [Pa] [ka]
MSB-VB-355/102-28-220T 2,2 400 6500 1800 155 425512500 .
MSB-VB-355/102-30-300T 3,0 3050 400 6950 2050 160 425512510
MSB-VB-355/102-32-400T 4,0 3230 400 7350 2300 165 425512520
MSB-VB-355/102-34-550T 55 3420 10,3 400 7800 2550 180 425512530
MSB-V/B-355/102-36-550T 55 3600 10,3 400 8250 2850 180 425512540
MSB-V/B-355/102-38-550T 55 3800 10,3 400 8650 3200 180 425512550
MSB-VB-355/102-40-750T 7,5 4020 13,7 400 9200 3600 185 425512560
MSB-VB-400/125-29-400T 4,0 2900 7.8 400 7650 2900 180 425512600
MSB-VB-400/125-31-550T 55 3100 10,3 400 8150 3300 195 425512610
MSB-VB-400/125-33-750T ;5 3300 1857 400 8650 3720 200 425512620
MSB-VB-400/125-35-750T 75 3500 13,7 400 9180 4170 200 425512630
MSB-VB-400/125-37-1100T 11,0 3700 20,2 400 9700 4650 220 425512640
MSB-VB-400/125-39-1100T 11,0 3900 20,2 400 10200 5150 220 425512650
MSB-VB-400/125-41-1500T 15,0 4100 26,7 400 10800 5800 230 425512660
MSB-VB-450/90-29-750T 75 2900 13,7 400 7950 3500 210 425512700
MSB-VB-450/90-31-1100T 11,0 3100 20,2 400 8400 3900 230 425512710
MSB-VB-450/90-33-1500T 15,0 3260 26,7 400 8900 4300 230 425512720
MSB-VB-450/90-35-1500T 15,0 3440 26,7 400 9350 4850 240 425512730
MSB-VB-450/90-37-1850T 18,5 3640 32,2 400 9900 5450 255 425512740
MSB-VB-450/90-39-1850T 18,5 3850 32,2 400 10500 6100 255 425512750
MSB-VB-450/90-41-2200T 22,0 4080 39,3 400 11100 6850 275 425512760
Wymiary [mm]

(Tvp | A Bl ClDIE|F G|H] :

355 256 243 224 315 170 756 425 655
400 273 320 250 354 183 825 525 790
450 284 308 290 399 200 802 524 824

(Tp | 1 K[ LIN]O[P R]S]

355 100 575 1203 675 805 30 940 1000
400 100 575 1274 675 825 30 940 1000
450 100 575 1274 675 825 30 940 1000

& D11 (x4)
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Charakterystyki pracy
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wentylatory promieniowe MISB-HT

Zastosowanie

Wentylatory MSB-HT przeznaczone sg do transportu powietrza o niskim stopniu zanieczyszczenia
i temperaturze maksymalnej do 250°C. Moga by¢ stosowane jako wentylatory odciggowe spalin
zkottow, mieszanie powietrza w komorach.

Konstrukcja

Srednioci$nieniowe wentylatory promieniowe o napedzie bezposrednim. Wimik w wentylatorach
MSB-HT z topatkami prostymi pochylonymi do tytu, spawany z blachy stalowej DOMEX355, wlot
wirnika profilowany z nierdzewnej blachy stalowej, wywazane dynamicznie wg 1SO01940. Obudowa
i podstawa pod silnik spawana z blachy stalowej cynkowana na gorgco. W najnizszym punkcie
obudowy znajduje sie zawor drenazowy do odprowadzania skroplin. Na ptaszczu obudowy znajduje
sie otwdr inspekcyjny umozliwiajacy czyszczenie wirnika. Na wale silnika zamontowane tarcze
dyspersyjne do rozpraszania temperatury z ostonami. Wentylatory standardowo wykonywane sg
wfigurze LG270. Wentylatory w innych figurach na zyczenie.

Silnik elektryczny
Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujacymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
I oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopier ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V

50Hz, 400V 50Hz lub 400/690V 50Hz (w zalezno$ci od mocy silnika). Wentylatory z silnikami
w innym wykonaniu: tabela wykonari specjalnych.

250C Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 8, str. 925.

Dane techniczne

Typ moc predkosé natezenie napiecie | wydajno$¢ | ciSnienie | poziom ciSnienia
silnika obrotowa Znam. max. max. akustycznego
[kW] [obr./min] [A] V] [m/h] [Pa] [dB(A)]
MSB-HT-2-315/102-110T 1,1 2900 2,5 400 4800 1450 74 40 45512810
MSB-HT-2-355/125-220T 2,2 2900 46 400 6700 1850 76 45 45512820
MSB-HT-2-400/125-400T 4,0 2900 6,5 400 7700 2850 80 55 45512830
MSB-HT-2-450/125-750T 7.5 2900 14,0 400 12100 3100 85 88 45512840

* poziom ci$nienia akustycznego przy wydajnosci Q= 1/2Q,,,

Charakterystyki pracy
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wentylatory promieniowe MISB-HT

Charakterystyki pracy
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wentylatory promieniowe HBB

Zastosowanie

Promieniowe wentylatory HBB, przeznaczone sa do transportu czystego powietrza.

Znajdujg zastosowanie w réznorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, do ttoczenia powietrza

w procesach technologicznych, systemach wentylacji, urzadzeniach chtodniczych i klimatyzacyjnych,
‘ suszarniach.

Konstrukcja

y Wysokoci$nieniowe wentylatory promieniowe o napedzie bezposrednim. Obudowa spawana z blachy
stalowej. Wirnik z topatkami pochylonymi do tytu, spawany z blachy stalowej lub aluminiowe;j.
Obudowy i wirniki z blachy kwasoodpornej lub cynkowanej na zyczenie. Wentylatory standardowo
wykonywane sg w figurze LG 270. Wentylatory w innych figurach na zyczenie. Maksymalna
temperatura ttoczonego medium 80°C. Temperatura otoczenia silnika od -15°C do 40°C. Wykonania
niestandardowe i specjalne wymagajg ustaleri z Venture Industries Sp. z 0.0.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujacymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz lub 400/690V 50Hz (w zaleznosci od mocy silnika). Wentylatory z silnikami
w innym wykonaniu: tabela wykonan specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 8, str. 925.

Dane techniczne

Typ predkosé moc silnika natezenie wydajnosé cisnienie poziom cisnienia masa
obrotowa pradu max. max. akustycznego*
[obr./min] (kW] [A] [m¥/h] [Pa] [dB(A)] [ka]
11 2,5 79 57

HBB-2-355/53-110T 2900 1800 2100 425513010
HBB-2-400/63-220T 2900 2,2 4,6 4400 2700 84 67 425513020
HBB-2-450/71-400T 2900 4,0 7,8 4000 3500 86 75 425513030-08
HBB-2-500/85-750T 2900 7,5 14,0 7500 4500 88 125 425513040
HBB-2-560/95-1100T 2900 11,0 21,2 9000 5500 90 140 425513050
HBB-2-630/106-1850T 2950 18,5 32,0 8200 7100 95 297 425513060
HBB-2-630/106-2200T 2950 22,0 41,0 14000 7100 96 299 425513065
HBB-2-710/44-1100T 2950 11,0 22,0 2500 9100 97 240 425513067
HBB-2-710/44-1850T 2950 18,5 33,0 5600 9100 98 270 425513068-02
HBB-2-710/85-2200T 2950 22,0 38,0 7000 8100 99 290 425513070
HBB-2-710/85-3000T 2950 30,0 45,0 12000 8100 102 390 425513080
HBB-2-800/132-4500T 2950 45,0 77,0 11000 11000 108 600 425513090
HBB-2-800/132-5500T 2950 55,0 95,0 15000 11000 108 700 425513092
HBB-2-800/132-7500T 2950 75,0 128,0 30000 11000 112 850 425513094

*poziom cisnienia akustycznego przy wydajnosci Q=0,5Q,,,,

RD 0 RD 90 RD 180 RD 270 LGO LG 90 LG 180 LG 270
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Wentylatory HBB s3 standardowo wykonywane w figurze LG270
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Charakterystyki pracy WVWymiary [mm]
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Charakterystyki pracy Wyrmiary [mml]
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wentylatory promieniowe IVIPT

Zastosowanie

Wentylatory MPT maja wiele zastosowari w przemysle, m.in.:
- dostarczanie powietrza do uktadow gazowych
- uktady filtracyjne
-odciagi lekko zanieczyszczonego powietrza

Konstrukcja

Srednioci$nieniowe wentylatory promieniowe o napedzie bezposrednim. Wirnik z topatkami
prostymi, nitowany z blachy stalowej. Obudowa spawana z blachy stalowej. Na zyczenie mozemy
dostarczy¢ wentylatory MPT z blachy kwasoodpornej lub cynkowanej. Figura wentylatora wg
zapotrzebowania klienta. Standardowo wentylatory dostarcza s3 z siatka zabezpieczajaca na wlocie.
Maksymalna temperatura ttoczonego medium 80°C. Temperatura otoczenia silnika od -15°C do 40°C.
Wykonania niestandardowe i specjalne wymagajg ustaleri z Venture Industries Sp.zo.0.

Sinik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujacymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz lub 400/690V 50Hz (w zaleznosci od mocy silnika). Wentylatory z silnikami

w innym wykonaniu: tabela wykonari specjalnych.
I ,] Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 8, str. 925.
80°C
Oznaczenia

MP T-2-440/55 - 110 T

\ S = silnik jednofazowy (230 V)
T = silnik tréjfazowy (400 V)
wspotezynnik mocy 1,1 kW x 100 = 110

szeroko$¢ wirnika

$rednica wirnika

- ilo$¢ biegundw silnika

- wirnik stalowy, nitowany z prostymi topatkami

~ wentylator Sredniocisnieniowy

Dane techniczne

Typ moc predkosé natezenie apiecie | wydajno$¢é | ciSnienie | poziom ciSnienia | masa
silnika obrotowa znam. max. max. akustycznego
[kW] [obr./min] [A] [V] [m/h] [Pa] [dB(A)] [ka]
87 15

MPT-2-440/40-110T 1.1 2880 2.35 400VY 400 3500 425514008
MPT-2-440/40-150T 1.5 2850 1.97 400VY 750 3500 87 17 425514009
MPT-2-440/40-220T 2.2 2890 4.6 400VY 1300 3900 87 30 425514020
MPT-2-440/40-300T 3.0 2890 5.9 400VY 1950 3900 87 35 425514030
MPT-2-520/40-400T 4.0 2870 7.3 400VD 2000 4900 92 50 425514040
MPT-2-520/40-550T 9.5 2910 10.2 400VD 3000 4900 94 55 425514050
MPT-2-600/40-750T 7.5 2900 13.5 400VD 2700 6500 94 83 425514060
MPT-2-600/40-1100T 11.0 2940 20.0 400VD 4500 6500 98 108 425514070
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wentylatory promieniowe IVIPT

Charakterystyki pracy

VWymiary [mml]

Cisnienie catkowite

[Pa]
4000

MPT-2-440/40-110/150T

3500
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1.1kW 1.5kW

3000

w [2.2kwW
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|

—
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ul. Mokra 27, O5-092 t omianki - Kietpin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
fax +48 22 751 2259, 751 1202
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wentylatory promieniowe IVIPT

Charakterystyki pracy VVymiary [mm]
MPT-2-600/40-750/1100T B
340 505 9 148
[Pa)

7000 Pt 75w o
© 6000 . "
E N
2 5000 2
S 4000 R | K
2 2
£ 3000 ‘S 1TkW 2
6 N " 5

2000 -

1000 % - JF’

o Pd - — :
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
447 M 210 55

Wydajnos¢ [m®h] 0

62 297
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wentylatory promieniowe QP

Zastosowanie
Wentylatory QP przeznaczone do transportu czystego powietrza, majg wiele zastosowar
w przemysle, gdzie w procesach technologicznych nalezy dostarczy¢ niewielkg iloS¢ powietrza
0 wysokim ci$nieniu m.in.:

- dostarczanie powietrza do uktadow palnikéw gazowych

- uktady filtracyjne

Konstrukcja
Wysaokoci$nieniowe wentylatory promieniowe o napedzie bezpos$rednim. Wirnik nitowany z blachy
stalowej, wyttaczana obudowa stalowa malowana proszkowo.

Siinik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujacymi dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopien ochrony - IP55. Zasilanie - trdjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz lub 400/690V 50Hz (w zalezno$ci od mocy silnika). Wentylatory z silnikami
w innym wykonaniu: tabela wykonan specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 8, str. 925.

WWyposazenie dodatkowe
Krdcce wlotowe, filtry powietrza, ttumiki (str. 733).

&

4x 11mm & "€3‘, 4x 16mm @ -
c . Kilm L
N
RDO RD 90 LG 90 LG 135 LG 180 LG 225 LG 270
e ol |m \ K< oy ﬁ
\& |\ \&%/ \-
& 2 QN L

Srednica wylotu #50, sz65 a75

Silnik Masa
[kW] [kg]

40 6 5 140 108 0, 75/1 10 153 235 272 267 305 372

4075 160 75 127 1,50 204 286 287 318 356 382 38
48 5 140 50 108 0,751,10 153 235 272 267 305 385 4
486,5 298 318 288 304 330 140 65 108 50 57 25 1,50 204 286 287 318 356 395 44
4875 160 75 127 2,20 204 286 315 318 356 395 46
565 140 50 108 1,10 153 235 272 267 305 428 46

1,50 204 286 287 318 356 438 49
2,20 204 286 315 318 356 438 51
3,00 204 286 344 318 356 443 59
4,00 204 286 344 318 356 460 68
5675 160 75 127 550/7,50 241 324 432 368 406 468 81
615 140 50 108 1,50 204 286 287 318 356 457 54

2,20 204 286 315 318 356 457 56
616,55 362 381 352 368 394 140 65 108 50 57 25 3,00 204 286 344 318 356 467 64

4,00 204 286 384 318 35 479 73

5665 337 35 327 343 368 140 65 108 50 57 25

6175 160 75 127 550/7,50 241 324 432 368 406 479 81
66 5 1,50 204 286 287 318 356 480 59

140 50 108 2,20 204 286 315 318 356 480 61
6665 387 406 377 393 419 140 65 108 50 57 25 3,00 204 286 344 318 356 490 70

160 75 127 4,00 204 286 384 318 356 502 79
66 7,5 550/7,50 241 324 432 368 406 480 92
715 140 50 108 3,00 204 286 344 318 35 499 80
7165 413 432 403 419 445 140 65 108 50 57 25 4,00 204 286 384 318 35 511 89
775 160 75 127 550/7,50 241 324 432 368 406 499 102
76 6,5 140 65 108 4,00 204 286 384 318 356 525 99

439 439 457 429 470 50 57 25

7675 160 75 127 550/7,50 241 324 432 368 406 525 112

Venture
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wentylatory promieniowe QP

Wymiary [mm]

4x 16mm B

L

RDO RD 90 RD 135 RD 180 RD 225 ‘ RD 270 ‘ LGo LG 45 LG 90 LG 180 LG 225 LG 270 ‘
A - O oy | ) KK;Q S @
@ ©) @) £ @)

Srednica wylotu 0100, 0125, 0150

Silnik Masa
[kW] [kg

1,10 153 235 290 267 305 400

4010 160 203 303 317 318 356 410
220 203 303 330 318 35 410 43
150 203 303 317 318 356 438 48
220 203 303 330 318 356 438 50
4810 314 334 297 313 35 197 100 11 152 50 75 25 300 203 303 360 318 35 448 58
400 203 303 360 318 356 460 67
550/7,50 241 341 430 368 406 438 80
300 203 303 360 318 35 467 65
5610 352 372 33 351 393 197 100 11 162 50 75 25 400 203 303 380 318 356 479 74
550/7,50 241 341 430 368 406 480 87
300 203 303 360 318 356 490 73
6110 378 397 360 376 418 197 100 11 152 50 75 25 400 203 303 380 318 356 490 82
550/7,50 241 341 430 368 406 499 95
400 203 303 380 318 356 525 92
550/7,50 241 341 430 368 406 525 105
550/7,50 241 341 430 368 406 550 116
11 343 443 563 432 470 550 158
750 241 341 430 368 406 570 127
11 343 443 563 432 470 570 169

6610 403 422 386 401 443 197 100 11 152 50 75 25

7110 429 447 410 426 469 197 100 11 152 50 76 25

7610 454 472 436 451 494 197 100 11 152 50 75 25

40125 125 11 191 2,20 181 315 342 311 356 435 51
286 305 280 280 330 232 60 111 32 3,00 181 315 372 311 356 435 60
4015 255 150 11 216 4,00 181 315 393 311 356 435 69
550/7,50 200 353 441 362 406 435 82
48125 232 125 1 191 3,00 181 315 372 311 356 464 71
324 343 305 318 368 60 111 32 4,00 181 315 393 311 356 464 80
48 15 255 150 11 216 550/7,50 200 353 441 362 406 464 93
56 12,5 232 125 1 191 4,00 181 315 393 311 356 502 91
362 381 339 355 406 60 111 32 550/750 200 353 441 362 406 502 104
56 15 255 150 11 216 1115 251 455 572 425 470 502 146
61125 232 125 11 191
387 406 375 381 432 60 111 32 550/7,50 200 353 441 362 406 527 111
6115 255 150 11 216 1115 251 455 572 425 470 527 153
66 12,5 232 125 11 191
413 432 390 406 457 60 111 32 550/7,50 200 353 441 362 406 552 122
66 15 255 150 1 216 11/15 251 455 572 425 470 552 164
71125 232 125 11 191 7,50 200 353 441 362 406 578 133
438 457 416 432 482 60 111 32 1115 251 455 572 425 470 578 175
7115 255 150 11 216 18,50 271 495 614 425 470 578 194
76 12,5 232 125 11 191 11/15 251 455 572 425 470 603 187
464 464 430 457 508 60 111 32 18,50 271 495 614 425 470 603 206
76 15 255 150 1 216 22,00 271 495 630 489 534 603 233
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wentylatory promieniowe QP

Charakterystyki pracy
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wentylatory promieniowe HST

Zastosowanie
Wentylatory HST przeznaczone s3 do transportu czystego powietrza. Majg wiele zastosowari
w przemysle, gdzie w procesach technologicznych nalezy dostarczy¢ niewielkg iloS¢ powietrza
0 wysokim ci$nieniu m.in.:

- dostarczanie powietrza do uktaddw palnikéw gazowych

« ukfad filtracyjny

Konstrukcja
Wysokoci$nieniowe wentylatory promieniowe o napedzie bezpos$rednim. Wirnik nitowany z blachy
stalowej, obudowa stalowa malowana proszkowo.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujacymi dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopien ochrony - IP55. Zasilanie - trojfazowe 230/400V 50Hz,
400V 50Hz lub 400/690V 50Hz (w zaleznosci od mocy silnika). Wentylatory z silnikami
w innym wykonaniu: tabela wykonar specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 8 str. 925.

VWyposazenie dodatkowe
Ttumik wylotu, przepustnica wlotu, przepustnica wylotu, redukcja (str. 709).

Dane techniczne

Typ predkosé pobdr mocy natezenie napiecie wydajnosé masa
obrotowa max max.
[obr./min] [kW] [A] [V] [m*/h] [kg]
420 4

HST-2-400/33-110T IE2 2880 1,1 2,35 400Y 426012310 *
HST-2-400/33-150T IE2 2850 15 2,97 400Y 810 44 426012314 *
HST-2-400/33-220T IE2 2890 2,2 4,6 400Y 1390 46 426012318 *
HST-2-480/33-220T IE2 2890 22 4,6 400Y 810 54 426012322 *
HST-2-480/33-300T IE2 2890 3 59 400Y 1440 62 426012326 *
HST-2-560/33-300T IE2 2890 3 5,9 400Y 680 70 426012330 *
HST-2-560/33-400T IE2 2870 4 7,3 400 A 1190 79 426012334 *
HST-2-560/33-550T IE2 2910 55 10,2 400 A 1750 93 426012338 *
HST-2-610/33-400T IE2 2870 4 7,3 400 A 630 88 426012342 *
HST-2-610/33-550T IE2 2910 55 10,2 400 A 1450 102 426012346 *
HST-2-610/33-750T IE2 2900 7,5 13,5 400 A 2380 102 426012350 *
HST-2-660/33-400T IE2 2870 4 7,3 400 A 475 98 426012354 *
HST-2-660/33-550T IE2 2910 55 10,2 400 A 1020 112 426012358 *
HST-2-660/33-750T |IE2 2900 7,5 13,5 400 A 1760 112 426012362 *
HST-2-710/33-550T IE2 2910 55 10,2 400 A 430 124 426012366 *
HST-2-710/33-750T IE2 2900 7,5 13,5 400 A 1150 124 426012370 *
HST-2-710/33-1100T IE2 2940 11 20 400 A 1750 169 426012374 *
HST-2-760/33-750T |IE2 2900 7,5 13,5 400 A 760 136 426012378 *
HST-2-760/33-1100T IE2 2940 1 20 400 A 1430 181 426012382 *
HST-2-760/33-1500T |E2 2940 15 26,6 400 A 1760 181 426012386 *
HST-2-400/50-220T IE2 2890 2,2 4,6 400Y 1050 55 426012410 *
HST-2-400/50-300T IE2 2890 3 59 400Y 1875 74 426012414
HST-2-400/50-400T IE2 2870 4 73 400 A 2900 74 426012418 *
HST-2-480/50-300T IE2 2890 3 9,9 400Y 880 76 426012422 ~*
HST-2-480/50-400T IE2 2870 4 7,3 400 A 1700 86 426012426 *
HST-2-480/50-550T |IE2 2910 9,5 10,2 400 A 2720 100 426012430 *
HST-2-560/50-400T IE2 2870 4 7,3 400 A 940 97 426012434 *
HST-2-560/50-550T IE2 2910 55 10,2 400 A 1660 111 426012438 *
HST-2-560/50-750T IE2 2900 7,5 13,5 400 A 2680 111 426012442 *
HST-2-610/50-550T IE2 2910 55 10,2 400 A 1060 119 426012446 *
HST-2-610/50-750T IE2 2900 7,5 13,5 400 A 2120 119 426012450 *
HST-2-610/50-1100T IE2 2940 11 20 400 A 2720 164 426012454 *
HST-2-660/50-750T IE2 2900 75 13,5 400 A 1360 131 426012458 *
HST-2-660/50-1100T IE2 2940 11 20 400 A 2270 175 426012462 *
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wentylatory promieniowe HST

Dane techniczne

Typ predkosé pobdr mocy natezenie napiecie wydajnosé masa nr artykutu
obrotowa max max.
[obr./min] [kW] [A] V] [m°/n] [kg]

HST-2-660/50-1500T IE2 2940 15 26,6 400 A 3500 175 426012466 *
HST-2-710/50-1100T IE2 2940 11 20 400 A 1750 187 426012470 *
HST-2-710/50-1500T IE2 2940 15 26,6 400 A 2820 187 426012474 *
HST-2-710/50-1850T IE2 2930 18,5 32,5 400 A 3500 208 426012478 *
HST-2-760/50-1100T IE2 2940 1 20 400 A 1300 200 426012482 *
HST-2-760/50-1500T IE2 2940 15 26,6 400 A 2150 200 426012486 *
HST-2-760/50-1850T IE2 2930 18,5 32,5 400 A 3100 220 426012490 *
HST-2-400/50-D150-220T IE2 2890 2,2 4,6 400Y 1100 56 426012510
HST-2-400/50-D150-300T IE2 2890 3 5,9 400Y 1800 64 426012514
HST-2-400/50-D150-400T IE2 2870 4 7,3 400 A 2400 74 426012518
HST-2-400/50-D150-550T IE2 2910 55 10,2 400 A 2950 88 426012522
HST-2-480/50-D150-400T IE2 2870 4 7,3 400 A 1420 86 426012526
HST-2-480/50-D150-550T IE2 2910 55 10,2 400 A 1580 100 426012530
HST-2-480/50-D150-750T IE2 2900 7,5 13,5 400 A 3550 100 46012534
HST-2-560/50-D150-550T IE2 2910 55 10,2 400 A 1580 111 426012538
HST-2-560/50-D150-750T IE2 2900 7,5 13,5 400 A 2420 111 426012542
HST-2-560/50-D150-1100T IE2 2940 1 20 400 A 3560 156 426012546
HST-2-610/50-D150-750T IE2 2900 7,5 13,5 400 A 1800 119 426012550
. HST-2-610/50-D150-1100T IE2 2940 1 20 400 A 3300 164 426012554
HST-2-610/50-D150-1500T [E2 2940 15 26,6 400 A 3980 164 426012558
HST-2-660/50-D150-1100T IE2 2940 1 20 400 A 2330 175 426012562
HST-2-660/50-D150-1500T [E2 2940 15 26,6 400 A 3610 175 426012566
HST-2-660/50-D150-1850T IE2 2930 18,5 32,5 400 A 3980 175 426012570
HST-2-710/50-D150-1100T [E2 2940 11 20 400 A 1830 187 426012574
HST-2-710/50-D150-1500T [E2 2940 15 26,6 400 A 2910 187 426012578
HST-2-710/50-D150-1850T IE2 2930 18,5 32,5 400 A 3620 208 426012582
HST-2-710/50-D150-2200T [E2 2950 22 39 400 A 3990 249 426012586
HST-2-760/50-D150-1500T [E2 2940 15 26,6 400 A 2230 200 426012590
HST-2-760/50-D150-1850T IE2 2930 18,5 32,5 400 A 3200 220 426012594
HST-2-760/50-D150-2200T [E2 2950 22 39 400 A 4000 249 426012598

* - W tych wentylatorach nie wystepuje w standardzie redukcja okragta. Redukcje nalezy zamawiac oddzielnie pod numerami art.:

26021186 Dyfuzor DN 100 do HST XXX/33
26021188 Dyfuzor DN 125 do HST XXX/50

Venture Industries Sp. z o.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
ul. Mokra 27, O5-092 t omianki - Kietpin fax +48 22 751 22 59, 751 12 02 e-mail: venture@venture.pl




wentylatory promieniowe HST

VWymiary [mml]

HST xxx/33 HST xxx/50
Wlot Wylot Wlot Wylot

% = %,
B Es SN 8 11,5 S
8xn 11,5
& &
i 2245 /' 5\ id
SR\ s n29%2 I\ e
320 ’T
. /
F / F
72 o) 110
I

148

148
180

-4 148

RD 90

LG 45 LG 90 LG 135 LG 180 LG 270 ‘
N-| N
‘ m L= NI\

dotyczy modeli z silnikiem do 2,2kW

VWVWymiary [mm]

Silnik
HENEREF AN

400/33 280 301 261 341 114
307
2,2 332
480/33 313 326 296 366 114 2,2 332 448 321 148 21 328 370 16 460
400/50 280 301 261 341 125 2,2 343 408 302 122 16 308 340 14 410
dotyczy modeli z silnikiem do 2,2kW
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wentylatory promieniowe HST

VWymiary [mml]

F E D C
|
<
HST xxx/33 HST xxx/50
Wlot Wylot Wiot Wylot
. N
3
110
148
180
RDO RD 45 | RD 90 LGO LG 45 LG 90 LG 180 LG 225 LG 270 ‘

dotyczy modeli z silnikiem powyzej 3kW

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
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wentylatory promieniowe HST

Wymiar‘y [Mmm]
Silnik
[kW]

480/33 313 326 296 366 114 376 420 480

560/33 364 381 421 341 114 358 420 436 480 510
4 367
55 422

610/33 400 386 360 422 114 4 367 170 420 43 40 436 480 540
55 422
75 461

660/33 407 415 381 456 114 4 367 170 420 43 40 456 500 570
55 422
75 461

710/33 440 455 410 490 114 55 422 170 420 43 40 466 510 600
75 461
1 537

760/33 460 470 440 500 114 75 461 170 420 43 40 496 540 630
1145 537

400/50 280 301 261 341 125 3 369 170 420 62 40 326 370 450
4 378
55 429

480/50 313 326 296 366 125 3 369 170 420 62 40 376 420 480
4 348
55 433
75 472

560/50 364 381 421 341 125 4 378 170 420 62 40 436 480 510
55 433
7.5 472
1 548

610/50 400 386 360 422 125 55 433 170 420 62 40 436 480 540
75 472
1115 548

660/50 407 415 381 456 125 75 472 170 420 62 40 456 500 570
1115 548
185 592

710/50 440 455 410 490 125 11/15 548 170 420 62 40 466 510 600
185 592
22 652

760/50 460 470 440 500 125 11/15 548 170 420 62 40 496 540 630
185 592
22 652

dotyczy modeli z silnikiem powyzej 3kW
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wentylatory promieniowe HST

Charakterystyki pracy

Venture Industries Sp. z o.0.
ul. Mokra 27, O5-092 t omianki - Kietpin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
fax +48 22 751 2259, 751 1202

HST-2-XXX/33 D100 HST-2-XXX/50 D125
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wentylatory promieniowe HST

Redukcja
oo loale A le Lo Lo
33DN100 100 139 175 88 110 128
o B T 50DN125 125 165 200 110 148 180 100
5ODN50 150 200 230 110 148 180 8
203 iy
%T
K, a5
~1
D A
B
C
- “m—“ﬂ
33DN100 100 139 175
. 50DN125 125 165 200 500
50DN{50 150 200 230 8
i .
_-_“““
— HST/33 19
HST/50 265 292 320 270
el
A
_“-__-_
H : HST/33 110
HST/50 110 148 180 110
&l
D
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wentylatory promieniowe Q

Zastosowanie
Wentylatory Q przeznaczone do transportu czystego powietrza, maja wiele zastosowar w przemysle,
gdzie w procesach technologicznych nalezy dostarczy¢ powietrze o wysokim cisnieniu m.in...:

- dostarczanie powietrza do uktadow palnikéw gazowych

- uktady filtracyjne

-transport pneumatyczny

Konstrukcja
Wysokocisnieniowe wentylatory promieniowe o napedzie bezposrednim. Wirnik nitowany z blachy
stalowej, obudowa spawanaz blachy stalowej malowana proszkowo.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem GE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP54. Zasilanie — trojfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz lub 400/690V 50Hz (w zaleznosci od mocy silnika). Wentylatory z silnikami w wersji
specjalnej: tabela wykonar specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 8 str. 925.

Wyposazenie dodatkowe
Krdcéce wlotowe, filtry powietrza, ttumiki (str. 733).

c ... D j
o Rt I - S e - !

LG 90 LG 135 LG 180 LG 225 LG 270

[\ D |

E‘
{] AKX

Srednica wylotu 085, 075, 0100, 0125, 0150

Silnik Masa
[kW] [kg}

3225 500 490
1 70 323 41 5 362 406 565 500 490 1 20
5,5 170 323 415 362 406 565 514 489 121
3230 464 466 454 479 160 75 127 81 32 7,5 170 323 415 362 406 565 514 489 121
11 221 425 530 426 470 565 514 489 155

il
©)

75 170 323 415 362 406 590 539 514 129
3430 490 492 479 504 160 75 127 81 32 U o5 45 530 426 470 500 539 514 162
3630 515 517 504 530 160 75 127 81 32 11 221 425 530 426 470 616 565 540 168

11 239 443 549 426 470 600 540 515 176
8240 480 482 461 503 195 102 152 99 32 45 539 443 549 426 470 600 540 515 176

11 239 443 549 426 470 626 566 540 184
15 239 443 549 426 470 626 566 540 184
15 239 443 549 426 470 650 590 565 192
185 258 481 549 426 470 650 590 565 221
15 250 454 560 426 470 629 540 515 200
185 269 492 560 426 470 629 540 515 219
185 269 492 560 426 470 655 565 540 232
22 269 492 626 490 534 655 565 540 259
185 269 492 560 426 470 680 590 565 246
3650 540 543 518 568 232 125 191 110 32 22 269 492 626 490 534 680 590 565 273
30 307 568 705 490 534 680 590 565 335
185 269 492 560 426 470 629 540 515 219
22 269 492 626 490 534 629 540 515 246
185 269 492 560 426 470 655 565 540 232
346,0 515 518 492 543 255 150 216 110 32 22 269 492 626 490 534 655 565 540 259
30 307 568 705 490 534 655 565 540 321
22 269 492 626 490 534 680 590 565 273
30 307 568 705 490 534 680 590 565 335

3440 505 507 487 538 195 102 152 99 32
3640 530 533 512 553 195 102 152 99 = 32
3250 489 492 467 518 232 126 191 111 32

3450 514 518 492 543 232 125 191 110 32

326,0 489 492 567 518 255 150 216 110 32

366,0 540 543 518 568 255 150 216 110 32
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wentylatory promieniowe Q

Srednica wylotu @65 &75 Srednica wylotu @100
[Pa] Lp (dB(A) [Pa] Lp (dB()
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/ \
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ﬂ 364 —1 | ~8]_kw
343| 89 kw 054+ | 15 96|
15000 L~ ]\ 15000 - 18.5
7.9
/ 75 mm 95
> < TN 344| B X
14000 ~ 14000 -
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wentylatory promieniowe Q

VWymiary [mml]

TN (e

<T I JAN - 6x 16mm &
H 4x 11 mm J o
10 8

= LT ML
S K. N
Snednica wylotu 0200
Silnik Masa
[kW] [kg]
318 535 426 395

268 472 580 426 470 535 426 395 162
228 387 391 359 425 318 200 273 128 32 11/15 268 472 580 426 470 571 464 422 173

1115 268 472 580 426 470 597 489 448 180

185 287 510 580 426 470 597 489 448 199

15 268 472 580 426 470 622 508 470 192

268 438 441 410 476 318 200 273 128 32 185 287 510 580 426 470 622 508 470 211

22 287 510 645 489 533 622 508 470 238

185 287 510 580 426 470 648 533 495 223

. 288 464 467 435 502 318 200 273 128 32 22 287 510 645 489 533 648 533 495 250
30 325 586 730 489 533 648 533 495 312

248 413 416 384 451 318 200 273 128 32

185 287 510 580 426 470 673 552 521 236
308 489 492 460 527 318 200 273 128 32 22 287 510 645 489 533 673 552 521 263
30/37 325 586 730 489 533 673 552 521 325

22 287 510 645 489 533 700 591 560 278
328 515 518 485 551 318 200 273 128 32 30/37 325 586 730 489 533 700 591 560 340
45 338 612 1015 540 585 700 591 560 462
30/37 325 586 730 489 533 726 618 584 355
45 338 612 1015 540 585 726 618 584 477
37 325 586 730 489 533 751 642 609 371
368 566 569 535 602 318 200 273 128 32 45 338 612 1015 540 585 751 642 609 493
55 368 672 1015 590 634 751 642 609 615

348 541 543 510 576 318 200 273 128 32

RD O
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17000 — ,
— pEd 45]\
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S 8000 248 % s
o 98 | 91 22
c
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6000 . P
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4000 <« e \
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wentylatory promieniowe Q-2

Zastosowanie
Wentylatory Q-2 przeznaczone do transportu czystego powietrza, maja wiele zastosowari
w przemysle, gdzie w procesach technologicznych nalezy dostarczy¢ powietrze o wysokim cisnieniu
m.in.:

- dostarczanie powietrza do uktadéw palnikéw gazowych

- ukfady filtracyjne

-transport pneumatyczny

Konstrukcja
Wysokocisnieniowe wentylatory promieniowe dwustopniowe o napedzie bezpo$rednim. Wirnik
nitowany i spawany z blachy stalowej. Obudowa spawana z blachy stalowej, malowana proszkowo.

Silnik elektryczny
Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP 54. Zasilanie — tréjfazowe 230/400V

5' 50Hz, 400V 50Hz lub 400/690V 50Hz (w zaleznosci od mocy silnika). Wentylatory z silnikami w wersji
specjalnej: tabela wykonari specjalnych.
80°C Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 8, str. 925.

WWyposazenie dodatkowe
Krééce wlotowe, filtry powietrza, tumiki (str. 734).

Charakterystyki pracy

Srednica wylotu 9100 Srednica wylotu 9150
[Pa] [Pa]
32500 32500
Typ | — kW Typ kW ‘
30000 22, TN 30000 80 1] 37
r36364Q N 136366Q - “Q\
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'é N 34346Q Er\m\
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8 \ \\ < 2 ]
% o500 [323240Q \ AEAN % sos00 [323260Q 33;["
5 ‘ NN g | Gays S~
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c 185 N\ N c
© 20000 [30304Q © 20000 [-30306Q
: e S ) NS AN g T D
© 7500 [282840Q 1 P \\ \\ \ © 47500 [282860Q P
‘ < N, \ 7—-‘4 T ]\
<+ 1
15000 [26264Q ANEIAN 15000 [26266Q ?—'\
N o 185 |~ ~N
- i ? X e 2
12500 [242440Q = NS N 12500 [24246Q P “
| |
\ N N NN \ \
\
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Wydajnosé [m/h] Wydajnosé [m*/h]
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wentylatory promieniowe Q-2

VWymiary [mm]
cc D J P el
. f \ f AN
@ @
il / ,
< I '
UJE O o a8 Hpds) | 6x1emms V|| % =
Z A 4=
= GIM|M]J| L R
KL N s
& \& & &8

Silni Masa
-ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂlﬂﬂ“ﬂﬂﬂl

242440 251 443 563 426 470 489 174

7,5 200 341 430 362 406 527 149
11015 251 443 563 426 470 527 191
11015 251 443 563 426 470 552 207

185 271 483 608 426 470 552 226

15 2561 443 563 426 470 578 227

185 271 483 608 426 470 578 246
11015 251 455 572 425 470 527 207

185 271 495 614 425 470 527 226

15 2561 455 572 425 470 552 217
26266Q 413 432 390 406 457 880 255 150 32 216 282 111 32 185 271 495 614 425 470 552 236

22 271 495 630 489 534 552 263
185 271 495 614 425 470 578 256
282860 438 457 416 432 482 880 255 150 32 216 282 111 32 22 271 495 630 489 534 578 283
30 307 567 710 489 534 578 345
185 271 495 614 425 470 603 281
30306Q 464 483 441 457 508 880 255 150 32 216 282 111 32 22 271 495 630 489 534 603 308
30i37 307 567 710 489 534 603 370
15 240 444 563 426 470 603 253
32324Q 480 482 461 461 504 930 197 100 32 152 235 100 32 185 261 486 608 426 470 603 272

22 261 486 630 489 534 603 299
15 240 444 563 426 470 629 287
185 261 486 608 426 470 629 306
22 261 486 630 489 534 629 333
30 296 556 700 489 534 629 395
185 261 486 608 426 470 653 351
363640 530 531 513 513 554 1031 197 100 32 152 235 100 32 22 261 486 630 489 534 653 378

30 296 556 700 489 534 653 440
22 271 495 630 489 534 629 343
30i37 307 567 710 489 534 629 405
22 271 495 630 489 534 653 383
34346Q 514 517 491 491 542 980 255 150 32 216 282 111 32 30i37 307 567 710 489 534 653 445
45 323 599 760 540 585 653 553
30937 307 567 710 489 534 679 501
363660 540 543 517 517 568 1031 255 150 32 216 282 111 32 45 323 599 760 540 585 679 609
55 353 659 800 590 635 679 770

26264Q 403 422 386 401 443 880 197 100 32 152 235 100 32
. 282840 429 447 410 426 469 880 197 100 32 152 235 100 32
303040 454 472 436 451 494 880 197 100 32 152 235 100 32

24246Q 387 406 365 381 432 880 255 150 32 216 282 111 32

343440 505 508 487 487 529 980 197 100 32 152 235 100 32

32326Q 489 492 466 466 517 930 255 150 32 216 282 111 32

Venture

Venture Industries Sp. z o.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
ul. Mokra 27, O5-092 t omianki - Kietpin fax +48 22 751 22 59, 751 12 02 e-mail: venture@venture.pl




wentylatory promieniowe GB/GX

Akcesoria

o @'
wibroizolatory 7i3cza kr6¢ce kotnierzowe
elastyczne na wlocie i wylocie
str. 735 str. 735 str. 735

Zastosowanie

Seria wentylatoréw GB/GX zostata zaprojektowana z my$lg o transporcie gazow.

Wentylatory GB znajdujg zastosowanie przy transporcie gazu ziemnego (gestos¢ gazu = 0,72 kg/m?°),
natomiast wentylatory GX - biogazu (gaz wysypiskowy o gestosci 1,2kg/m°).

Konstrukcja

Wysokoci$nieniowe wentylatory promieniowe o napedzie bezpos$rednim. Obudowa spawana,
wykonanaz blachy stalowej, dodatkowo usztywniana oraz uszczelniona pierscieniem typu O-ring.

W modelach GB zastosowano wirnik nitowany wykonany ze stopu aluminium, natomiast w modelach
GX - wirnik nitowany wykonany ze stali kwasoodpornej. Wentylatory moga by¢ pomalowane
w dowolnym kolorze z palety RAL.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem GE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zaleznosci od modelu wentylatora
imocy silnika).Wentylatory z silnikami w innym wykonaniu: tabela wykonari specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 7,8, str. 925.

Dobdrwgzadanego przez Klienta punktu pracy.
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wentylatory promieniowe GB/GX

Budowa wentylatorow GB/GX

Pokrywa obudowy Uszczelka O-ring  Wirnik  Uszczelka O-ring Osona uszczelki

Pyta minimalizEIJja[Ica e D Uszczelka wargowa waka

ryzyko zaiskrzenia

Klin wzduny

\

W\

[ ] DN N

Zawor drenaowy™
(*dotyczy GX)
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wentylatory promieniowe GB/GX

Wentylatory GB do transportu gazu ziemnego o gestosci 0,72 kg/m°

Zakres cisnien dostepny dla wentylatoréw dwustopniowych

1001 363 364 366 MAX
11 11 11 15 kw
343 346 MAX
75 344 1 15 kw
75«
80 323 326
5.5« 324 1.1 &
7.5 kw
303 304 306
224 3 5.5« 754 1.1
kw
S 604 283 284 286
= 20 4 7.5«
kw
263
15 22& 264 263 MAX
3 4 5.5« 7.5 kw
243 246
15 244 4 5.5«
242 3]
40 -
11 223 226
222 1.5« 224 3 4
0.75 3 22 kw
193 196
192 11 194 2.2«
075 15« kw
20 -
162
0.75
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
[m¥/h]
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wentylatory promieniowe GB/GX

Wentylatory GX do transportu biogazu o gestosci 1,2 kg/m”

Zakres cisnien dostepny dla wentylatoréw dwustopniowych
*zalecana moc dla silnikéw przeciwwybuchowych (Exn, EExd)

160 -
366
363 18.5 «J 22
11 kw
85 364
11 < 15
140 - . .
18.5 18.5 246
343 18.5 -
75«
*15 344
1 « 15«
120 - 15
326
18.5 <
323 kw
55« 75« 324
1 <
11 15«
303 304 kw
g 4 55« 75 11
=
80 1 283 286
4 284 1 15 «
55« 7.5 kw
263 266
3 1
264 kw
60 - 55«
243 246
224 3+ 75
244 kw
242 4 5.5«
40,154
223 224 226
156 22 3 55« 7.5
222 kw
1.1
193 196
192
1.5¢ 224 13 kw
0.754
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
[m¥/n]
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wentylatory promieniowe GB/GX

RD 0 RD 90 RD 180 RD 270 LGO LG 90 LG 180 LG 270

9
N
/—

Wymiary [mml]
C D G P
. |
<
= 4xD16
—L

Silnik Masa .
[kW] [kg]

352
192 298 302 288 314 125 1412 075 191 276 328 267 305 413 352 352
193 298 302 288 314 125 75 1412 60 25 11 191 276 328 267 305 413 352 352 59
15 242 341 357 318 356 470 362 362 72
194 314 318 297 339 150 100 137 74 25 22 242 341 357 318 356 470 362 362 72
3 242 341 398 318 356 470 362 352 77
075 191 276 328 267 305 470 394 352 65
222337 340 %27 352 125 50 M2 B0 25 44 o1 975 328 267 305 470 394 362 65
15 242 327 357 318 356 470 394 362 72
223 387 340 %27 2 125 75 M2 60 2 5% 54 37 357 318 356 470 394 413 72
20 242 341 357 318 356 491 413 413 80
220 32 3 W 7 150 100 137 74 25 o S Bl S M A o
11 191 276 328 267 305 470 413 413 70
SRR R N 5 242 327 357 318 356 470 413 413 78
15 242 327 343 318 356 470 413 413 77
243 362 365 352 378 125 75 112 60 25 22 242 327 343 318 356 470 413 413 79
3 242 307 384 318 356 480 423 423 84
3 242 341 398 318 356 525 425 425 of
244 378 381 360 402 150 100 137 74 25 4 242 341 404 318 356 537 437 437 99
55 200 391 465 368 406 537 437 437 116
15 243 328 343 318 356 491 415 415 87
263 387 300 377 403 125 75 112 60 25 22 243 328 343 318 356 491 415 415 89
3 243 328 384 318 356 591 425 425 9

3 243 342 398 318 356 550 443 423 103
264 403 407 386 428 150 100 137 74 25 4 243 342 404 318 356 562 455 435 111
55 293 392 465 368 406 560 452 444 128
2,2 243 328 343 318 356 515 470 470 97
4 243 328 390 318 356 522 489 464 110
4 243 342 404 318 356 577 492 455 121
284 429 432 410 454 150 100 137 74 25 9,9 293 392 465 368 406 575 489 464 138
7,5 293 392 465 368 406 575 489 464 138
2,2 243 328 343 318 356 540 470 470 110
3 243 328 384 318 356 543 480 480 115
4 243 328 390 318 356 540 489 464 123
5,5 293 378 463 368 406 540 489 464 140
5,5 293 392 465 368 406 575 514 514 150
304 454 457 436 479 150 100 137 74 25 7,5 293 392 465 368 406 575 514 514 150
11 395 494 594 426 470 575 514 514 197

283 413 416 403 429 126 75 112 60 25

303 439 441 429 454 1256 75 112 60 25
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wentylatory promieniowe GB/GX

RD 0 RD 180 LG 90 LG 270

L)

1O
</

o

VWymiary [mml]

L
I:‘L_i\ l
,,,,,, ﬁi 2 () = 4x216
—L

Silnik Masa
[kW] [kg]

37 302 3 199 352 409 312 356 490 395 370
4 199 352 415 312 356 490 395 370 97
3 199 352 409 312 356 527 430 405 o7
4 199 352 415 312 356 527 430 405 104
26 362 365 39 0 200 150 154 o 3 S 8 0 E SO 0 BT A s 1
75 224 402 488 362 406 527 430 405 122
4 199 352 415 312 356 552 450 425 109
246 387 390 365 416 200 150 154 110 32 55 224 402 488 362 406 552 450 425 127
75 224 402 488 362 406 522 450 425 127
55 205 403 488 362 406 577 464 439 140
266 413 416 390 341 200 150 154 110 32 75 225 403 488 362 406 577 464 439 140
11 276 505 605 426 470 577 464 439 188
75 205 403 488 362 406 603 489 464 148
286 438 441 416 466 200 150 154 110 32 11 276 505 605 426 470 603 489 464 196
15 276 505 605 426 470 603 489 464 196
75 225 403 488 362 406 628 522 500 163
306 464 467 441 492 200 150 154 110 32 11 276 505 605 426 470 628 522 500 211
15 276 505 605 426 470 628 522 500 211
55 200 378 463 362 406 584 522 508 150
323 4B4 467 454 479 125 75 112 85 32 .5 o500 375 463 362 405 584 522 508 150
75 214 392 477 362 406 610 533 508 160
324 479 483 462 505 150 10 187 99 32y .50 494 594 426 470 610 533 508 220
11 276 505 605 426 470 654 550 533 218
82 489 492 467 518 200 150 154 M0 32 yp 995 543 Go5 426 470 654 559 533 238
75 200 378 463 362 406 610 546 533 158
343 489 432 49 505 125 75 M2 85 32 45 o5y 480 585 426 470 610 546 533 251/281
75 214 392 477 362 406 635 559 533 169
344 504 508 487 530 150 100 137 99 32 11 265 494 504 426 470 635 550 533 229
15* 265 494 599 426 470 635 550 533  263/293
11 276 505 605 426 470 679 584 559 240
346 514 517 492 543 200 150 154 110 32 15 276 505 G605 426 470 679 584 559 240
185* 295 543 610 426 470 679 584 559  288/322
11 251 480 580 426 470 635 572 559 232
363 515 518 505 530 125 75 M2 85 185 270 518 585 426 470 635 572 559  280/314
11 265 494 594 426 470 660 584 559 245
364 530 534 513 556 150 100 137 99 32 15 265 494 504 426 470 660 584 559 245
185* 284 532 599 426 470 660 584 559  293/327
11 276 505 605 426 470 711 610 584 257
15 276 505 605 426 470 711 610 584 257
366 540 543 517 568 200 150 154 M0 32 yon 995 543 610 426 470 711 610 584 305/339
20 295 543 672 489 533 711 610 584  362/414

* Zalecana moc dla silnikéw przeciwwybuchowych (Exn, EExd)
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wentylatory promieniowe IVIHB

Zastosowanie
Wentylatory MHB przeznaczone do transportu czystego powietrza, majg wiele zastosowari
w przemysle, gdzie w procesach technologicznych nalezy dostarczy¢ powietrze o wysokim cisnieniu
m.in....

- dostarczanie powietrza do uktadéw palnikéw gazowych

- uktady filtracyjne

-transport pneumatyczny

Konstrukcja

Wysokocisnieniowe wentylatory promieniowe dwustopniowe o napedzie bezposrednim. Obudowa
spawana z blachy stalowej, malowana. Wirnik z topatkami pochylonymi do tytu, aluminiowy,
nitowany, wywazany dynamicznie wg ISO 1940. Wentylatory wykonane z blachy cynkowanej,
nierdzewnej dostepne sg na zyczenie. Wentylatory standardowo montowane w figurze LG270.
Wentylatory w innych figurach na zyczenie. Istnieje mozliwo$¢ dostarczenia wentylatora MHB
w obudowie dZzwigkochtonnej. Na zaméwienie wentylator moze by¢ dostarczony w dowolnym kolorze
palety RAL (standardowo RAL5010- niebieski).

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Dyrektywami oraz klasami sprawno$ci,
oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP55. Zasilanie - trojfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz lub 400/690V 50Hz (w zaleznosci od mocy silnika). Wentylatory z silnikami
w innym wykonaniu: tabela wykonari specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 8, str. 925.

Dane techniczne

Typ predkosé moc silnika napiecie natezenie wydajnosé ciSnienie

obrotowa max. catkowite max.

[obr./min] [kW] [V] [A] [m¥h] [Pa]
MHB-2-630-1100 2930 11,0 400 19,9 1800 13600 345 46511520
MHB-2-630-1500 2920 15,0 400 26,2 4000 13600 360 46511530
MHB-2-700-1850 2930 18,5 400 32,1 2050 16750 375 46511540
MHB-2-700-2200 2920 22,0 400 40,4 5450 16750 410 46511550
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wentylatory promieniowe VMIHB

Charakterystyki pracy
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wentylatory promieniowe HPBXx

Zastosowanie

Uktady transportu pneumatycznego, nadmuch w uktadach suszenia (np. maszyny graficzne i obrébka
tworzyw sztucznych), systemy nadmuchu powietrza w uktadach spalania/obrébki termicznej
(np. piece topialne), itp.

Konstrukcja
Wysokoci$nieniowy wentylator promieniowy z napgdem pasowym. Wirnik promieniowy z topatkami
® pochylonymi do tytu, nitowany z blachy aluminiowej, wywazany dynamicznie wg ISO 1940. Obudowa
odlewana ze stopéw aluminium. Wentylator standardowo wyposazony jest w statyw, silnik
elektryczny, zespolony naped pasowy i w siatke ochronng na wlocie. Wentylatory przystosowane sg
do transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazéw bez zanieczyszczeri. Wentylatory HPBx
wykonywane sg standardowo w figurze LG270, istnieje mozliwo$¢ zmiany figury na dowolng LG, na
zyczenie wykonywane sg rdwniez w figurze RD.

Siinik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujacymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem GE. Klasa izolacji — F. Stopieri ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zaleznosci od modelu wentylatora
imocy silnika).Wentylatory z silnikami w innym wykonaniu: tabela wykonar specjalnych.

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 7, 8 str. 925.

noe Oznaczenia

HP B x - 200 - 51 - 300 T [

L wykonanie specjalne
S = silnik jednofazowy (230V)

T = silnik tréjfazowy (400V) .
wspotczynnik mocy silnika 3,0 kW x 100 = 300

predkos$¢ obrotowa wirnika x 100 rpm

wielkos$¢ charakterystyczna

. zespolony uktad pasowego przeniesienia napedu

B = wirnik z topatkami pochylonymi do tytu

wentylator wysokocisnieniowy

Dane techniczne

Typ predkosé | moc silnika | napigcie natezenie | wydajnosé | poziom ci$nienia | ciSnienie
obrotowa zZnam. . akustycznego* max.
[obr./min] V]
HPBx-25-40-055S 4000 0,55 230 46510492
HPBx-25-40-055T 4000 0,55 400 46510493
HPBx-25-44-075S 4400 0,75 230 46510494
HPBx-25-44-075T 4400 0,75 400 46510495
HPBx-25-50-110S 5000 1,10 230 46510496
HPBx-25-50-110T 5000 1,10 400 46510497
HPBx-30-40-075S 4000 0,75 230 46510502
HPBx-30-40-075T 4000 0,75 230/400Y 1,9 970 82 2400 20 46510503
HPBx-30-44-110S 4400 1,10 230 7,9 1070 83 2960 23 46510504
HPBx-30-40-110T 4400 1,10 230/400Y 2,5 1070 83 2950 22 46510505
HPBx-30-50-150S 5000 1,50 230 9,0 1230 85 3850 26 46510506
HPBx-30-50-150T 5000 1,50 230/400Y $is 1230 85 3850 25 46510507
HPBx-30-56-220T 5600 2,20 230/400Y 4.6 1400 88 4780 30 46510508
HPBx-200-38-150S 3800 1,50 230 9,0 1250 84 4450 33 46510512
HPBx-200-38-150T 3800 1,50 230/400Y 3,4 1250 84 4450 32 46510513
HPBx-200-43-220T 4300 2,20 230/400Y 4,6 1400 87 5560 37 46510514
HPBx-200-45-300T 4500 3,00 230/400Y 6,6 1490 89 6150 39 46510516
HPBx-200-48-300T 4800 3,00 230/400Y 6,6 1400 91 7000 40 46510518
HPBx-200-51-300T 5100 3,00 230/400Y 6,6 1100 93 7720 41 46510520
HPBx-260-38-220T 3800 2,20 230/400Y 4,6 1400 86 4100 39 46510530
HPBx-260-43-300T 4300 3,00 230/400Y 6,6 1580 88 5150 4 46510532
HPBx-260-45-300T 4500 3,00 230/400Y 6,6 1500 90 5720 39 46510534
HPBx-260-48-300T 4800 3,30 230/400Y 6,6 1300 92 6440 39 46510536
HPBx-300-31-220T 3100 2,20 230/400Y 4,6 2360 90 3750 44 46510540
HPBx-300-35-300T 3500 3,00 230/400Y 6,6 2650 92 4740 46 46510542
* w odlegtosci 1 m przy 0,5 wydajnosci maksymalnej
Akcesoria
przewody krééce kotnierze ostona filtry do wentylatoréw
elastyczne montazowe do spawania wylotu promieniowych
str. 736 str. 736 str. 736 str. 739
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wentylatory promieniowe HPBXx

Charakterystyki pracy VVymiary [mm]
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wentylatory promieniowe HPBXx

Charakterystyki pracy Vymiary [mm]
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wentylatory promieniowe HP

Zastosowanie

Uktady transportu pneumatycznego, nadmuch w uktadach suszenia (np. maszyny graficzne i obrébka
tworzyw sztucznych), systemy nadmuchu powietrza w uktadach spalania/obrobki termicznej
(np. piece topialne), itp.

Konstrukcja

Wysokocis$nieniowe wentylatory promieniowe przeznaczone do napedu pasowego. Wirnik nitowany
z blachy aluminiowej, z topatkami typu B. Wirniki z blachy kwasoodpornej wykonywane sg na
zyczenie. Obudowa ze stopéw aluminium. Wentylatory przystosowane sg do transportu
nieagresywnych i niewybuchowych gazow bez zanieczyszczen. Standardowo oferowane s3
kompletne wentylatory (ze statywem, silnikiem elektrycznym, napedem pasowymiitp.).

Siinik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujacymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji — F. Stopien ochrony - IP55. Zasilanie - trdjfazowe 230/400V
50Hz, 400V 50Hz lub 400/690V 50Hz (w zaleznosci od mocy silnika). Wentylatory z silnikami
w innym wykonaniu: tabela wykonan specjalnych.

120°C Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 8, str. 925.

Oznaczenia
. HP 200 - 58 - 110 T O

L wykonanie specjalne
T = silnik trojfazowy (400V)

wsp6tczynnik mocy silnika 1,1 kW x 100 = 110
predkos¢ obrotowa wirnika x 100 rpm
wielkos$¢ charakterystyczna

wentylator wysokocisnieniowy

Dane techniczne

predkosé pobor mocy wydajnosé cisnienie masa
obrotowa max. max. max. catkowite max. bez napedu
[obr./min] [kW] [m*/h] [Pa] [ka]
HP 100 6600 3,0 1000 5600 6,0
HP 200 6400 515 1900 10700 18,5
HP 260 6400 75 2600 10500 20,0
HP 300 5000 11,0 3600 9900 25,0
HP 360 6100 15,0 5000 15000 30,0
HP 400 5500 30,0 7150 15980 35,0
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wentylatory promieniowe HP
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wentylatory promieniowe HP
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wentylatory promieniowe HP

Charakterystyki pracy
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wentylatory promieniowe HP

Charakterystyki pracy
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wentylatory promieniowe HP

Charakterystyki pracy
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wentylatory promieniowe akcesoria
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Konstrukcja
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wentylatory promieniowe akecesoria

Akcesoria: WWentylatory QP, Q

Krdciec wlotowy Ttumik na wlocie

Filtr na wlocie Filtr + thumik na wlocie
L L F
Typ A N Typ A N
e I
§ B E I |
70 _____
© ©
Filtr na wlocie Filtr + thumik na wlocie
L N L M
Typ B N Typ B 1
yp ~ yp N
x 3 ] © ‘ ]
x| - A I I X 1 -
L~ L~
Ostona akustyczna sinika a et osons i o
__ ot »
S||n|k [kW] ““ rostokgtna ostona dia siinikow 0 mocy powyze|
1.5-2.2-3 80 180
4 100 180
5.5-7.5 100 230
11-15-18.5 100 260
22 100 200
30-37 100 345
45 100 385
55 100 430 .
VWymiary [mm]
_ﬂﬂﬂm-lﬂ-lﬂlﬂﬂ
405-665  406,5-766,5 407,5-7675 118 165 203 108 265 185 346 - 150
QP 4010-7610 154 216 254 103 162 - - - 448 448 150 272 175 604
4012,5-7612,5 4015-7615 200 273 318 114 175 - - - 510 510 150 340 213 720
3225 323-363 118 165 203 86 220 265 185 346 - - 150 - - -
324-364 154 216 254 103 354 - - - 448 448 150 272 175 604
Q 325-365 326-366 200 273 318 114 280 - - - 510 510 150 340 213 720
198-228 305 362 406 133 294 - - - 510 510 200 445 280 720
248-368 305 362 406 133 294 - - - 510 1020 200 360 230
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wentylatory promieniowe akcesoria

Akcesoria: Wentylatory Q2

Thumik na wlocie Filtr na wlocie Filtr na wlocie

JxK

Typ A Typ B
Thumik na wylocie
\
: T
A T i ] ‘@'
L AR = o
o i
A ('S 5|11
4x11 mm @ T @S | | } 1 } x
ot | B
‘ ou N
TypS Typ T .ﬁ‘_;_‘ﬁl;

\Wymiary [mm]

(v eAl @8 lec| D | E | J K. L M NJ|R|BS O OU V] W]

616110-36364 216 273 318 340 351 510 510 150 455 360 500 100 152 200 610 195

616115-36366 216 273 318 340 406 510 510 150 565 440 750 150 216 260 610 295
| Simikpgewy | p | o | Ostona akustyczna silnika

5575 230 75

11-18,5 260 100 Q

2 280 100 1

30 37 300 100

45 325 100
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wentylatory promieniowe akecesoria

Akcesoria: Wentylatory GB/GX

\Wibroizolatory
_ﬂﬂﬂnﬂllﬂ o
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—————————— d
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wentylatory promieniowe akcesoria

Akcesoria: WWentylatory VIPA
Krdciec ssawny

MPA 03,25: HP 100; EMT 03,25 165 139 100 108 45510440 Ratos on
MPA 40,50; MBA 75;
HP 200,260; EMT 40,50 165 139 110 125 9 10 80 46515040
MPA 80,90: HPB 260,360;
MBA 110; EMT 80.90 200 182 148 160 9 10 80 46515050
MPA 160; EMT 160 250 220 170 180 12 10 80 25510480
MPA 290,350; EMT 290 243 217 180 190 12 10 80 25510590
MBA/MRA/MPA 600 280 260 208 218 9 10 80 46515051
* sugerowane zastosowanie wlotu z kréécem
Krdciec wylotowy
- MPA 03,25; HP 100; EMT 03,25 115 45510450
' MPA 25D,40,50; HP 100D;
mE EMT 40,50 130 112 80 89 11 10 80 45510465
“ MPA 80,90; EMT 80,90 160 135 100 112 11 10 80 45510470
) MPA 160; EMT 160 200 168 125 140 12 10 80 25510485
. MPA 290,350; EMT 290 260 230 170 180 13 10 80 25510595
MBA 75,110; HPB 200,260 165 139 100 112 95 10 80 46515045
MBA 110D; HPB 260D 200 182 140 150 10 10 80 46515055
N aoe 200280, HPB 300360 230 200 160 170 10 11 80 46515065
MBA/MRA/MPA 600 270 240 178 188 14 10 80 46515069

Kotnierz do spawania - wlot

Y o e o] e

MPA 03, 25 100 139 165 45515440

4 MPA 40, 50 110 139 165 9,0 10 45515460
J L] MPA 80, 90 148 182 200 9,0 10 45515510
MPA 160 170 220 250 12,0 10 45515525

MPA 290 180 217 243 9,5 10 45515595

Kotnierz do spawania - wylot

IS - - - -
)

MPA 03, 25 65 95 115 45515440
& MPA 40, 50 80 112 130 11 10 45515465

J L] MPA 80, 90 100 135 160 1 10 45515470

L MPA 160 125 168 200 12 10 45515520
o MPA 290 170 230 260 13 10 45515590

Ostona wlotu
Dobdr i montaz indywidualnie przy zaméwieniu wentylatora.

Venture Industries Sp. z o.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
ul. Mokra 27, O5-092 t omianki - Kietpin fax +48 22 751 22 59, 751 12 02 e-mail: venture@venture.pl




wentylatory promieniowe akecesoria

Akcesoria: WWentylatory HP
Koinierz do spawania - wlot

o DR
] ‘ —

oD4(4x)
HP 100 100 139 165 45515440
4 HP 200 110 139 165 9,() 10 45515460
J . HP 260 148 182 200 9,0 10 45515510
HP 360 148 182 200 9,0 10 45515510
* sugerowane zastosowanie wlotu z kréécem |

Kotnierz do spawania - wylot

e DO
(] \ i

2D4(4x)
H HP 100 65 115 10,0 45515450
y 4 HP 200 100 139 165 95 10 45515515
J . HP 260 100 139 165 9,5 10 45515515
* HP 360 160 200 230 11,0 10 45515600

\Wibroizolator
Dobér indywidualnie przy zaméwieniu wentylatora.

Akcesoria: Wentylatory CBVI

Siatka ochronna wilotu

CBM-180/180 DEF-CBM-180
CBM-240/180 DEF-CBM-240
2 CBM-240/240 DEF-CBM-240
CBM-270/200 DEF-CBM-270
CBM-270/270 DEF-CBM-270
CBM-320/240 DEF-CBM-320
CBM-380/380 DEF-CBM-380
Komiez wylotowy
- n
Al J‘
ke CBM-180/180 289 264 235 265 240 211 K - )

koierz CBM-240/180 289 264 235 311 286 257 5,3
komierz CBM-240/240 355 330 301 311 286 257 5,3 N\
xomierz CBM-270/200 320 295 266 343 318 289 5,3 Ml B2 L5{B1|B
xomierz CBM-270/270 389 364 335 343 318 289 5,3
womierz CBM-320/240 364 332 310 399 374 345 53
woierz CBM-320/320 450 425 396 399 374 345 53 ‘ : ‘

ros CBM-360/380 524 502 464 456 436 396 53 - N ‘
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wentylatory promieniowe akcesoria

\VV/sporniki montazowe do wentylatorow CBM | CBP

—mm
CB(J-7/7 (180/180) 44520310
CB(J-9/7 (240/180) 240 44520320
CBL1-9/9 (240/240) 240 44520320
CB1-10/8 (270/200) 270 44520330
CB[J-10/10 (270/270) 270 44520330
CB[J-12/9 (320/240) 320 44520340
CB[J-12/12 (320/320) 320 44520340
CB1-15/15 (380/380) 380 44520350
CB-18/18 (460/460) 460 44520360

o
B A | Ll
H"H* v
o[- T T Y Y Vglu
D
—nnnnl:linn
. CB-7/.. (180/..) 254 47 227 135 125 10,5

CBLZ-9/.. (240/..) 325 102 26 297 13,6 12,5 16 10,5
CBZ-10/.. (270/..) 363 102 26 339 135 125 16 105
CBL-12/.(320/..) 434 144 26 407 13,56 125 16 10,5
CBLJ-15/..(380/..) 521 164 26 494 135 125 16 105
CB-18/..(460/..) 635 186 26 608 13,5 125 16 10,5

t apy do sinikdw -
—mm
LFA-2-108/42-005T 30524020
LFA-2-108/42-003S
LFA-2-97/42-003S
LFA-2-120/52-0085
63 LFA-2-133/62-018 30624020
LFA-2-160/75-037T
LFA-2-160/62-018
71 LFA-2-160/75-037S 30724020

Redukcja

MPB13O 100 110 137 110 100 200 46515600
MPB 200 140 150 138 110 40 125 205 46515610
MPB 300 140 150 168 140 40 160 250 46515620
MPB 500 195 205 269 240 60 250 325 46515630
MPB 700 290 315 274 240 60 250 320 46515640

C
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wentylatory promieniowe akecesoria

Filtry do wentylatordow promieniowych IVIPA, VIBA, HP, HPBx

EU3/4 (G3/4) walca walca
filtra 2D filtraH

MPA 03/25 260 125
MPA 40/50 260 165
MPA 80/90 260 280
MPA 160 560 260
MPA 290/350 560 450
MBA 25 260 125
MBA 30 260 165
MBA 75 / MRA 200 260 230
MBA 110/ MRA 260 260 280
MBA 220 560 260
MBA / MRA 300 560 260
MBA / MRA 400 560 450
MBA / MRA 600 560 640
HP 100 260 340
HP 200 560 260
HP 260 560 260
HP 300 560 450
HP 360 560 520
HP 400 560 750
HPBx 25 260 230
HPBx 30 260 340
HPBx 200 560 260
HPBx 260 560 260
HPBx 300 560 260

I o
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