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wentylatory przeciwwybuchowe

CHARAKTERYSTYKA | ZASTOSOWANIE WENTYLATORAOW PRZECIWWYBUCHOWYCH

Wentylatory w wersji przeciwwybuchowej przeznaczone s3 do pracy w miejscach, w kt6rych istnieje prawdopodobieristwo pojawienia sig atmosfer wybuchowych
powstatych w wyniku istnienia mieszanin powietrza z gazami, parami, mgtami i pytami szkodliwych substancji emitowanych w pomieszczeniu. Moze to by¢ zaréwno
wentylacja pomieszczeri jak rowniez odcigg mieszanin gazowych lub pytéw wybuchowych.

Wentylatory sg produkowane wedtug takich samych schematéw aerodynamicznych jak standardowy typoszereg z zachowaniem warunkow bezpieczeristwa
przeciwwybuchowego (przy konstrukcji wentylatordw zastosowano dodatkowe $rodki zapewniajace zwigkszone bezpieczeristwo wobec mozliwo$ci powstania
nadmiernej temperatury, wystepowania tukow elektrycznych i iskier elektrycznych zarowno wewngtrz jak i na elementach zewnetrznych w czasie normalnej pracy).
Stosowane sg specjalne materiaty 0 odpowiednio dobranym sktadzie chemicznym, silniki elektryczne przystosowane do pracy w strefach zagrozonych wybuchem, itp.

KLASYFIKACJA MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH (ZAGROZONYCH WYBUCHEM)
(wg PN-EN 1127-1)

STREFY DLA GAZOW:

Strefa 0:

Miejsce, w ktérym atmosfera wybuchowa zawierajgca mieszaning substancji
palnych w postaci gazu, pary albo mgty z powietrzem wystepuje stale lub
przez diugie okresy lub czgsto. Zasadniczo te warunki, w przypadku ich
wystapienia, pojawiaja sie wewnatrz pojemnikdw, rurociggdw i zbiornikow
itd.

W strefie zagrozenia wybuchem 0 i 20 nie mozna stosowac jakichkolwiek
urzadzeri elektrycznych.

Strefa1:

Miejsce, w ktérym atmosfera wybuchowa zawierajaca mieszaning substancji
palnychw postaci gazu, pary albo mgty z powietrzem moze czasami wystgpié
w trakcie normalnego dziatania. Strefa ta moze obejmowac m.in.:

- bezposrednie otoczenie strefy 0;
- bezposrednie otoczenie miejsc zasilania surowcem;
- bezposrednie otoczenie miejsc napetniania i oprézniania;

Strefa 2:

Miejsce, w ktérym atmosfera wybuchowa zawierajaca mieszaning substancji
palnychw postaci gazu, pary albo mgty z powietrzem nie wystepuje w trakcie
normalnego dziatania, a w przypadku wystapienia trwa krotko.

STREFY DLA PYLOW:

Strefa 20:

Miejsce, w ktérym atmosfera wybuchowa w postaci obtoku palnego pytu
w powietrzu wystepuje stale lub przez dtugie okresy lub czgsto. Zasadniczo
te warunki, w przypadku ich wystapienia, pojawiaja sie wewnatrz
pojemnikow, rurociggow i zbiornikdw itd.

Strefa 21:

Miejsce, w ktérym atmosfera wybuchowa w postaci obtoku palnego pytu
w powietrzu moze czasami wystgpic w trakcie normalnego dziatania.
Strefatamoze obejmowac m.in.:

- miejsca w bezposrednim otoczeniu punktéw nasypywania
i wysypywania pytu

- miejsca gdzie wystepujg warstwy pytu zdolne tworzy¢ z powietrzem
palng mieszaning

Strefa 22:

Miejsce, w ktérym atmosfera wybuchowa w postaci obtoku palnego pytu
w powietrzu nie wystepuje w trakcie normalnego dziatania, a w przypadku
wystapienia trwa krotko. Strefa ta moze obejmowa¢ miejsca
w  bezposrednim otoczeniu urzadzen, systemow ochronnych, czesci
0 podzespotow zawierajacych pyt, z ktérych moze dojs¢ do uwolnienia

i gromadzenia sig pytu (np. pomieszczenia z mtynami).

KLASYFIKACJA UFIZADZEN GRUPY Il STOSOWANYCH
W ATMOSFERACH ZAGROZONYCH WYBUCHEM
(wg PN-EN 11271 oraz PN-EN 13463-1)

Kategoria1:

Urzadzenia tej kategorii s3 przeznaczone do uzytku w przestrzeniach, w ktdrych atmosfery wybuchowe sa obecne stale, przez dtugie okresy lub czgsto. Urzadzenia te
powinny zapewnia¢ wymagany poziom zabezpieczenia nawet w przypadku rzadko wystepujacej awarii urzadzenia i charakteryzujg sie takimi srodkami zabezpieczenia
przeciwwybuchowego, ze:

-w przypadku uszkodzenia jednego ze $rodk6w zabezpieczajacych, przynajmniej drugi, niezalezny Srodek zapewni wymagany poziom zabezpieczenia;
- wymagany poziom zabezpieczenia pozostanie w przypadku wystgpienia dwdch niezaleznych od siebie uszkodzen.

Kategoria 2:

Urzadzenia tej kategorii s przeznaczone do uzycia w przestrzeniach, w ktdrych jest prawdopodobne pojawienie sie atmosfer wybuchowych, powstatych w wyniku istnienia
mieszanin powietrza z gazami, parami, mgtami lub mieszanin pytowo- powietrznych. Srodki zabezpieczenia przeciwwybuchowego dotyczace urzadzeri kategorii 2
zapewniaja wymagany poziom zabezpieczenia nawet w przypadku czestych zaktocen lub uszkodzen, jakie zwykle nalezy bra¢ pod uwage.

Kategoria 3:

Urzadzenia tej kategorii sg przeznaczone do uzycia w przestrzeniach, w ktorych nie przewiduje sie pojawienia atmosfer wybuchowych, a jezeli one rzeczywiscie wystapia, to
jest to prawdopodobnie tylko rzadko lub w ciggu krotkiego przedziatu czasu. Urzadzenia kategorii 3 zapewniajg wymagany poziom zabezpieczenia podczas normalnego
dziatania.

Wytyczne do konstrukciji:
Przy projektowaniu i konstruowaniu wentylatoréw stosowanych w przemysle w wykonaniu przeciwwybuchowym stosuje sig norme: PN-EN 14986
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PODZIAL ORAZ ZALEZNOSCI POMIEDZY STREFAMI | KATEGORIAMI URZADZENI

kategoria zaprojektowane dla rodzaju zaprojektowane dla strefy do zastosowania réwniez
atmosfery wybuchowej w strefie
1G gaz/ para/ mgta 0 1i2
1D pyt 20 2122
2G gaz / para/ mgta 1 2
2D pyt 21 22
3G gaz / para/ mgta 2 -
3D pyt 22 =
w strefie odpowiednia kategoria jezeli zaprojektowano dla:
0 1G gaz / para/ mgta
1 1G lub 2G gaz / para/ mgta
2 1G lub 2G lub 3G gaz / para/mgta
20 1D pyt
21 1D lub 2D pyt
22 1D lub 2D lub 3D pyt
Oznaczenia spotykane w urzgdzeniach
przeciwwybuchowych:
np. Il 2G EExde IIB T3 T4, gdzie: m  Production Quality Assurance
Il 2DEx tDA21 IP6xT 125°C > @ Equipment ands for sne in
Il - urzadzenia tej grupy przeznaczone sg § - Pl B7O0L R b §
do instalowania w pomieszczeniach i przestrzeniach T [ i reshcmien i mesed f P e
pozakopalnianych. (Grupa | - wyrobiska gérmicze) ) e i e Trom Exseatn s i = 7 0 o
2 - kategoria urzadzenia &
G - rodzaj atmosfery wybuchowej; G - gaz, para, mgta; A B T
D - pyt :muw
Ex - oznaczenie urzadzenia elektrycznego przystosowanego
do pracy w strefie zagrozonej wybuchem ™ -
d, e - symbol rodzaju ochrony przed zaptonem TR T
(dotyczy urzadzen elektrycznych): pe
fr - obudowa z ograniczong wentylacja |
d - obudowa ognioszczelna P L e e i fotihire e
¢ - bezpieczeristwo konstrukcyjne Vi i et
b - kontrola Zrédet zaptonu W Thes rosicaton o bl on el s e SLDEIOAN |1 00501
p - ostona gazowa z nadcisnieniem Burwilance of e wodution pecms u et of e v [rap e, ]
k - ostona cieczowa Faradtrer 50 g bauten fu ey of Am [V and VI
g - bezpieczenistwo wewngtrzne @ The ot o 38 Feby 2013
i - ostona iskrobezpieczna o i e . 38 ey 208
e - obudowa wzmocniona O e e e v
0 - ostona z wypetnieniem cieczowym Smporares st b S it CX sty
- ostonaz wypetnieniem piaskowym (1) The e of S spupment Cormesnt or protesve -y el et P dersfcston ruste o DA
IIB - podgrupa migszaniny wybuchowej Ctloman LV
(podziat na podgrupy dotyczy tylko gazéw).
Urzadzenia oznakowane symbolem |1B sa odpowiednie 0344
do zastosowan wymagajacych urzadzeri grupy lA.
Podobnie, urzadzenia oznakowane symbolem I1C sa
odpowiednie do zastosowari wymagajacych urzadzen
grupy wybuchowosci IIA i grupy wybuchowosci I1B
T4 - Klasa temperaturowa urzadzenia lub maksymaina PR pa——
temperatura powierzchni urzadzenia. DRPRA Caiication .
tD - ochrona przed zaptonem za pomoca obudowy o
A21 - procedura kontrolna A, dla strefy 21 P —
C - i Sci i i o
T125°C - maks. temp. dowolnej czgsci powierzchni wentylatora. .t e s s 1-..::..
Q;,‘ . -h-ﬁ*mﬁw e T g vy o
OE Conlamany B'Y Uveoniissey 110 617 AR Aviarn P O -I‘I“!ﬁm e hewrurdn
Tl R0 o) i B e ek aenianer s Rapeamt A
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KLASY TEMPERATUROWE

Klasy temperaturowe wymieniane sa w oznakowaniu urzadzenia tylko jesli zawiera ono litere G (do zastosowari w zagrozeniu gazami, mgtami iich parami).

klasa temperaturowa dopuszczalna temperatura obudowy [°C] temperatura zaptonu gazu [°C]
™ 450 > 450
T2 300 300-450
T3 200 200-300
T4 135 135-200
T5 100 100-135
T6 85 85-100

Waentylatory... kategorii 2D i 3D

STREFY ZAGROZONE
WYBUCHEM PYLOW

STREFA 21 STREFA 22
EGM I 2D Ex tD A21 IPEX EGM I 3D Ex tD A22 IP5X
EMT Il 2D Ex tD A21 IP6X EMT Il 3D Ex tD A22 IPSX

Nonitoring drgar i/lub temperatury tozysk, wibroizolatory, ostony

Wentylatory... kategorii 26 i 3G

STREFY ZAGROZONE
WYBUCHENM GAZOW

STREFA 1 STREFA 2

! !

EGM / ELF /EMT I 26 Ex
EACI2G Exce/d EGMI3GExce
CONIPACT 2G EExe EMTI3GExce

HCTT 2G Ex, TCDH I 2G SEAT / STORM / JET 3G
CRDV-R ATEX1 CRDV-R ATEXZ2
CRDV-C ATEX1 CRDV-C ATEXZ2
CIMVeco ATEX1 CM\Veco ATEXZ2
ILT Ex, TD Ex, TH Ex, ERF

Venture
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wentylatory przeciwwybuchowe ILT EX

Zastosowanie
Prostokatne wentylatory kanatowe, zaprojektowane do pracy w strefach zagrozonych wybuchem,
przystosowane do montazu w dowolnej pozycji w prostokatnych kanatach wentylacyjnych.

Konstrukcja

Wykonane z galwanizowanej blachy stalowej i wyposazone w klape inspekcyjng, umozliwiajgca
dostep do silnika i wirnika bez konieczno$ci demontowania kanatu wentylacyjnego. Wszystkie modele
s3 wyposazone w napedzany bezposrednio wirnik promieniowy z topatkami zagietymi typu F.
Dopuszczalny zakres temperatury pracy: od -20°C do 55°C.

Sinik elektryczny

Wentylatory wyposazone w trdjfazowe 230/400V-50Hz silniki przeciwwybuchowe, 4-biegunowe,
przystosowane do regulacji predkosci obrotowej autotransformatorem RMT lub dedykowang
przetwornica czestotliwosci VFTM (Uwaga - te akcesoria sg certyfikowane do uzytku z wentylatorami
ILT EX i nie mogg by¢ zastgpione przez akcesoria innego typu lub produkcji). Silniki
przeciwwybuchowe o budowie wzmocnionej 112G ExellT3 Gb. Wentylatory z silnikami tréjfazowymi
400V-50Hz dostarczane na zyczenie.

IP55, puszka przytaczeniowa Nieiskrzaca konstrukcja

tatwa instalacja na przewodzie zasilajgcym Klapa rewizyjna z miedzianymi elementami Uziemienie

Dane techniczne

Przed podtaczeniem upewnij sig, ze dane elektryczne wentylatora na tabliczce znamionowej (napigcie, moc, czestotliwos¢ itd.) s zgodne z parametrami Zrodfa
zasilania.

wymiary predkosé pobér mocy natezenie jnosé | poziom cisnienia akustycznego masa
obrotowa max. [A] . [dB(A)]
[mm x mm] [obr./min] [W] wylot [kg]

ILT/4-225 EX 500x250 20
ILT/4-250 EX 500x300 1240 1150 3¥3) 1,9 2610 25
ILT/4-285 EX 600x300 1200 1430 4 2,3 3260 32
ILT/4-315 EX 600x350 1370 2300 8,5 49 4000 42
WVWymiary [mmm]
nnnnl:llnm
— 225 535 500 248 520 270 540 290
ol el a 250 565 500 298 520 320 540 340 9
285 645 600 298 620 320 640 340 9
— =" Sille 725 600 348 620 370 640 390 9
B \VM”
A
| D |
F
Akcesoria
——— ——— | ‘
d=H =g [ T , O
nagrzewnice tumiki filtry zlacza przecidrganiowe regulator falownik
kanatowe RH kanatowe RCS DFR IAE RMB, RMT VFTM
str. 153 str. 157 str. 160 str. 161 str. 892 str. 893

Ve cnturc
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wentylatory przeciwwybuchowe ILT EX

Charakterystyki pracy

- Q = Wydajno$¢ w m*/h i m%s.

- Ps= Cignienie statyczne w mmH,0 i Pa.

- Suche powietrze w temperaturze 20°C i ci$nieniu atm.

- Charakterystyki opracowane zgodnie z normami ISO 5801 i AMCA 210-99.

Charakterystyki @ . uzyskane przy uzyciu autotransformatora RMT
Charakterystyki . uzyskane przy uzyciu przetwornicy czestotliwosci

Poziom mocy akustycznej w dB(A) mierzony na wlocie, na wylocie i na obudowie w trzech punktach pracy
(punkt A: maksymalna wydajnosc)

ILT/4-225 EX ILT/4-225 EX
[Pa] [mmH,0] [Pa] [mmH,0]
400+ 400+
40 Py @ 40
350 % \\C 350 35 L
Q 35 <op, \ 2 5’%
= v C
§ 8009 501 N § 3001 4, NG
> ay N W) 2 = W]
S 2501 AN T 250 ™N
® 25 N 1000 @ 25 . 1000
(0] [0]
‘© 200 N 'S 2001 . NE
20 800 20 800
8 150 4 | @ 150
G 15 \ A [ 600 © 15 s ¥\ Ayvf‘ﬁ 600
1001 10 \ l()( \\/ 400 1004 10— 400
501 5 200 504 5 200
] 1] N
04 0 0 04 o 0
0 400 800 1200 1600 mh 0 400 800 1200 1600 m¥h
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 més 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 més
Wydajnosé Wydajnosé

Charakterystykaakustyczna

25 oxi |1 125250 ot om0 0 0o Q025 £ | 0125250 ot om0 0] ot ]
63 66 71 72 69 64 55 76 62 65 70 71 68 63 54 75

A 51 A 50
WLOT B 48 60 63 68 69 66 61 52 73 WLOT B 46 58 61 66 67 64 59 50 71
C 43 55 583 63 64 61 56 47 68 C 42 54 57 62 63 60 55 46 67
A 48 63 66 72 77 74 72 65 81 A 46 61 64 70 75 72 70 63 79
WYLOT B 45 60 63 69 74 71 69 62 78 WYLOT B 42 57 60 66 71 68 66 59 75
C 41 56 59 65 70 67 65 58 74 C 3 53 56 62 67 64 62 55 71
A 51 56 57 59 62 62 57 47 68 A 50 55 56 58 61 61 56 46 67
EMITOWANY B 48 53 54 56 59 59 54 44 65 EMITOWANY B 46 51 52 54 57 57 52 42 63
C 43 48 49 51 54 54 49 39 60 C 40 45 46 48 51 51 46 36 57
Charakterystyki pracy
ILT/4-250 EX ILT/4-250 EX
[Pa] [mmH,0] [Pa] [mmH,0]
i~ ®
500 > TN 500
509 50N
&% \\ ,‘\C\
o 4001 , 1% \ \ \\ " o 4001 \\ "
S \B N N B
> >
5 3007 39 \\ \\ \\ 1800 5 8007 30 AN 1800
2 % 1500 2 1500
I e I N NN 1 = e i R = o i
o o 2o
1001 10 N\ \ 600 1004 10— S\ 600
N\ T\ N S G BN N s
— 1\ \ — \
04 0 0 04 0 0
0 400 800 1200 1600 2000 2400 m¥h 0 400 800 1200 1600 2000 2400 m¥h
00 01 02 03 04 05 06 07 m¥s 00 01 02 03 04 05 06 07 mis
Wydajnosé Wydajnoscé
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Charakterystyka akustyczna

G e e

A A
WLOT B 53 65 67 72 73 72 67 58 78 WLOT B 53 65 67 72 73 72 67 58 78
C 49 61 63 68 69 68 63 54 74 C 48 60 62 67 68 67 62 53 73
A 52 67 69 77 80 79 76 69 85 A 52 67 69 77 80 79 76 69 85
WYLOT B 50 65 67 75 78 77 74 67 83 WYLOT B 50 65 67 75 78 77 74 67 83
C 47 62 64 72 75 74 71 64 80 C 46 61 63 71 74 73 70 63 79
A 56 61 61 64 65 64 60 51 71 A 5 61 61 64 65 64 60 51 71
EMITOWANY B 53 58 58 61 62 61 57 48 68 EMITOWANY B 53 58 58 61 62 61 57 48 68
C 49 54 54 57 58 57 53 44 64 C 48 53 53 56 57 56 52 43 63
Charakterystyki pracy
ILT/4-285 EX ILT/4-285 EX
[Pa] [mmH,0] [Pa] [mmH,0]
700 70 N, @ 700+
&, \\ & e
600 & L 600 N~
60 N 60 ~
2 o] e N : ~
§ 5001 5% \ W] § 5007 g0 N W]
> >
§ 4004 40'*’% \ \ 1800 @ 4007 qof S 1800
2 | \ ool 1500 2 | \ E 1500
5 3001 30 N 5 3001 39 e
= \ \ % F 1200 = . >X £ 1200
S 2009 20 AA/R \ 900 O 2001 20— N S 900
5 L | \ E
100] 101\ \ 000 1004 10 ~ =< °00
\ \ \ \ 300 —] \ \\ 300
ol o 0 ol o 0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 _m’h 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 _mh

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09m3/s
Wydajnosé

00 01 02 03 04 0.5 06 0.7 08 09m3/s
Wydajnos¢

Charakterystykaakustyczna

o s s s o v el 10 s o e

A A
WLOT B 58 70 72 76 77 77 73 68 83 WLOT B 57 69 71 75 76 76 72 67 82
C 53 65 67 71 72 72 68 63 78 C 52 64 66 70 71 71 67 62 77
A 5 69 71 80 82 81 78 71 87 A 54 69 71 80 82 81 78 71 87
WYLOT B 55 70 72 81 8 82 79 72 88 WYLOT B 54 69 71 80 8 8 78 71 87
C 51 66 68 77 79 78 75 68 84 C 50 65 67 76 78 77 74 67 83
A 57 64 64 65 61 61 59 56 71 A 57 64 64 65 61 61 59 56 71
EMITOWANY B 58 65 65 66 62 62 60 57 72 EMITOWANY B 57 64 64 65 61 61 59 56 71
C 53 60 60 61 57 57 55 52 67 C 52 59 59 60 56 5 54 51 66
Charakterystyki pracy
ILT/4-315 EX ILT/4-315 EX
[Pa] [mmH,0] [Pa] [mmH,0]
. ®
6004 \0‘71/ 600
60 NI -y 60Rg,
s S~ N 2 5001
5 N \ .
® 4004 4 \ W] © 4004 \ [w]
3 0Ke a 4000 3 40— 4000
Q@ ‘/ \ \ E o % \ E
& 3007 39 \ 3000 3 3001 59 < 3000
B \ \ \ S 3 B ™~ ‘\ 3
© 2001 A5 © 2004 oo _
20 ) 2000 20 &\ A 2000
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1009 10 1000 1009 10 1000
Eni RN EESSaNAe
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0 1000 2000 3000 4000 m¥h 0 1000 2000 3000 méh
00 02 04 06 08 10 mé¥/s 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 m¥s
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wentylatory przeciwwybuchowe ILT EX

Charakterystyka akustyczna

e sro 0 |60 125 20 ot 2o a0 ot ]
74 76 80 81 81 77 72 87

631125 250 500 1000120004000 000 en
n 73 77 78 78 74 69 84

A 62 A 59
WLOT B 59 71 73 77 78 78 74 69 84 WLOT B 55 67 69 73 74 74 70 65 80
C 53 65 67 71 72 72 68 63 78 C 50 62 64 68 69 69 65 60 75
A 59 74 76 8 8 8 83 76 92 A 5 71 73 82 84 8 80 73 89
WYLOT B 5 71 73 8 8 83 8 73 89 WYLOT B 54 69 71 8 8 81 78 71 87
C 51 66 68 77 79 78 75 68 84 C 48 63 65 74 76 75 72 65 81
A 62 69 69 70 66 66 64 61 76 A 59 66 66 67 63 63 61 58 73
EMITOWANY B 59 66 66 67 63 63 61 58 73 EMITOWANY B 55 62 62 63 59 59 57 54 69
C 54 61 61 62 58 58 56 53 68 C 51 58 58 59 55 55 53 50 65
Schematy podtaczer elektrycznych
A/\asq / Y 400V 3~
AA4OOV3~
MSK EX RMT ILT ATEX
3-~400V
L— e
3~400V | o0—— [
~ =
‘ ~230V H
AA23OV / !W~
Ka00¢3-
MSK EX VFTM ILT ATEX
3-~230/400V
1~230V g
A/\asq / Y 400V 3~
AA400V3~
MSK EX VFTM ILT ATEX
3~400V
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wentylatory przeciwwybuchowe EGIVI

Zastosowanie

Komory lakiernicze, laboratoria chemiczne, przemyst chemiczny, petrochemia itp. Wentylatory
promieniowe EGM produkowane sg zgodnie z migdzynarodowym standardem 1SO 9001 i PN-EN
13980. Zaprojektowane do uzytku w strefach zagrozenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami
gorniczymi. Spetniaja wymogi grupy Il kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2 (Z1 i/lub Z2) oraz kategorii 2D
- strefa 21 i/lub 22 (Z21 i/lub Z22), lub dla kategorii 2G/D. Posiadajg znak CE i odpowiadaja
wymaganiom Dyrektywy ATEX 94/9/EC.

Konstrukcja

Wentylatory EGM posiadajg wirniki wykonane ze stopow aluminium lub wirniki spawane z blachy
stalowej, samoczyszczace, malowane proszkowo. Niezaleznie od kategorii, wirniki wywazane zgodnie
z1S0 1940-1. Obudowa spawana z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor RAL 9005 czarny.
Obudowa wyposazona jest w otwor inspekcyjny i drenazowy. Konstrukcja zawiera detale wykonane
z blachy mosigznej minimalizujgce ryzyko zaiskrzenia. Wirniki i obudowa wykonane ze stali
galwanizowanej, ocynkowanej lub nierdzewnej dostarczane na zyczenie.

Sinik elektryczny

Wyposazone w silniki elektryczne tréjfazowe 230/400V lub 400V 50Hz, przystosowane do pracy
w strefach zagrozonych wybuchem. Silniki o innej klasie temperaturowej, rézne formy zabezpieczenia
budowy (np. nA, d, de itp.) dostarczane na specjalne zyczenie. Wentylatory EGM przystosowane sg do
transportu medium o temperaturze w zakresie —20°C do +60°C, gdzie otoczenie silnika elektrycznego
nie moze przekracza¢ —20°C do +40°C. Transportowane medium, w zaleznosci od kategorii, to: opary
gazéw, mgty, a takze pyty. Standardowo wykonane w figurze LG 270, na zyczenie klienta istnieje
mozliwo$¢ zamowienia wentylatora w innej figurze. Wybrane modele moga by¢ dostarczone w wersji
przystosowanej do regulacji falownikiem. Wykonania niestandardowe i specjalne wymagajg ustalen
zVenture Industries Sp.zo.o.

UWAGA

Instalator i uzytkownik urzadzenia jest zobowigzany przestrzega¢ wymagan okreslonych
w dyrektywie 99/92/EC (tzw. ,ATEX USERS”) (89/391/EWG) w zakresie zapewnienia minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczeristwa i ochrony zdrowia personelu w strefach zagrozonych
wybuchem. Dla wentylatorow kategorii 2D obowigzkowe jest zastosowanie wibroizolatorow oraz
systemu monitorowania wibracji (wyposazenie dodatkowe dostepne u specjalistycznych
dostawcow). Zalecamy rowniez stosowanie oston na otwdr wlotowy i wylotowy wentylatora, uktadéw
monitorowania wibracji i temperatury oraz wibroizolatoréw dla urzadzen wszystkich kategorii.

Dla modeli od EGM 80 do EGM 300 dedykowany roztacznik 10A, 3-biegunowy + styk pomocniczy,
nrart.44025761.
Dlamodeli EGM 500 EGM 700 dedykowany roztacznik 20A, 6-biegunowy, nrart. 44025760.

Dane techniczne

Typ wydajnosé | cisnienie moc prad znam. obroty masa
max. max. silnika | przy 400 V znam.
[m*/n] [Pa] [kW] [A] [obr./min] [ka]
Silnik: 11 2GD EEx Il T3/T125°C
EGM 80 11 2G Ex ce IIB T3 230VA/400VY, 50Hz 1100 1200 0,55 1,4 2720 12,0 25 45511200
EGM 100 11 2G Ex ce IIB T3 230VA/400VY, 50Hz 1400 1650 0,75 1,8 2760 10,5 25 45511210
EGM 130 11 2G Ex ce IIB T3 230VA/400VY, 50Hz 1500 1880 1,10 2,4 2780 7,2 30 45511220
EGM 200 11 2G Ex ce IIB T3 230VA/400VY, 50Hz 2300 1950 1,50 3,5 2850 10,0 40 45511230
EGM 300 II 2G Ex ce IIB T3 230VA/400VY, 50Hz 3500 2400 2,40 48 2905 6,0 55 45511240
EGM 500 11 2G Ex ce IIB T3 400VA/690VY, 50Hz 6100 2150 5,50 10,4 2915 9,0 80 45511250
EGM 700 11 2G Ex ce IIB T3 400VA/690VY. 50Hz 8800 3400 7.00 12.7 2920 7.0 130 45511260
Akcesonria
P P “
»
redukcia, ostona wibroizolator roztgcznik roztgcznik
dyfuzor wylotu 3-biegunowy 10A  6-biegunowy 20A
str. 738 str. 736 str. 737 str. 899 str. 900
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Dane techniczne

cisnienie
max.
[Pa]

wydajnosé
max.
[m*/n]

moc
silnika
[kW]

prad znam.
przy 400 V
[A]

obroty czas
znam. tE*
[obr./min] | [s]

“

W
(ka]

Silnik:11 2D IP6X T125°C

EGM 80 I 2D Ex tD A21 IP6X T125°C 230VA/400VY, 50Hz 1100 1200 0,55 1,36 2800 = 25 45511400
EGM 100 11 2D Ex tD A21 IP6X T125°C  230VA/400VY, 50Hz 1400 1650 0,75 1,73 2855 - 25 45511410
EGM 130 11 2D Ex tD A21 IP6X T125°C  230VA/400VY, 50Hz 1500 1880 1,10 2,40 2845 - 30 45511420
EGM 200 I 2D Ex tD A21 IP6X T125°C  230VA/400VY, 50Hz 2300 1950 1,50 3,25 2860 - 40 45511430
EGM 300 I 2D Ex tD A21 IP6X T125°C  230VA/400VY, 50Hz 3500 2400 3,00 6,10 2890 = 55 45511440
EGM 500 I 2D Ex tD A21 IP6X T125°C  400VA/690VY, 50Hz 6100 2150 5,50 10,30 2925 - 80 45511450
EGM 700 I 2D Ex tD A21 IP6X T125°C  400VA/690VY, 50Hz 8800 3400 7,50 13,80 2930 - 130 45511460
Silnik: 11 2G EEx d/de 11C T4
EGM 80 Il 2G Ex cd/de IIB T4 230VA/400VY, 50Hz 1100 1200 0,55 1,38 2790 = 25 45511500
EGM 100 Il 2G Ex cd/de 1IB T4 230VA/400VY, 50Hz 1400 1650 0,75 1,75 2840 - 25 45511510
EGM 130 Il 2G Ex cd/de IIB T4 230VA/400VY, 50Hz 1500 1880 1,10 2,45 2835 - 30 45511520
EGM 200 Il 2G Ex cd/de 1I1B T4 230VA/400VY, 50Hz 2300 1950 1,50 3,30 2850 - 40 45511530
EGM 300 Il 2G Ex cd/de IIB T4 230VA/400VY, 50Hz 3500 2400 3,00 6,20 2885 = 55 45511540
EGM 500 Il 2G Ex cd/de 1IB T4 400VA/690VY, 50Hz 6100 2150 5,50 10,50 2925 - 80 45511550
EGM 700 Il 2G Ex cd/de IIB T4 400VA/690VY, 50Hz 8800 3400 7,50 14,00 2930 - 130 45511560
*) okresla sie jedynie dla silnikdw budowy wzmocnionej EExe
Charakterystyki pracy WVymiary [Imm]
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Charakterystyki pracy
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Charakterystyki pracy Wymiary [mml]
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Zastosowanie

Wentylatory promieniowe ELF produkowane sg zgodnie z miedzynarodowym standardem 1SO 9001
oraz zgodnie z normg o systemie zapewnienia jakosci w przypadku produkcji wyrobéw
przeznaczonych do uzycia w przestrzeniach zagrozonych wybuchem - PN-EN 13980. Odpowiadajg
wymaganiom Dyrektywy ATEX 94/9/EC, zaprojektowane do uzytku w strefach zagrozenia wybuchem
poza kopalniami i wyrobiskami gérniczymi. Spetniaja wymogi grupy Il kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2.
Przeznaczone sa do montazu wewnatrz, w instalacji (tj. kanaty na wlocie i/lub wylocie z wentylatora).
Temperatura transportowanego medium nie moze przekracza¢ 60°C, gdzie otoczenie silnika
elektrycznego nie moze przekraczac -20°C do +40°C.

Konstrukcja

Obudowy wentylatordw ELF standardowo sg spawane z blachy stalowej (dla wersji SSI stal
nierdzewna), malowane farba proszkowg poliestrowg. Standardowo wykonane w figurze LG 90, na
zyczenie klienta istnieje mozliwo$¢ zamdwienia wentylatora w innej figurze LG (figury RD wymagaja
dodatkowych uzgodnierl). Podstawa stalowa spawana wyposazona w zacisk uziemienia -
standardowo dla modeli od wielko$ci 160, dla wielkosci od 97 do 146 podstawa dostgpna na zyczenie.
W konstrukcji zastosowano elementy wykonane z blachy mosieznej minimalizujace ryzyko
zaiskrzenia. Wirniki z topatkami zagietymi typu F sg spawane/zgrzewane z blachy stalowej (dla wersji
SSl stal nierdzewna), wywazane sg dynamicznie wg 1SO1940 w klasie doktadnosci G2.5.

Silnik elektryczny

Wentylatory ELF wyposazane sg w silniki indukcyjne elektryczne tréjfazowe 230/400V lub 400V 50Hz
przystosowane do pracy w strefach zagrozonych wybuchem. Silniki o innej klasie temperaturowej,
rozne formy zabezpieczenia budowy (np. nA, d, de itp.) dostarczane na specjalne zyczenie. Silniki
wyposazone sg w czujniki pozystorowe PTC - ktére nalezy podtaczy¢ do ukiadu zabezpieczenia -
specyfikowane przez instalatora/klienta. Schemat podtaczenia elektrycznego rys. 8, str. 925.

UWAGA

Instalator i uzytkownik urzadzenia jest zobowigzany przestrzega¢ wymagan okreslonych w dyrektywie
99/92/EC (tzw. “ATEX USERS”) (89/391 /EWG) w zakresie zapewnienia minimalnych wymagar
dotyczacych bezpieczenstwai ochrony zdrowia personelu w strefach zagrozonych wybuchem.
Zalecamy rowniez stosowanie oston na otwdr wlotowy i wylotowy wentylatora, uktadéw
monitorowania wibracji i temperatury oraz wibroizolatoréw dla urzadzen wszystkich kategorii.

Dla modeli od ELF-x-108 do ELF-x-315 (oprécz modelu ELF-2-250) dedykowany roztacznik 10A,
3-biegunowy + styk pomocniczy, nrart.44025761.

Dla modelu ELF-2-250 dedykowany roztacznik 20A, 3-biegunowy + styk pomocniczy, nr art.
44025762.

. Dla modeli od ELF-4-400 do ELF-6-450 dedykowany roztacznik 20A, 6-biegunowy, nrart. 44025760.
Dane techniczne

Typ moc silnika | wydajnosé sprez. prad znam. obroty krotnos$é
max. max. przy 400 V znam. pradu rozruch.
[kW] [m/h] [Pa] [A] [1/min] [la/In]
Silnik: 400V 50Hz 11 2G EExe Il T3 IP55
ELF-2-108 112 G ¢ T3 IP5X 0,09 390 320 0,33 2800 50 8 3,7 45517000
ELF-4-108 112 G ¢ T3 IP5X 0,06 200 80 0,27 1400 80 5 3,25 45517005
ELF-2-120 112 G ¢ T3 IP5X 0,12 560 410 0,47 2810 40 6 3,9 45517010
ELF-4-120 112 G ¢ T3 IP5X 0,06 280 105 0,27 1400 80 6 3,25 45517015
ELF-2-133 112 G ¢ T3 IP5X 0,18/0,25 700/900 550 0,50/0,70  2710/2770 39,5/25,8 7,8/8,6 4,00/4,40  45517020/22
ELF-4-133 112 G ¢ T3 IP5X 0,06 420 145 0,27 1400 80 6,9 3,25 45517025
ELF-2-146 112 G ¢ T3 IP5X 0,25/0,37 800/1100 720 0,70/1,0 2770/2680 25,8/18,2  8,5/10,5 4,40/4,00  45517030/32
ELF-4-146 112 G ¢ T3 IP5X 0,06 530 400 0,27 1400 80 8 3,25 45517035
ELF-2-160 112 G ¢ T3 IP5X 0,37/0,55 850/1450 870 1,00/1,40  2680/2720 18,2/12,0 2,04,0 45517040/42
ELF-4-160 112 G ¢ T3 IP5X 0,12 680 220 0,5 1380 50,3 9 3,4 45517045
ELF-2-180 112 G ¢ T3 IP5X 0,75 1800 1050 1,8 2760 10,5 16 47 45517050
ELF-4-180 112 G ¢ T3 IP5X 0,25 950 260 0,8 1350 41,7 13 3,7 45517055
Akcesonria
00d»
|
} o] o

kréciec krdciec prosty krdciec wylotowy wibroizolator podstawa ostona roztacznik roztacznik

prosty z kotnierzem - redukcja pod silnik wylotu 3-biegunowy 10A 6-biegunowy 20A

str. 792 str. 793 str. 793 str. 737 str. 794 str. 794 str. 899 str. 900
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Dane techniczne

Typ moc silnika | wydajnosé sprez. prad znam. obroty czas masa krotnos¢
max. max. przy 400 V znam. t(1) pradu rozruch.
[kW] [m*/h] [Pa] [A] [1/min] [s] [kg] [la/in]

Silnik: 400V 50Hz Il 2G EExe Il T3 IP55

ELF-2-200 112 G ¢ T3 IP5X 1,5 2350 1300 3,5 2850 10 88 6 45517060
ELF-4-200 112 G ¢ T3 IP5X 0,37 1400 400 1,3 1350 20,4 28 3,6 45517065
ELF-2-225 112 G ¢ T3 IP5X 2,4 3500 1600 438 2905 6 55 8,3 45517070
ELF-4-225 112 G ¢ T3 IP5X 0,55 2100 400 1,6 1370 16,5 39 3.4 45517075
ELF-2-250 112 G ¢ T3 IP5X &9 6100 1750 10,4 2915 9 95 7,1 45517085
ELF-4-250 112 G ¢ T3 IP5X 0,75 3300 470 2,1 1370 20 50 46 45517090
ELF-4-315112 G ¢ T3 IP5X 3 6700 750 6,9 1415 9 115 5,75 45517090
ELF-6-315112 G ¢ T3 IP5X 0,75 4400 350 2,1 915 32 65 3,7 45517092
ELF-4-400 112 G ¢ T3 IP5X 7,5 11600 1200 14,6 1450 50 140 7 45517095
ELF-6-400 11 2 G ¢ T3 IP5X 2,2 800 2080 5,1 960 19 102 59 45517097
ELF-6-450 112 G ¢ T3 IP5X 5,5 14500 6,4 11,6 950 8 155 6,4 45517098
Wersja ze stali nierdzewnej ALSI304 (1.4301)
ELF-2-97 11 2 G ¢ T3 IP5X SSI 0,09 305 280 0,33 2800 50 5 3,7 45517100
ELF-4-97 112 G ¢ T3 IP5X SSI 0,06 155 70 0,27 1400 80 5 3,25 45517110
ELF-2-120 11 2 G ¢ T3 IP5X SSI 0,12 560 410 0,47 2810 40 6 3.9 45517120
ELF-4-120 112 G ¢ T3 IP5X SSI 0,06 280 105 0,27 1400 80 6 3,25 45517130
ELF-2-160 112 G ¢ T3 IP5X SSI  0,37/0,55  850/1450 870 1,00/1,40  2680/2720  18,2/12,0 4,00/4,40  45517140/42
ELF-4-160 11 2 G ¢ T3 IP5X SSI 0,12 680 220 7150 1380 50,3 9 34 45517150
ELF-2-180 11 2 G ¢ T3 IP5X SSI 0,75 1800 1050 1,8 2760 10,5 16 4,7 45517160
. ELF-4-180 112 G ¢ T3 IP5X SSI 0,25 950 260 0,8 1350 41,7 13 3,7 45517170
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Charakterystyki pracy \WVymiary [mm]
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Charakterystyki pracy

\WNymmiary [mm]
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Charakterystyki pracy \WVymiary [mm]
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wentylatory przeciwwybuchowe ELF

Charakterystyki pracy VVymiary [mm]
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wentylatory przeciwwybuchowe EMT

Zastosowanie

Komory lakiernicze, laboratoria chemiczne, przemyst chemiczny, petrochemia itp. Wentylatory
promieniowe EMT produkowane sg zgodnie z migdzynarodowymi standardami zachowania jako$ci
ISO 9001 i PN-EN 13980. Zaprojektowane do uzytku w strefach zagrozenia wybuchem poza
kopalniami i wyrobiskami gdérniczymi. Spetniaja wymogi grupy Il kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2
(dawniej Z1 i/lub Z2) oraz kategorii 2 D - strefa 21 i/lub 22 (dawniej Z21 i/lub Z22), lub dla kategorii
2G/D. Posiadajg znak CE i odpowiadaja wymaganiom Dyrektywy "ATEX" 94/9/EC, w tym normy
EN 14986:2007.

Konstrukcja

Wentylatory EMT posiadajg malowane wirniki aluminiowe. Niezaleznie od kategorii, wirniki wywazane
zgodnie z 1SO 14694. Obudowa wykonana ze stopéw aluminium, malowana na kolor RAL 9005
(czarny). Konstrukcja zawiera detale wykonane z blachy mosigznej i/lub aluminiowej minimalizujace
ryzyko zaiskrzenia. Wentylator wyposazony jest standardowo w ostong na wlocie i wylocie, oraz
w dodatkowy zacisk uziemienia gtéwnego.

Silnik elektryczny

Wyposazone w silniki elektryczne budowy wzmocnionej EEx e, trojfazowe 230/400V lub 400/690V
50Hz, przystosowane do pracy w strefach zagrozonych wybuchem, w klasie temperaturowej T3 dla
gazéw (kategoria 2 G i 3G) lub T125C dla pytéw (kategoria 2 D i 3D). Silniki o innej klasie
temperaturowej, rézne formy zabezpieczenia budowy (np. nA, d, de itp.) dostarczane na specjalne
zyczenie. Wentylatory EMT przystosowane sg do transportu medium o temperaturze w zakresie -20°C
do +60°C, gdzie otoczenie silnika elektrycznego nie moze przekraczaé -20°C do +40°C.
Transportowane medium, w zalezno$ci od kategorii, to: opary gazow, mgty, a takze pyty. Standardowo
wykonane w figurze LG 270, wykonanie urzadzenia w innej figurze wymaga wczesniejszych
uzgodnien z Venture Industries Sp. z 0.0. W wentylatorach EMT-160 i EMT-290 istnieje mozliwo$¢
zmiany figury. Wybrane typy moga by¢ dostarczone w wersji przystosowanej do regulacji
falownikiem. Wykonania niestandardowe i specjalne wymagaja ustalen z Venture Industries Sp. z0.0.

UWAGA

Instalator i uzytkownik urzadzenia jest zobowigzany przestrzega¢c wymagan okreslonych
w dyrektywie 1999/92/WE (tzw. "ATEX-USERS") (89/391/EWG) w zakresie zapewnienia minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia personelu w strefach zagrozonych
wybuchem. Dla wentylatoréw kategorii 2 D obowigzkowe jest zastosowanie wibroizolatoréw oraz
systemu monitorowania wibracji (wyposazenie dodatkowe dostepne u specjalistycznych
dostawcow). Zalecamy rowniez stosowanie oston na otwor wlotowy i wylotowy wentylatora, uktadow
monitorowania wibracji i temperatury oraz wibroizolatoréw dla urzadzen wszystkich kategorii.

Dla modeli od EMT-03 do EMT-160 dedykowany roztgcznik 10A, 3-biegunowy + styk pomocniczy, nr
art.44025761.
Dla modelu EMT-290 dedykowany roztacznik 20A, 6-biegunowy, nrart. 44025760.

Dane techniczne

Typ wydajnosé cisnienie obroty moc prad znam. masa
max. max. Znam. zZnam. przy 400 V
[m*/n] [Pa] [obr./min] [kW] [A] [kq]
EMT-03 11 3 G ¢ T3 IP5X 410 1200 2770 0,18 0,50 9,2 45517300
EMT-25 113 G ¢ T3 IP5X 460 1350 2770 0,25 0,70 9,8 45517310
EMT-50 113 G ¢ T3 IP5X 690 2100 2720 0,55 1,40 16,0 45517320
EMT-90 11 3 G ¢ T3 IP5X 1220 2150 2780 1,10 2,40 21,0 45517330
EMT-160 11 3 G ¢ T3 IP5X 2040 2250 2860 2,20 4,70 39,0 45517340
EMT-290 11 3 G ¢ T3 IP5X 3700 3252 2875 4,00 7,50 62,0 45517350
EMT-03 112 G ¢ T3 IP5X 410 1200 2770 0,18 0,50 9,2 45517400
EMT-25 112 G ¢ T3 IP5X 460 1350 2770 0,25 0,70 9,8 45517410
EMT-50 112 G ¢ T3 IP5X 690 2100 2720 0,55 1,40 16,0 45517420
EMT-90 112 G ¢ T3 IP5X 1220 2150 2780 1,10 2,40 21,0 45517430
I
wytgeznik wytgeznik
3-biegunowy 10A  6-biegunowy 20A
str. 899 str. 900
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wentylatory przeciwwybuchowe EMT

Dane techniczne

Typ wentylatora

EMT-160 11 2 G ¢ T3 IP5X
EMT-290 11 2 G ¢ T3 IP5X
EMT-03 112 G ¢ T4 IP5X
EMT-25 112 G ¢ T4 IP5X
EMT-50 112 G ¢ T4 IP5X
EMT-90 11 2 G c T4 IP5X
EMT-160 11 2 G ¢ T4 IP5X
EMT-290 11 2 G ¢ T4 IP5X
EMT-03 112 G ¢ T4 IP5X
EMT-25 112 G ¢ T4 IP5X
EMT-50 11 2 G ¢ T4 IP5X
EMT-90 112 G ¢ T4 IP5X
EMT-160 11 2 G ¢ T4 IP5X
EMT-290 11 2 G ¢ T4 IP5X
EMT-03 112 D ¢ T110°C ATEX
EMT-25 112 D ¢ T110°C ATEX
EMT-50 112 D ¢ T130°C ATEX
EMT-90 11 2 D ¢ T130°C ATEX
EMT-160 11 2 D ¢ T125°C ATEX
EMT-290 11 2 D ¢ T125°C ATEX

wydajnosé
max.
[m*h]
2040

3700
410
460
690
1220
2040
3700
410
460
690
1220
2040
3700
410
460
690
1220
2040
3700

cisnienie obroty
max. znam.
[Pa] [obr./min]
2250 2860
3252 2875
1200 2770
1350 2770
2100 2720
2150 2780
2250 2860
3252 2875
1200 2770
1350 2770
2100 2720
2150 2780
2250 2860
3252 2875
1200 2820
1350 2770
2100 2720
2150 2780
2250 2860
3252 2875

moc

Znam.

(kW]
2,20
4,00
037
0,37
0,55
1,10
2,20
4,00
0,37
037
0,55
1,10
2,20
4,00
018
025
0,55
1,10
2,20
4,00

prad znam.
przy 400 V
[A]
470 39,0
7,50 62,0
0,99 25,8
0,99 26,0
1,39 29,9
2,47 36,0
4,64 64,7
7,80 83,7
0,99 26,0
0,99 26,2
1,39 30,0
2,47 36,0
4,64 65,0
7,80 84,0
0,50 8,8
0,69 9,4
1,37 15,4
2,42 20,2
4,60 37,9
7,80 61,0

“
[ka]

45517440
45517450
45517500
45517510
45517520
45517530
45517540
45517550
45517700
45517710
45517720
45517730
45517740
45517750
45517800
45517810
45517820
45517830
45517840
45517850

Specyfikacja
Typ wentylatora
EMT-03 11 3 G ¢ T3 IP5X
EMT-25 11 3 G ¢ T3 IP5X
EMT-50 11 3 G ¢ T3 IP5X
EMT-90 11 3 G ¢ T3 IP5X
EMT-160 11 3 G ¢ T3 IP5X
EMT-290 11 3 G ¢ T3 IP5X
EMT-03 11 2 G ¢ T3 IP5X
EMT-25 11 2 G ¢ T3 IP5X
EMT-50 11 2 G ¢ T3 IP5X
EMT-90 11 2 G ¢ T3 IP5X
EMT-160 11 2 G ¢ T3 IP5X
EMT-290 11 2 G ¢ T3 IP5X
EMT-03 11 2 G ¢ T4 IP5X
EMT-25 11 2 G ¢ T4 IP5X
EMT-50 11 2 G ¢ T4 IP5X
EMT-90 11 2 G ¢ T4 IP5X
EMT-160 11 2 G ¢ T4 IP5X
EMT-290 11 2 G ¢ T4 IP5X
EMT-03 11 2 G ¢ T4 IP5X
EMT-25 11 2 G ¢ T4 IP5X
EMT-50 11 2 G ¢ T4 IP5X
EMT-90 11 2 G ¢ T4 IP5X
EMT-160 11 2 G ¢ T4 IP5X
EMT-290 11 2 G ¢ T4 IP5X
EMT-03 112 D ¢ T110°C ATEX
EMT-25 112 D ¢ T110°C ATEX
EMT-50 11 2 D ¢ T130°C ATEX
EMT-90 11 2 D ¢ T130°C ATEX
EMT-160 11 2 D ¢ T125°C ATEX
EMT-290 |1 2 D ¢ T125°C ATEX

230D/400YV, 50Hz, 11 2 G EExe Il
230D/400YV, 50Hz, 11 2 G EExe Il
230D/400YV, 50Hz, I1 2 G EExe I
230D/400YV, 50Hz, 11 2 G EExe Il
230D/400YV, 50Hz, I1 2 G EExe Il
400D/690YV, 50Hz, 11 2 G EExe Il
230D/400YV, 50Hz, 11 2 G EExe I
230D/400YV, 50Hz, 11 2 G EExe Il
230D/400YV, 50Hz, I1 2 G EExe I
230D/400YV, 50Hz, 11 2 G EExe Il
230D/400YV, 50Hz, I1 2 G EExe II
400D/690YV, 50Hz, 11 2 G EExe Il
230VD/400VY, 50Hz, EEx de 1IC
230VD/400VY, 50Hz, EEx de 1IC
230VD/400VY, 50Hz, EEx de IIC
230VD/400VY, 50Hz, EEx de IIC
230VD/400VY, 50Hz, EEx de IIC
400VD/690VY, 50Hz, EEx de IIC
230VD/400VY, 50Hz, EEx d 1IC
230VD/400VY, 50Hz, EEx d 1IC
230VD/400VY, 50Hz, EEx d 1IC
230VD/400VY, 50Hz, EEx d IIC
230VD/400VY, 50Hz, EEx d IIC
400VD/690VY, 50Hz, EEx d IIC
230D/400YV, 50Hz, Ex tD A21 IP65
230D/400YV, 50Hz, Ex tD A21 IP65
230D/400YV, 50Hz, Ex tD A21 IP65
230D/400YV, 50Hz, Ex tD A21 IP65
230D/400YV, 50Hz, Ex tD A21 IP65
400D/690YV, 50Hz, Ex tD A21 IP65

13GExcellBT3
I13GExcellBT3
13GExcellBT3
13GExcellBT3
13GExcellBT3
II13GExcellBT3
12GExcellBT3
12GExcellBT3
12GExcellBT3
12GExcellBT3
12GExcellBT3
12GExcellBT3
12 GExcdellBT4
12 G ExcdellBT4
12 G ExcdellBT4
[12 G ExcdellBT4
12 GExcdellBT4
12 G ExcdellBT4
12GExcdlICT4
12GExcdlICT4
12GExcdlICT4
12GExcdlICT4
12GExcdlICT4
12GExcdlICT4
[1'2 D Ex tDA21 IP6X T110C *
[12 D Ex tDA21 IP6X T110C *
[12 D Ex tDA21 IP6X T130C *
[12 D Ex tDA21 IP6X T130C *
112 D Ex tDA21 IP6X T125C
112 D Ex tDA21 IP6X T125C

*lub T125°C
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wentylatory przeciwwybuchowe EMT

Wymiary [mm]
e P /;— ~
Wi s I
7 NS
M”ﬂ\l‘ 0
" A

Lt L [0 eenaclanat oo e [r Lo w1 LS JKLL NN [0 e

EMT 03 152 333 174 327 139 100 165 115 160 115 182 62 120 295 77,5 51 180
EMT 25 152 333 174 327 139 100 165 115 65 95 14 160 115 10 194 62 120 80 19 295 775 51 180
EMT 50 205 464 246 433 139 107 165 130 80 112 13 200 178 10 221 77 190 140 20 45 100 60 230
EMT 90 208 486 261 453 182 138 200 160 100 135 13 210 179 10 256 85 190 140 20 45 - - 240
EMT 160 224 595 342 506 220 170 250 200 125 168 13 220 215 12 3445 107 210 180 20 16 - - 250
EMT 290 264 708 410 617 217 180 245 260 170 230 13 280 240 13 3895 133 215 180 20 16 - - 250

* podany wymiar H zalezny od wersji silnikowej

Charakterystyki pracy
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Charakterystyki pracy

EMT-160 EMT-290
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wentylatory przeciwwybuchowe EAC

Zastosowanie

Wentylatory osiowe kanatowe i $cienne typu EAC sg produkowane sg zgodnie z migdzynarodowym
standardem 1SO 9001 oraz zgodnie z normg o systemie zapewnienia jakosci w przypadku produkcji
wyrobdw przeznaczonych do uzycia w przestrzeniach zagrozonych wybuchem - PN-EN 13980.
Odpowiadajg wymaganiom Dyrektywy ATEX 94/9/EC, zaprojektowane do uzytku w strefach
zagrozenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami gérniczymi. Spetniajg wymogi grupy Il
kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2. Przeznaczone do montazu w kanale, badZ na $cianie dostepne
w wersji obudowy krétkiej - typ KO i dtugiej - typ DO. Temperatura transportowanego medium oraz
otoczenia powinna zawieraé sie pomigdzy -20°C a +40°C.

Konstrukcja

Obudowy wentylatoréw EAC standardowo sg spawane z blachy stalowej, malowane farbg proszkowa
poliestrowg obudowa kolor czarny (RAL 9005), wirnik kolor z6tty (RAL 1016). W konstrukcji
zastosowano elementy wykonane z blachy aluminiowej minimalizujgce ryzyko zaiskrzenia. Wirniki
ztopatkami aluminiowymi, wywazane sg dynamicznie wg ISO1940 w klasie doktadnosci G2.5.

Sinik elektryczny

Wentylatory EAC wyposazane s w silniki indukcyjne elektryczne tréjfazowe 230/400V lub 400V 50Hz
przystosowane do pracy w strefach zagrozonych wybuchem. Silniki o innej klasie temperaturowej,
rézne formy zabezpieczenia budowy (np. nA, d, de itp.) dostarczane na specjalne zyczenie. Silniki
wyposazone w czujniki pozystorowe PTC - kt6re nalezy podtaczyé do uktadu zabezpieczenia -
specyfikowane przez instalatora/klienta.

Dla modeli od EAC/2-315-025 do EAC/6-560-025 (oprocz modeli EAC/2-560-400 oraz
EAC/4-560-110) dedykowany roztgcznik 10A, 3-biegunowy + styk pomocniczy, GHG2610005R0010,
nrart.44025761.

Dla modelu EAC/2-560-400 dedykowany roztgcznik 20A, 3-biegunowy + styk pomocniczy, nr art.
44025762.

Dla modeli EAC/4-560-110, od EAC/2-630-700 do EAC/8-900-150, EAC/6-1000-400 oraz
EAC/8-1000-220 dedykowany roztgcznik 20A, 6-hiegunowy, nrart. 44025760.

Akcesoria

wytgeznik wytgeznik
3-biegunowy 10A  6-biegunowy 20A
str. 899 str. 900
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wentylatory przeciwwybuchowe EAC

WWymiary [mm]

R Y N

345 140 360 315 8 8

EAC/x-315- xxx 375

EAC/x-355- xxx 426 395 200 360 355 8 8
EAC/x-400- xxx 500 450 250 380 400 10 8
EAC/x-450-xxx 550 500 250 380 450 10 8
EAC/x-500- xxx 600 550 275 500 500 12 12
EAC/x-560- xxx 660 610 275 550 560 12 12
EAC/x-630- xxx 736 690 400 800 630 12 12
EAC/x-710- xxx 810 760 275 550 710 12 12
EAC/x-800- xxx 900 850 400 800 800 12 12
EAC/x-900- xxx 1000 950 400 800 900 12 12
EAC/x-1000-xxx 1100 1050 430 850 1000 12 12
EAC/x-1250-xxx 1350 1310 430 850 1250 12 16

* - KO - krétka obudowa; DO - dtuga obudowa
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wentylatory przeciwwybuchowe EAC

Dane techniczne

krotnosé

pradu rozr.

[la/In]

nr artykutu
KO DO

Typ wentylatora specyfikacja silnika wydajnosé|cisnienie| predko$é| moc | prad zn. S¢
max. max. |obrotowa|silnika|przy 400V
[m%h] [Pa] |[obr./min]| [kKW] [A]
4.4

EAC/2-315-025 x0 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/4-315-012 x0 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/2-355-055 x0 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/4-355-012 x0 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/2-400-110 xO 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/4-400-025 xO 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/2-450-110 x0 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/4-450-037 xO 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/2-500-220 xO 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/2-500-220 xO 11 2 G ¢ T4 IP5x
EAC/4-500-055 x0 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/4-500-075 x0 11 2 G ¢ T4 IP5x
EAC/6-500-018 x0 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/2-560-400 xO 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/2-560-400 xO 11 2 G ¢ T4 IP5x
EAC/4-560-110 xO 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/4-560-110 x0 11 2 G ¢ T4 IP5x
EAC/6-560-025 x0 Il 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/2-630-700 xO 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/2-630-750 xO 11 2 G ¢ T4 IP5x
EAC/4-630-150 xO 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/4-630-150 xO 11 2 G ¢ T4 IP5x
EAC/6-630-037 x0 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/6-630-037 xO Il 2 G ¢ T4 IP5x
EAC/4-710-400 xO 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/4-710-400 xO 11 2 G ¢ T4 IP5x
EAC/6-710-055x0 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/6-710-055 X0 11 2 G ¢ T4 IP5x
EAC/8-710-037 x0 11 2 G ¢ T4 IP5x
EAC/4-800-550 x0 I 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/4-800-550 xO 11 2 G ¢ T4 IP5x
EAC/6-800-150 xO 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/6-800-150 xO 11 2 G ¢ T4 IP5x
EAC/8-800-075 x0 11 2 G ¢ T4 IP5x
EAC/4-900-750 x0 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/4-900-750 x0 II 2 G ¢ T4 IP5x
EAC/6-900-300 xO 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/4-900-300 xO 11 2 G ¢ T4 IP5x
EAC/8-900-150 xO 11 2 G ¢ T4 IP5x
EAC/4-1000-1100 xO 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/4-1000-1100 xO 11 2 G ¢ T4 IP5x
EAC/6-1000-400 xO 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/6-1000-400 xO Il 2 G ¢ T4 IP5x
EAC/8-1000-220 xO I1 2 G ¢ T4 IP5x
EAC/6-1250-1100 xO 11 2 G ¢ T3 IP5x
EAC/6-1250-1100 xO 11 2 G ¢ T4 IP5x
EAC/8-1250-750 xO Il 2 G ¢ T4 IP5x

400V,50Hz, EEx e Il T3 PTC
400V,50Hz, EEx e [ T3 PTC
400V,50Hz, EEx e [l T3 PTC
400V,50Hz, EEx e [I T3 PTC
400V,50Hz, EEx e I T3 PTC
400V,50Hz, EEx e [I T3 PTC
400V,50Hz, EEx e Il T3 PTC
400V,50Hz, EEx e I T3 PTC
400V,50Hz, EEx e [ T3 PTC
400V,50Hz, EEx d IIB T4
400V,50Hz, EEx e Il T3 PTC
400V,50Hz, EEx d 1B T4
400V,50Hz, EEx e Il T3 PTC
400V,50Hz, EEx e I T3 PTC
400V,50Hz, EEx d 1B T4
400V,50Hz, EEx e [I T3 PTC
400V,50Hz, EEx d 1B T4
400V,50Hz, EEx e [I T3 PTC
400V,50Hz, EEx e Il T3 PTC
400V,50Hz, EEx d IIB T4
400V,50Hz, EEx e I T3 PTC
400V,50Hz, EEx d IIB T4
400V,50Hz, EEx e I T3 PTC
400V,50Hz, EEx d 1B T4
400V,50Hz, EEx e [ T3 PTC
400V,50Hz, EEx d IIB T4
400V,50Hz, EEx e [I T3 PTC
400V,50Hz, EEx d IIB T4
400V,50Hz, EEx d 1B T4
400V,50Hz, EEx e I T3 PTC
400V,50Hz, EEx d 1B T4
400V,50Hz, EEx e I T3 PTC
400V,50Hz, EEx d 1B T4
400V,50Hz, EEx d IIB T4
400V,50Hz, EEx e Il T3 PTC
400V,50Hz, EEx d II1B T4
400V,50Hz, EEx e Il T3 PTC
400V,50Hz, EEx d IIB T4
400V,50Hz, EEx d [IB T4
400V,50Hz, EEx e Il T3 PTC
400V,50Hz, EEx d 1B T4
400V,50Hz, EEx e I T3 PTC
400V,50Hz, EEx d 1B T4
400V,50Hz, EEx d IIB T4
400V,50Hz, EEx e Il T3 PTC
400V,50Hz, EEx d IIB T4
400V,50Hz, EEx d 1B T4

2800 500 2770 0,25 07 258
3150 75 1270 0,12 05 503
3600 600 2720 0,55 1,4 12
2800 95 1380 0,12 05 503
6400 700 2780 1,1 2,4 7.2
4700 110 1350 0,25 08 417
7300 600 2780 11 2,4 72
6000 160 1350 0,37 13 204
10000 800 2860 2,2 4,7 5
10000 800 2870 2,2 4,5 °
8000 170 1370 0,55 16 165
8600 170 1430 0,75 1,9 ®
5900 50 890 0,18 08 49
14000 1100 2875 4 7,5 8
14000 1100 2890 4 7,5 -
12000 200 1405 1,1 2,7 127
12000 200 1405 11 2,8 -
7700 70 870 0,25 1 5,8
22000 1200 2920 7 12,7 7
22000 1200 2920 7,5 14 >
14800 250 1415 1,56 3,7 13
14800 250 1415 1,5 3,6 =
10200 90 910 0,37 1,3 75
10200 90 910 0,37 1,3 =
24000 300 1430 4 8,3 7
24000 300 1430 4 8,4 =
12000 120 880 0,55 1,7 22
12000 120 880 0,55 1,8 =
11000 40 690 0,37 1,9 -
32000 400 1445 55 111 7
32000 400 1445 5,5 111 -
20000 170 945 1,5 41 17
20000 170 945 1,5 4,3 -
17500 500 700 0,75 2,6 =
38000 500 1450 75 14,6 5
38000 500 1450 7,5 14,8 =
29000 220 945 3 6,8 18
29000 220 945 3 6,9 -0
25000 120 710 1,5 5,3 -
49000 440 1460 11 21,2 9
49000 440 1460 1 20,5 -
38500 200 950 4 8,5 14
38500 200 950 4 9,4 -
34000 110 710 2,2 5,7 =
59000 400 980 11 22 8
59000 400 980 11 24 -
64000 220 720 7,5 17 -

3,4
4.4
3,4
55
3,7
55
3,6
7.1
75
3,4
53
2,8
7.8
75
47
5
2,8
7.7
6,8
53
55
3
45
6,9
6
3,1
4
2,8
6,8
6,8
45
45

53

3,5
72
75
6,1
55
47
6,8

55

42550010 42551010
42550011 42551011
42550020 42551020
42550021 42551021
42550030 42551030
42550031 42551031
42550040 42551040
42550041 42551041
42550050 42551050
42552050 42553050
42550051 42551051
42552051 42553051
42550052 42551052
42550060 42551060
42552060 42553060
42550061 42551061
42552061 42553061
42550062 42551062
42550070 42551070
42552070 42553070
42550071 42551071
42552071 42553071
42550072 42551072
42552072 42553072
42550080 42551080
42552080 42553080
42550081 42551081
42552081 42553081
42552082 42553082
42550090 42551090
42552090 42553090
42550091 42551091
42552091 42553091
42552092 42553092
42550100 42551100
42552100 42553100
42550101 42551101
42552101 42553101
42552102 42553102
42550110 42551110
42552110 42553110
42550111 42551111
42552111 42553111
42552112 42553112
42550120 42551120
42552120 42553120
42552121 42553121

X - 0znaczenie obudowy wentylatora:
KO - krotka obudowa
DO - dtuga obudowa
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wentylatory przeciwwybuchowe EAC

Charakterystyki pracy

EAC 315 - 1380 obr. EAC 315 - 2770 obr.
[Pa] [Pa]
100 600
. 500
~
g \ g 400
EN =
8 8
w w
° o 300
c C
Q Q
g 40 s \
R ko)
o O 200
20
100
° 1500 2000 2500 ° 500 1000 1500 2000 2500 3000
Wydajnosé [m®h] Wydajnosé [m3h]
EAC 355 - 1380 obr. EAC 355 - 2720 obr.
[Pa] [Pa]
140 800
. 120 700
600
100
2 2
8 § 500
= 80 >
S o]
@ @ 400
2 )
g e g \
3 5 300
[$) [8)
40
\ 200
20 \ 100
0 1500 2000 2500 3000 0 1000 2000 3000 4000
Wydajnos$é [mh] Wydajno$é [m?/h]
EAC 400 - 1350 obr. EAC 400 - 2780 obr.
[Pa] [Pa]
150 1000
900
800
~N
° » 700
< 100 \ S
g S 600
s I
172} 17l
o o 500
c c
Q o
& 5 400
o 50 [8)
300
200
100 \
2500 3000 3500 4000 4500 5000 ° 1000 3000 5000 7000
Wydajnoéé [m/h] Wydajnoéé [m/h]
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Charakterystyki pracy

wentylatory przeciwwybuchowe EAC

EAC 450 - 1350 obr.

EAC 450 - 2780 obr.

Wydajnosé [m?h]

Wydajnosé [m3/h]

[Pa] [Pa]
250 800
700
200
600
() Q
§ 150 I 500
> >
z N 3
» N » 400
() Q
2 g
Q
g 100 2 300
2 ko)
8] 8]
200
50 \
100
0 0
2000 3000 4000 5000 6000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Wydajnosé [m®h] Wydajnosé [m/h]
EAC 500 - 890 obr. EAC 500 - 1370 obr.
[Pa] [Pa]
80 250
200
60 < ~
2 2 150
N 3
2> =
5 a0 s \
(%] 172}
g N g
3 § 100
[=4 f =
h) h2)
9 8]
20
50
0
4000 5000 6000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Wydajnosé¢ [m®h] Wydajnosé [mh]
EAC 500 - 2860 obr. EAC 560 - 870 obr.
[Pa] [Pa]
1000 100
800 \ 80
[} Q
N 600 S 60
o o
> >
s 8 \
[z} 172
o o \
_5 400 _5 40
f= f=
b h
[8) [8)
200 20
0 0
4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 4000 5000 6000 7000 8000
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wentylatory przeciwwybuchowe EAC

Charakterystyki pracy

EAC 560 - 1410 obr. EAC 560 - 2875 obr.
[Pa] [Pa]
250 1400
1200

200
\ 1000 \

800

600
150 ! \\\\\
400

Cisnienie statyczne
Cisnienie statyczne

50
200 \\\\
0 6000 8000 10000 12000 0 6000 8000 10000 12000 14000
Wydajnosé [m®/h] Wydajnosé [m®/h]
EAC 630 - 910 obr. EAC 630 - 1415 obr.
[Pa] [Pa]
140 300
100 \\\\\\\
200
2 ~ @
8 80 5
= 2
o £ 150
2 60 2
2 o
f= f=
R B 100
[8) 20 8}
\\\ 50
20
0
0 4000 6000 8000 10000 12000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
Wydajnosé [m®h] Wydajnosé [m3/h]
EAC 630 - 2920 obr. EAC 710 - 690 obr.
[Pa] [Pa]
1400 100
1200
80
1000
N o \\
= [=4
g 8 60
> 800 = ‘\\\\
) 8
[7] [72])
o \\\\\ o \\\\
5 600 5
2 2 a0
N 7]
o [8)
400
20 N
200
0 10000 15000 20000 25000 0 7200 9000 10800 12600
Wydajnosé [m¥h] Wydajnosé [m*h]
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wentylatory przeciwwybuchowe EAC

Charakterystyki pracy

EAC 710 - 880 obr. EAC 710 - 1430 obr.
[Pa] [Pa]
140 400
120
\ 300
100
. \ o
E 80 g
> g 200 \
% 60 g
Q2 c
c 9]
2 \ 2 \
2 .
3 40 s}
5 \ © 100
20
0 0
6000 8000 10000 12000 14000 15000 20000 25000
Wydajnosé [m®/h] Wydajnosé¢ [m°h]
EAC 800 - 700 obr. EAC 800 - 945 obr.
[Pa] [Pa]
150 200
150 \\
100
2 T o
8 \ §
= =
2 £ 100
o \ 2 \
c f=
9] 9]
f= f=3
% 50 N ko)
8] 9]
\ 50 \
\ 0
° 9000 10800 12600 14400 16200 18000 10000 15000 20000 25000
Wydajnosé [m¥h] Wydajnosé [m*/h]
EAC 800 - 1445 obr. EAC 900 - 710 obr.
[Pa] [Pa]
500 150
400 <
100
2 300 2
g N 5
8 g
172 17
2 o
S 200 S
2 o
& & 50 \
9] [$)
100 \
0 \ o \
20000 25000 30000 35000 14400 18000 21600 25200 28800
Wydajno$é [m?/h] Wydajnosé [m¥/h]
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wentylatory przeciwwybuchowe EAC

Charakterystyki pracy

EAC 900 - 945 obr. EAC 900 - 1450 obr.
[Pa] [Pa]
300 600
250 500
200 400 \\\‘
S ~N S \
S S
g AN g N\
@ 150 » 300
QL ()
3 5
5 5
o 100 N O 200
50 100
0 15000 20000 25000 30000 0 20000 25000 30000 35000 40000
Wydajnosé [m*h] Wydajnosé [m*h]
EAC 1000 - 710 obr. EAC 1000 - 950 obr.
[Pa] [Pa]
150 250
200
100 —h\\\\\
o N o
ﬁ N 150 N
2 =
8 S
17} (7]
o )
f=4 c
9 2 100
;ﬁ 50 B
9] 9) \\\
50
0 0]
20000 25000 30000 35000 25000 30000 35000 40000
Wydajnosé [m*/h] Wydajnosé [m¥h]
EAC 1000 - 1460 obr. EAC 1250 - 720 obr. EAC 1250 - 960 obr.
[Pa] [Pa] [Pa]
600 250 500
500 N
200 400
. -\\\\\\ \\\\\
2 \\ 2 150 2 300
N N N
o o o
> > >
& 300 5 e
» ©» »
() [0} ()
2 = 100 ‘T 200
k3 9] o
c 200 c c
ko) ko) k)
[8) [8) [8)
50 100
100
0
0 30000 35000 40000 55000 50000 0 40000 50000 60000 70000 40000 50000 60000 70000
Wydajnosé [m®h] Wydajnosé [m®h] Wydajnosé [m3h]
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wentylatory przeciwwybuchowe TD EX

Konstrukcja

Przeciwwybuchowe wentylatory kanatowe. Wentylator TD-800 EX jest wykonany z antystatycznego
tworzywa sztucznego. Pozostate modele wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej czarng powtoka
poliestrowa. Konstrukcja wentylatora umozliwia konserwacje jednostki bez konieczno$ci demontazu
kanatow wentylacyjnych. Dopuszczalny zakres temperatury pracy: od -20°C do +40°C.

Silnik elektryczny

Wentylatory wyposazone w jednofazowe 230V, 50Hz, IP44, Class B silniki przeciwwybuchowe
budowy wzmocnionej 112G EExe 11T3 EC nr. LOM 08ATEX2052 X, Suplement 1 dla modelu 800, oraz
112G EExe [IT3 Gb EC nr. LOM 11ATEX2051 X, Suplement 2 dlamodel i 1100 | 1200.

Schemat podtaczenia elektrycznego rys. 9 str. 926.

Wyposazenie dodatkowe - str. 795.

Wirnik Srubowy Zewnetrzna puszka Uziemienie
przytaczeniowa
i kondensator ATEX

Wysokosprawny  Zewnetrzna puszka
wirnik Srubowy przytaczeniowa, IP55,
tatwy dostep, ognio-

odporne tworzywo VO
Dane techniczne

Typ predkosé pobor mocy | natezenie wydajnosé . poziom cisnienia akust.* | s$rednica | waga

obrotowa max. max. [dB(A)] przewodu

[obr./min] [W] [A] [m*/n] obudowa [mm] [kg]
TD-800/200 EX 2450 130 0,54 1020 -20/+40 53 43 55 200 5 40020762
TD-1100/250 EX 2630 197 0,81 1130 -20/+40 59 46 65 250 20 40020783
TD-1200/315 EX 2600 170 0,71 1320 -20/+40 56 44 59 315 25 40020789

*Poziom hatasu na obudowie mierzony z odlegtosci 3m od wentylatora obustronnie podtgczonego do kanatu, w punkcie ,,B” charakterystyki

VWymiary [mml]

140

2D

; o G soﬂ]
o0 @ “ o —al ] <
S '

)

TD-800/200 EX 232,5 100 228.4

TD-1100/250 EX 386 324 291 248 168 145 140 155 339

TD-1200/315 EX 450 392 356 312 210 182 178 188 37
Akcesoria

wytgeznik
3-biegunowy 10A
str. 899

Venture
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wentylatory przeciwwybuchowe TD EX

Charakterystyka akustyczna

mapne | w | @ |z | s | o | o | e | o | lw
43 53 61 69 69 65 56 73

A 27
WLOT B 29 43 55 62 69 70 66 56 74
C 39 49 69 71 74 70 63 55 78
A 50 50 53 64 69 71 66 56 74
WYLOT B 44 45 54 66 70 71 67 57 75
© 39 48 68 72 75 71 64 50) 78
A 7 38 37 44 58 61 52 39 63
EMITOWANY B 9 38 39 45 58 62 53 39 64
G 19 44 53 54 63 62 50 38 66
Mrooze | @ | @ | s | o | 0n | aw | am | o | |
A 40 57 69 75 73 76 66 59 80
WLOT B 40 58 70 75 72 74 65 57 79
C 40 62 74 73 69 71 62 54 78
A 54 55 70 80 82 81 72 62 86
WYLOT B 48 53 70 80 81 79 70 61 85
© 4 56 72 80 78 76 68 58 84
A 32 37 45 53 63 65 55 49 68
EMITOWANY B 32 38 46 53 62 63 54 47 66
C 32 42 50 51 59 60 51 44 63

st e | s | s | s i | am | am | e lw
55 67 69 71 69 64 59 76

A 32
. WLOT B 34 58 70 70 n 69 64 59 76
C 39 63 73 72 73 70 65 58 79
A 47 55 67 72 74 72 67 62 78
WYLOT B 42 57 4l 73 74 72 67 61 79
C 39 60 74 75 75 74 68 60 81
A 20 37 49 55 61 60 51 48 65
EMITOWANY B 22 40 52 56 61 60 51 48 65
C 27 45 55 58 63 61 52 47 66

Charakterystyka pracy

TD-800/200 EX TD-1100/250 EX
[Pa] [mmH,0] [5%%] [mmH,0]
300 7 30 50
2001 e 4004
40 \
2007 20 300 \
Pabs 1 30 Pabs
c w \ w
1501 15 150 \ - 300
N c
k120 2001 20 N 250
1004 10 I 200
e~ 90 |_—
V ol o T o [
504 5 60 10 N L 100
\. |- NIE
o4 0 \ 0 o< 0 A 0
0 200 400 600 800 1000 Q[m?3n] 0 200 400 600 800 1000 Q [m3/h]
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 Q[mYs] 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 Q[m3s]
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wentylatory przeciwwybuchowe TD EX

Charakterystyka pracy

TD-1200/315 EX
[Pa] [mmH,0]
7009 0 \
600 55
5009 g, \
400 A 40 \ P\a/\tljs
\ I 300
3009 30 AN L 250
2004 C - 200
20 | \\\ F 150
1004 10 G I 100
\\ L 50
0d o Alg
0 200 400 600 800 1000 1200  Q [m3h]
" T T T T T T T Q = Wydajnoé w m*h i m¥s.
000 005 010 015 020 025 030 035 Q[mes] Ps= Cisnienie statyczne w mmH,0 i Pa.
Suche powietrze w temperaturze 20°C i ci$nieniu atm.
Charakterystyki opracowane zgodnie z normami ISO 5801 i AMCA 210-99.

Venture
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wentylatory przeciwwybuchowe TH EX

Zastosowanie

Wentylatory produkowane sa zgodnie z migdzynarodowymi standardami 1ISO 9001 oraz zgodnie
znormg o systemie zapewnienia jakoSci w przypadku produkcji wyrobow przeznaczonych do uzycia
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem — PN-EN 13980. Odpowiadajg wymaganiom Dyrektywy
ATEX 94/9/EC, zaprojektowane do uzytku w strefach zagrozonych wybuchem poza kopalniami
i wyrobiskami gérniczymi. Spetniajg wymogi grupy Il kategorii 2G — strefa 1i/lub2. Przeznaczone sg
do montazu na zewnatrz. Temperatura zaréwno transportowanego medium jak i otoczenia silnika
elektrycznego nie moze przekroczy¢ 40°C.

Konstrukcja
Obudowa wentylatora i wirnik wykonane sg z antystatycznego tworzywa sztucznego. Podstawa wraz
z czasza wykonane z blachy stalowej malowanej farbg proszkowa poliestrowg na kolor czarny.

Silnik elektryczny
- jednofazowy silnik 230V —50Hz, IP44, Class B
-wzmocniona budowall2G EExe [IT3 Gb
IP55, zewnetrzna puszka Kondensator ATEX dlamodeli 250i315: ECnr. LOM 11ATEX2021 X, Suplement 1,
przytaczeniowa -wzmocniona budowa l12G EExe [IT3
] dlamodeli 800: EC nr. LOM 08ATEX2052 X, Suplement 2.

Schemat podtaczeniaelektrycznegorys. 9 str. 926.

Zewnetrna puszka przyta-
czeniowa, IP55, fatwy dostep,
ognioodporne tworzywo VO

Dane techniczne

Typ predkosé pobér mocy | natezenie wydajnosé . poziom cisnienia akust.* | Srednica | waga

obrotowa max. max. [dB(A)] przewodu

[obr./min] [W] [A] [m*/h] A wlot wylot [mm] [kg]
TH-800/200 EX 2450 120 0,50 800 -20 +40 58 55 200 8 43520022
TH-1100/250 EX 2630 197 0,85 965 -20 +40 55 65 250 22 43520027
TH-1200/315 EX 2600 170 0,74 1150 -20 +40 52 59 315 28 43520037

*Poziom hatasu na obudowie mierzony z odlegtosci 3m od wentylatora, w punkcie ,A” charakterystyki.

VWymiary [mm]

-z----_----:-

TH-800/200 EX 197,5 10,5
TH-1100/250 EX 546 435 330 248 12 20 372 457
TH-1200/315 EX 735 560 450 312 12 20 450 544

Venture
Thdustries Venture Industries Sp. z o.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
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wentylatory przeciwwybuchowe TH EX

Charakterystyka akustyczna

ez | w | @ |z | s | o | a0 | s | o | lw
44 64 73 75 70 65 57 78

WLOT A 19

B 25 53 67 75 76 71 64 55 80

A 42 51 64 76 75 72 66 57 80
LA B 39 56 69 80 78 72 64 55, 83
TH1100250 X o | s | o | sw | iom | am | dow | om0 | lwh |

A 40 51 64 68 69 72 63 57 75
WLOT

B 39 53 68 69 67 68 62 54 74

A 54 55 68 78 80 78 67 58 84
wyLot B 39 53 69 75 76 74 66 57 80
TH-1200/315 X | | o | sw | om | am | a0 | om0 | lwa |

A 29 45 61 62 68 68 62 56 72
WLOT

B 39 49 70 66 68 69 62 56 75

A 42 52 66 70 74 66 64 56 77
LAEor B 38 44 74 72 72 72 65 56 79

Charakterystyka pracy

TH-800/200 EX TH-1100/250 EX
[Pa] [mmH,O] [Pa] [mmH,0]
280
28 450
\ 45
2401 ,, \\ 400+ \
40 \
2009 29 3501 35 \
P W E \
160{ 1 \ W 3007 30 P W]
1204 12 N
\%/ L 80 200 2 \{ 200
801 8 — 60 1501 — T\
\Y 15 150
L 40 \
401 4 \ 1001 10 100
L 20 \
A 4
0ol o 0 501 5 Y 50
0 100 200 300 400 500 600 700 800 [mih] od o 0
000 005 040 045 020  [wfs 0 200 400 600 800 ]
0,00 005 0,10 0015 0,20 0,25 m’sl

TH-1200/315 EX
[Pa] [mmH,O]

6001 \
60
500+ \
50 \
4001 ,0

N P W]
3007 39 AN 300
N
INE,
2001 29 - 200
/—"”_\Y\
1001 10 N 100
\A Q = Wydajnosé w m*/h i m¥/s.
0+ 0 0 Ps= Ci$nienie statyczne w mmH,0 i Pa.

0 200 400 600 800 1000 [m¥h] ) e

T T T T T T T Suche powietrze w temperaturze 20°C i ci$nieniu atm.
0,00 0,05 0,70 0,15 0,20 0,25 0,30 [ms Charakterystyki opracowane zgodnie z normami I1SO 5801 i AMCA 210-99.
LwA: Poziom mocy akustycznej mierzony na wlocie i na wylocie dB(A).
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wentylatory przeciwwybuchowe SEAT EX i STORIVI EX

Przeciwwybuchowe chemoodporne promieniowe wentylatory SEAT i STORM sg to specjalne
wykonania wentylatoréw typu VISP i VASP zgodne z wymaganiami Dyrektywy 94/9/EC dotyczacej
urzadzeri przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

Wentylatory SEAT i STORM dostepne sg w wersji EX 113G C 11B T4.

Obudowy wykonane sg z wzmacnianego promieniami UV polipropylenu z domieszkg grafitu.

Wentylatory standardowo dostarczane bez podstawki pod silnik.
Charakterystyki pracy oraz dane techniczne zgodnie z danymi wentylatoréw VISP i VASP (strony 811-
817) w/g tabeli zamieszczonej na kolejnej stronie.

SEAT EX - dla modeli od SEAT 15 Ex do SEAT 30Ex oraz SEAT 35Ex z silnikiem 2,2kW dedykowany
roztacznik 10A, 3-biegunowy + styk pomacniczy, GHG2610005R0010, nrart.44025761.

Dla modelu SEAT 35 Ex z silnikiem 5,5kW dedykowany roztgcznik 20A, 3-biegunowy + styk
pomocniczy, nrart. 44025762.

STORM EX - dedykowany roztgcznik 10A, 3-biegunowy + styk pomocniczy, GHG2610005R0010,
nrart..44025761.

Schemat podtaczenia elektrycznegorys. 8, str. 925.

SEAT EX

DECLARATION DE CONFORMITE N°2003-10
DECLARATION OF CONFORMITY

Nous déclarons que les appareils mis sur le marché, pour des atmosphéres explosibles, désignés ci-
aprés :

We declare that the equipment placed on the market and for use in explosive atmospheres described
below :

Ventilateurs Type: Seat, Jet, Storm Pour Gaz/For Gas : CEEXII 3 G ¢ IIB T4
Fans pe

satisfont ; - aux dispositions de la directive 94/9 CE / comply with the provisions of directive 94/9 EC.
- au décret 96-1010 annexe §.
- Ta série de tests preserite par la norme EN 13463, effectuée par le laboratoire L.C.LLE.
and passed the tests required by EN 13463 standard, undertaken by the laboratory L.C.LE.

sous réserve d’une utilisation conforme a leur destination et/ou d’une installation conforme aux
normes en vigueur et/ou aux recommandations du constructeur.

Subject to use for the purpose for which they were produced andlor installed in accordance with
standards in force and/or with the manufacturer’s recommendations

Le produit désigné a été congu, fabriqué et controlé dans le cadre d’un systéme d’assurance qualité
1S0 9002

The said product has been designed, manufactured and controlled within the guidelines of a quality
insurance system in accordance with 1SO 9002,

STDRM Ex Montfermeil, le ler Décembre 2003 Claude BERTAUX

Responsable Technique
Année d’apposition du marquage CE: 2003 Technical Manager

Year of affixing CE marking :
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wentylatory przeciwwybuchowe SEAT EXi STORM EX

Dane techniczne

Typ moc silnika napiecie predkosé odpowiednik
obrotowa VISP/VASP
[kW] V] [obr./min]

SEAT
SEAT 15 Ex 0,18 230/400 1400 VISP/4-15-025T
SEAT 15 Ex 0,37 230/400 2800 VISP/2-15-037T
SEAT 20 Ex 0,18 230/400 950 VISP/6-20-018T
SEAT 20 Ex 0,25 230/400 1400 VISP/4-20-025T
SEAT 20 Ex 0,75 230/400 2800 VISP/2-20-075T
SEAT 25 Ex 0,25 230/400 950 VISP/6-25-018T
SEAT 25 Ex 0,37 230/400 1400 VISP/4-25-037T
SEAT 30 Ex 1,1 230/400 1400 VISP/4-30-150T
SEAT 35 Ex 2,2 230/400 950 VISP/6-35-220T
SEAT 35 Ex 55 230/400 1400 VISP/4-35-550T
STORM
STORM 10 Ex 0,06 230/400 1400 VASP/4-10-006T
STORM 10 Ex 0,12 230/400 2800 VASP/2-10-012T
STORM 12 Ex 0,25 230/400 1400 VASP/4-12-025T
STORM 12 Ex 0,37 230/400 2800 VASP/2-12-037T
STORM 14 Ex 11 230/400 2800 VASP/2-14-110T
STORM 16 Ex 2,2 230/400 2800 VASP/2-16-220T

Venture
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wentylatory przeciwwybuchowe COIVIBACT EX

Specjalne wykonanie wentylatoréw typu COMPACT (dostepne zardwno w wersji $ciennej - HCBT jak
i kanatowej - TCBT) zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC "ATEX" dotyczacej urzadzen
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

Dostepne wersje przeciwwybuchowe wentylatoréw COMPACT zgodne z dyrektywa "ATEX":

+ obudowawzmocniona € 112G EExell T3

- obudowa ognioszczelna € 112G EExdIIBT5 lub EExdIICT4 (tylko dla modeli HCBT/...-800 1 /...-
1000/ oraz TCBT/4-710/,/4-800/, /6-800/, /8-800/).

Wentylatory typu COMPACT w wersji przeciwwybuchowej sg produkowane w $rednicach standar-
dowych od 315 mm z silnikami tréjfazowymi 230/400V, 50Hz, 4-, 6- i 8-biegunowymi. Stopieri
ochrony IP 55, klasa izolacji F.

Silniki wentylatorow w wersji przeciwwybuchowej nie sa przystosowane do regulacji predkosci
obrotowej.

Dopuszczalny zakres temperatury pracy: od -20°C do +55°C.
/4: modele 315 do 630
/6: modele 355do 710

Dopuszczalny zakres temperatury pracy: od -20°C do +40°C.
/4:modele 710i 800
/6: modele 800

Wentylatory typu COMPACT w wielkoSciach /2-250/, /4-250/ zaréwno w wersji $ciennej jak
i kanatowej, jak tez wentylatory z silnikami jednofazowymi nie mogg by¢ dostarczone w wykonaniu
przeciwwybuchowym.

Wszystkie wentylatory typu COMPACT w wykonaniu przciwwybuchowym sa
oznaczone symbolem "EX" wystepujacym w nazwie danego wentylatora,
na przyktad: HGBT/4-400/HA EX.

Wentylatory moga by¢ instalowane w dowolnej pozycji. Instalacje nalezy przeprowadzic
z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow i warunkow okreslonych w Dokumentacii Techniczno-
Ruchowe;j.

Charakterystyki pracy oraz pozostate dane techniczne - zgodnie z danymi wentylatoréw typu
COMPACT zwirnikami aluminiowymi (HCBT - strony 170-190i TCBT - strony 210-222).

Dla wszystkich modeli oprécz HCBT/4-710, HCBT/4-800, HCBT/4-1000, TCBT/4-710, TCBT/4-800

dedykowany roztacznik 10A, 3-biegunowy + styk pomocniczy, GHG2610005R0010, nrart.44025761.

TCBT Dla modeli HCBT/4-710, HCBT/4-800, TCBT/4-710, TCBT/4-800 dedykowany roztgcznik 20A,
3-biegunowy + styk pomocniczy, nrart. 44025762.
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wentylatory przeciwwybuchowe HECTT EX

Specjalne wykonanie wentylatoréw dachowych typu HCTT zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC
LATEX” dotyczacej urzadzeri przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

Dostepne wersje przeciwwybuchowe wentylatoréw HCTT zgodne z dyrektywa "ATEX":
- obudowa wzmocniona& 112G EExellT3
- obudowa ognioszczelna €112G EExdIIBT5 lub EExdIICT4 (tylko dla modeli HCTT/4-800/,
/4-900/, /4-1000/ oraz HCTT/6-800/,/6-900/, /6-1000/).

Wentylatory typu HCTT w wersji przeciwwybuchowej sg produkowane z silnikami tréjfazowymi
2307400V, 50Hz, 4-, 6- i 8-biegunowymi. Stopieri ochrony IP 55, klasa izolacji F.

Silniki wentylatoréw w wersji przeciwwybuchowej nie sa przystosowane do regulacji predkosci
obrotowe;j.

Wentylatory typu HCTT z silnikami jednofazowymi nie moga byé dostarczone
w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Wszystkie wentylatory typu HCTT w wykonaniu przeciwwybuchowym sg oznaczone symbolem "EX"
wystepujacym w nazwie danego wentylatora, na przyktad: HCTT/4-400/-B EX.

Instalacje nalezy przeprowadzic z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw i warunkéw
okreslonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowe;.

Charakterystyki pracy oraz pozostate dane techniczne — zgodnie z danymi wentylatoréw typu HCTT
(strony 326-333).

Dla wszystkich modeli oprocz HCTT/4-900 oraz HCTT/4-1000 dedykowany roztgcznik 10A,
3-biegunowy + styk pomocniczy, GHG2610005R0010, nrart.44025761.

Dla modeli HCTT/4-900 oraz HCTT/4-1000 dedykowany roztacznik 20A, 3-biegunowy + styk
pomocniczy, nrart.. 44025762.

Schemat podtaczenia elektrycznego rys. 6, str. 925.
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wentylatory przeciwwybuchowe TCDH EXD

Zastosowanie
¥ - Wentylatory dachowe TCDH EXD sa przeznaczone do wentylacji ogélnej i przemystowej w strefach
R zagrozonych wybuchem. Produkowane zgodnie z Dyrektywg “ATEX” 94/9/CE, 112G do strefy 11 2.
Przystosowane do transportu medium w temperaturze do 40°C.

Konstrukcja

Ostony wentylatoréw TCDH EXD wykonane s3 z galwanizowanej stali, malowanej farba epoksydowa
na kolor szary. Podstawy zaprojektowano z galwanizowanej stali z mosieznym pierscieniem.
Urzadzenia wyposazone sg w naped bezposSredni, wirnik z topatkami pochylonymi do tytu,
wykonanymi ze stali galwanizowanej, z aluminiowg piasta.Zgodne ze standardem EN 09-010 wyloty
wentylatoréw zabezpieczone zostaty siatkg ochronna.

Silnik elektryczny

Wentylatory zostaty wyposazone w silnik tréjfazowy przystosowany do pracy w strefach zagrozonych
wybuchem - B5, EExd [IBT4, IP 55, klasa izolacji F, 230/400V 50 Hz, lub B5 EExd |1 CT4, IP 55, klasa F,
2307400V 50 Hz.

Dla wszystkich modeli oprécz TCDH EXD 195-6, TCDH EXD 250-6 oraz TCDH EXD 250-8 dedykowany
roztacznik 10A, 3-biegunowy + styk pomocniczy, GHG2610005R0010, nrart.44025761.

Dla modeli TCDH EXD 195-6, TCDH EXD 250-6 oraz TCDH EXD 250-8 roztgcznik 20A, 3-biegunowy +
styk pomocniczy, nrart.. 44025762.

Schemat podtaczenia elektrycznegorys. 8, str. 925.

Dane techniczne

Typ predkosé moc natezenie wydajnosé poziom cisnienia akustycznego* masa
. obrotowa max. [dB(A)]
[obr./min] [kW] [A] [m*/n] wlot wylot [kg]
22

Silniki czterobiegunowe

TCDH EXD 010-4 1500 0,25 0,72 1120

TCDH EXD 020-4 1500 0,25 0,72 2450 62 66 25
TCDH EXD 030-4 1500 0,37 1,10 3300 67 4l 32
TCDH EXD 040-4 1500 0,55 1,50 5500 7 75 35
TCDH EXD 060-4 1500 0,75 2,07 7000 74 78 57
TCDH EXD 080-4 1500 1,50 3,30 9600 76 81 68
TCDH EXD 105-4 1500 2,20 5,10 12800 79 84 90

Silniki sze$ciobiegunowe
TCDH EXD 020-6 1000 0,18 0,75 1650 52 56 25
TCDH EXD 030-6 1000 0,18 0,75 2200 57 61 32
TCDH EXD 040-6 1000 0,26 0,90 3700 61 65 35
TCDH EXD 060-6 1000 0,26 0,90 4700 64 68 57
TCDH EXD 080-6 1000 0,37 1,10 6500 66 4l 68
TCDH EXD 105-6 1000 0,75 2,20 8700 68 73 90
TCDH EXD 110-6 1000 1,10 3,70 11000 72 77 96
TCDH EXD 140-6 1000 2,20 5,70 16000 75 81 110
TCDH EXD 195-6 1000 3,00 6,70 22500 78 83 126
TCDH EXD 250-6 1000 5,50 13,00 25500 81 86 150
Silniki o$miobiegunowe

TCDH EXD 060-8 750 0,15 0,68 3400 55 60 57
TCDH EXD 080-8 750 0,18 1,10 4800 59 63 68
TCDH EXD 105-8 750 0,37 1,40 6400 61 66 90
TCDH EXD 110-8 750 0,55 1,90 8200 64 69 96
TCDH EXD 140-8 750 1,10 3,00 12100 68 73 110
TCDH EXD 195-8 750 1,50 4,40 17000 71 76 126
TCDH EXD 250-8 750 3,00 10,00 19200 74 79 150

* wartos$¢ poziomu cisnienia akustycznego mierzona w dB(A), z odlegtosci 1,5 m.
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wentylatory przeciwwybuchowe TCDH EXD

VWymiary [mm]
Ty B @0 | OE | | =
TCDH EXD 010 430 405 181 344 30
TCDH EXD 020 430 430 217 344 30
TCDH EXD 030 540 539 256 450 30
TCDH EXD 040 540 562 294 450 30 o
TCDH EXD 060 660 650 326 570 30
TCDH EXD 080 660 662 362 570 30
TCDH EXD 105 800 726 399 668 30
TCDH EXD 110 800 759 444 668 30 jl
TCDH EXD 140 946 876 490 830 30
TCDH EXD 195 946 900 537 830 30 2D 1\
TCDH EXD 250 1030 940 581 830 40 OE
DOA
Charakterystyki pracy
4 bieguny 4 hieguny
[Pa] [mm H,QO] [Pa] [mm H,0]
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wentylatory przeciwwybuchowe TCDH EXD

Charakterystyki pracy

8 hiegunow 8 biegunow
[Pa] [mm H,0] [Pa] [mm H,0]
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wentylatory przeciwwybuchowe ERF

Zastosowanie

Wentylatory ERF produkowane sg zgodnie z migdzynarodowym standardem 1SO 9001 oraz zgodnie
znorma o systemie zapewnienia jako$ci w przypadku produkcji wyrobow przeznaczonych do uzycia
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem — PN-EN 13980. Odpowiadajg wymaganiom Dyrektywy
ATEX 94/9/EC, zaprojektowane do uzytku w strefach zagrozenia wybuchem poza kopalniami
i wyrobiskami gérniczymi. Spetniaja wymogi grupy Il kategorii 2G. Przeznaczone s do montazu na
zewnatrz. Temperatura transportowanego medium oraz otoczenia nie moze przekracza¢ -20°C do
40°C.

Konstrukcja
Obudowy wentylatoréw wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej. W konstrukcji zastosowano
elementy minimalizujgce ryzyko zaiskrzenia, w tym wlot z blachy mosigzne;.

Siinik elektryczny

Tréjfazowe (400V, 50Hz) silniki z zewnetrznym wirnikiem, przystosowane do pracy w strefach
zagrozonych wybuchem, wyposazone w czujniki pozystorowe - PTC. Silniki nalezy zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie dedykowanego (nr. art. 91040858) przekaZnika zabezpieczajacego
(certyfikowanego Il (2) G—zgodnie z Dyrektywg 94/9/WE) oraz zewnetrznego stycznika.

Silniki przystosowane sg do regulacji obrotéw przy pomocy transformatorowego regulatora napiecia
(napiecie minimalne—115V) —wymagany kontaki z producentem.

Uwaga

Instalator i uzytkownik urzadzenia jest zobowigzany przestrzega¢ wymagari okreslonych
w Dyrektywie 99/92/EC (tzw. ,ATEX USERS” (89/391/EWG) w zakresie zapewnienia minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczeristwa i ochrony zdrowia personelu w strefach zagrozonych

wybuchem.
Dane techniczne
mocy przy 400V max. max.
(V] (kW] [A] [m’/h] [Pa] kol

ERF/4-250T 112 G ¢ IIB T3 400V 0,12 0,22 1650 220 20 43528820
ERF/4-315T 11 2G ¢ IIB T3 400V 0,26 0,51 2650 335 43528830
ERF/4-355T 11 2G ¢ IIB T3 400V 043 0,79 3900 385 43528840
ERF/4-400T |1 2G ¢ IIB T3 400V 0,73 14 5650 485 43528850
ERF/4-450T 11 2G ¢ IIB T3 400V 11 1,85 7650 520 43528860
ERF/6-450T 11 2G ¢ IIB T3 400V 0,39 0,82 4800 225 43528865
ERF/6-500T 11 2G ¢ IIB T3 400V 0,66 1,25 7250 295 43528875
ERF/6-560T 11 2G ¢ IIB T3 400V 1,05 2,2 9700 400 43528885

Akcesoria montazowe - dostepne na zamaowienie.
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wentylatory przeciwwybuchowe ERF

VWymiary [mm]

(yp | A | B | C | N | oH |
ERF/4-250 330 435 328 4 12 /
ERF/4- 315 330 435 385 4 12 1
ERF/4-355 450 560 440 4 12 i i a m
ERF/4-400 450 560 475 4 12 - ; A
ERF/4-450 590 710 506 4 14 /] F == <
ERF/6-450 590 710 506 4 14 ] L, b
ERF/6-500 590 710 535 4 14 A ‘. . . .
ERF/6-560 750 900 650 4 14 ] =& '
| oA/ Notw. PH |
T 1
B
Charakterystyki pracy
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wentylatory przeciwwybuchowe HDT, HDB

Zastosowanie
Wentylatory HDT/HDB sg stosowane do wentylacji ogdinej gdzie moze wystapi¢ zagrozenie
wybuchem.

Konstrukcja
Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe HDB, HDT wykonane s3 zgodnie z dyrektywg 94/9/EC
'ATEX". Przeznaczone sg do montazu Sciennego. Ptyta montazowa aluminiowa, wirnik aluminiowy
wywazany dynamicznie wg SO 1940. Wentylatory przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem.
Dostepne wersje przeciwwybuchowe wentylatorow HDB, HDT zgodne z dyrektywg ,, ATEX”.

-HDB- & 112G EExdllBT4 lub 112G EExdIICT4

-HDT - €& 112G EExdIIBT5 lub 112G EExdIICT4.

Sinik elektryczny
Silniki wentylatoréw HDB, HDT sg produkowane w klasie izolacji F i stopniu ochrony IP 55. Silniki
wentylatoréw przeciwwybuchowych nie sg przystosowane do regulaciji predkosci obrotowe;.

Dla wszystkich modeli dedykowany roztacznik 10A, 3-biegunowy + styk pomocniczy,
GHG2610005R0010, nrart..44025761.

Dane techniczne Schemat podtaczenia elekirycznegorys. 5, 6, str. 925.
predkosé natezenie wydajnosé poziom cisnienia
Typ obrotowa max. max. akustycznego
230V 400V
[obr./min] [kW] [A] [m*/h] [dB(A)]
HDB/4-315 1300 0,12 0,9 - 2240 56 11 42026015
HDB/4-355 1310 0,18 1,14 - 3120 60 12 42026025
HDB/6-355 920 0,12 1,02 - 2100 52 12 42026065
HDT/4-315 1300 0,12 - 0,52 2240 56 9,5 42026010
HDT/4-355 1340 0,18 = 0,66 3120 60 11 42026020
HDT/6-355 950 0,12 - 0,59 2100 52 11 42026060
HDT/4-400 1370 0,37 = 0,1 4780 65 15 42026030
HDT/6-400 900 0,15 - 0,65 3140 56 15 42026070
HDT/4-450 1380 0;55 = 14 8000 66 20 42026040
HDT/6-450 900 0,25 - 1 5300 58 16 42026080
HDT/8-450 670 1,11 = 0,62 4100 52 16 42026100
HDT/4-560 1390 1 - 2,9 13700 73 29 42026050
HDT/6-560 920 0,75 = 1,8 9300 65 29 42026090
HDT/8-560 680 0,26 - 1,02 7250 59 20 42026110
Wymiary [mm]

c 2D | oE 26
Typ /4 /6 /8
323 - 85

HDT-315 400 330 - 315 10 239
HDT-355 450 380 325 325 ® 355 10 87 371
HDT-400 500 420 336 336 - 400 10 90 422

HDT-450 560 480 360 349 349 450 10 106 476
HDT-560 710 630 435 435 368 560 10 112 596

Akcesoria
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wentylatory przeciwwybuchowe HDT, HDB

Charakterystyki pracy
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wentylatory przeciwwybuchowe CRDV EX

Specjalne wykonanie wentylatoréw typu CRDV zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX,
dotyczacej urzadzeri przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

Dostepna wersja przeciwwybuchowa wentylatoréw CRDV zgodna z dyrektywg ATEX:
-ExI12GcExell T3,
-Ex112GcExd 11 B/CT4,
-ExI13GcExell T3,
-ExI13GcExdIB/CT4

wtym:
- dachowe i kanatowe wentylatory CRDV 200 - 315 dla strefy 2.

Wentylatory typu CRDV, w wersji przeciwwybuchowej sa produkowane z silnikami tréjfazowymi,
takze w wersji dwubiegowej.

Wszystkie wentylatory typu CRDV w wykonaniu przeciwwybuchowym sg oznaczone symbolem “EX”
CRDV EX dachowy wystepujacym w nazwie danego wentylatora.

ATEX1 Instalacje nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw i warunkow
okreslonych w Dokumentacji Techniczno -Ruchowej.

Charakterystyki pracy oraz pozostate dane techniczne wybranych wentylatoréw w wykonaniu
przeciwwybuchowym - zgodnie z danymi wentylatoréw chemoodpornych typu CRDV (strony 821-
828).

CRDV EX - dla wszystkich modeli jednobiegowych dedykowany roztgcznik 10A, 3-biegunowy + styk
pomocniczy, GHG2610005R0010, nrart.44025761.
Dla wszystkich modeli dwubiegowych dedykowany roztacznik 20A, 6-biegunowy, nrart. 44025760.

CRDV EX kanatowy
ATEX2
Akcesoria
t.' a
wytgeznik wytgeznik
3-biegunowy 10A  6-biegunowy 20A
str. 899 str. 900
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wentylatory przeciwwybuchowe CV EX

Specjalne wykonanie wentylatoréw typu CV zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX,
dotyczacej urzadzeri przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

Dostepna wersja przeciwwybuchowa wentylatoréw CV, zgodna z dyrektywa ATEX:
-ExI12GcExell T3,
-ExI12GcExd 11 B/CT4,
-ExI13GcExell T3,
-ExI13GcExd1IB/CT4

wtym:
- wysokoci$nieniowe wentylatory promieniowe CHVS 63-250 dla strefy 1 (ATEX1)
i strefy 2 (ATEX2)

Wentylatory typu CV, w wersji przeciwwybuchowej s3 produkowane z silnikami tréjfazowymi,
CV EX takze w wersji dwubiegowe;j.

Wszystkie wentylatory typu CV w wykonaniu przeciwwybuchowym sg oznaczone symbolem “EX”
wystepujacym w nazwie danego wentylatora.

Instalacje nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow i warunkow
okreslonych w Dokumentacji Techniczno -Ruchowe;.

Charakterystyki pracy oraz pozostate dane techniczne wybranych wentylatoréw w wykonaniu
przeciwwybuchowym—zgodnie z danymi wentylatoréw chemoodpornych typu CV (strona 829).

Akcesoria

N -_—

» ]

wytgcznik wytgeznik
3-biegunowy 10A  6-biegunowy 20A
str. 899 str. 900
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wentylatory przeciwwybuchowe JET EX

Przeciwwybuchowe wentylatory promieniowe JET

Specjalne wykonania wentylatoréw chemoodpornych typu JET oznaczone jako ATEX s zgodne
z wymogami dyrektywy 94/9/CE ATEX, dotyczacej urzadzen przeznaczonych do uzytku
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Przystosowanie do uzytku w strefach zagrozenia
wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami gdérniczymi. Spetniajg wymogi grupy Il kategorii 3G -
strefa2 (22).

Wentylatory typu JET w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex Il 3Gc 1B T4 ATEX dostgpne sa
w wielko$ciach standardowych, ale tylko w wykonaniu tréjfazowym. Silniki wentylatoréw nie
dostosowane do regulacji predkosci obrotowej. WartoSci natezenia pradu sg przyblizone i zalezg od
zastosowanego modelu silnika.

Instalacje nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow i warunkow
okreslonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowe;.

Charakterystyki pracy oraz pozostate dane techniczne zgodne z danymi wentylatoréw w wykonaniu
standardowym (strony 818-820).
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wentylatory przeciwwybuchowe CiVIVeco EX

Zastosowanie

Promieniowe wentylatory przeciwwybuchowe CMVeco ATEX przeznaczone sg do transportu agresywnych
zwigzkéw chemicznych, wilgotnych gazow lub spalin. Zaprojektowane do uzytku w strefach zagrozenia
wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami gérniczymi. Spetniaja wymogi grupy I kategorii 2G/3G - strefa 1
(ATEX1) i/lub 2 (ATEX2). Posiadajg znak CE i odpowiadajg wymaganiom Dyrektywy "ATEX" 94/9/EC, w tym
normy EN 14986:2007.

Konstrukcja

Standardowy uktad przeniesienia napedu poprzez naped bezpo$redni. Termicznie formowana obudowa
moze by¢ wykonana z nastepujacych tworzyw sztucznych: PPs, PPs-el, PE, PVC, PVDF. Wirnik dostepny
z PPs-el, posiada 20 topatek pochylonych do przodu. Piasta wykonana jest ze stopu aluminium, dodatkowo
pokrywana warstwg tworzywa sztucznego. Podstawa z tarczg silnikowg wykonana ze stali galwanizowanej.
NazZyczenie dostepna ze stali AISI304. Wentylatory przystosowane sg do transportu medium o temperaturze
w zakresie -20°C do +60°C, gdzie otoczenie silnika elektrycznego nie moze przekraczac -20°C do +40°C.

Silnik elektryczny

Silniki przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej Ex e, tréjfazowe 230/400V lub 400/690V 50Hz,
przystosowane do pracy w gazowych strefach zagrozonych wybuchem, w klasie temperaturowej T3,
kategoria 2G i 3G. W przypadku konieczno$ci zastosowania przetwornicy czestotliwosci, stosowane s3
silniki o stopniu zahezpieczenia obudowy nA (kategoria 3G, klasa temperaturowa T3) oraz d, de (kategoria
2G, klasa temperaturowa T4). Silniki wyposazone sa w czujniki pozystorowe PTC, ktére nalezy podtaczy¢ do
uktadu zabezpieczenia.

Charakterystyki pracy - zgodnie z danymi wentylatoréw chemoodpornych typu CMVeco - str.830-842

VVykonanie specjalne
Na zyczenie istnieje mozliwo$¢ wykonania konstrukciji z napgdem pasowym. Zastosowany prosty system
naciaggu utatwia regulacje oraz wymiane paskow klinowych.

Akcesoria
Ztacza przeciwdrganiowe PVC-el, wibroizolatory, drenaz obudowy, ostona silnika, ostona
przeciwodtamkowa, wspornik $cienny, kotnierze przytaczeniowe.
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wentylatory przeciwwybuchowe

Dotyczy wykonarhy wentylatordw przeciwwybuchowych.
Prosimy o wypetnienie ponizszych tabel. Informacje te sa niezbedne
by wyspecyfikowad wykonanie zgodne z dyrektywag ATEX 94,/9/EC

Okreslenie srodowiska pracy wentylatora:

Medium wybuchowe

Strefa* wewnatrz 0Q 10 20
na zewnatrz 0@ 103 20
Kategoria** wewnatrz 103 20 30
na zewnatrz 13 20 30
Klasyfikacja atmosfery wybuchowej*** naQa QA ncaQa
Klasa temperatury Qa 720 730 740 750 Te
(dotyczy tylko gazéw) gdzie: 450°C > T1 > 300°C > T2 > 200°C
(wg EN 13463-1, Tabela 1) 200°C > T3> 135°C > T4 > 100°C > T5 > 85°C >T6

Temperatura zaptonu atmosfery wybuchowej
[°C] (jesli znana)

Okreslenie warunkodw pracy wentylatora:

Sposadb pracy wentylatora (np. praca na ssaniu
z otwartym wylotem wentylatora)

Wystepowanie szczegolnie nieprzyjaznych
warunkéw (np. wysoka temperatura otoczenia,
agresywne Srodowisko powodujgce
przyspieszong korozjg itd.)

* - Czestotliwo$¢ wystepowania atmosfery wybuchowej, gdzie 0 - state; 1 - czgsto; 2 - rzadko, wg PN-EN 1127-1.
W strefie zagrozenia wybuchem 0 i 20 nie mozne stosowac jakichkolwiek urzadzeri elektrycznych.

** - Urzadzenie zapewniajace pewien poziom bezpieczenstwa, gdzie 1 >2 > 3, wg EN 13463-1 oraz PN-EN 1127-1.

*** - Urzgdzenia oznakowane symbolem IIB sg odpowiednie do zastosowari wymagajacych urzadzen grupy wybuchowosci I1A.
Podobnie, urzadzenia oznakowane symbolem 1IC sg odpowiednie do zastosowar wymagajacych urzadzeri grupy [A i 11B.
Dotyczy urzadzen Kategorii G budowy Exd i Exi.

CZYTELNY PODPIS: ...
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wentylatory przeciwwybuchowe akcesoria

Akcesoria: Wentylatory ELF

Typ wentylatora krdciec prosty krdciec prosty z kot. krociec wylotowy ostona wylotu podstawa pod silnik
nr artykutu nr artykutu nr artykutu nr artykutu nr artykutu

ELF 97/108 25513206-10 25513207-10 45517244-10 25513209-02 25513202-22
ELF 97 SSI 25513206 25513207 45517244 25513209 25513202-20
ELF 120 25513215-10 25513216-10 45517241-10 25513218-10 25513202-22
ELF 120 SSI 25513215 25513216 45517241 25513218 25513202-20
ELF 133 25513215-12 25513216-12 45517245 25513218-12 25513202-24
ELF 146 25513215-14 25513216-14 45517246 25513218-12 25513202-24
ELF 160 25513225-10 25513226-10 45517247-10 25513228-10 w standardzie
ELF 160 SSI 25513225 25513226 45517247 25513228 w standardzie
ELF 180 25513235-10 25513236-10 45517243-10 25513238-10 w standardzie
ELF 180 SSI 25513235 25513236 45517243 25513238 w standardzie
ELF 200 25513245 25513246 25513247 25513248 w standardzie
ELF 225 25513255 25513256 45517251 25513258 w standardzie
ELF 250 25513265 25513266 25513267 25513268 w standardzie
ELF 315 25513275 25513276 45517253 25513278 w standardzie
ELF 400 25513285 25513286 45517254 25513288 w standardzie
ELF 450 25513295 25513296 45517255 25513298 w standardzie
. Krdciec prosty \Wymiary [mm]

2D
Nx@dd
_.l |

@D1
2D2 i

w | 0o | o | n_. N | J | L |
98 125 135 50

ELF 108 (97 SSI) 8 5,0

ELF 120 (SSI) 123 138 150 8 5,0 50
ELF 133 123 150 160 8 5,0 50
ELF 146 123 165 175 8 5,0 50
ELF 160 (SSI) 158 180 194 8 6,1 50
ELF 180 (SSI) 158 205 220 8 6,1 50
ELF 200 198 222 235 8 6,1 50
ELF 225 223 250 265 8 7,1 50
ELF 250 248 290 310 8 7,1 50
ELF 315 313 360 383 8 7,1 50
ELF 400 398 450 470 8 9,2 50
ELF 450 448 500 520 8 9.2 50

Venture Industries Sp. z o.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31

ul. Mokra 27, 05-092 L omianki - Kietpin fax +48 22 751 22 59, 751 12 02 e-mail: venture@venture.pl




wentylatory przeciwwybuchowe akcesoria

Akcesoria: Wentylatory ELF

Krdciec prosty z kotnierzem VWymiary [mm]

N1x@d1  N2x@d2

|

D3
2D4

It

““““““““ﬂ-

ELF 108 (97 SSI) 8 4

ELF 120 (SSI) 121 138 150 157 177 8 5,0 4 9,5 50
ELF 133 121 150 160 157 177 8 5,0 4 9,5 50
ELF 146 121 165 175 157 177 8 5,0 4 9,5 50
ELF 160 (SSI) 156 180 194 192 212 8 6,1 6 9,5 50
ELF 180 (SSI) 159 205 220 192 212 8 6,1 6 9,5 50
ELF 200 196 222 235 223 253 8 6,1 6 9,5 50
ELF 225 219 250 265 257 277 8 71 6 9,5 50
ELF 250 244 290 310 283 303 8 71 6 9,5 50
ELF 315 307 360 383 352 378 8 7,1 8 9,5 50
ELF 400 392 450 470 438 464 8 9,2 8 9,5 50
ELF 450 442 500 520 488 514 8 9,2 8 9,5 50

Krdciec wylotowy - redukcja WWymiary [mml]

A-A N1x@d1

N2x@d2

2D3
D2

N TN .
76

ELF 108 (97 SSI) 76 132 152

ELF 120 (SSI) 79 96 114 479 96 114 123 157 177 4 9,5 4 7,1 50
ELF133 90 115 130 86 106 120 123 157 177 4 9,5 4 71 50
ELF 146 90 115 130 86 106 120 123 157 177 4 9,5 4 7,1 50
ELF 160 (SSI) 91 110 126 107 120 140 156 192 212 6 9,5 4 71 50
ELF 180 (SSI) 101 130 155 122 130 155 156 192 212 6 9,5 4 7,1 50
ELF 200 118 143 163 135 160 180 194 233 253 6 9,5 4 71 50
ELF 225 136,5 161 181 1485 173 193 221 257 277 6 9,5 4 1 50
ELF 250 171 210 235 189 230 255 2455 283 303 6 9,5 4 11 50
ELF 315 243 281 315 233 271 305 311 352 378 8 9,5 8 1 100
ELF 400 275 315 349 292 332 366 395 438 454 8 9,5 8 1 100
ELF 450 300 260/345 385 323 270/369 409 445 488 514 8 9,5 12 11 100
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wentylatory przeciwwybuchowe akcesoria

Akcesoria: VWentylatory ELF

Oslona wylotu VWymiary [mm]
“mm“ﬂ
ELF 97 AP SSI 76 4 ¥ N
ELF 120 AP SSI 96 114 96 114 4 7,1 i
ELF 160 AP SSI 120 140 110 126 4 7.1
ELF 180 AP SSI 130 155 130 155 4 7.1 ol Lo £ HEE
ELF 108 76 9 76 90 4 61 :
ELF 120 9% 114 9% 114 4 71 =
ELF 133 105 120 115 130 4 7.1 E
ELF 146 105 120 115 130 4 7.1 J_‘{*. ét e
ELF 160 120 140 110 126 4 7.1 i B2 =
ELF 180 130 155 130 155 4 7.1
ELF 200 160 180 143 163 4 7.1
ELF 225 161 181 173 193 4 11,0
ELF 250 230 255 210 235 4 11,0
ELF 315 281 315 271 305 8 11,0
ELF 400 315 349 332 366 8 11,0
ELF 450 260/345 385 270/369 409 12 11,0
. Podstawa pod silnik Wymiary [mm]
mmmnml:l
ELF 97 AP SSI 183 102
ELF 120 AP SSI 163 183 70 95 4 7,1 102 -
ELF 108 (97 SSI) 163 182 70 95 4 71 102
ELF 120 163 182 70 95 4 71 102
ELF 133 197 216 &1 106 4 71 162 g
ELF 146 197 216 81 106 4 71 162 *T & | [*17
33
& &) |
———
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wentylatory przeciwwybuchowe akcesoria

Akcesoria: Wentylatory TD EX

MICA - klapa zwrotna oB

QD

Klapa zwrotna do montazu,
zapobiega cofaniu sie powietrza
oraz ogranicza wyciek ciepta
podczas przestoju wentylatora.

A
e
e

MCA-800 TD-800/200 EX 131,5 214 35 1975
MCA-1000 TD-1100/250 EX 164 2645 42 248
MCA-2000 TD-1200/315 EX 205 330 50 312
MIAR - adaptery do kanatdw prostokgtnch
[¢] or—
E |B
s Y=
| F |
A g G
[ " c
e e[ [
MAR-800 TD-800/200 EX 315x200 355 240 37 220 335
MAR-1000 TD-1100/250 EX 400x250 440 290 42 270 420 9
MAR-2000 TD-1200/315 EX 500x315 540 355 52 355 520 9

NMIJR - siatka ochronna

Siatka ochronna do montazu na wlocie
lub na wylocie wentylatora. Typ W i
Chroni urzadzenie przed ciatami obcymi,

ktore mogtyby dostac sie do wnetrza MJR-800 TD-800/200 EX
i uszkodzi¢ wentylator. MJR-1000 TD-1100/250 EX
MJR-2000 TD-1200/315 EX

ACOPEL EX - przeciwwybuchowe zZigcze elastyczne

r—
ACOPEL EX-200/160 TD-800/200 EX 200 160 - A
ﬁ ACOPEL EX-250/160 TD-1100/250 EX 250 160

ACOPEL EX-315/160 TD-1200/315 EX 315 160
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wentylatory chemoodporne

CMPT 798 - 800 @ Wentylatory kanatowe

LFS 801 - 804 ,%

CDVA 805 - 810 @), Wentylatory osiowe $cienne
VISP 811-814 8

RVISP 811 - 814 O Wentylatory osiowe kanatowe
VASP 815- 817 Q

JET 818 - 820 -? Wentylatory dachowe
CRDV 821 - 828 0}

CV 829 ; Wentylatory oddymiajace
CMVeco 830 - 842

Tabela odpornosci Kurtyny i termowentylatory
chemicznej 843

Kontrolelry przeptywu 844 - 845 Wentylatory dla domu i biura
Akcesoria 846 - 848
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