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Szafy klimatyzacji precyzyjnej
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Zastosowanie w telekomunikacji

2,5 -26 kW

Szafy klimatyzacji precyzyjnej

6 - 128 kW

Szafy klimatyzacji precyzyjnej

3 - 63 kW

Szafy klimatyzacji precyzyjnej rzêdowa w technologii "High Density"

3 - 51 kW
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Opis ogólny
Urz¹dzenia ADNOVA przeznaczone s¹ do instalacji wewn¹trz lub zewn¹trz szaf telekomunikacyjnych wewnêtrznych i 

zewnêtrznych. Ich funkcj¹ jest skuteczne i niezawodne zarz¹dzanie temperatur¹ w technologicznych rodowiskach o wysokim 

obci¹¿eniu termicznym.

Szybki i ³atwy monta¿ urz¹dzenia – THN i THX to systemy z technologi¹ „plug and play”, która wymaga od u¿ytkownika jedynie 

dokrêcenia rub i odpowiedniego pod³¹czenia elektrycznego.

Wszystkie elementy s¹ w pe³ni dostêpne z przodu jednostki, aby u³atwiæ przeprowadzanie dzia³añ konserwacyjnych i serwisowych. 

Dostêp personelu serwisowego do podatnego na uszkodzenia wnêtrza jest zbêdny.

Dostêpne typy i konÞ guracje

• THN: Urz¹dzenie o zwartej zabudowie montowane na cianie we wnêtrzu (Przep³yw do góry/do do³u/wyporowy)

• THX : Urz¹dzenie o zwartej zabudowie montowane na cianie na zewn¹trz (Przep³yw do góry/do do³u na ¿¹danie w przypadku 

kilku modeli)

• THS: Urz¹dzenie rozdzielone typu "split" do monta¿u pod suÞ tem

G³ówne elementy
Konstrukcja wsporcza wykonana z grubej blachy ocynkowanej, natomiast obudowa zewnêtrzna ze stopu aluminium 5005 (THX) lub 

blachy ocynkowanej pomalowanej na kolor RAL 9002 (THN, THS)

Obieg ch³odniczy jest w ca³o ci produkowany w Þ rmie, przy udziale spawaczy certyÞ kowanych zgodnie z PED 97/23, a odpowie-

dnie elementy s¹ certyÞ kowane zgodnie z t¹ dyrektyw¹. Dostêpne s¹ sprê¿arki rotacyjne lub spiralne dzia³aj¹ce z  ziêbnikiem HFC 

(R410A, R134a, R407C). 

Jednostki ADNOVA  (THX, THN) wyposa¿ono w wentylatory promieniowe jednostronnie ss¹ce o ³opatkach zakrzywionych do ty³u.

Parownik jest wykonany z miedzianych rurek i aluminiowych (stalowych) lameli.

Taca ociekowa jest standardowo wykonana z blachy ocynkowanej (taca ze stali nierdzewnej jako wyposa¿enie opcjonalne)

Wentylatory osiowe skraplacza (THX, THS) po³¹czone z 6-polowym silnikiem w celu ograniczenia emisji ha³asu.

Sterowanie
Urz¹dzenia ADNOVA  standardowo wyposa¿one s¹ w podstawowy sterownik mikroprocesorowy z wy wietlaczem LCD.

• Awaryjny uk³ad Free-coolingu

• Podwójne zasilanie

• Styki bezpotencja³owe do alarmów

• Skraplacz pokryty warstw¹ epoksydowan¹

• Wysoki wspó³czynnik ciep³a jawnego

• Elektroniczny zawór rozprê¿ny

• Filtracja EU4 + czujnik zabrudzenia Þ ltra

• Swobodne ch³odzenie (free-cooling)

• Technologia „Side Free-cooling”

• Mikroprocesor

• Elektroniczne sterowanie prêdko ci¹ wentylatorów skraplacza

• Obs³uga wielu protoko³ów komunikacyjnych (ModBus, TCP/

IP, Bacnet ...)

Dostêpne opcje

2,5  26 kW

G³ówne zastosowania
• Stacje telekomunikacyjne

Dlaczego wybraæ w³a nie to urz¹dzenie?
• Wydajno æ energetyczna

• Niezawodno æ

• Wysoka jako æ

Zastosowanie w telekomunikacji
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ADNOVA - THN - R407C 0045 0056 0073 0090 0105 0120 0150 0170 0180 0200 0220 0250
4,4 5,6 7,1 9,0 10,9 11,9 15,0 17,2 17,1 20,8 22,4 25,6

4,4 5,4 7,1 9,0 10,9 11,9 14,7 16,5 17,1 20,8 22,4 24,6

1 0,96 1 1 1 1 0,98 0,96 1 1 1 1

1r

1450 1450 2100 3020 3020 3020 3800 3800 5000 5500 6500 6500

69 69 69 72 72 72 72 72 80 80 81 82

41 41 41 44 44 44 44 44 52 52 53 54

1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 2050 2050 2050 2050

800 800 800 1010 1010 1010 1160 1160 1500 1500 1500 1500

550 550 550 550 550 550 550 550 800 800 800 800

ADNOVA - THX - R407C 0045 0056 0073 0090 0105 0120 0145 0902 1102 1302 1502
4,5 5,6 7,3 8,9 10,2 12 14,1 9,1 10,8 13,1 15,2

4,5 5,5 7,3 8,9 10,2 12 13,7 9,1 10,2 11,4 13,5

1 0,98 1 1 1 1 0,97 1 0,94 0,87 0,89

1r 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

1450 1450 2150 3020 3020 3020 3020 2800 2800 2800 2800

69 70 70 71 71 71 74 72 72 72 72

42 43 43 44 44 44 46 45 45 45 45

1580 1580 1580 1630 1630 1790 1790 1790 1790 1790 1790

804 804 804 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

498 498 498 596 596 596 596 596 596 596 596

ADNOVA - THS - R407C 0025 0035 0045 0056 0073 0090 0105 0120 0145
2,7 3,5 4,5 5,6 7,3 9,0 10,4 12,0 14,3

2,7 3,1 4,5 5,4 7,3 8,7 9,9 11,8 12,9

1 0,89 1 0,96 1 0,97 0,95 0,98 0,90

1r 1r 1r 1 1 1 1 1 1

950 930 1400 1400 2200 2200 2200 3200 3200

2250 2050 3450 3350 3350 5100 5100 5580 5450

68 68 69 69 70 70 73 71 71

41 41 41 41 42 42 45 43 43

350 350 350 350 350 350 350 400 400

590 590 990 990 990 990 990 1090 1090

1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040

580 580 630 630 630 630 630 1128 1128

600 600 990 990 990 990 990 1120 1120

350 350 360 360 360 360 360 578 578
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Dane ogólne

(1) Warunki wewnêtrzne 27°C/ 40% / Temp. zewnêtrzna:  35 °C

(2) 1r oznacza sprê¿arkê rotacyjn¹

Ca³kowita moc ch³odnicza (1)

kW
U¿yteczna moc ch³odnicza

Wspó³czynnik ciep³a odczuwalnego

Liczba sprê¿arek spiralnych (2)

Przep³yw powietrza m3/h

Moc akustyczna

dB(A)Ci nienie akustyczne (dla otwartej przestrzeni, w 

odleg³o ci 10 m od urz¹dzenia)

Wysoko æ

mmSzeroko æ

G³êboko æ

Ca³kowita moc ch³odnicza (1)

kW
U¿yteczna moc ch³odnicza

Wspó³czynnik ciep³a odczuwalnego

Liczba sprê¿arek spiralnych (2)

Przep³yw powietrza m3/h

Moc akustyczna

dB(A)Ci nienie akustyczne (dla otwartej przestrzeni, w 

odleg³o ci 10 m od urz¹dzenia)

Wysoko æ

mmSzeroko æ

G³êboko æ

Ca³kowita moc ch³odnicza (1)

kW
U¿yteczna moc ch³odnicza

Wspó³czynnik ciep³a odczuwalnego

Liczba sprê¿arek spiralnych (2)

Przep³yw powietrza przez parownik
m3/h

Przep³yw powietrza przez skraplacz

Moc akustyczna

dB(A)Ci nienie akustyczne (dla otwartej przestrzeni, w 

odleg³o ci 10 m od urz¹dzenia)

Urz¹dzenie wewnêtrzne

Wysoko æ

mmSzeroko æ

G³êboko æ

Jednostka zewnêtrzna

Wysoko æ

mmSzeroko æ

G³êboko æ
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Dostêpne konÞ guracje

Wersja nawiew do³em Wersja nawiew gór¹ Wersja nawiew od przodu

Opis ogólny

Nowa seria szaf klimatyzacji precyzyjnej INNOV@ zosta³a zaprojektowana, aby zapewniæ odpowiednie warunki pracy; urz¹dzenia tej 

serii stanowi¹ doskona³¹ odpowied  na wymagania techniczne stawiane przez ró¿nego rodzaju rozwi¹zania technologiczne 

(pomieszczenia komputerowe, serwerownie, sterownie, pomieszczenia EDP, przemys³ tekstylny, laboratoria pomiarowe, itp.).

Wyj¹tkowa konstrukcja z zaokr¹glonymi krawêdziami, nowatorska kolorystyka i doskona³a jako æ wykonania urz¹dzeñ serii INNOV@ 

ustanawiaj¹ nowy standard jako ciowy w sektorze urz¹dzeñ klimatyzacji precyzyjnej. Now¹ opcj¹ jest zastosowanie ziêbnika R410A.

Najwy¿sza wydajno æ energetyczna, najmniejsze wymiary i najni¿szy poziom ha³asu: takie by³y za³o¿enia Þ rmy LENNOX przy tworzeniu 

urz¹dzeñ nowej serii INNOV@. Urz¹dzenia zaprojektowano do pracy 24 godziny na dobê, 365 dni w roku.

Oszczêdno æ energii a¿ do 45% w porównaniu z tradycyjnymi technologiami.

G³ówne zastosowania
• Pomieszczenia komputerowe

• Serwerownie

Dlaczego wybraæ w³a nie to urz¹dzenie?
• Wydajno æ energetyczna

• Niezawodno æ

• Wysoka jako æ

• Pe³ny dostêp od przodu urz¹dzenia

G³ówne elementy

Wszystkie g³ówne podzespo³y s¹ dostêpne od przodu urz¹dzenia, co pozwala na redukcjê kosztów zwi¹zanych z monta¿em 

i konserwacj¹. Aby uzyskaæ dostêp do panelu elektrycznego, sprê¿arki, wentylatorów, nawil¿acza, grzejników elektrycznych, zaworu 

rozprê¿nego oraz Þ ltru przep³ywowego, wystarczy otworzyæ przedni panel. W ten sposób zapewniona jest szybko æ i bezpieczeñstwo 

wszelkich czynno ci konserwacyjno-monta¿owych.

W serii INNOV@ zastosowano tylko cenione na ca³ym wiecie komponenty o wysokiej jako ci i najnowsze rozwi¹zania techno-

logiczne, aby zapewniæ najwy¿sz¹ wydajno æ i niezawodno æ.  Elementy techniczne, takie jak elektroniczne zawory rozprê¿ne, 

wentylatory promieniowe z ³opatkami wygiêtymi do ty³u i elektronicznie komutowane (WE) silniki pr¹du sta³ego, oferuj¹ ró¿ne 

mo¿liwo ci w zakresie oszczêdzania energii.

DX: 6  128 kW

CW: 8  240 kW
Szafy klimatyzacji precyzyjnej
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Tryb dzia³ania

• Ch³odzone powietrzem ze zdalnym skraplaczem

• Ch³odzone wod¹ ze zdaln¹ ch³odnic¹ such¹

• Ch³odzone wod¹ miejsk¹

• Woda lodowa

Po redni free-cooling

• Ch³odzenie wod¹ ze zdaln¹ ch³odnic¹ such¹ i po rednim free-coolingiem

Po redni free-cooling jest jedynym dostêpnym sposobem klimatyzacji, gdy pomieszczenie musi zostaæ odizolowane od powietrza z 

zewn¹trz, gdy wymagane jest Þ ltrowanie wysokiej klasy (pomieszczenia higieniczne), lub je li nie jest mo¿liwe pod³¹czenie urz¹dzenia 

do rodowiska zewnêtrznego.

W takim przypadku do ch³odzenia wody w ch³odnicy suchej u¿ywa siê zewnêtrznego przep³ywu powietrza. A zatem mo¿na u¿yæ go 

równie¿ do ch³odzenia powietrza wewn¹trz. Regulowany zawór trzydrogowy umo¿liwia przep³yw ch³odnej wody przez sekcjê wody 

lodowej wymiennika.

Urz¹dzenia z podwójnym ch³odzeniem

• Ch³odzone powietrzem ze zdalnym skraplaczem i wymiennikiem wody lodowej

• Ch³odzone wod¹ ze zdaln¹ ch³odnic¹ such¹ i wymiennikiem wody lodowej

• Ch³odzone wod¹ sieciow¹ oraz wymiennikiem wody lodowej

Te jednostki wyposa¿ono w tryb zapasowy; mog¹ dzia³aæ z lodow¹ wod¹ z agregatu w trybie normalnym, a nastêpnie prze³¹czyæ siê 

na tryb samodzielnego ch³odzenia w razie problemu z agregatem lub w czasie jego konserwacji. Urz¹dzenie mo¿e posiadaæ równie¿ 

zapas mocy na wypadek ekstremalnych warunków.

Sterowanie

Sterowanie mikroprocesowe, dostêpne w wersji Podstawowej lub Zaawansowanej graÞ cznej, zarz¹dza wszystkimi funkcjami serii 

INNOV@. Sterowanie oferuje mo¿liwo æ pod³¹czenia razem nawet do 8 jednostek, co umo¿liwia stworzenie sieci lokalnej (LAN) i, w 

ramach jednej z wielu dostêpnych z opcji, równowa¿enie czasu dzia³ania w trybie automatycznej gotowo ci i trybie zegara. Sterowanie 

mikroprocesorowe dostêpne jest z wy wietlaczem LCD (wersja podstawowa) lub z wy wietlaczem graÞ cznym (wersja zaawansowana). 

Jest ono kompatybilne z wiêkszo ci¹ popularnych protoko³ów komunikacyjnych. Co wiêcej, Zespó³ tworz¹cy oprogramowanie w 

Þ rmie LENNOX potraÞ  stworzyæ strategie sterowania dostosowane do specjalnych wymagañ klienta.

Dostêpne akcesoria - konÞ guracje

• System Dual ß uid

• Bezpotencja³owe styki alarmowe

• Zestaw sygnalizacji obecno ci wody

• Pamiêæ ß ash

• Mikroprocesor

• Elektroniczne sterowanie prêdko ci¹ wentylatorów skraplacza

• Obs³uga wielu protoko³ów komunikacyjnych (ModBus, TCP/IP, Bacnet ...)

• Wy wietlacz graÞ czny z ekranem dotykowym
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INNOV@ DX 0201 0251 0281 0311 0401 0272 0302 0362 0422
6800 6800 7280 7280 12950 12950 12950 12950 12950

397 397 329 329 412 412 412 412 412

1 1 1 1 2 2 2 2 2

23,4 25,9 30,2 33,6 42 27,1 34,2 37,7 45

23,4 25,5 29,9 32,5 43,7 28,1 34,2 39,2 43,7

0,97 0,95 0,93 0,88 0,95 1,00 1,00 1 0,94

0,97 0,95 0,92 0,88 0,95 1,00 1,00 1 0,95

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2

1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998

1010 1010 1280 1280 1760 1760 1760 1760 1760

795 795 795 795 795 795 795 795 795

375 385 394 401 552 565 580 590 605

412 423 433 442 611 621 638 649 665

55 56 58 58 63 59 61 62 65

INNOV@ DX 0060 0080 0100 0110 0130 0132 0160 0190 0205 0212
1785 2150 3530 3530 3700 3700 5100 5100 5100 5100

776 725 624 624 574 458 292 292 408 292

1

6,5 8,6 10,7 11,8 13,9 13 16,6 19,4 22,4 22,7

6,7 8,1 10,5 11,6 13,9 13 16,6 19,5 21,6 22,2

1,00 0,96 0,99 0,97 0,90 0,91 1 0,96 0,9 0,9

0,98 0,96 1,00 0,98 0,90 0,91 0,99 0,96 0,92 0,91

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 1/1 2/2

1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875

600 600 900 900 900 900 900 900 900 900

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

150 157 195 210 230 230 245 255 260 264

165 172 214 231 253 253 269 280 286 291

47 49 52 52 53 53 55 56 56 56

INNOV@ 0060 0110 0140 0160 0200 0230
2300 2400 3800 3800 5100 4040

716 678 573 552 320 293

1

8 11,1 11,4 14,7 17,7 23,5

0,92 0,84 1,00 0,88 0,97 0,87

1875 1875 1875 1875 1875 1875

600 600 900 900 900 900

600 600 600 600 600 600

140 150 165 175 187 190

50 51 53 53 55 55

INNOV@
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SERIA DM / Ch³odzone powietrzem i wod¹ INNOV@ DX

Dane ogólne

SERIA DH  / Ch³odzone powietrzem i wod¹ INNOV@ DX

Przep³yw powietrza m3/h

Maks. dostêpne ci nienie statyczne Pa

Liczba wentylatorów promieniowych EC

Ca³kowita moc ch³odnicza

Urz¹dzenie ch³odzone 

powietrzem(1)

kW
Urz¹dzenie 

ch³odzone wod¹ (2)

Wspó³czynnik ciep³a odczuwalnego

Urz¹dzenie ch³odzone powietrzem

Urz¹dzenie ch³odzone wod¹

Liczba sprê¿arek spiralnych/Liczba obwodów

Wysoko æ

mmD³ugo æ

G³êboko æ

Ciê¿ar

Urz¹dzenie ch³odzone 

powietrzem
kg

Urz¹dzenie ch³odzone 

wod¹

Poziom ci nienia akustycznego (3) dB(A)

SERIA DM /  INNOV@woda l

Osi¹gi w przypadku urz¹dzeñ instalowanych w po³¹czeniu z sugerowanym zdalnym 

skraplaczem i przy temperaturze na zewn¹trz o wysoko ci 35°C

(1) Warunki wewnêtrzne 24°C/50%.

(2) Warunki wewnêtrzne 24°C/50%, Temperatura wody 40/45°C

(3) 1,5 metra ponad i 2 metry od urz¹dzenia na otwartej przestrzeni – jednostki z 

wydmuchem do³em (30 AESP Pa), nominalny przep³yw powietrza, czêstotliwo æ 

sprê¿arki 50Hz

(1) Warunki wewnêtrzne 24°C/50%, Temperatura wody 40/45°C (2) 1,5 metra ponad i 2 metry od urz¹dzenia na otwartej przestrzeni – jed-

nostki z wydmuchem do³em (30 AESP Pa), nominalny przep³yw powietrza, 

czêstotliwo æ sprê¿arki 50Hz

Przep³yw powietrza m3/h

Maks. dostêpne ci nienie statyczne Pa

Liczba wentylatorów promieniowych EC

Ca³kowita moc ch³odnicza

Urz¹dzenie ch³odzone 

powietrzem(1)

kW
Urz¹dzenie ch³odzone 

wod¹ (2)

Wspó³czynnik ciep³a odczuwalnego

Urz¹dzenie ch³odzone powietrzem

Urz¹dzenie ch³odzone wod¹

Liczba sprê¿arek spiralnych/Liczba obwodów

Wysoko æ

mmD³ugo æ

G³êboko æ

Ciê¿ar

Urz¹dzenie ch³odzone 

powietrzem
kg

Urz¹dzenie ch³odzone wod¹

Poziom ci nienia akustycznego (3) dB(A)

Przep³yw powietrza m3/h

Maks. dostêpne ci nienie statyczne Pa

Liczba wentylatorów promieniowych EC

Ca³kowita moc ch³odnicza (1) kW

Wspó³czynnik ciep³a odczuwalnego

Wysoko æ

mmD³ugo æ

G³êboko æ

Ciê¿ar kg

Poziom ci nienia akustycznego (2) dB(A)
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INNOV@ DX 0452 0532 0592 0602 0692 0762 0852 1002 1204
12950 14150 14150 19415 19415 19415 21500 21500 24000

412 304 304 393 393 393 226 226 440

2 2 2 3 3 3 2 2 3

50 57,7 61,9 66,3 75,3 82,5 89,3 98,6 125,9

48,1 55,6 61,2 65,1 72,5 79,3 84,7 96,7 126

0,9 0,89 0,85 0,89 0,89 0,85 0,94 0,87 0,83

0,91 0,88 0,85 0,89 0,87 0,84 0,94 0,87 0,83

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 4/2

1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998

1760 2030 2030 2510 2510 2510 2510 2510 3160

795 795 795 795 795 795 950 950 950

615 740 905 940 958 979 1001 1013 1390

676 985 995 1034 1053 1076 1099 1114 1529

65 67 67 68 68 68 76 76 79

INNOV@ 0300 0380 0450 0550 0650 0750
7450 7450 9120 9120 14550 14550

401 349 229 206 355 320

1 1 1 1 2 2

28,1 42,6 49,5 55,6 74,2 85,7

0,90 0,82 0,82 0,79 0,82 0,80

1998 1998 1998 1998 1998 1998

1010 1010 1270 1270 1270 1760

795 795 795 795 795 795

310 350 360 395 430 475

58 60 62 63 62 62

INNOV@ 0890 1090 1200 1500 1800 2100
18020 18020 21400 26200 26200 36120

166 133 313 99 85 142

2 2 3 2 2 3

92,6 111,4 127 151,5 167,1 236,2

0,81 0,79 0,80 0,80 0,78 0,76

1998 1998 1998 1998 1998 1998

2020 2020 2510 2510 2510 3160

795 795 795 950 950 950

470 497 530 720 753 785

66 67 65 71 72 74
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SERIA DH  / Ch³odzone powietrzem i wod¹ INNOV@ DX

Osi¹gi w przypadku urz¹dzeñ instalowanych w po³¹czeniu z sugerowanym zdalnym skraplaczem i przy temperaturze na zewn¹trz o wysoko ci 35°C

(1) Warunki wewnêtrzne 24°C/50%.

(2) Warunki wewnêtrzne 24°C/50%, Temperatura wody 40/45°C

(3) 1,5 metra ponad i 2 metry od urz¹dzenia na otwartej przestrzeni – jednostki z wydmuchem do³em (30 AESP Pa), nominalny przep³yw powietrza, czêstotliwo æ sprê¿arki 

50Hz

Przep³yw powietrza m3/h

Maks. dostêpne ci nienie statyczne Pa

Liczba wentylatorów promieniowych EC

Ca³kowita moc ch³odnicza

Urz¹dzenie ch³odzone 

powietrzem(1)

kW
Urz¹dzenie ch³odzone 

wod¹ (2)

Wspó³czynnik ciep³a odczuwalnego

Urz¹dzenie ch³odzone powietrzem

Urz¹dzenie ch³odzone wod¹

Liczba sprê¿arek spiralnych/Liczba obwodów

Wysoko æ

mmD³ugo æ

G³êboko æ

Ciê¿ar

Urz¹dzenie ch³odzone 

powietrzem
kg

Urz¹dzenie ch³odzone 

wod¹

Poziom ci nienia akustycznego (3) dB(A)

SERIA DH / Woda lodowa INNOV@

(1) Warunki wewnêtrzne 24°C/50%, Temperatura wody 40/45°C

(2) 1,5 metra ponad i 2 metry od urz¹dzenia na otwartej przestrzeni – jednostki z wydmuchem do³em (30 AESP Pa), nominalny przep³yw powietrza, czêstotliwo æ sprê¿arki 

50Hz

Przep³yw powietrza m3/h

Maks. dostêpne ci nienie statyczne Pa

Liczba wentylatorów promieniowych EC

Ca³kowita moc ch³odnicza (1) kW

Wspó³czynnik ciep³a odczuwalnego

Wysoko æ

mmD³ugo æ

G³êboko æ

Ciê¿ar kg

Poziom ci nienia akustycznego (2) dB(A)

Przep³yw powietrza m3/h

Maks. dostêpne ci nienie statyczne Pa

Liczba wentylatorów promieniowych EC

Ca³kowita moc ch³odnicza (1) kW

Wspó³czynnik ciep³a odczuwalnego

Wysoko æ

mmD³ugo æ

G³êboko æ

Ciê¿ar kg

Poziom ci nienia akustycznego (2) dB(A)
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Opis ogólny

Nowa seria inwetretowych urz¹dzeñ klimatyzacji precyzyjnej INNOV@ ENERGY wprowadza modulowan¹ moc ch³odnicz¹ dla 

pomieszczeñ komputerowych i centrów danych. U¿ycie technologii e-Drive w urz¹dzeniach klimatyzacji precyzyjnej umo¿liwia 

optymalizacjê ch³odzenia zgodnie z wymogami, szczególnie w warunkach "X-treme Density", gdzie zdolno æ ch³odzenia jest zwykle 

ni¿sza od warto ci zaprojektowanej.

Modulowana moc ch³odnicza od 25 - 100%, w po³¹czeniu z szybkim czasem reakcji na zmiany obci¹¿enia cieplnego [6 Hz/sek] 

sprawiaj¹, ¿e INNOV@ ENERGY oferuje dodatkow¹ elastyczno æ w klimatyzacji precyzyjnej.

Zmienne  sterowanie temperatur¹ i wynikaj¹ce z niego zu¿ycie energii spe³nia wymogi zwi¹zane z oszczêdno ci¹ energii.

Dziêki silnikom EC, znajduj¹cym siê na wentylatorach, ale teraz równie¿ na sprê¿arkach, jeste my w stanie maksymalizowaæ 

oszczêdno æ energii.

Najwy¿sza wydajno æ energetyczna, najmniejsze wymiary i najni¿szy poziom ha³asu: takie by³y za³o¿enia Þ rmy LENNOX przy tworzeniu 

urz¹dzeñ nowej serii INNOV@ ENERGY. Urz¹dzenia zaprojektowano do pracy 24 godziny na dobê, 365 dni w roku.

Oszczêdno æ energii a¿ do 45% w porównaniu z tradycyjnymi technologiami.

G³ówne elementy

Wszystkie g³ówne podzespo³y s¹ dostêpne od przodu 

urz¹dzenia, co pozwala na redukcjê kosztów zwi¹zanych 

z monta¿em i konserwacj¹. Aby uzyskaæ dostêp do panelu 

elektrycznego, sprê¿arki, wentylatorów, nawil¿acza, grzejników 

elektrycznych, zaworu rozprê¿nego oraz Þ ltru przep³ywowego, 

wystarczy otworzyæ przedni panel. W ten sposób zapew-

niona jest szybko æ i bezpieczeñstwo wszelkich czynno ci 

konserwacyjno-monta¿owych.

W serii INNOV@ ENERGY zastosowano tylko cenione na 

ca³ym wiecie komponenty o wysokiej jako ci i najnowsze 

rozwi¹zania technologiczne, aby zapewniæ najwy¿sz¹ wydajno æ 

i niezawodno æ. Standardowe elementy techniczne, takie jak 

elektroniczne zawory rozprê¿ne, wentylatory promieniowe z 

³opatkami wygiêtymi do ty³u i elektronicznie komutowane silniki, 

oferuj¹ ró¿ne mo¿liwo ci w zakresie oszczêdzania energii.

Sterowanie

Zaawansowane sterowanie mikroprocesowe dostêpne w stan-

dardzie lub z wy wietlaczem graÞ cznym z ekranem dotykowym, 

zarz¹dza wszystkimi funkcjami w serii INNOV@ ENERGY. 

Sterowanie oferuje mo¿liwo æ pod³¹czenia razem nawet do 

8 jednostek, co umo¿liwia stworzenie sieci lokalnej (LAN) i, w 

ramach jednej z wielu dostêpnych z opcji, równowa¿enie czasu 

dzia³ania w trybie automatycznej gotowo ci i trybie zegara. 

Sterowanie mikroprocesorowe dostêpne jest z wy wietlaczem 

LCD (wersja podstawowa) lub z wy wietlaczem graÞ cznym 

(wersja zaawansowana). Jest ono kompatybilne z wiêkszo ci¹ 

popularnych protoko³ów komunikacyjnych. Co wiêcej, Zespó³ 

tworz¹cy oprogramowanie w Þ rmie LENNOX potraÞ  stworzyæ 

strategie sterowania dostosowane do specjalnych wymagañ 

klienta.

Szafy klimatyzacji precyzyjnej3  63 kW

G³ówne zastosowania
• Pomieszczenia komputerowe

• Serwerownie

Dlaczego wybraæ w³a nie to urz¹dzenie?
• Wydajno æ energetyczna

• Niezawodno æ

• Wysoka jako æ
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NNOV@ ENERGY INVERTER 0091 0131 0241 0341 0462 0682
2150 3700 6800 7280 14150 19415

540 430 400 330 300 400

1 1 1 2 2 3

3 3,9 7,3 12,1 14,3 24,2

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

6,6 8,6 16,9 23,9 32,2 49,5

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

9,3 13,9 24,4 34,4 46,5 68,5

0,89 0,92 0,94 0,84 0,99 0,92

1875 1875 1998 1998 1998 1998

600 900 1010 1280 2020 2510

600 600 795 795 795 795

160 250 515 580 998 1019

47 52 54 57 63 65
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Dane ogólne

Dostêpne akcesoria - konÞ guracje

• Opcjonalny system Free Cooling (ch³odzenie bezpo rednie/po rednie)

• Bezpotencja³owe styki alarmowe

• Zestaw sygnalizacji obecno ci wody

• Pe³ny dostêp od przodu urz¹dzenia

• Pamiêæ ß ash

• Mikroprocesor

• Elekt ron iczne sterowanie  prêdko ci¹ 

wentylatorów skraplacza

• Obs³uga wielu protoko³ów komunikacyjnych 

(ModBus, TCP/IP, Bacnet ...)

• Dataweb

• Wy wietlacz graÞ czny z ekranem dotykowym

Przep³yw powietrza m3/h

Maks. dostêpne ci nienie statyczne Pa

Wentylator promieniowy EC 

Czêstotliwo æ sprê¿arki: 30 Hz

Ca³kowita moc ch³odnicza (1) kW

Wspó³czynnik ciep³a odczuwalnego

Czêstotliwo æ sprê¿arki: 70 Hz

Ca³kowita moc ch³odnicza kW

Wspó³czynnik ciep³a odczuwalnego

Czêstotliwo æ sprê¿arki: 110 Hz

Ca³kowita moc ch³odnicza kW

Wspó³czynnik ciep³a odczuwalnego

Sprê¿arki z silnikiem EC 1 x Podwójna - obrotowa 1 x Spirala 2 x Spirala

D³ugo æ

mmWysoko æ

G³êboko æ

Ciê¿ar kg

Poziom ci nienia akustycznego (2) dB(A)

Dostêpne konÞ guracje

Wersja nawiew do³em Wersja nawiew gór¹ Wersja nawiew od przodu

Osi¹gi w przypadku urz¹dzeñ instalowanych w po³¹czeniu z sugerowanym zdalnym 

skraplaczem i przy temperaturze na zewn¹trz o wysoko ci 35°C

(1) Warunki wewnêtrzne 24°C/50%.

(2) Przy wysoko ci 1,5 metra i 2 metrowej odleg³o ci od przedniej czê ci urz¹dzenia 

na otwartej przestrzeni – jednostki z wydmuchem do³em (30 AESP Pa), nomi-

nalny przep³yw powietrza, czêstotliwo æ sprê¿arki 50Hz
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Opis ogólny

Seria R@CKCOOLAIR Þ rmy LENNOX to idealne rozwi¹zanie dla ch³odzenia szaf serwerowych w centrach danych rednich i ma³ych 

rozmiarów. Seria jest równie¿ najlepszym rozwi¹zaniem w przypadku rozbudowy istniej¹cych obiektów lub serwerowni bez pod³óg 

technicznych. Umiejscowienie tych urz¹dzeñ obok ród³a ciep³a gwarantuje natychmiastow¹ i wydajn¹ reakcjê na ró¿ne formy ciep³a 

wytwarzane przez serwery.

Standardowe funkcje

• Ch³odzenie miejscowe: tam, gdzie tego potrzebujesz i kiedy 

tego potrzebujesz

• Prze³¹cznik prêdko ci przep³ywu powietrza

• Pe³na dostêpno æ

• Wysokoci nieniowe wentylatory promieniowe z ³opatkami 

wygiêtymi do ty³u

• Hydrofilowe lamele wysokowydajnego wymiennika z 

konstrukcj¹ aluminiow¹

• Dwie tacki ociekowe z nierdzewnej stali AISI 430 EDX

• Przy³¹cza hydrauliczne od góry lub od do³u

• Blacha malowana proszkowo 

• Powierzchnia zajmowana: tylko 300 x 1200 mm lub 600 x 

1200 mm 

• Panele w pe³ni izolowane 

• 2- lub   3-drogowy zawór wody, sterowany sygna³em 0-10 V

• Wy wietlacz  warto ci procentowych 3-drogowego zaworu 

mieszaj¹cego

• Programowalny regulator z wy wietlaczem LCD

• Sterowanie dwoma oddzielnymi strefami (górn¹ i doln¹ czê ci¹ 

urz¹dzenia)

• Ró¿ne konÞ guracje przep³ywu powietrza

• Sterowanie przep³ywem powietrza w zale¿no ci od mocy 

ch³odniczej, oferuj¹ce wyra n¹ oszczêdno æ energii

• Wbudowany regulator kondensacji dla jednostek ch³odzonych 

powietrzem (tryb sterowania prêdko ci¹ wentylatora) z 

dedykowanym automatycznym wy³¹cznikiem

• Zamykane na klucz panele

• Po³¹czenie LAN: nawet do 8 urz¹dzeñ

• 4 alarmy z dodatkowymi bezpotencja³owymi stykami

Opcje i akcesoria

• Osuszanie z czujnikiem wilgotno ci

• Czujniki zabrudzenia Þ ltra

• Czujniki wycieku wody, ognia i dymu

• Dodatkowe czujniki temperatury i wilgotno ci

• Pompa skroplin

• Przep³ywomierz wody z wy wietlaczem aktualnej mocy 

ch³odniczej

• Zintegrowane rozwi¹zania ch³odz¹ce dla szaf serwerowych  i 

miejsc przegrzewu ("hotspot")

• Automatyczna kontrola przep³ywu powietrza z podgl¹dem w 

formie wizualizacji

• Karty dla protoko³ów: Carel/Modbus/Lonworks/Trend

• Oprzyrz¹dowanie PCOWEB: Karta Ethernet dla protoko³ów: 

Bacnet/SNMP

• Oprogramowanie DATAWEB: Karta Ethernet zapewniaj¹ca 

po³¹czenie z internetem

• Kolorowy dotykowy wy wietlacz graÞ czny

G³ówne zastosowania
• Centra danych ma³ej i redniej wielko ci

• Serwerownie

Dlaczego wybraæ w³a nie to urz¹dzenie?
• Technologia sprê¿arki z silnikiem EC

• Elastyczno æ konÞ guracji

• Standard wysokiej jako ci

3  51 kW Szafy klimatyzacji precyzyjnej “In Row” dla 

systemów o wysokiej gêsto ci
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Zdalny skraplacz

Urz¹dzenie 

skraplaj¹ce

Urz¹dzenia RHC 
Agregat wody lodowej z wysokowydajnym wymiennikiem i modulowanym zaworem wody, 

wyró¿niaj¹cy siê:

• Najwy¿sz¹ wydajno ci¹ ch³odnicz¹ (W/m2) ze wzglêdu na du¿¹ powierzchniê wymiennika ciep³a;

• Precyzyjn¹ regulacj¹ temperatury (regulacja typu PID);

• Mo¿liwo ci¹ zwiêkszenia temperatury powietrza powrotnego, a tym samym zwiêkszenia 

redniej temperatury wody lodowej (zachowuj¹c stabiln¹ wydajno æ ch³odnicz¹). Powoduje to 

maksymalizacjê EER agregatu ch³odniczego i rozszerza zakres free-coolingu.

RND: Parownik/RNV : Agregat skraplaj¹cy ze sprê¿arkami o zmiennej prêdko ci, 

które gwarantuj¹:

• Precyzyjn¹ regulacj¹ temperatury (regulacja typu PID);

• Zredukowane zu¿ycie energii przy czê ciowym obci¹¿eniu;

• Unikanie maksymalnych obci¹¿eñ oraz przeci¹¿ania sprê¿arki powodowanego czêstym 

w³¹czaniem/wy³¹czaniem;

• Wiêksz¹ liczba zastosowañ

Jest to rozwi¹zanie dla ma³ych i rednich instalacji, niewyposa¿onych w systemy wody lodowej, 

lub w których nie mo¿na umie ciæ agregatu, lub gdy ograniczenia obowi¹zuj¹ce w miejscu 

instalacji nie zezwalaj¹ na obecno æ wody w centrum danych. Dostosowanie konÞ guracji 

obiektu z zachowaniem odleg³o ci miêdzy jednostk¹ wewnêtrzn¹ a zewnêtrzn¹ umo¿liwia 

prost¹ i ekonomiczn¹ instalacjê.

Wentylacja
Umieszczenie urz¹dzenia R@CKCOOLAIR obok serwera zmniejsza do minimum zu¿ycie wen-

tylacji potrzebne do przeciwdzia³ania spadkom ci nienia z kana³ów lub pod³óg technicznych. 

Zw³aszcza zastosowanie wentylatorów typu "plug fan" z ³opatkami wygiêtymi do ty³u (w 

przeciwieñstwie do wentylatorów osiowych) gwarantuje maksymaln¹ stabilno æ przep³ywu 

powietrza, nawet w najbardziej obci¹¿onych szafach serwerowych, gdzie opcjonalnie dostêpne 

wentylatory EC zapewniaj¹ skuteczn¹ modulacjê objêto ci powietrza. Zintegrowany mikro-

procesor reguluje przep³yw powietrza w po³¹czeniu z zaworem wody lodowej (w jednostkach RHC) 

lub operuj¹c czêstotliwo ci¹ sprê¿arki (w urz¹dzeniach RND/RNV). Tym samym znacznie zmniejsza 

zu¿ycie energii elektrycznej potrzebnej by zapewniæ przep³yw powietrza (P = k x [przep³yw powietrza]3). 

 

Dostêpna jest równie¿ opcja "automatyczna kontrola przep³ywu powietrza", która utrzymuje sta³y przep³yw 

powietrza w przypadku spadków ci nienia w systemie, lub opcja "Delta P control" umo¿liwiaj¹ca stero-

wanie ci nieniem w zimnym korytarzu.  

KonÞ guracja przep³ywu powietrza
Niepotrzebne s¹ ¿adne systemy przewodów ani pod³ogi techniczne, a urz¹dzenia HRC u³atwiaj¹ instalacjê 

systemu.

Dostêpnych jest kilka konÞ guracji, aby sprostaæ potrzebom nowoczesnych centrów danych, np. w 

przypadku modernizacji/rozbudowy istniej¹cych obiektów:

Rzêdowa: (przep³yw poziomy)

idealny dla typowych zastosowañ typu korytarz gor¹cy/korytarz zimny

W szaÞ e: (recyrkulacja lewa-prawa)

Dla ch³odzenia miejsc szczególnie gor¹cych w 

ca³kowicie zamkniêtym obiegu 

 Przep³yw gor¹cego powietrza

 Przep³yw zimnego powietrza
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R@CKCOOLAIR RHC 0200 RHC 0250 RHC 0450 RHC 0510
24°C

50%

30°C

35%

35°C

26%

24°C

50%

30°C

35%

35°C

26%

24°C

50%

30°C

35%

35°C

26%

24°C

50%

30°C

35%

35°C

26%

13,9 22 28,1 18,3 28,6 36,7 28 42,9 54,9 37,1 58,2 74,7

13,9 22 28,1 18,3 28,6 36,7 28 42,9 54,9 37,1 58,2 74,7

0,6 0,8 2,1 2,5

2395 3780 4840 3150 4919 6297 4805 7375 9429 6376 9997 12830

4000 5300 9000 11000

 300 x 2000 x 1200 600 x 2000 x 1200

R@CKCOOLAIR RND 0100 RND 0260
24°C

50%

30°C

35%

35°C

26%

24°C

50%

30°C

35%

35°C

26%

30 70 120 30 70 120

3,1 7,6 11,2 7,6 16,6 25,8

1

0,7 1,5 2,7 1,2 3,2 6,9

3,1 7,2 13,0 1,9 4,8 10,5

700 1600 2700 1500 3000 5000

0,05 0,12 0,40 0,11 0,21 0,50

300 x 2000 x 1200 600 x 2000 x 1200

R@CKCOOLAIR RND0400 RND 0450
24°C

50%

30°C

35%

35°C

26%

24°C

50%

30°C

35%

35°C

26%

30 70 120 30 70 120

12,9 26,5 40,0 14,9 30,9 44,7

1

1,9 5,4 11,3 2,4 6,5 14,4

2,9 8,2 17,2 3,6 9,9 21,9

2700 5500 9000 2700 5500 9000

0,20 0,65 2,10 0,20 0,65 2,10

600 x 2000 x 1200

R@CKCOOLAIR
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Dane ogólne

RHC : urz¹dzenie na wodê lodow¹

RND: Urz¹dzenie DX ze zdalnym skraplaczem

Warunki dzia³ania wewn¹trz:

Temperatura - Wilgotno æ wzglêdna

Ca³kowita moc ch³odnicza (1)

kWU¿yteczna moc ch³odnicza

Pobór mocy wentylatora

Napiêcie 230 V/1 faza/50 Hz 400 V/3 fazy/50 Hz

Przep³yw wody l/h

Przep³yw powietrza m3/h

Wymiary

D³ugo æ x Wysoko æ x G³êboko æ
mm

Warunki dzia³ania wewn¹trz

Temperatura - Wilgotno æ wzglêdna

Czêstotliwo æ sprê¿arki Hz

Ca³kowita moc ch³odnicza kW

Wspó³czynnik ciep³a odczuwalnego

Pobór mocy sprê¿arki kW

Pobór pr¹du sprê¿arki A

Przep³yw powietrza przez parownik m3/h

Pobór mocy wentylatora kW

Napiêcie 230 V/1 faza/50 Hz 400 V/3 fazy/50 Hz

Typ sprê¿arki
 1 x sprê¿arka z silnikiem EC - Podwójna 

rotacyjna
 1 x sprê¿arka z silnikiem EC - Spiralna

Wymiary

D³ugo æ x Wysoko æ x G³êboko æ
mm

Warunki dzia³ania wewn¹trz

Temperatura - Wilgotno æ wzglêdna

Czêstotliwo æ sprê¿arki Hz

Ca³kowita moc ch³odnicza kW

Wspó³czynnik ciep³a odczuwalnego

Pobór mocy sprê¿arki kW

Pobór pr¹du sprê¿arki A

Przep³yw powietrza w parowniku m3/h

Pobór mocy wentylatora kW

Napiêcie 400 V/3 fazy/50 Hz

Typ sprê¿arki  1 x sprê¿arka z silnikiem EC - Spiralna

Wymiary

D³ugo æ x Wysoko æ x G³êboko æ
mm
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R@CKCOOLAIR RNV 0140 RNV 0240 RNV 0330

30 70 120 30 70 120 30 70 120

3,9 8,1 12,8 7,8 16 24,2 12,8 23 33,5

1 1 1 1 1 1 1 0,9 0,83

900 1800 3100 1650 2900 4400 2900 3600 4400

0,08 0,17 0,38 0,14 0,35 0,99 0,3 0,56 0,99

300 x 2000 x 1200

Outdoor condensing unit
30 70 120 30 70 120 30 70 120

0,6 1,7 4,3 1,2 3,2 7 2 5,2 10,7

2,9 8,2 20,8 1,8 4,9 10,6 3,1 7,9 16,2

1

3500 9300 16280

62 72 73

34 44 45

1270 x 880 x 500 1565 x 1300 x 600 1990 x 1485 x 950

100 332 492
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RND: Urz¹dzenie DX ze zdalnym skraplaczem

Urz¹dzenie wewnêtrzne

Czêstotliwo æ sprê¿arki Hz

Ca³kowita moc ch³odnicza kW

Wspó³czynnik ciep³a odczuwalnego

Przep³yw powietrza przez parownik

kW

Pobór mocy wentylatora

Napiêcie 230 V/1 faza/50 Hz

Wymiary

D³ugo æ x Wysoko æ x G³êboko æ
mm

Czêstotliwo æ sprê¿arki Hz

Pobór mocy sprê¿arki kW

Pobór pr¹du sprê¿arki A

Liczba sprê¿arek spiralnych

Przep³yw powietrza w skraplaczu m3/h

Moc akustyczna

dB(A)
Ci nienie akustyczne (dla otwartej przestrzeni, w odleg³o ci 

10 m od urz¹dzenia)

Napiêcie 230 V/1 faza/50 Hz 400 V/3 fazy/50 Hz

Wymiary

D³ugo æ x Wysoko æ x G³êboko æ
mm

Ciê¿ar kg


