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O MARCE KAISAI

Marka Kaisai debiutowała na rynku polskim w 2011 roku 
i od tego czasu rokrocznie notuje wzrost sprzedaży w Pol-
sce, jak i na rynkach zagranicznych. Najnowsze rozwiąza-
nia technologiczne sprawiają, że urządzenia Kaisai są li-
derami w swojej klasie i spełniają wysokie oczekiwania 
w zakresie ekologii, oszczędności energii, cichej pracy, 

bezpieczeństwa, komfortu użytkowania i gwarancji pro-
ducenckiej. Poprzez wieloletnie inwestycje w technolo-
gię, urządzenia Kaisai uznawane są za jedne z najbardziej 
innowacyjnych rozwiązań klimatyzacyjnych, z powodze-
niem stosowane są m.in. w obiektach użyteczności pu-
blicznej oraz obiektach mieszkalnych.

Klimatyzacja dla Ciebie

32 521801000
kraje typy

produktów
tysięcy zainstalowanych 
urządzeń

punktów sprzedaży

ponad ponad

Wybierając urządzenia marki Kaisai otrzymują Państwo wysokiej jakości 
produkt przyjazny środowisku, zaprojektowany z myślą o komforcie 
użytkowania, a jednocześnie oferowany w rozsądnej klasie cenowej.
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MALTA

W ramach platformy biznesowej Kaisai International Corporation, kierując się zasadą  
Think globally – work locally, marka Kaisai jest obecna w następujących krajach:  
Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja,  
Holandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, 
Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Włochy.

Kaisai na świecie

Motto „We Care about Air” wywodzi się z pasji i zrozumienia ludz-
kich potrzeb, jest deklaracją odpowiedzialności za człowieka i śro-
dowisko naturalne. W centrum naszego zainteresowania stoi troska 
o jakość i komfort powietrza – w biurze, w domu oraz we wszyst-
kich pomieszczeniach, w których przebywa człowiek. Nasze warto-
ści: poszanowanie środowiska, partnerstwo z Klientem, odpowie-
dzialność za Pracownika, troska o otoczenie biznesowe.
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Podstawowy zakres działań Akademii obejmuje:

Szkolenia produktowe 
i techniczne

Szkolenia autoryzacyjne 
z pomp ciepła Eco Home

Szkolenia 
sprzedażowe		

Kaisai uczestniczy w programach 
Akademii Grupy Klima-Therm

O MARCE KAISAI

Produkty Kaisai spełniają rygorystyczne wymogi związane z bezpieczeństwem użytkowania,  
ochroną zdrowia i ochroną środowiska, dzięki czemu uzyskały różnorodne oznaczenia i certyfikaty.  
Zastosowane czynniki chłodnicze są atestowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. 

CE A++ 
(EU)626/2011

A+ 
(EU)626/2011

ISO 
9001:2000

ATEST

PZH

Testy urządzeń
Kaisai

Akademia Grupy Klima-Therm to innowacyjny pro-
jekt edukacyjno-badawczy, którego głównym celem 
jest stałe podnoszenie wiedzy środowiska branżo-
wego w zakresie aktualnych trendów w dziedzinie 
klimatyzacji i wentylacji oraz najnowszych rozwiązań 
produktowych, technologicznych i konstrukcyjnych. 
Dzięki działalności Akademii Klienci mogą być pewni 
fachowej wiedzy instalatorów: jest to gwarancja bez-
pieczeństwa i bezawaryjnej pracy naszych urządzeń. 

Kaisai dba o najwyższą jakość swoich produktów i instalacji. 
Dzięki przynależności do Grupy Klima-Therm Autoryzowani 
Partnerzy Serwisowi Kaisai korzystają z możliwości 
szkoleniowych oferowanych przez Akademię. Szkoleni 
instalatorzy otrzymują nie tylko wiedzę teoretyczną, ale mogą 
również nabyć praktyczne umiejętności pod okiem wykwalifi-
kowanych trenerów. Akademia posiada 3 centra szkoleniowe 
obsługujące Klientów z całej Polski: w Gdańsku, Warszawie  
i w Katowicach.
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Poznaj 
technologię Kaisai

Przygotowany przez nas poradnik wprowadzi Państwa w świat klimatyzacji i pozwoli dobrać urządzenia spełniające 
konkretne potrzeby. Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy szybko i rzetelnie odpowiedzą na py-
tania dotyczące produktów Kaisai. 

Więcej informacji odnośnie klimatyzacji,  
ogrzewnictwa i wentylacji można znaleźć 
w Poradniku na naszej stronie internetowej

kaisai.com

Poradnik Użytkownika

•	 Klimatyzacja w mieszkaniu
•	 Koszty eksploatacji
•	 Klimatyzacja to komfort i zdrowie
•	 Wybór klimatyzatora
•	 Istotność klasy efektywności  

energetycznej

•	 Pompy ciepła
•	 Centrale rekuperacyjne
•	 Moduły fotowoltaiczne

•	 Inwertery fotowoltaiczne

Jak dobrać 
klimatyzację?

Odnawialne źró-
dła energii

Najciekawsze funkcjonalności  urządzeń Kaisai

8 12

1614

21
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•	 Opis działania
•	 Korzyści płynące  

z zastosowania  
kurtyn powietrznych

Kurtyny 
powietrzne

•	 Co to jest GWP?
•	 Co to jest ODP?
•	 Program 20/20/20
•	 Czynniki chłodnicze

Ochrona 
środowiska
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Jak dobrać
klimatyzację?

WSKAZÓWKI DLA CIEBIE KLIMATYZACJA
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Z N A J D Ź  I D E A L N E  R O Z W I Ą Z A N I E  D L A  T W O J E G O  D O M U

Klimatyzacja w mieszkaniu

Od marca do września dni są dłuższe, a temperatury wyższe. Szczególnie w okresie od czerwca do sierp-
nia zdarzają się okresy kilkutygodniowych upałów, które mogą powodować dyskomfort podczas prze-
bywania w zamkniętych pomieszczeniach. Warto o tym pomyśleć wcześniej, zapewniając sobie idealną, 
komfortową temperaturę powietrza niezależnie od pory roku i dnia.

Klimatyzacja była wcześniej kojarzona głównie z przestrzeniami biurowymi i urzędami. Obecnie znajdu-
je się w zasięgu finansowym użytkowników indywidualnych. Dodatkowo, dzięki funkcji grzania dostęp-
nej w nowoczesnych jednostkach, klimatyzatory mogą służyć również jako dodatkowe źródło ciepła  
w okresach chłodniejszych. Klimatyzacja jest wydajną i ekonomiczną alternatywą dla wiatraków i grzej-
ników elektrycznych – zużywa od nich nawet 4 razy mniej energii elektrycznej.

Koszty eksploatacji
Klimatyzacja domowa zasadniczo różni się zużyciem mocy od bardziej wymagającej pod tym względem kli-
matyzacji przemysłowej. Urządzenie o wydajności 2,6 kW zużywa poniżej 1 kW energii elektrycznej w ciągu 
godziny pracy, co przekłada się na koszt około 50 groszy.*

Istnieje szereg ogólnych zaleceń i wskaźników, dzięki którym użytkownik może wstępnie sam określić po-
trzebną moc urządzenia. Najbardziej istotnym parametrem jest kubatura klimatyzowanego pomieszczenia. 
Przyjmuje się, że dla standardowych pomieszczeń o wysokości około 3 m można przyjąć zapotrzebowanie 
na moc chłodniczą wynoszącą 40 W/m3, czyli 120 W na każdy m2 powierzchni. Oznacza to, że dla pomiesz-
czenia 21 m2 wystarczający może być nawet najmniejszy klimatyzator o mocy 2,6 kW.

* koszt przykładowy, liczony dla Warszawy (Polska), dla użytkownika prywatnego
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WSKAZÓWKI DLA CIEBIE KLIMATYZACJA

Klimatyzacja to komfort i zdrowie

Klimatyzacja to komfort dostępny dla każdego. Pozwala ona dowolnie sterować temperaturą w domu, 
mieszkaniu, biurze czy małym punkcie handlowym; zastępuje centralne ogrzewanie lub stanowi jego 
uzupełnienie. Na tym jednak zalety instalacji klimatyzacji się nie kończą. Jej montaż okazuje się być do-
skonałym sposobem na to, by zadbać o zdrowie wszystkich użytkowników. Nowoczesne klimatyzatory 
eliminują z powietrza bakterie i grzyby, zapobiegając wywoływanym przez nie chorobom, a specjalne fil-
try poprawiają ogólną jakość powietrza. Klimatyzacja jest też dobrym rozwiązaniem dla utrzymania od-
powiednich parametrów powietrza, gdy powietrze zewnętrzne jest silnie zanieczyszczone, np. smogiem.

Istotność klasy efektywności energetycznej

Urządzenie jest tym bardziej oszczędne, im jego klasa energetyczna jest wyższa. Przy zakupie klimatyzacji 
warto więc zwrócić uwagę na to, aby klasa energetyczna klimatyzatora była przynajmniej na poziomie A.  
Podczas pracy klimatyzatora należy pamiętać o zamknięciu okien w klimatyzowanym pomieszczeniu, 
przyczyniając się w ten sposób do oszczędności w rachunkach za energię. Nie należy ustawiać na pilo-
cie zbyt niskiej temperatury w pomieszczeniu, gdyż takie ustawienie może wpłynąć m.in. na zwiększone 
koszty eksploatacji.



k a i s a i . c o m     |    11 

Wybór klimatyzatora

Każdy klimatyzator typu split składa się z dwóch elementów: jednostki zewnętrznej oraz jednostki we-
wnętrznej. Pierwsza z nich montowana jest poza budynkiem, druga zaś w pomieszczeniu.

Zasada działania klimatyzatora oparta jest na właściwościach fizycznych czynnika chłodniczego, któ-
rym w przypadku urządzeń Kaisai jest ekologiczny czynnik R32. W zależności od trybu pracy klimaty-
zatora czynnik skrapla się lub odparowuje w jednostce wewnętrznej – odpowiednio oddając lub pobie-
rając ciepło z otoczenia. Tym sposobem powietrze w pomieszczeniu jest ogrzewane lub schładzane, 
a dzięki systemowi filtrów następuje także jego oczyszczenie.

Urządzenie nie wdmuchuje dodatkowego powietrza z zewnątrz, a jedynie chłodzi wewnętrzne. Pozwala 
to dbać o zdrowie użytkowników, szczególnie w okresach występowania smogu.

Z N A J D Ź  I D E A L N E  R O Z W I Ą Z A N I E  D L A  T W O J E G O  D O M U
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Kurtyny powietrzne – 
przydatne informacje

WSKAZÓWKI DLA CIEBIE KURTYNA POWIETRZNA
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Opis działania
Kurtyny powietrzne mocowane są nad drzwiami wejściowymi. Wytwarzają mocny strumień zimnego lub 
ciepłego powietrza skierowany ku dołowi, który powstrzymuje napływ powietrza z zewnątrz budynku, 
a także tworzy barierę powietrzną dla kurzu, dymu, owadów.

Korzyści płynące z zastosowania kurtyn powietrznych
Kurtyny powietrzne to niewielkie, funkcjonalne urządzenia, pozwalające na oszczędność energii poprzez 
utrzymanie stałej temperatury i uniknięcie nieprzyjemnych przeciągów w lokalu.

Ich zastosowanie sprawia, że klimatyzacja jest bardziej skuteczna i zdecydowanie tańsza w eksploatacji 
zarówno w trybie chłodzenia (nie dopuszcza do wymieszania z powietrzem z zewnątrz), jak i grzania (zapo-
biega wypływowi ciepła z pomieszczenia).

Kurtyny powietrzne polecane są szczególnie do lokali usługowych i punktów handlowych – wpływają na 
obniżenie rachunków za klimatyzację w lecie i za ogrzewanie zimą.

Z N A J D Ź  I D E A L N E  R O Z W I Ą Z A N I E  D L A  T W O J E J  F I R M Y
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Kompaktowe wymiary urządzeń ściennych zapewniają eleganc-
ki wygląd i wygodę użytkowania przy zachowaniu wysokiej wy-
dajności i łatwości montażu. 

Dostępne w wielu rozmiarach modele pozwalają na dostosowanie ich do różnego rodzaju 
wnętrz – zarówno w użytku domowym i biurowym, jak i w komercyjnym. Urządzenia ścien-
ne nie wymagają dużo miejsca i zapewniają idealną temperaturę pomieszczenia w bardzo 
krótkim czasie.

We wszystkich klimatyzatorach ściennych Kaisai zastosowany został przyjazny dla środo-
wiska czynnik chłodniczy R32, a standardowe wyposażenie obejmuje funkcję Wi-Fi umoż-
liwiającą sterowanie z urządzeń mobilnych. W zależności od modelu dostępne jest szereg 
praktycznych funkcji pozwalających na intuicyjne sterowanie oraz optymalne dostosowa-
nie pracy urządzenia do potrzeb użytkownika.

Klimatyzatory
ścienne
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klimatyzatory 
ścienne

fly

KWX 09 l 12 l 18 l 24 HRBI

Energooszczędny klimatyzator ścienny Kaisai Fly z czynnikiem 
chłodniczym R32 to połączenie elegancji z funkcjonalnością. 
Jego uniwersalny, ponadczasowy design sprawia, że pasuje do 
każdego wnętrza.

Urządzenie wyróżnia się możliwością grzania przy temperaturze zewnętrznej nawet do 
-25°C. Funkcja Wi-Fi w standardzie zwiększa wygodę sterowania klimatyzacją, a nowocze-
sny pilot bezprzewodowy umożliwia korzystanie z 3 dodatkowych funkcji: samooczyszcza-
nia parownika (Self Clean), stałego grzania 8°C (Heating 8°C) oraz czujnika temperatury w pi-
locie (Follow Me).
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F U N K C J E  U R Z Ą D Z E N I A

KWX 09 l 12 l 18 l 24 HRBI

doskonałe
rozwiązanie
do sypialni,

salonu
czy do biura

Praca
w niskich
temp. zewn.

Awaryjne
użycie

Pamięć 
ustawień 
żaluzji

Sygnalizacja 
wycieku 
czynnika

Mono i multi Programator
czasowy

Automatyczny
restart

Funkcja snu

Tryb 
czuwania

Czujnik
temperatury
w pilocie

Samooczyszczanie
parownika 

Funkcja 
grzania 8°C

Filtr z jonami
srebra

Filtr 
z witaminą C

OPCJA OPCJA OPCJA

Filtr 3m

C
WIT

Filtr 
o wysokiej 
gęstości

Szeroki 
zakres 
temperatur

Autodiagnoza

Filtr 
katalityczny

Sterowanie
Wi-Fi
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S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A

A K C E S O R I A  I  S T E R O W N I K I

MODEL
jedn. wewn. KWX-09HRBI KWX-12HRBI KWX-18HRBI KWX-24HRBI

jedn. zewn. KWX-09HRBO KWX-12HRBO KWX-18HRBO KWX-24HRBO

Wydajność
średn. (min÷max)

chłodzenie kW 2,6(0,9÷3,4) 3,5(1,1÷4,2) 5,3(1,8÷6,1) 7,0(2,1÷7,9)

grzanie kW 2,9(0,8÷3,4) 3,8(1,1÷4,2) 5,6(1,4÷6,7) 7,3(1,6÷8,8)

Klasa energetyczna chł./grz. A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

SEER średni W/W 6,3 6,1 7,1 6,1

SCOP średni W/W 4,0 4,0 4,0 4,0

Pobór mocy elektr.
średn. (min÷max)

chłodzenie W 732(100÷1240) 1213(130÷1580) 1539(140÷2360) 2345(160÷2960)

grzanie W 733(120÷1200) 1088(100÷1680) 1480(200÷2410) 2035(260÷3140)

Prąd pracy
średn. (min÷max)

chłodzenie A 3,2(0,4÷5,4) 5,3(0,5÷6,9) 6,9(0,6÷10,3) 10,2(0,7÷13,3)

grzanie A 3,2(0,5÷5,2) 4,7(0,4÷6,9) 6,4(0,9÷10,5) 10,2(1,1÷13,3)

Przepływ powietrza
wewn. m3/h 466/360/325 540/430/314 840/680/540 980/817/662

zewn. m3/h 1750 1800 2500 3000

Temperatura pracy 
chłodzenie/grzanie

wewn. °C 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30

zewn. °C -15÷50/-25÷30 -15÷50/-25÷30 -15÷50/-25÷30 -15÷50/-25÷30

Poziom ciśn. akust.
wewn. dB(A) 38,5/32/25/21 40,5/34,5/25/22 44/37/30/25 44,5/42/34,5/28

zewn. dB(A) 55,5 56 56 59,5

Wymiary netto s/w/g
wewn. mm 805/285/194 805/285/194 957/302/213 1040/327/220

zewn. mm 720/495/270 720/495/270 800/554/333 845/702/363

Wymiary transportowe s/w/g
wewn. mm 870/365/270 870/365/270 1035/380/295 1120/310/405

zewn. mm 835/540/300 835/540/300 920/615/390 965/765/395

Waga netto
wewn. kg 7,6 7,6 10,0 12,3

zewn. kg 23,2 23,2 34,0 51,5

Waga transportowa
wewn. kg 9,7 9,7 13,0 15,8

zewn. kg 25,0 25,0 36,7 54,5

Średnica rur ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7 9,52/15,9

Maksymalna długość instalacji m 25 25 30 50

Maksymalna różnica poziomów m 10 10 20 25

Zasilanie zewn. V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1

Zabezpieczenie zewn. A 10 16 16 20

Przewody zasilające zewn. il. żył x mm2 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5

Przewody sterujące wewn. - zewn. il. żył x mm2 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5

Fabryczna ilość czynnika do 5 mb kg 0,55 0,55 1,0 1,6

Dodatkowa ilość czynnika pow. 5 mb g/m 12 12 12 24

Klimatyzatory  KWX-xxHRB są porównywalne technicznie z KWX-xxHRD, różnią  się sterownikiem bezprzewodowym. 
Przy pracy w trybie grzania w temp. zewn. poniżej -15°C zalecane jest zastosowanie dodatkowych grzałek elektrycznych. 

PILOT
BEZPRZEWODOWY

RG57
(OPCJA)

STEROWNIK
PRZEWODOWY

STEROWNIK
PRZEWODOWY

KJR90A 
(OPCJA)

KJR12B
(OPCJA)

PILOT
BEZPRZEWODOWY

RG66A2
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one
klimatyzatory 

ścienne
KRX 09 l 12 l 18 l 24 AEXI

Energooszczędne urządzenia łączące w sobie nowoczesny wy-
gląd z wyjątkową prostotą instalacji, konserwacji i czyszczenia.

Nowa konstrukcja klimatyzatora oraz zoptymalizowane rozmieszczenie poszczególnych 
elementów wewnątrz urządzenia zapewniają oszczędność czasu przy montażu i codziennej 
obsłudze. Poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii oraz czynnika chłodniczego R32 
klimatyzator może pracować w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych. 

Komfort użytkowania zapewniają nowoczesny pilot bezprzewodowy oraz funkcja Wi-Fi  
w standardzie umożliwiająca sterowanie urządzeniem za pomocą telefonu komórkowego 
lub tabletu. 
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F U N K C J E  U R Z Ą D Z E N I A

Szeroki 
zakres 
temperatur

Prosta
instalacja

Praca
w niskich
temp. zewn.

Awaryjne
użycie

Pamięć 
ustawień 
żaluzji

Sygnalizacja 
wycieku 
czynnika

Programator
czasowy

Automatyczny
restart

Funkcja snu

Tryb 
czuwania

Sterowanie
Wi-Fi

Czujnik
temperatury
w pilocie

Samooczyszczanie
parownika 

Autodiagnoza

Funkcja 
grzania 8°C

Filtr z jonami
srebra

Filtr 
z witaminą C

OPCJA OPCJA OPCJA

Filtr 3m

C
WIT

KRX 09 l 12 l 18 l 24 AEXI

wyjątkowo 
łatwa instalacja, 

konserwacja 
i czyszczenie

Nawiew 3D Filtr 
katalityczny
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S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A

A K C E S O R I A  I  S T E R O W N I K I

MODEL
jedn. wewn. KRX-09AEXI KRX-12AEXI KRX-18AEXI KRX-24AEXI

jedn. zewn. KRX-09AEXO KRX-12AEXO KRX-18AEXO KRX-24AEXO

Wydajność
średn. (min÷max)

chłodzenie kW 2,6(1,2÷3,4) 3,5(1,4÷4,6) 5,3(2,0÷6,2) 7,2(2,1÷8,4)

grzanie kW 2,9(0,8÷3,4) 4,1(0,9÷5,1) 5,7(1,3÷,7,0) 7,6(2,1÷9,4)

Klasa energetyczna chł./grz. A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

SEER średni W/W 6,8 6,3 6,7 6,4

SCOP średni W/W 4,0 4,0 4,0 4,0

Pobór mocy elektr.
średn. (min÷max)

chłodzenie W 737(100÷1312) 1250(110÷1740) 1500(150÷2220) 2260(230÷3010)

grzanie W 811(140÷1380) 1170(150÷1830) 1390(220÷2330) 2110(330÷3150)

Prąd pracy
średn. (min÷max)

chłodzenie A 3,1(0,4÷6,0) 5,4(0,5÷7,6) 6,5(0,7÷9,7) 9,8(1,0÷13,1)

grzanie A 3,5(0,6÷6,3) 5,1(0,7÷8,0) 6,0(1,0÷10,1) 9,2(1,4÷13,7)

Przepływ powietrza
jedn. wewnętrzna m3/h 486/433/329  550/490/360 810/720/550 1050 /970/650

jedn. zewnętrzna m3/h 2000 2000 2100 2700

Temperatura pracy 
chłodzenie/grzanie

jedn. wewnętrzna °C 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30

jedn. zewnętrzna °C -15÷50/-25÷30 -15÷50/-25÷30 -15÷50/-25÷30 -15÷50/-25÷30

Poziom ciśn. akust.
jedn. wewnętrzna dB(A) 41/35/29/20 41/37/30/23 45/41/33/24 46/44/35/27

jedn. zewnętrzna dB(A) 55 55 57 59

Wymiary netto s/w/g
jedn. wewnętrzna mm 717x302x193 805x302x193 964x325x222 1106x342x232

jedn. zewnętrzna mm 770x555x300 770x555x300 800x554x333 845x702x363

Wymiary transporto-
we s/w/g

jedn. wewnętrzna mm 785x375x285 875x375x285 1045x405x305 1195x420x315

jedn. zewnętrzna mm 900x585x345 900x585x345 920x615x390 965x765x395

Waga netto
jedn. wewnętrzna kg 7,8 8,2 10,8 14,3

jedn. zewnętrzna kg 27,0 27,2 37,0 50,0

Waga transportowa
jedn. wewnętrzna kg 10,3 10,9 14,3 18,2

jedn. zewnętrzna kg 29,4 29,7 39,9 53,1

Średnica rur ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7 9,52/15,9

Maksymalna długość instalacji m 25 25 30 50

Maksymalna różnica poziomów m 10 10 20 25

Zasilanie jedn. zewnętrzna V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1

Zabezpieczenie jedn. zewnętrzna A 10 16 16 20

Przewody zasilające jedn. zewnętrzna il. żył x mm2 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5

Przewody sterujące jedn. wewn./zewn. il. żył x mm2 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5

Fabryczna il. czynnika do 5 mb kg 0,7 0,8 1,25 1,6

Dodatkowa il. czynnika pow. 5 mb g/m 12 12 12 24

PILOT
BEZPRZEWODOWY

RG66A1
PILOT
BEZPRZEWODOWY

PILOT
PRZEWODOWY

RG57
(OPCJA)

KJR-120X2
(OPCJA)

STEROWNIK
CENTRALNY

CCM 
(OPCJA)
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klimatyzatory 
ścienne

pro+

KSN-12PRBI

Urządzenie o najwyższej klasie energooszczędności, wyróżniają-
ce się wyjątkowo wysokimi współczynnikami wydajności energe-
tycznej.

Idealne rozwiązanie w zimnych strefach klimatycznych, pozwalającym na efektywne ogrze-
wanie pomieszczeń w bardzo szerokim zakresie temperatur zewnętrznych nawet do -30°C. 
Wymiennik ciepła klimatyzatora wyposażony został w złote lamele poprawiające efektyw-
ność wymiany cieplnej, jak również zwiększające właściwości antykorozyjne i zapobiegają-
ce rozwojowi bakterii.

Pro+ łączy w sobie nowoczesny design oraz wysoki komfort użytkowania, który zapewniają 
funkcje: Wi-Fi w standardzie, Eco i nawiew 3D.  
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F U N K C J E  U R Z Ą D Z E N I A

KSN-12PRBI

najwyższa klasa 
energooszczędności

Praca
w niskich
temp. zewn.

Awaryjne
użycie

Pamięć 
ustawień 
żaluzji

Sygnalizacja 
wycieku 
czynnika

Eco Programator
czasowy

Automatyczny
restart

Funkcja snu

Tryb 
czuwania

Sterowanie
Wi-Fi

Czujnik
temperatury
w pilocie

Samooczyszczanie
parownika 

Funkcja 
grzania 8°C

Filtr z jonami
srebra

Filtr 
z witaminą C

OPCJA OPCJA OPCJA

Filtr 3m

C
WIT

Filtr 
o wysokiej 
gęstości

Filtr 
katalityczny

Tryb turboInstalacja
dwustronna

Nawiew 3D

Turbo

5 prędkości 
wentylatora
jed. zewn.
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S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A

A K C E S O R I A  I  S T E R O W N I K I

MODEL
jedn. wewn. KSN-12PRBI

jedn. zewn. KSN-12PRBO

Wydajność
średn. (min÷max)

chłodzenie kW 3,5(0,9÷4,7)

grzanie kW 3,5(1,0÷6,5)

Klasa energetyczna chł./grz. A++/A++

SEER średni W/W 8,1

SCOP średni W/W 4,6

Pobór mocy elektr.
średn. (min÷max)

chłodzenie W 977(53÷1590)

grzanie W 1095(167÷2130)

Prąd pracy
średn. (min÷max)

chłodzenie A 4,2(0.5÷7.0)

grzanie A 4,8(1.2÷9.4)

Przepływ powietrza
jedn. wewnętrzna m3/h 611/479/360

jedn. zewnętrzna m3/h 2000 

Temperatura pracy 
chłodzenie/grzanie

jedn. wewnętrzna °C 18÷32/0÷27

jedn. zewnętrzna °C -15÷43/-30÷30

Poziom ciśn. akust.
jedn. wewnętrzna dB(A) 42/35/25/22

jedn. zewnętrzna dB(A) 55,5 

Wymiary netto s/w/g
jedn. wewnętrzna mm 802x297x189

jedn. zewnętrzna mm 800x554x333

Wymiary transportowe s/w/g
jedn. wewnętrzna mm 875x375x285

jedn. zewnętrzna mm 920x615x390

Waga netto
jedn. wewnętrzna kg 8,5

jedn. zewnętrzna kg 34,7

Waga transportowa
jedn. wewnętrzna kg 11,1

jedn. zewnętrzna kg 37,5

Średnica rur ciecz/gaz mm 6,35/9,52

Maksymalna długość instalacji m 25

Maksymalna różnica poziomów m 10

Zasilanie jedn. zewnętrzna V/Hz/Ph 220÷240/50/1

Zabezpieczenie jedn. zewnętrzna A 10

Przewody zasilające jedn. zewnętrzna il. żył x mm2 3x1,5

Przewody sterujące jedn. wewn./zewn. il. żył x mm2 5x1,5

Fabryczna il. czynnika do 5 mb kg 0,87

Dodatkowa il. czynnika pow. 5 mb g/m 12

PILOT
BEZPRZEWODOWY

RG66B7
PILOT
BEZPRZEWODOWY

PILOT
BEZPRZEWODOWY

RG66A1
(OPCJA)

RG57
(OPCJA)
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care
klimatyzatory 

ścienne

Klimatyzator ścienny KAISAI Care dzięki nowoczesnym funk-
cjom w szczególny sposób zapewnia czyste powietrze w domu.

Klimatyzator wyposażony jest w podwójne filtry zatrzymujące pyłki i kurz, absorbujące roz-
tocza i usuwające z powietrza niepożądane zapachy. Funkcja I-Clean umożliwia skutecz-
ne usuwanie z urządzenia kurzu i pleśni oraz zapobiega rozwojowi bakterii i utrzymuje jego 
wnętrze w czystości.

Dzięki funkcji jonizacji urządzenie eliminuje z powietrza cząsteczki roztoczy, pleśni, bakterii i 
wirusów. Dodatkowo nawilża powietrze, co pozytywnie wpływa na skórę oraz daje przyjem-
ne odczucie świeżości w klimatyzowanym pomieszczeniu.

Wysoki komfort użytkowania urządzenia zapewniają moduł WiFi w standardzie oraz prak-
tyczne funkcje: Eco (zmniejszony pobór energii elektrycznej daje 60% oszczędności  
w porównaniu do standardowej pracy) oraz Gear (pozwala decydować o maksymalnym po-
ziomie intensywności pracy urządzenia i aktywnie kontrolować zużycie energii).

KWC-12CRFI
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F U N K C J E  U R Z Ą D Z E N I A

KWC-12CRFI

czyste powietrze  
w Twoim domu

Praca
w niskich
temp. zewn.

Awaryjne
użycie

Pamięć 
ustawień 
żaluzji

Sygnalizacja 
wycieku 
czynnika

Eco Programator
czasowy

Automatyczny
restart

Funkcja snu

Tryb 
czuwania

Sterowanie
Wi-Fi

Czujnik
temperatury
w pilocie

Funkcja 
grzania 8°C

Filtr z jonami
srebra

Filtr 
z witaminą C

OPCJA OPCJA OPCJA

Filtr 3m

C
WIT

Filtr 
o wysokiej 
gęstości

Tryb turboInstalacja
dwustronna

Nawiew 3D

Turbo

5 prędkości 
wentylatora
jed. zewn.

Autodiagnoza

Szeroki 
zakres 
temperatur
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Klimatyzatory pracujące w systemie Multi Split to niezwykle ener-
gooszczędne i wysokowydajne urządzenia. Konstrukcja systemu 
pozwala na montaż od 2 do 5 jednostek ściennych Fly, kasetono-
wych Kompakt oraz kanałowych do jednego agregatu ( jednostki 
zewnętrznej).

Każda z jednostek wewnętrznych działa indywidualnie, ma możliwość samodzielnej regula-
cji temperatury oraz dostosowania mocy do potrzeb użytkowników. Kupując klimatyzator 
Multi Split, musimy dobrać moc chłodniczą potrzebną do każdego pomieszczenia, w któ-
rym znajdzie się klimatyzator ścienny lub kasetonowy. 

Wybrane urządzenia instalujemy w pomieszczeniach, a na samym końcu podłączamy każdy 
z klimatyzatorów do zainstalowanego wcześniej jednego, dużego agregatu. Tym sposobem 
nie musimy do każdego z pomieszczeń instalować jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej.

Systemy
multi split
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Do jednej jednostki zewnętrznej może być podłączonych do pięciu jednostek 
wewnętrznych, a każda z nich może być sterowana indywidualnie. Co więcej, 
można z czasem rozszerzać system o nowe jednostki wewnętrzne przy za-
chowaniu odpowiednich parametrów mocy.

Klimatyzatory Kaisai Multi Split idealnie sprawdzą się 
w mieszkaniach, sklepach, małych hotelach, mote-
lach, biurach oraz magazynach. Nowoczesna, kom-
paktowa konstrukcja jednostki zewnętrznej pozwala 
na ograniczenie przestrzeni zajmowanej przez urzą-
dzenia klimatyzacyjne na balkonach, dachach czy 
elewacjach budynków. 

System Multi Split w żaden sposób nie ogranicza 
możliwości chłodzących czy grzewczych, a każdy 
z użytkowników w dowolnym pomieszczeniu ma 
możliwość dostosowania temperatury oraz mocy 
nadmuchu do swoich potrzeb. Jest to szczególnie 
przydatne, kiedy zależy nam na dużej amplitudzie 
temperatur pomiędzy pomieszczeniami.

jednostka zewnętrzna
możliwość podłączenia 2÷5 jednostek wewnętrznych

jednostka wewnętrzna
kasetonowa

jednostka wewnętrzna
ścienna

System multi split
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jednostka zewnętrzna
możliwość podłączenia 2÷5 jednostek wewnętrznych

jednostka wewnętrzna
ścienna

jedn. zewnętrzne

S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A

K2OC-18 I 3OE-27 I K4OE-28 HFN32  
K4OB-36 I 5OD-42 HFN32

MODEL K2OC-18HFN32 K3OE-27HFN32 K4OE-28HFN32 K4OB-36HFN32 K5OD-42HFN32

Wydajność
chłodnicza średn. kW 5,3 7,9 8,2 10,6 12,4

grzewcza średn. kW 5,6 8,2 8,8 10,6 12,4

Klasa energe-
tyczna  chłodzenie/grzanie W/W A+/A A++/A+ A++/A A++/A A++/A

SEER średni W/W 6,0 6,1 6,1 6,2 6,1

SCOP średni W/W 3,8 4,0 3,8 3,8 3,5

Pobór mocy 
elektr.

chłodzenie śr. W 1630 2450 2540 3270 4260

grzanie śr. W 1390 2100 2200 2760 3100

Prąd pracy
chłodzenie śr. A 7,1 13,7 11,3 14,3 18,5

grzanie śr. A 6,1 12,5 9,8 12,1 13,5

Przepływ powietrza  m3/h 2200 2700 3800 4000 3850

Tem. pracy chł/grz  °C -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24

Poziom ciśn. akust. dB(A) 56 54 61,5 63 64

Wymiary netto s/w/g mm 800/554/333 845/702/363 946/810/410 946/810/410 946/810/410

Wymiary transportowe  s/w/g mm 920/615/390 965/775/395 1090/875/500 1090/875/500 1090/875/500

Waga netto kg 35,5 51,1 62,1 68,8 73,3

Waga transportowa kg 38,5 55,8 67,7 75,6 80,4

Średnica rur ciecz/gaz mm 2x6,35/9,52 3x6,35/9,52 3x6,35/9,52 + 1x 
6,35/12,7

3x6,35/9,52 + 1x 
6,35/12,7

4x6,35/9,52 + 1x 
6,35/12,7

Maksymalna długość instalacji m 40 60 80 80 80

Maks długość instalacji dla 1 jedn. 
wewn. m 25 30 35 35 35

Maksymalna różnica poziomów m 15 15 15 15 15

Zasilanie elektryczne V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1

Zabezpieczenie elektryczne A 16 20 25 25 25

Przewody zasilające il. żył  
x mm2

3x2,5 3x2,5 3x4,0 3x4,0 3x4,0

Przewody sterujące 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Fabryczna 
il.czynnika kg 1,25 1,72 2,1 2,1 2,4

Dodatkowa 
il.czynnika g/m 12 (powyżej 

15 m instalacji) 
12 (powyżej 
22,5 m instalacji) 

12 (powyżej 
30 m instalacji) 

12 (powyżej 
30 m instalacji) 

12 (powyżej 
37,5 m instalacji) 
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WI-FI W STANDARDZIE

MODEL KWX-09HRBI KWX-12HRBI KWX-18HRBI KWX-24HRBI KTI-18HWB32X

Zasilanie V/Hz/Ph 220÷240,50,1 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1

Wydajność
chłodzenie kW 2,6 3,5 5,3 7,0 5,3

grzanie kW 2,9 3,8 5,6 7,3 5,6

Przepływ powietrza  m3/h 466/360/325 540/430/314 840/680/540 980/817/662 880/650/350

Poziom ciśn. akust. (wys./śr./niski) dB(A) 38,5/32/25/21 40,5/34,5/25/22 44/37/30/25 44,5/42/34,5/28 41,5/38/33

Spręż dyspozycyjny fabr. / maks. Pa 25/100

Wymiary s/w/g
netto mm 805/285/194 805/285/194 957/302/213 1040/327/220 880/210/674

transportowe mm 870/365/270 870/365/270 1035/380/295 1120/310/405 1070/280/725

Waga
netto kg 7,6 7,6 10,0 12,3 24,3

transportowa kg 9,7 9,7 13,0 15,8 29,6

Średnica rur 
ciecz mm 6,35 6,35 6,35 9,52 6,35

gaz mm 9,52 9,52 12,7 15,9 12,7

KWX 09 l 12 l 18 l 24 HRBI KTI-18HWB32X

KCA3I-09HRB32 l  KCA3U 12 l 18 HRB32X

jedn. wewnętrzne

MODEL KCA3I-09HRB32 KCA3U-12HRB32X KCA3U-18HRB32X

Zasilanie V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1

Wydajność
chłodzenie kW 2,6 3,5 5,3

grzanie kW 2,8 4,4 5,4

Przepływ powietrza  m3/h 580/500/450 617/504/416 720/625/540

Poziom ciśn. akustycznego (wys./śr./niski) dB(A) 38/33/29 41/36/33 42,5/39/35,5

Wymiary s/w/g
jedn. wew.

netto mm 570/260/570 570/260/570 570/260/570

transportowe mm 662/317/662 662/317/662 662/317/662

Wymiary s/w/g
panel

netto mm 647/50/647 647/50/647 647/50/647

transportowe mm 715/123/715 715/123/715 715/123/715

Waga
jedn. wew. / panel

netto kg 14,5/2,5 16/2,5 16/2,5

transportowa kg 17,3/4,5 21,4/4,5 21,4/4,5

Średnica rur 
ciecz mm 6,35 6,35 6,35

gaz mm 9,52 9,52 12,7
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kca

Klimatyzatory kasetonowe są doskonałe do biur, sal konferencyj-
nych, czy innych dużych pomieszczeń wymagających wydajnej 
klimatyzacji.

Klimatyzatory kasetonowe Kompakt zostały wyposażone w jednostkę wewnętrzną z cichym 
wentylatorem oraz obwodowym nawiewem powietrza. Cechuje je duża wydajność i wysoki 
komfort użytkowania. Posiadają funkcję dostarczania świeżego powietrza oraz możliwość 
podłączenia dodatkowego kanału nawiewającego powietrze do sąsiadującego pomiesz-
czenia.

klimatyzatory 
kasetonowe

typu Kompakt

KCA3U 12 l 18 HRB32X
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F U N K C J E  U R Z Ą D Z E N I A

idealne
rozwiązanie
do sklepów,

biur i lokali
usługowych

KCA3U 12 l 18 HRB32X

Awaryjne
użycie

Pamięć 
ustawień 
żaluzji

Świeże
powietrze

Spersonalizowany
pilot

Sterownik
centralny

Funkcja 
grzania 8°C

Sygnalizacja 
wycieku 
czynnika

Automatyczny
restart

OPCJA OPCJA OPCJA

Czujnik
temperatury
w pilocie

Kontrola 
nawiewu 
zimnego powietrza

Praca
w niskich
temp. zewn.

Port on-off Kompensacja
temperatury

Nawiew
powietrza 
360°

Wbudowana
pompka
skroplin

Autodiagnoza Mono i multi

Port
alarmowy

OPCJA

Sterowanie
Wi-Fi
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S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A

A K C E S O R I A  I  S T E R O W N I K I

MODEL
jedn. wewn. KCA3U-12HRB32X KCA3U-18HRB32X
jedn. zewn. KOB30-12HFN32X KOB30-18HFN32X

Wydajność
średn. (min÷max)

chłodzenie kW 3,5(1,52÷5,28) 5,3(2,9÷5,74)
grzanie kW 4,4(1,03÷5,57) 5,4(2,37÷6,10)

Klasa energetyczna chł./grz. A++/A++ A++/A+
SEER średni W/W 7,8 6,1
SCOP średni W/W 4,6 4,0

Pobór mocy elektr.
średn. (min÷max)

chłodzenie W 850(350÷1600) 1633(720÷1860)
grzanie W 1100(310÷1800) 1460(700÷1930)

Prąd pracy
średn. (min÷max)

chłodzenie A 3,8(1,6÷7,1) 7,2(3,2÷8,2)
grzanie A 5,0(1,4÷7,9) 6,4(3,÷8,5)

Przepływ powietrza
wewn. m3/h 617/504/416 720/625/540
zewn. m3/h 2000 2000

Temperatura pracy 
chłodzenie/grzanie

wewn. °C 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30
zewn. °C -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24

Poziom ciśn. akust.
wewn. dB(A) 41/36/33 42,5/39/35,5
zewn. dB(A) 55 55

Wymiary netto s/w/g
wewn. mm 570/260/570 570/260/570
zewn. mm 800/554/333 800/554/333
panel mm 647/50/647 647/50/647

Wymiary transportowe 
s/w/g

wewn. mm 662/317/662 662/317/662
zewn. mm 920/615/390 920/615/390
panel mm 715/123/715 715/123/715

Waga netto
wewn. kg 16/2,5 16/2,5
zewn. kg 34,7 33,7

Waga transportowa
wewn. kg 21,4/4,5 21,4/4,5
zewn. kg 37,5 36,6

Średnica rur ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/12,7
Maks. długość instalacji m 25 30
Maks. różnica poziomów m 10 20

Zasilanie
wewn. V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1
zewn. V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1

Zabezpieczenie zewn. A 16 16

Przewody zasilające
wewn. il. żył x mm2 - -
zewn. il. żył x mm2 3x2,5 3x2,5

Przewody sterujące wewn. - zewn. il. żył x mm2 5x1,5 4x1,5
Fabryczna ilość czynnika do 5 mb kg 0,87 1,15
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb g/m 12 12
Zewn. średnica odpływu skroplin mm 25 25

STEROWNIK
CENTRALNY

STEROWNIK
PRZEWODOWY

CCM 
(OPCJA)

KJR12B
(OPCJA)

Klimatyzatory KCA3U-xxHRB są porównywalne technicznie z KCA3U-xxHRF, różnią  się sterownikiem bezprzewodowym. 

PILOT
BEZPRZEWODOWY

RG66A1
STEROWNIK
PRZEWODOWY

KJR-120X2
(OPCJA)
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Agregaty
skraplające

KOB30U 12 l 18 HFN32X  •  KOCA30U 24 HFN32
KOD30U 36 HFN32  •  KOD30U 36 HFJ32

KOE30U 48 l 55 HFN32

Inwerterowe agregaty skraplające wyposażone są w moduł steru-
jący, umożliwiający podłączenie uniwersalnej jednostki zewnętrz-
nej do wymiennika freonowego w centrali wentylacyjnej. 

Takie rozwiązanie umożliwia sterowanie wydajnością agregatu skraplającego za pomocą 
sygnału 0-10V, wysyłanego z automatyki centrali wentylacyjnej. Możliwa jest praca zarów-
no w trybie chłodzenia, jak i grzania. Agregaty posiadają wbudowane zawory rozprężne, 
dzięki czemu nie jest potrzebna dodatkowa armatura chłodnicza. 

Agregaty skraplające Kaisai mogą być stosowane tylko z centralami wyposażony-
mi w zabezpieczenia wynikające z właściwości palnych czynnika R32.
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KOB30U 12 l 18 HFN32X  •  KOCA30U 24 HFN32  •  KOD30U 36 HFN32  
KOD30U 36 HFJ32  •  KOE30U 48 l 55 HFN32

agregaty 
skraplające

MODEL KOB30-12HFN32X KOB30-18HFN32X KOCA30U-24HFN32

Wydajność
średn. (min÷max)

chłodzenie kW 3,5(1,5÷5,3) 5,3(2,7÷5,6) 7,0(3,2÷8,3)

grzanie kW 4,4(1,0÷5,6) 5,6(2,4÷6,3) 7,6(2,7÷8,7)

Klasa energetyczna chł./grz. A++/A++ A++/A+ A++/A+

SEER średni W/W 7,8 6,1 6,1

SCOP średni W/W 4,6 4,0 4,0

Pobór mocy elektr.
średn. (min÷max)

chłodzenie W 850(350÷1600) 1633(670÷1850) 2190(480÷2930)

grzanie W 1100(310÷1800) 1500(540÷1640) 2050(500÷2850)

Prąd pracy
średn. (min÷max)

chłodzenie A 3,8(1,6÷7,1) 7,2(3,2÷8,2) 10,0(2,1÷13,1)

grzanie A 5,0(1,4÷7,9) 6,6(2,7÷7,3) 9,5(2,2÷12,7)

Przepływ powietrza m3/h 2000 2000 2700

Temperatura pracy chłodzenie/grzanie °C -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24

Poziom ciśn. akust. dB(A) 55 55 62

Wymiary netto s/w/g mm 800/554/333 800/554/333 845/702/363

Wymiary transportowe s/w/g mm 920/625/390 920/625/390 965/775/395

Waga netto kg 34,7 33,7 49,4

Waga transportowa kg 37,5 36,6 52,8

Średnica rur ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/12,7 9,52/15,9

Maksymalna długość instalacji m 25 30 50

Maksymalna różnica poziomów m 10 20 25

Zasilanie V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1

Zabezpieczenie A 10 16 20

Przewody zasilające il. żył x mm2 3x2,5 3x2,5 3x2,5

Fabryczna il. czynnika do 5 mb kg 0,87 1,15 1,5

Dodatkowa il. czynnika pow. 5 mb g/m 12 12 24

S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A
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MODEL KOB30-12HFN32X KOB30-18HFN32X KOCA30U-24HFN32

Wydajność
średn. (min÷max)

chłodzenie kW 3,5(1,5÷5,3) 5,3(2,7÷5,6) 7,0(3,2÷8,3)

grzanie kW 4,4(1,0÷5,6) 5,6(2,4÷6,3) 7,6(2,7÷8,7)

Klasa energetyczna chł./grz. A++/A++ A++/A+ A++/A+

SEER średni W/W 7,8 6,1 6,1

SCOP średni W/W 4,6 4,0 4,0

Pobór mocy elektr.
średn. (min÷max)

chłodzenie W 850(350÷1600) 1633(670÷1850) 2190(480÷2930)

grzanie W 1100(310÷1800) 1500(540÷1640) 2050(500÷2850)

Prąd pracy
średn. (min÷max)

chłodzenie A 3,8(1,6÷7,1) 7,2(3,2÷8,2) 10,0(2,1÷13,1)

grzanie A 5,0(1,4÷7,9) 6,6(2,7÷7,3) 9,5(2,2÷12,7)

Przepływ powietrza m3/h 2000 2000 2700

Temperatura pracy chłodzenie/grzanie °C -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24

Poziom ciśn. akust. dB(A) 55 55 62

Wymiary netto s/w/g mm 800/554/333 800/554/333 845/702/363

Wymiary transportowe s/w/g mm 920/625/390 920/625/390 965/775/395

Waga netto kg 34,7 33,7 49,4

Waga transportowa kg 37,5 36,6 52,8

Średnica rur ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/12,7 9,52/15,9

Maksymalna długość instalacji m 25 30 50

Maksymalna różnica poziomów m 10 20 25

Zasilanie V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1

Zabezpieczenie A 10 16 20

Przewody zasilające il. żył x mm2 3x2,5 3x2,5 3x2,5

Fabryczna il. czynnika do 5 mb kg 0,87 1,15 1,5

Dodatkowa il. czynnika pow. 5 mb g/m 12 12 24

S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A

KOB30 12 l 18 HFN32X 
KOCA30U 24 HFN32

KOD30U 36HFJ32
KOD30U 36 HFN32 

KOE30U 48 l 55 HFN32
Moduły sterujące

KMS-8243* i KMS-8140** 

* dla agregatów: KOCA30U 24 HFN32, KOD30U 36HFJ32, KOD30U 36 HFN32, KOE30U 48 l 55 HFN32 ** dla agregatów: KOB30-12 l 18HFN32X

R O D Z A J E  A G R E G A T Ó W  I  S T E R O W A N I E

MODEL KOD30U-36HFJ32 KOD30U-36HFN32 KOE30U-48HFN32 KOE30U-55HFN32

Wydajność
średn. (min÷max)

chłodzenie kW 10,6(3,9÷12,0) 10,6(3,9÷12,0) 14,1(5,0÷15,1) 15,8(5,3÷17,0)

grzanie kW 11,1(2,8÷13,5) 11,1(2,8÷14,0) 16,1(3,8÷18,1) 18,2(4,4÷19,6)

Klasa energetyczna chł./grz. A++/A+ A++/A+ A+/A+ A+/A+

SEER średni W/W 6,1 6,1 6,1 6,1

SCOP średni W/W 4,0 4,0 4,0 4,0

Pobór mocy elektr.
średn. (min÷max)

chłodzenie W 3800(875÷4500) 3750(870÷4500) 5500(1158÷6003) 6063(1227÷6496)

grzanie W 3040(730÷4550) 3000(730÷4885) 5050(1026÷6200) 6036(1022÷6546)

Prąd pracy
średn. (min÷max)

chłodzenie A 16,7(4,1÷19,6) 5,8(1,2÷8,2) 9,1(1,8÷9,8) 10,5(1,9÷11,3)

grzanie A 14,0(2,8÷19,8) 4,8(1,2÷8,3) 8,14(1,6÷10,3) 9,9(1,6÷11,5)

Przepływ powietrza m3/h 4000 4000 7500 7500

Temperatura pracy chłodzenie °C -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24

Poziom ciśn. akust. dB(A) 65 64 66 66

Wymiary netto s/w/g mm 946/810/410 946/810/410 952/1333/415 952/1333/415

Wymiary transportowe s/w/g mm 1090/885/500 1090/885/495 1095/1480/500 1095/1480/500

Waga netto kg 66,8 81,5 106,7 111,3

Waga transportowa kg 73,4 87,0 119,9 124,3

Średnica rur ciecz/gaz mm 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9

Maksymalna długość instalacji m 65 65 65 65

Maksymalna różnica poziomów m 30 30 30 30

Zasilanie V/Hz/Ph 220÷240/50/1 380÷420/50/3 380÷420/50/3 380÷420/50/3

Zabezpieczenie A 25 16 16 16

Przewody zasilające il. żył x mm2 3x4,0 5x2,5 5x2,5 5x2,5

Fabryczna il. czynnika do 5 mb kg 2,4 2,4 2,8 2,95

Dodatkowa il. czynnika pow. 5 mb g/m 24 24 24 24
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Klimatyzatory
przenośne
Klimatyzatory przenośne perfekcyjnie sprawdzają się wszędzie 
tam, gdzie występuje potrzeba zmiany lokalizacji lub nie ma moż-
liwości zastosowania klimatyzacji stacjonarnej. 

Klimatyzatory KPPH o mocy chłodniczej 2,6 kW posiadają funkcje chłodzenia, osuszania 
i odparowywania skroplin. To doskonałe rozwiązanie w pomieszczeniach o niedużych ob-
ciążeniach cieplnych, o powierzchni do ok. 20 m2. Model KPPD o mocy chłodniczej 3,5 kW 
posiada dodatkową funkcję grzania i może być zastosowany również w większych pomiesz-
czeniach o powierzchni do ok. 30 m2.
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A K C E S O R I A

S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A

KPPH-09HRN29  •  KPPD-12HRN29

PILOT
BEZPRZEWODOWY

RG51

MODEL KPPH-09HRN29

Wydajność
chłodzenie kW 2,6

grzanie kW -

Klasa energetyczna chł./grz. A

EER średni W/W 2,6

COP -

Pobór mocy elektr.
chłodzenie W 1000

grzanie W -

Prąd pracy
chłodzenie A 4,3

grzanie A -

Przepływ powietrza m3/h 295/195

Temperatura pracy °C 17÷35

Poziom ciśn. akust. dB(A) 51,9/46,9

Wymiary netto s/w/g mm 355/703/345

Wymiary transportowe s/w/g mm 400/880/390

Waga netto kg 25,3

Waga transportowa kg 28,1

Zasilanie elektryczne V/Hz/Ph 220÷240/50/1

Ilość czynnika chłodn. kg 0,17

Ilość usuwanej wilgoci l/h 2,12

Klimatyzator KPPH realizuje 3 podstawowe tryby 
pracy: chłodzenie, osuszanie i wentylację. Ciepłe 
powietrze odprowadzane jest na zewnątrz poprzez 
elastyczny przewód  wentylacyjny. 

kpph
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S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A

MODEL KPPD-12HRN29

Wydajność
chłodzenie kW 3,5

grzanie kW 2,9

Klasa energetyczna chł./grz. A/A+

EER średni W/W 2,6

COP 2,8

Pobór mocy elektr.
chłodzenie W 1350

grzanie W 1045

Prąd pracy
chłodzenie A 5,9

grzanie A 5,0

Przepływ powietrza m3/h 420/370/355

Temperatura pracy °C 17÷35

Poziom ciśn. akust. dB(A) 54,5/54,3/54,0

Wymiary netto s/w/g mm 467/765/397

Wymiary transportowe s/w/g mm 515/880/440

Waga netto kg 34,4

Waga transportowa kg 37,8

Zasilanie elektryczne V/Hz/Ph 220÷240/50/1

Czynnik chłodniczny R290

Ilość czynnika chłodn. kg 0,23

Ilość usuwanej wilgoci l/h 3,25

A K C E S O R I A

kppd

PILOT
BEZPRZEWODOWY

RG51

R290

Klimatyzator KPPD realizuje 4 podstawowe tryby pracy: 
chłodzenie, osuszanie, grzanie i wentylację. Sterowanie 
pracą klimatyzatora ułatwia  bezprzewodowy pilot bę-
dący standardowym wyposażeniem.


