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RIORTADA

Rekuperatory EBRO to nowoczesne urzadzenia
wentylacyjne przeznaczone do budynkow, ktoérych
uzytkownicy cenig komfort i energooszczednosé.




Wentylator

Obudowa

Obudowa wykonana
zblachy malowanej
proszkowo, wypetniona
weina mineralna dla
lepszej izolacji termicznej
i akustycznej

Filtry

Filtry powietrza klasy G4
(opcjonalnie F7), oczyszczaja
powietrze z zanieczyszczen

Wysokiej klasy wentylatory EC
zapewniajg ptynna regulacje strumienia
powietrza oraz niskie zuzycie pradu.

Wymiennik odzysku ciepta

Wysokosprawny przeciwpradowy

wymiennik odzysku ciepta wykonany w catosci z
tworzywa sztucznego. Zapewnia wysoki poziom
odzysku ciepta z powietrza usuwanego z budynku
oraz szczelnosé, co pozwala na unikniecie
mieszania sie strumieni powietrza.

Wymiennik posiada system automatycznego
by-passu, dzieki ktéremu mozliwe jest obejscie
wymiennika i wykorzystanie powietrza
zewnetrznego do freecoolingu w porze letniej

powietrza. Specjalna konstrukcja
umozliwia prosta i szybka
wymiane.

Sterownik

Niezawodny sterownik pozwala
na podglad i sterowanie parametrami
pracy rekuperatora w czasie
rzeczywistym.

- W standardzie dotykowy
wyswietlacz monochromatyczny
(opcjonalnie kolorowy wyswietlacz LCD)

- Tryby: party, wietrzenie, wyjscie,
ekonomiczny, latozima

- Wspétpraca z okapem, kominkiem, GWC,
systemem przeciwpozarowym,
systemem alarmowym

- Komunikacja z BMS

- Mozliwos¢ sterowania przez Internet lub z
aplikacji mobilnej (opcja)




Zasada dziatania rekuperacji

Zaprojektuj energooszczedny dom

Wspodtczesne nowe, energooszczedne domy charakteryzujg sie szczelnoscia
przegrod, co wymaga zastosowania wentylacji mechanicznej. Rekuperator
dostarcza Swieze i czyste powietrze do naszego domu bez wzgledu na warunki
zewnetrzne, co nie jest mozliwe przy wentylacji grawitacyjne]. Wysoka
sprawnosc¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego, pozwala ograniczyc ilos¢
energii przeznaczong do ogrzewania powietrza wentylacyjnego. Ciepte
powietrze podgrzane w rekuperatorze zapewnia odpowiednia wymiane powie-
trza zachowujac petny komfort cieplny przy najbardziej niesprzyjajacych
warunkach.




Czerpnia

Swieze powietrze zewnetrzne jest
zasysane do rekuperatora przez
zaizolowane kanaty wentylacyjne
zakonczone czerpnie scienng, da-
chowa lub gruntowa.

Nastepnie powietrze trafia na filtr
centrali, gdzie zostaje doktadnie
oczyszczone. W kolejnym kroku po-
wietrze przeptywa przez wymien-
nik ciepta, w ktérym odzyskiwana
jest energia z powietrza wywiewa-
nego i przekazywana jest do powie-
trza nawiewanego.

Opcjonalnie powietrze moze bycé
podgrzane w nagrzewnicy wtornej.

Nawiew

Czerpnia

Wyrzutnia

RIORTADA

Swieze, uzdatnione w rekuperatorze powietrze zostaje rozprowadzone do po-
mieszczen ,czystych” (salon, sypialnia, biuro) poprzez system kanatow zakonczo-

nych nawiewnikami.

Wywiew

Zuzyte powietrze z pomieszczen
Lorudnych” (kuchnia, tazienka, pral-
nia) jest zasysane przez zawory wy-
wiewne i kierowane systemem ka-
natow do rekuperatora. Po oczysz-
czeniu powietrza na filtrze, trafia
ono na wymiennik ciepta, gdzie
przekazuje swojg energie do swie-
zego powietrza nawiewanego.

Wyrzutnia

Zuzyte powietrze po oddaniu
ciepta w wymienniku zostaje usu-
niete na zewnatrz budynku kanata-
mi zakonczonymi wyrzutnig scien-
na lub dachowa.



Cennik
urzgdzen EBRO

EBRO 300V

EBRO 400V

EBRO 600 V

EBRO 250 P MINI

EBRO 400 P

EBRO 600 P

EBRO 900 P

EBRO 250 H MINI

EBRO 400 H

EBRO 600 H

EBRO 900 H

wymiary (H/L/D) mm

820 x 990 x 525

820 x 990 x 525

800 x 990 x 725

655 X 665 x 405

556 x 1150 x 350

706 x 1150 x 350

706 x 1200 x 350

655 x 665 x 405

556 x 1150 x 350

706 x 1150 x 350

706 x 1200 x 350

Srednica
krécécow
160
160
€200
D125
@200
®200
@250
@125
®200

®©200

®250

przeplyw

nominalny m3/h

300

400

600

250

400

600

900

250

400

600

900

cena katalogowa
netto

8194 PLN

8 930 PLN

10 560 PLN

6 748 PLN

9 518 PLN

11 000 PLN

13160 PLN

6 748 PLN

9 518 PLN

11 000 PLN

13160 PLN




Akcesoria

Zobacz liste mozliwych dodatkow

urzadzenie
Panel dotykowy - kolorowy
Modut Net Ethernet
Nagrzewnica el. wstepna PTC 0,5 kW zintegrowana z urzadzeniem (EBRO 250)
Nagrzewnica el. wstepna PTC 1 kW zintegrowana z urzadzeniem (EBRO 300, 400)
Nagrzewnica el. wstepna PTC 1,5 kW zintegrowana z urzadzeniem (EBRO 600, 900)
Nagrzewnica el. wtérna 1 kW zintegrowana z urzadzeniem(EBRO 300, 400)
Nagrzewnica el. wtérna 1,5 kW zintegrowana z urzgdzeniem (EBRO 600, 900)
Czujnik wilgotosci pomieszczeniowy
Czujnik CO2
Filtr klasy F4
Filtr klasy M5
Kanatowa nagrzewnica wodna ®160
Kanatowa nagrzewnica wodna ®200
Kanatowa nagrzewnica wodna ®250
Kanatowa chtodnica wodna ©160
Kanatowa chtodnica wodna ©200

Kanatowa chtodnica wodna ®250

owe chtodnice freonowe dostepne na zapytanie

cena katalogowa
netto

993 PLN
795 PLN
311 PLN
554 PLN
723 PLN
571 PLN
737 PLN
1595 PLN
2651 PLN
108 PLN

121 PLN

1088 PLN
1143 PLN
1415 PLN
1469 PLN
1769 PLN

2177 PLN



RIORTADA

Misja firmy NORTADA jest dostarczanie najwyzszej jakosci rozwiagzan z zakresu
wentylacji i klimatyzacji, ktore spetniaja potrzeby najbardziej wymagajacych
klientow.

Dostarczanie Swiezego, uzdatnionego powietrza oraz dbanie o komfort cieplny
uzytkownikdéw naszych urzadzen jest dla nas priorytetem.

Jestesmy odpowiedzialni za ksztattowanie srodowiska wewnetrznego. Dbajac
o srodowisko naturalne, nie mozemy zapomnie¢ o podstawowym bogactwie
cztowieka jakim jest dostep do czystego powietrza wewnetrznego, szczegodlnie
W czasach gdzie cztowiek spedza w pomieszczeniach zamknietych nawet 90 %
SWojego czasu.

Dazymy do tego, aby nasze systemy dziataty zgodnie z oczekiwaniami klienta,
zapewniamy wsparcie od poczatku do konca projektu, a takze w trakcie
uzytkowania systemu.




Kontakt

+48 12 682 10 60
e-mail: biuro@amster.pl

30-733 Krakow
ul. Obroncow Modlina 9

www.nortada.pl



