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MORTADA

|

Misja firmy NORTADA jest dostarczanie najwyzszej jakosci
rozwigzan z zakresu wentylacji i klimatyzacji, ktore
spetniaja potrzeby najbardziej wymagajacych klientow.

Dostarczanie sSwiezego, uzdatnionego powietrza oraz
dbanie o komfort cieplny uzytkownikow naszych
urzadzen jest dla nas priorytetem.

JestesSmy odpowiedzialni za ksztattowanie srodowiska
wewnetrznego. Dbajac o Srodowisko naturalne, nie
mozemy zapomnie¢ o© podstawowym bogactwie
cztowieka jakim jest dostep do czystego powietrza
wewnetrznego, szczegolnie w czasach gdzie cztowiek
spedza w pomieszczeniach zamknietych nawet 90 %
SWO0jego czasu.

Dazymy do tego, aby nasze systemy dziataty zgodnie
z oczekiwaniami  klienta, zapewniamy wsparcie od
poczatku do konca projektu, a takze w trakcie uzytkowa-
Nia systemu.

MISJA FIRMY



Zastosowanie
systemow EBRO oraz TRENTO

Bogata oferta central NORTADA
oraz szerokie mozliwosci konfigu-
racyjne umozliwiaja ich zastosowa-
nie w obiektach o réznym przezna-
czeniu, zapewniajac Najwyzszy
komfort powietrza przez caty rok.

Dzieki wiedzy inzynieryjnej oraz do-
Swiadczeniu jesteSmy w stanie od-
powiedzie¢ na kazda potrzebe
ZwWigzanag z uzdatnianiem powie-
trza, bez wzgledu na przeznaczenie
obiektu.

Poza standardowymi rozwigzania-
mi dla klientow indywidualnych,
dostarczamy takze rozwigzania dla
budynkéw wielkoprzestrzennych,
biurowych, handlowych, hotelo-
wych czy przemystowych.

N
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Budownictwo Handel Instytucje
Zegluga Farmacja Ekologia

D

Kultura Medycyna

Gastronomia

ZASTOSOWANIE



Komponenty
systemow EBRO oraz TRENTO

Najwyzsze] jakosci komponenty
pozwalajg stworzy¢ nam urzadze-
nia pracujace niezawodnie
w  kazdych warunkach, przy
utrzymaniu wysokiej efektywnosci.

OBUDOWA WENTYLATORY WYMIENNIKI
Wysoka wytrzymatosé, szczelnosé Wysokosprawne wentylatory EC ODZYSKU CIEPLA
oraz izolacyjnosc termiczna obu- lub standardowe wentylatory AC Szeroki wybér wysokiej
dowy (klasy D1, L1, T2, TB1-TB2). do pracy z falownikiem spetniaja- klasy wymiennikéw odzy-
Panele z wetny mineralnegj lub ce wymagania klasy |IE4. Niski sku ciepta, rotacyjne (stan-
pianki poliuretanowej. Panel we- poziom hatasu oraz najwyzsza dardowe, sorpeyine), krzy-
wnetrzny standardowy, epoksydo- skutecznosé.

Zowe | przeciwpradowe.
wany lub nierdzewny.

AUTOMATYKA FILTRY WYMIENNIKI CIEPLA
Niezawodna automatyka umoz- Filtry charakteryzujace sie wysoka Wytrzymate, wielorzedowe wy-
liwiajaca precyzyjne sterowanie skutecznoscig przy niskich mienniki ciepta wykonane z
urzgdzeniami, posiada szerokie stratach cisnienia. Filtry dziatkowe miedzi i aluminium (wodne,
mozliwosci rozbudowy oraz kieszeniowe w klasach G3-F9. glikoclowe oraz freonowe DX)

w zakresie dodatkowych
mozliwosci | czujnikow.

KOMPONENTY E



Zaawansowane urzadzenia
| systemy rekuperacyjne

RIORTADA

Rekuperatory EBRO oferujg szeroki zakres
urzgdzen dopasowanych do najbardziej
wymagajacych klientow.

Nasze centrale znajda zastosowanie zarowno
W budynkach jednorodzinnych, jak tez w nie-
wielkich lokalach ustugowych oraz biurach.

EBRO P

+Wysokowydajny wymiennik

przeciwpradowy Zastosowane w rekuperatorach komponen-
ty pozwalaja na uzyskanie najlepszych
parametrow pracy jednoczesnie pobierajac
niewielka ilos¢ energii elektrycznej.

+ Energooszczedne wentylatory
EC z ptynna regulacja wydajnosci

+ Nagrzewnica wstepna
oraz wtorna

+ Filtry G4 lub M5 wraz
z sygnalizacjg zabrudzenia

+ Dotykowy wyswietlacz LCD

+ Rozbudowana funkcjonalnos¢ sterownika



Zasada dziatania rekuperacji

Zaprojektuj energooszczedny dom

Wspodtczesne nowe, energooszczedne domy charakteryzuja sie szczelnoscia
przegrod, co wymaga zastosowania wentylacji mechaniczne). Rekuperator
dostarcza sSwieze i czyste powietrze do naszego domu bez wzgledu na warunki
zewnetrzne, co nie jest mozliwe przy wentylacji grawitacyjnej. Wysoka
sprawnosc¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego, pozwala ograniczyc ilosé
energii przeznaczong do ogrzewania powietrza wentylacyjnego. Ciepte
powietrze podgrzane w rekuperatorze zapewnia odpowiednia wymiane powie-
trza zachowujac petny komfort cieplny przy najbardziej niesprzyjajacych
warunkach.

REKUPERACIA



Czerpnia

Swieze powietrze zewnetrzne jest
zasysane do rekuperatora przez
zaizolowane kanaty wentylacyjne
zakonczone czerpnie scienng, da-
chowa lub gruntowa.

Nastepnie powietrze trafia na filtr
centrali, gdzie zostaje dokitadnie
oczyszczone. W kolejnym kroku po-
wietrze przeptywa przez wymien-
nik ciepta, w ktérym odzyskiwana
jest energia z powietrza wywiewa-
nego i przekazywana jest do powie-
trza nawiewanego.

Opcjonalnie powietrze moze by¢
podgrzane w nagrzewnicy wtornej.

Nawiew

Swieze, uzdatnione w rekuperatorze powietrze zostaje rozprowadzone do po-
mieszczen ,czystych” (salon, sypialnia, biuro) poprzez system kanatow zakonczo-

nych nawiewnikami.

Wywiew

Zuzyte powietrze z pomieszczen
Jorudnych” (kuchnia, tazienka, pral-
nia) jest zasysane przez zawory wy-
wiewne i kierowane systemem ka-
natow do rekuperatora. Po oczysz-
czeniu powietrza na filtrze, trafia
ono na wymiennik ciepta, gdzie
przekazuje swojag energie do swie-
Zego powietrza nawiewanego.

Czerpnia

RIORTADA

Wyrzutnia

Zuzyte powietrze po oddaniu
ciepta w wymienniku zostaje usu-
niete na zewnatrz budynku kanata-
mi zakonczonymi wyrzutniag scien-
na lub dachowa.

REKUPERACIJA =



Parametry sterownika

Funkcje sterownika

Funkcje strownika

Zasilanie

Wyjscia przekaznikowe (REL)

Wyjscia (AOUT) 0-10V / (SSR)

Wejscia czujnikéw temperatury

Wejscia cyfrowe DIN

RS-485 (MODBUS RTU)

Modut webserwer (opcja)

Tryb pracy

Dodatkowe tryby pracy

Programator tygodniowy

Regulator temperatury - wedtug temp. nawiewu
Minimalna temperatura powietrza nawiewnego
Regulator temp. - wg temp. pomieszcz./wywiewu
Sterowanie wentylatorami

Sterowanie przepustnica bypass

Obstuga filtrow

Komunikacja Modbus RTU

System rejestracji alarmoéw, detekcji uszkodzen

Detekcja uszkodzen czujnikow temperatury
i reakcja systemu na wykryte uszkodzenia

Mechanizm ochrony wymiennika przed
zamarznieciem w okresie zimowym

Obstuga dodatkowej nagrzewnic elektrycznej (PWM)
lub wodnej (0-10V) z ptynna regulacja temperatury

Funkcja Night cooling

Obstuga i ster. na podst. czujnika wilgotnosci (opcja)

Obstuga i ster. na podst. czujnika CO2 (opcja)

Wspétpraca z:

Liczniki pracy wentylatorow i elementow automatyki
z sygnalizowaniem koniecznosci przegladow serwisowych

Automatyka rekuperatorow
Sterowanie | automatyka dla EBRO

monochromatyczny /0,96 cala kolorowy, dotykowy [ 4,3 cala
230V

3

Automatyczny/Reczny

Party, Wietrzenie, Wyjscie, Komfort , Ekonomiczny,
Kominek, Lato - Zima

+

+
Oddzielnie
Automatyczny/Reczny

czasowy mechanizm infor. o koniecznosci wymiany filtrow

+

+

okapem, centralg alarmowa, systemem przeciwpozarowym

+

AUTOMATYKA n



RIORTADA

Model EBRO V

Rekuperator EBRO V to nowoczesne, nie-
wielkie urzadzenie, ktdre przeznaczone jest
do montazu z przewodami o Srednicy ®160
dla modeléw 300 i 400 oraz ®200 dla
modelu 600.

Centrala posiada krocce skierowane do gory
| przeznaczona jest do montazu na podtodze
lub konsoli.




Dane techniczne
600
Rekuperator EBRO V =
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Przeptyw [m3/h] Przeplyw [m3/h]
Model EBRO V 300 EBRO V 400 EBRO V 600
Klasa energetyczna* A A A
Rodzaj wymiennika ciepta przeciwpradowy
Sprawnosé cieplna odzysku ciepta (max) 92%
Nominalne natezenie przeptywu powietrza 300 m3/h 400 m3/h 600 m3/h
Napiecie zasilania 230V 50 Hz
Pobér mocy urzadzenia (bez nagrzewnicy) 5-250 W 5-250 W 5-350 W
Nagrzewnica wstepna (opcjonalnie) 1,0 kW 1,0 kW 1,5 kW
Nagrzewnica wtérna (opcjonalnie) 1,0 kW 1,0 kW 1,5 kW
Srednica kréécéw $160 $200
Klasa filtrow M5 (nawiew) oraz G4 (wywiew)
Wymiary (wysokos¢/szerokos¢/gtebokos¢) 820 x 525 x 990 820 x 525 x 990 800 x 725 x 990
Waga urzadzenia (netto) 62 kg 62 kg 88 kg
Obudowa Blacha malowana proszkowo, izolowana
Dostep do filtrow Obustronny (tyt i przod)
By-pass Automatyczny
Stopien ochrony IP 40
Temperatura pomieszczenia technicznego Minimum +7°C

* Dla maksymalnego wyttumienia instalacji powietrznej, zaleca sie montaz kréc¢céw elastycznych na przytaczach, kanatowych
tlumikow akustycznych oraz skrzynek rozpreznych przy nawiewnikach.

EBROV




Model EBRO P oraz EBRO H

Rekuperatory EBRO P oraz EBRO H znajda
zastosowanie w miejscach z ograniczonag
przestrzenig montazowa.

Sprawdzg sie zarowno w domach jednoro-
dzinnych, ale przede wszystkim w niewiel-
kich lokalach ustugowych, w ktérych
mozliwy jest montaz jednostki w suficie pod-
wieszanym.

Centrala EBRO H posiada kréoéce skierowane
na boki i posadowiona jest na podiodze,
natomiast centrala EBRO P przeznaczona
jest do montazu pod sufitem.




Dane techniczne

Rekuperator EBRO P

EBRO P 400
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Model

Klasa energetyczna*

Rodzaj wymiennika ciepta

Sprawnosé cieplna odzysku ciepta (max)
Nominalne natezenie przeptywu powietrza
Napiecie zasilania

Pobér mocy urzadzenia (bez nagrzewnicy)
Nagrzewnica wstepna (opcjonalnie)
Nagrzewnica wtoérna (opcjonalnie)
Srednica kréécéw

Klasa filtrow

Wymiary (wysokoéé/szerokosé/gtebokosd)
Waga urzadzenia (netto)

Obudowa

Dostep do filtrow

By-pass

Stopien ochrony

Temperatura pomieszczenia technicznego

EBRO P 600

—

100 200 300 400
Przeplyw [m3/h]

EBRO P 250 MINI

A

250 m3/h

5-170 W

0,5 kW

$125

G4 (ISO Coarse=70%)

EBRO P 250 MINI
450
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Przephyw [m3/h]
EBRO P 400 EBRO P 600 EBRO P 900
A A A
przeciwpradowy
0%
400 m3/h 600 m3/h 900 m3/h
230 V50 Hz
5-340 W 5-340 W 10-680 W
1,0 kW 1,5 kW 1,5 kW
1,0 kW 1,5 kW 1,5 kW
$200 $200 $250

M5 (ISO ePMI10 = 50%) oraz G4 (ISO Coarse = 70%)

665x 665x 405 556 x1050 x 350 706 x1050 x 350 1200 x 1050 x 350
45 kg 70 kg 70 kg 105 kg
Blacha malowana proszkowo, izolowana
Jednostronny (bok - prawy lub lewy)
Brak Automatyczny
IP 40

Minimum +7°C

* Dla maksymalnego wyttumienia instalacji powietrznej, zaleca sie montaz kréécow elastycznych na przytaczach, kanatowych
ttumikoéw akustycznych oraz skrzynek rozpreznych przy nawiewnikach.

EBRO P




Dane techniczne

Rekuperator EBRO H
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Model

Klasa energetyczna*

Rodzaj wymiennika ciepta

Sprawnosé cieplna odzysku ciepta (max)
Nominalne natezenie przeptywu powietrza
Napiecie zasilania

Pobér mocy urzadzenia (bez nagrzewnicy)
Nagrzewnica wstepna (opcjonalnie)
Nagrzewnica wtoérna (opcjonalnie)
Srednica kréécéw

Klasa filtrow

Wymiary (wysokoéé/szerokosé/gtebokosd)
Waga urzadzenia (netto)

Obudowa

Dostep do filtrow

By-pass

Stopien ochrony

Temperatura pomieszczenia technicznego

EBRO H 600

—

100 200 300 400
Przephyw [m3/h]
EBRO H 250 MINI

A

250 m3/h

5-170 W

0,5 kW

$125
G4 (ISO Coarsez70%)

765 x 665 x 405

45 kg

656 x 1050 x 350 806 x 1050 x 350

EBRO H 250 MINI

LT N -
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600
500
E 400 \
2
§ 30
]
200
100
600 700 . 0 200 400 00 800 1000
Przephyw [m3/h]
EBRO H 400 EBRO H 600 EBRO H 900
A A A
przeciwpradowy
0%
400 m3/h 600 m3/h 900 m3/h
230V 50 Hz
5-340 W 5-340 W 10-680 W
1,0 kW 1,5 kW 1,5 kW
1,0 kW 1,5 kW 1,5 kW
$200 $200 $250

M5 (ISO ePMI10 = 50%) oraz G4 (ISO Coarse = 70%)

1300 x 1050 x 350

70 kg 70 kg 105 kg

Blacha malowana proszkowo, izolowana

Brak

Jednostronny (doét)

Automatyczny

IP 40

Minimum +7°C

* Dla maksymalnego wyttumienia instalacji powietrznej, zaleca sie montaz kréécow elastycznych na przytaczach, kanatowych
ttumikoéw akustycznych oraz skrzynek rozpreznych przy nawiewnikach.

EBROH




TKENTO

RIORTADA |
TRENTO

+ Energooszczedne wentylatory Kompaktowe centrale TRENTO COMPACT to

EC z ptynna regulacja wydajnosci jednostki stosowane w systemach klimatyza-
cyjnych dla szerokiej gamy pomieszczen,

+ Wysokosprawne wymienniki zarowno budynkow biurowych, handlowych,

przeciwpradowe | obrotowe hotelowych, uzytecznosci publiczne] jak
I indywidualnej.

+ Nagrzewnice elektryczne,

wodne, parowe Urzadzenia TRENTO COMPACT sg fabrycznie
okablowane i wystepuja w kilku wariantach

+ Chtodnice wodne, freonowe wykonania: podwieszane, lezace oraz stojace.
lch zwarta budowa oraz szerokie mozliwosci

+ Mozliwos¢ utrzymania statego konfiguracyjne pozwalajg na wpasowanie sie

ciénienia lub przeptywu w obiekty o réznym przeznaczeniu.

+ Szerokie mozliwosci rozbudowy

automatyki
TRENTO E
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Model P-COMPACT K
oraz model P-COMPACTR

Centrala P-COMPACT K oraz P-COMPACT R
charakteryzuje waska obudowa, Kktora
pozwala na umieszczenie je] w migjscach
O ograniczonej przestrzeni.

Moze by¢ wykonana jako podwieszana,
lezaca lub stojaca pionowo. Odzysk ciepta
realizowany jest w  wysokosprawnym
wymienniku przeciwpradowym lub w wyso-
kosprawnym podwojnym wymienniku obro-
towym.

Nagrzewnica jest zintegrowana z urzadze-
niem, natomiast chtodnica dostarczana jest
w wykonaniu kanatowym

% P-COMPACT K ORAZR



Dane techniczne
TRENTO P-COMPACT K

Pa
1200
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BOO
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100
)

Model
Przeptyw [m3/h]
Poz. cis. akust. [dB(A)]*

Sprawnosc¢ sucha (max) (%)
Typ wymiennika
System kontroli

Filtry (nawiew/wywiew)
Podwieszana

Pionowa

Lezaca

Grzanie

Chtodzenie

Napiecie (went.) [V]
Wentylatory [kW]
Wymiary [mm]**
Przytacza kanatéw [mm]

Waga [kg]

— charakierystyld speiniaja dyrektyws 1255/2014
= = = charakterystyli nie speiniajg dyrektwy 12852004

0 LI | + . .
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 S600

600 900 1200 1800 2400 3000 3600 5000
600 500 1200 1800 2400 3000 3600 5000
4 4 45 53 45 47 52 43
76(84) 80(84) 79(82) 79(83) 77(82) 78(82) 75(82) 75(82)
AL AL AL AL AL AL AL AL

zintegrowany zintegrowany zintegrowany zintegrowany zintegrowany zintegrowany zintegrowany zintegrowany

F7/M5 F7/M5 F7/M5 F7/M5 F7/M5 F7/M5 F7/M5 F7/M5
Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

na zew./wew. nazew./wew. nazew,/wew. nazew.,/wew. nazew.,/wew. nazew./wew. nazew./wew. nazew./wew.

W/EI.B kW W/EI26kW W/EI9kW W/EI35kW W/EIT35kW W/EI35kW W/EI18kW  W/EI8 kW

W/DX W/DX W/DX W/DX W/DX W/DX W/DX W/DX
230 230 400 400 400 400 400 400
2x0,17 2x0,17 max 2x0,75 max 2x0,75 max 2x1,35 max 2x1,35 max 2x1,35 max 2x2,5

1224x730x395 1224x1224x395 1550x1300x420 1550x1600x500 1700x1600x500 1700x2000x500 2100x1700x650 2850x1545x110

250x340 460x315 500x340 660x340 660x435 850x435 700x560 700x560

75 20 150 220 250 300 320 550

Przeptywy i inne parametry moga sie rézni¢ w zwiazku z szczegétowym dokorem i konfiguracja, charakterystyki sa wykonywane dla
referencyjnej konfiguracji (harzegwnica, filtry F7/MB5, cis. zew. 200 Pa). Wydajnosé komponentow sg maksymalne - dostepne sg mniej

efektywne komponenty.

** Poziom cisnienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1 m od urzadzenia wykonanego z obudow3g z welny mineralnej 50 mm
** Wymiary dla podstawowej wersji z obudowa 25 mm piany PUR

P-COMPACT K




Dane techniczne

TRENTO P-COMPACT R

Pa 1100
——— charakterystykl speiniaja ayrektywe 12532004
..... hsaktarystyki im speinisj cyrmktbywy RA3/014
1000
200 40
800
700 30
£y
600 20 N
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.
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400 04 .
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100 *
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200 400 600 ED0 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 24

*
00 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400

mih
Model 04 10 20 30 40
Przeptyw [m3/h] 400 1000 2000 3000 4000
Poz. cié. akust. [dB(A)]* 40 38 42 48 44
Sprawnosc¢ sucha (max) (%) 79(83) 79(86) 78(84) 78(84) 82(85)
Typ wymiennika obrotowy obrotowy obrotowy obrotowy obrotowy

System kontroli

zintegrowany

zintegrowany

zintegrowany

zintegrowany

zintegrowany

Filtry (nawiew/wywiew) F7/M5 F7/M5 F7/M5 F7/M5 F7/M5
Podwieszana Tak Tak Tak Tak Tak
Pionowa Tak Tak Tak Tak Tak
Lezaca Tak na zew./wew. na zew./wew. na zew./wew. na zew./wew.
Grzanie W/EI 2.2 kW W/EI 6 kW W/EI12 kW W/EI18 kW W/EI 27 kW
Chtodzenie N/A W/DX W/DX W/DX W/DX
Napiecie (went.) [V] 230 230/400 230/400 230/400 230/400
Wentylatory [kW] 0,17 0,38 05 0,78 max 1,35
Wymiary [mm]** T150x706x350 1500x1000x500 1650x1400x615 1650x1500x731 1800x1600x845
Przytacza kanatéw [mm] 200 500x430 550x540 600x650 650x770
Waga [kg] 130 190 240 290 330

Przeptywy i inne parametry moga sie rézni¢ w zwigzku z szczegétowym doborem i konfiguracjg, charakterystyki sg wykonywane dla
referencyjnej konfiguracji (narzegwnica, filtry F7/M5, ci$. zew. 200 Pa). Wydajno$é komponentéw sa maksymalne - dostepne sa mniej
efektywne komponenty.

** Poziom cisnienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1 m od urzadzenia wykonanego z obudowa z wetny mineralnej 50 mm

** Wymiary dla podstawowej wersji z obudowa 25 mm piany PUR

P-COMPACTR




TKENTO

Model K-COMPACT K
oraz model K-COMPACTR

Centrala K-COMPACT K oraz K-COMPACT R
wykonana jest w konfiguracji stojacej
z kroccami u gory, ktore pozwalaja na jej
montaz w nietypowych miejscach, gdzie
inne usytuowanie kroccdw jest niemozliwe.

Odzysk ciepta realizowany jest w wysoko-
sprawnym wymienniku krzyzowym,
przeciwpradowym lub obrotowym.

Nagrzewnica i chtodnica jest zintegrowana z
urzadzeniem.

K-COMPACT KORAZ R




Dane techniczne

TRENTO K-COMPACT K

Pa

System kontroli

zintegrowany

zintegrowany

zintegrowany

zintegrowany
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mih
Model o] 10 20 30 40
Przeptyw [m3/h] 1000 2000 3500 5000 6000
Poz. cié. akust. [dB(A)]* 35 38 42 43 44
Sprawnosc¢ sucha (max) (%) 76(85) 78(83) 77(83) 77(83) 78(82)
Typ wymiennika przeciwpradowy przeciwpradowy przeciwpradowy przeciwpradowy przeciwpradowy

zintegrowany

Filtry (nawiew/wywiew) F7/M5 F7/M5 F7/M5 F7/M5 F7/M5
Outdoor design Tak Tak Tak Tak Tak
Grzanie W/EI 9 kW W/EI 18 kW W/EI 18 kW W/EI 24 kW W/EI 36 kW
Chtodzenie W/DX W/DX W/DX W/DX W/DX
Napigcie (went.) [V] 230 400 400 400 400
Wentylatory [kW] max 0,78 max 2,5 max 2,5 max 3,3 max 33
Wymiary [mm]** 2000x1100x730 2550x1550%730 2550x1550%995 2550%1550x1253 2550x1550%1642
Przytacza kanatéw [mm] 400x650 435%650 435x920 435x1180 435x1570
Waga [kg] 280 360 460 550 650

Przeptywy i inne parametry moga sie rézni¢ w zwiazku z szczegétowym doborem i konfiguracja, charakterystyki sa wykonywane dla
referencyjnej konfiguracji (narzegwnica, filtry F7/M5, cis. zew. 200 Pa). Wydajnosé komponentdw sg maksymalne - dostepne sg mniej
efektywne komponenty.

** Poziom cisnienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1 m od urzadzenia wykonanego z obudowa z weiny mineralnej 50 mm

** Wymiary dla podstawowej wersji z obudowa 25 mm piany PUR

K-COMPACT K




Dane techniczne

TRENTO K-COMPACT R

Pa
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mih
Model o} 10 20 30 40
Przeptyw [m3/h] 2000 3000 4500 5500 7500
Poz. cié. akust. [dB(A)]* 43 47 54 44 46
Sprawnosc¢ sucha (max) (%) 82(85) 79(85) 78(85) 82(85) 83(85)
Typ wymiennika obrotowy obrotowy obrotowy obrotowy obrotowy

System kontroli

zintegrowany

zintegrowany

zintegrowany

zintegrowany

zintegrowany

Filtry (nawiew/wywiew) F7/M5 F7/M5 F7/M5 F7/M5 F7/M5
Outdoor design Tak Tak Tak Tak Tak
Grzanie W/EI 9 kW W/EI 18 kW W/EI 18 kW W/EI18 kW W/EI 54 kW
Chtodzenie W/DX W/DX W/DX W/DX W/DX
Napigcie (went.) [V] 230 230 230 400 400
Wentylatory [kW] max 0,5 max 1,35 max 1,35 max 2x1,35 max 2x2,5
Wymiary [mm]* 2200X1150x845 2200X1250%925 220x1350x1049 2500x1550x1253  2500x1700x1642
Przytacza kanatéw [mm] 330x770 330x850 330x980 435x1180 435x1570
275 420 460 610 740

Waga [kg]

Przeptywy i inne parametry moga sie réoznic w zwigzku z szczegétowym doborem i konfiguracja, charakterystyki sa wykonywane dla
referencyjnej konfiguracji (narzegwnica, filtry F7/M5, cis. zew. 200 Pa). Wydajnoéé komponentéw sa maksymalne - dostgpne s3 mniej

efektywne komponenty.
** Poziom cis$nienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1 m od urzadzenia wykonanego z obudowa z welny mineralnej 50 mm

** Wymiary dla podstawowej wersji z obudowa 25 mm piany PUR
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Kontakt

+48 12 682 10 60
e-mail: biuro@amster.pl

30-733 Krakow
ul. Obroncow Modlina 9
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