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RURA ZWIJANA RZ

Rury zwijane Spiro® wykonane są z blach ocynkowa-
nych w standardowej długości 3 lub 2,7 mb. Od średnicy 
250 mm rury wyposażone są w zewnętrzne wzmacniają-
ce przetłoczenie. Ocynk w klasie Z200-275, minimalna 
masa powłoki ocynku obustronnie 200-275 g/m2.

OPIS

Z wzmacniającym
przetłoczeniem
zewnętrznym
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Charakterystyka produktu:
•	 blacha cynkowana ogniowo
•	 standardowa długość 

- 3 mb (dla D ≤ 560 mm)  
- 2,7 mb (dla D > 560 mm)

•	 od 250 mm zewnętrzne przetłoczenie wzmacniające
•	 dostępne indywidualne grubości blach na zamówienie

Rury spiralne są produkowane  
na nowoczesnych maszynach firmy 
SPIRO INTERNATIONAL SA

Element certyfikowanego systemu 
wentylacyjnego o podwyższonej klasie 
szczelności D

D 
(mm)

T 
(mm)

80 0,5

100 0,5

125 0,5

140 0,5

150 0,5

160 0,5

180 0,5

200 0,5

224 0,5

250 0,5

280 0,5

300 0,5

D 
(mm)

T 
(mm)

315 0,5

355 0,5

400 0,5

450 0,5

500 0,6

560 0,6

630 0,6

710 0,7

800 0,7

900 0,7

1000 0,9

1250 0,9

Kanały okrągłe
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SPIRBOX
Ilość rur (3 mb) w koszu

(szt.)

80 310

100 200

125 130

150 94

160 80

200 48

250 30

315 20

400 12

SPIRBOX - BEZPIECZNY SYSTEM TRANSPORTU  
RUR SPIRO

SPIRBOX 

SPIRBOX - jest systemem bezpiecznego transportu  
i mobilnego składowania rur zwijanych typu SPIRO.
Rury są układane w specjalnie do tego przeznaczonych 
rozkładanych koszach. Kosz wypełniony rurami można 
w całości wstawić do samochodu wózkiem widłowym i w 
ten sam sposób równie szybko rozładować. Pusty kosz 
można rozłożyć dzięki czemu ułatwiona jest logistyka 
w firmie. Dodatkowe osłony na słupkach chronią rury 
przed zgnieceniem.

Kanały okrągłe
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•	 tłoczone
•	 łączenie (zgrzew liniowy)
•	wzmocnione brzegi (wywinięcie)
•	uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie  

na niej wywiniętych krawędzi kształtki (BL)
•	zgodne z normą PN-EN 1506

90o

øD

H

A

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTUMATERIAŁ

KOLANO 90° B / BL

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM (BL)

 Wersja z uszczelką
BL

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego  
o podwyższonej klasie szczelności D

øD
(mm)

A
(mm)

H (mm)

B BL

80 80 38 38

100 100 38 38

125 125 38 38

150 150 38 38

160 160 38 38

180 180 38 38

200 200 38 38

250 250 50 40

Opakowanie
Ilość (szt./opak.)

B BL

P4 60 60

P2 110 110

P2 60 60

P1 75 75

P1 60 60

P1 45 45

P1 33 33

P1 18 18

 
Tolerancja kąta wynosi ± 2°

Kształtki okrągłe
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•	 tłoczone
•	 łączenie (zgrzew liniowy)
•	wzmocnione brzegi (wywinięcie)
•	uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie  

na niej wywiniętych krawędzi kształtki (BL)
•	zgodne z normą PN-EN 1506

MATERIAŁ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KOLANO  60° B / BL

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM (BL)

 Wersja z uszczelką
BL

H

A

60o

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego  
o podwyższonej klasie szczelności D

øD
(mm)

A
(mm)

H
(mm)

80 80 38

100 100 38

125 125 38

150 150 38

160 160 38

180 180 38

200 200 38

Opakowanie Ilość  
(szt./opak.) 

P6 75

P6 40

P6 22

P4 20

P4 20

P4 16

P4 12

 
Tolerancja kąta wynosi ± 2°

Kształtki okrągłe
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•	 tłoczone
•	 łączenie (zgrzew liniowy)
•	wzmocnione brzegi (wywinięcie)
•	uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie  

na niej wywiniętych krawędzi kształtki (BL)
•	zgodne z normą PN-EN 1506

45o

øD

H

A

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTUMATERIAŁ

KOLANO  45° B / BL

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM (BL)

 Wersja z uszczelką
BL

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego  
o podwyższonej klasie szczelności D

øD
(mm)

A
(mm)

H (mm)

B BL

80 80 38 38*

100 100 38 38*

125 125 38 38*

150 150 38 38*

160 160 38 38*

180 180 38 38*

200 200 38 38*

250 250 50 40

Opakowanie Ilość 
(szt./opak.)

P6 90

P4 90

P2 100

P1 60

P1 110

P1 80

P1 55

P1 30

 
Tolerancja kąta wynosi ± 2°

Kształtki okrągłe
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•	 tłoczone
•	 łączenie (zgrzew liniowy)
•	wzmocnione brzegi (wywinięcie)
•	uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie  

na niej wywiniętych krawędzi kształtki (BL)
•	zgodne z normą PN-EN 1506

MATERIAŁ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KOLANO  30° B / BL

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM (BL)

 Wersja z uszczelką
BL

30
o

øD

H

A

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego  
o podwyższonej klasie szczelności D

øD
(mm)

A
(mm)

H
(mm)

80 80 38

100 100 38

125 125 38

150 150 38

160 160 38

180 180 38

200 200 38

Opakowanie Ilość 
(szt./opak.)

P12 55

P6 75

P6 40

P6 25

P6 20

P6 16

P4 18

 
Tolerancja kąta wynosi ± 2°

Kształtki okrągłe
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•	 tłoczone
•	 łączenie (zgrzew liniowy)
•	wzmocnione brzegi (wywinięcie)
•	uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie  

na niej wywiniętych krawędzi kształtki (BL)
•	zgodne z normą PN-EN 1506

15
o

øD

H

A

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTUMATERIAŁ

KOLANO  15° B / BL

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM (BL)

 Wersja z uszczelką
BL

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego  
o podwyższonej klasie szczelności D

øD
(mm)

A
(mm)

H
(mm)

80 80 38

100 100 38

125 125 38

150 150 38

160 160 38

180 180 38

200 200 38

Opakowanie Ilość  
(szt./opak.)

P12 70

P12 50

P12 28

P12 16

P12 15

P6 25

P6 16

Tolerancja kąta wynosi ± 2°

Kształtki okrągłe
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•	segmenty łączone zamkiem blacharskim
•	 łączenie (zgrzew liniowy)
•	uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie  

na niej wywiniętych krawędzi kształtki (BFL)

øD

R

α

H

MATERIAŁ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KOLANO SEGMENTOWE 90° 60° 45° 30° 15° BF(E) / BFL

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM (BFL) 

 Wersja z uszczelką
BFL

Wymiar 
(mm)

90° 45° 30° 15°

Karton 
(szt.)

Paleta 
(szt.)

Karton 
(szt.)

Paleta 
(szt.)

Karton 
(szt.)

Paleta 
(szt.)

Karton 
(szt.)

Paleta 
(szt.)

224 21/P1 Z 36/P1 Z 12/P4 Z Z Z

250 16/P1 54 24/P1 96 36/P1 Z 27/P2 Z

280 Z 30 24/P1 80 Z Z Z Z

300 8/P1 28 16/P1 48 25/P1 Z Z Z

315 8/P1 28 14/P1 48 18/P1 Z Z Z

355 6/P1 21 10/P1 42 20/P1 Z Z Z

400 – 12 Z 30 Z Z 18/P1 Z

α  = 15°, 30°, 45°, 60°, 90°

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego  
o podwyższonej klasie szczelności D

R ≈ 0,9D
Tolerancja kąta wynosi ± 2°

Kształtki okrągłe

* BF - wykonanie tylko z krawędzią "safe edge"          Z - informacja na zapytanie

øD
(mm)

H (mm)

BFE BFL

224 38 38

250 57* 57

280 40 40

300 40 40

315 57* 57

355 40 40

400 50 50

450 50 50

500 50 50

560 60 60

600 60 60

630 60 60

710 60 85

800 65 85

900 65 85

1000 75 100

1250 75 100
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•	 tłoczone
•	 jeden element
•	uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie  

na niej wywiniętych krawędzi kształtki (RCPL)

L

øD

ød

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTUMATERIAŁ

REDUKCJA TŁOCZONA RC / RCPL

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM (RCPL)

 Wersja z uszczelką
RCPL

øD  
(mm)

ød  
(mm)

L  
(mm)

Ilość (szt./opak.)

RC RCPL

100 80 26 96 112

125 80 36 63 63

125 100 27 63 63

150 100 36 42 42

150 125 31 42 42

160 80 55 30 30

160 100 46 35 35

160 125 35 35 35

160 150 22 35 35

180 100 55 28 28

180 125 40 28 28

180 150 27 28 28

180 160 20 28 28

200 100 46 28 28

200 125 55 24 24

200 150 37 28 28

200 160 39 28 28

øD  
(mm)

ød  
(mm)

L  
(mm)

Ilość (szt./opak.)

RC RCPL

200 180 26 28 28

224 150 48 34 34

224 160 44 34 28

224 200 24 32 30

250 125 70 28 28

250 150 62 30 30

250 160 60 30 28

250 180 47 30 30

250 200 42 30 30

250 224 29 28 28

300 200 59 20 20

300 250 34 22 22

315 160 91 16 14

315 200 74 16 16

315 250 50 16 16

355 250 69 10 15

355 315 33 12 16

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego  
o podwyższonej klasie szczelności D

Kształtki okrągłe
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REDUKCJA TŁOCZONA RCF / RCFPL

øD  
(mm)

ød  
(mm)

L  
(mm)

Ilość (szt./opak.)

RCF RCFPL

100 80 61 45 45

125 80 73 72 72

125 100 64 72 72

150 100 78 48 48

150 125 66 48 48

160 100 83 35 35

160 125 71 35 35

200 100 84 28 28

200 125 90 28 28

200 150 75 28 28

200 160 73 28 28

250 160 117 30 30

250 200 103 30 30

315 160 153 18 18

315 200 134 16 20

315 250 108 18 18

•	 tłoczone
•	 jeden element
•	uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie  

na niej wywiniętych krawędzi kształtki (RCFPL)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTUMATERIAŁ

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM (RCFPL)

 Wersja z uszczelką
RCFPL

Kształtki okrągłe
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RCLE / RCLL / RCFLE / RCFLL / RCFFL

•	segmenty łączone zamkiem blacharskim
•	 łączenie (zgrzew liniowy)
•	uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie  

na niej wywiniętych krawędzi kształtki (RCLL, RCFLL)

ød

L

øD

L

ødøD

ød

L

øD

L

ødøD

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

REDUKCJA SYMETRYCZNA SEGMENTOWA

 Wersja nypel-nypel 
z uszczelką RCLL

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego  
o podwyższonej klasie szczelności D

RCLE

RCLL

Kształtki okrągłe

 Wersja mufa-nypel
bez uszczelki RCFLE

 Wersja mufa-nypel
z uszczelką RCFLL

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa  EPDM (RCLL, RCFLL)

MATERIAŁ

 Wersja mufa-mufa 
bez uszczelki RCFFL

øD 
(mm)

ød 
(mm)

L 
(mm)

RCLE RCLL

Ilość 
(szt./opak.) Opak. Ilość 

(szt./opak.) Opak.

125 80 60 Z Z Z Z

125 100 60 Z Z Z Z

140 80 60 Z Z Z Z

140 100 60 Z Z 30 P12

140 125 60 Z Z 30 P12

øD 
(mm)

ød 
(mm)

L 
(mm)

RCLE RCLL

Ilość 
(szt./opak.) Opak. Ilość 

(szt./opak.) Opak.

150 80 60 75 P6 70 P6

150 100 60 Z Z Z Z

150 125 60 Z Z Z Z

150 140 60 Z Z 60 P4

160 80 60 Z Z Z Z
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Kształtki okrągłe

øD 
(mm)

ød 
(mm)

L 
(mm)

RCLE RCLL

Ilość 
(szt./opak.) Opak. Ilość 

(szt./opak.) Opak.

160 100 60 Z Z Z Z

160 125 60 Z Z Z Z

160 140 60 Z Z 50 P6

160 150 60 Z Z Z Z

180 80 60 50 P6 Z Z

180 100 60 Z Z Z Z

180 125 60 Z Z Z Z

180 140 60 Z Z 20 P12

180 150 60 Z Z Z Z

180 160 60 Z Z Z Z

200 100 80 Z Z Z Z

200 125 60 Z Z Z Z

200 140 60 Z Z 34 P6

200 150 60 Z Z Z Z

200 160 60 Z Z Z Z

200 180 60 Z Z Z Z

224 100 80 Z Z Z Z

224 125 60 Z Z 28 P4

224 140 60 Z Z Z Z

224 150 60 Z Z Z Z

224 160 60 Z Z 39 P4

224 180 60 Z Z Z Z

224 200 60 Z Z Z Z

250 80 80 25 P4 Z Z

250 100 80 35 P4 13 P6

250 125 80 Z Z 23 P4

250 140 80 Z Z Z Z

250 150 80 Z Z Z Z

250 160 80 Z Z Z Z

250 180 60 Z Z Z Z

250 200 60 Z Z Z Z

250 224 60 Z Z Z Z

280 100 100 Z Z Z Z

280 125 100 Z Z Z Z

280 140 80 Z Z Z Z

280 150 80 Z Z Z Z

280 160 80 Z Z Z Z

280 180 80 Z Z Z Z

280 200 80 Z Z 20 P4

280 224 60 Z Z Z Z

280 250 60 Z Z Z Z

300 100 100 Z Z Z Z

300 125 100 Z Z 15 P4

300 140 100 Z Z Z Z

300 150 80 50 P2 50 P2

300 160 80 Z Z 11 P6

øD 
(mm)

ød 
(mm)

L 
(mm)

RCLE RCLL

Ilość 
(szt./opak.) Opak. Ilość 

(szt./opak.) Opak.

300 180 80 Z Z Z Z

300 200 80 Z Z Z Z

300 224 60 50 P2 Z Z

300 250 60 Z Z Z Z

300 280 60 Z Z Z Z

315 100 100 45 P2 11 P6

315 125 100 45 P2 15 P4

315 140 100 Z Z Z Z

315 150 100 50 P2 11 P6

315 160 100 Z Z 11 P6

315 180 80 Z Z Z Z

315 200 80 Z Z 14 P4

315 224 60 Z Z Z Z

315 250 60 45 P2 40 P2

315 280 60 45 P2 48 P2

315 300 60 56 P2 13 P4

355 150 100 50 P1 Z Z

355 160 100 Z Z Z Z

355 180 80 Z Z Z Z

355 200 80 19 P4 Z Z

355 224 80 Z Z Z Z

355 250 80 19 P4 24 P2

355 280 60 Z Z Z Z

355 300 60 38 P2 14 P4

355 315 60 40 P2 26 P2

400 160 100 Z Z Z Z

400 180 100 Z Z Z Z

400 200 100 30 P2 18 P2

400 224 100 Z Z Z Z

400 250 100 28 P2 16 P2

400 280 80 Z Z Z Z

400 300 80 34 P2 Z Z

400 315 70 30 P2 20 P2

400 355 60 28 P2 15 P2

450 160 100 Z Z Z Z

450 180 100 Z Z Z Z

450 200 100 Z Z Z Z

450 224 100 Z Z Z Z

450 250 100 20 P2 Z Z

450 280 100 Z Z Z Z

450 300 100 18 P2 Z Z

450 315 100 19 P2 10 P2

450 355 80 15 P2 10 P2

450 400 60 20 P2 24 P1

500 200 150 Z Z Z Z

500 224 100 Z Z Z Z
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øD 
(mm)

ød 
(mm)

L 
(mm)

RCLE RCLL

Ilość 
(szt./opak.) Opak. Ilość 

(szt./opak.) Opak.

500 250 100 18 P2 Z Z

500 280 100 Z Z Z Z

500 300 100 Z Z Z Z

500 315 100 14 P2 10 P2

500 355 100 17 P2 11 P2

500 400 80 15 P2 20 P1

500 450 60 40 P1 20 P1

560 200 150 Z Z Z Z

560 224 100 Z Z Z Z

560 250 150 Z Z Z Z

560 280 100 Z Z Z Z

560 300 100 Z Z Z Z

560 315 100 Z Z Z Z

560 355 100 Z Z Z Z

560 400 100 Z Z Z Z

560 450 80 Z Z Z Z

560 500 60 Z Z Z Z

600 400 100 Z Z Z Z

600 450 100 Z Z Z Z

600 500 80 Z Z Z Z

600 560 60 Z Z Z Z

630 200 150 Z Z Z Z

630 224 150 Z Z Z Z

630 250 150 Z Z Z Z

630 280 150 Z Z Z Z

630 300 150 Z Z Z Z

630 315 150 Z Z Z Z

630 355 150 Z Z Z Z

630 400 100 Z Z Z Z

630 450 100 Z Z Z Z

630 500 100 Z Z 13 P1

øD 
(mm)

ød 
(mm)

L 
(mm)

RCLE RCLL

Ilość 
(szt./opak.) Opak. Ilość 

(szt./opak.) Opak.

630 560 80 Z Z Z Z

710 355 150 Z Z Z Z

710 400 150 Z Z Z Z

710 450 100 Z Z Z Z

710 500 100 Z Z Z Z

710 560 100 Z Z Z Z

710 600 100 Z Z Z Z

710 630 100 Z Z Z Z

800 315 200 Z Z Z Z

800 355 180 Z Z Z Z

800 400 150 Z Z Z Z

800 450 150 Z Z Z Z

800 500 100 Z Z Z Z

800 560 100 Z Z Z Z

800 600 80 Z Z Z Z

800 630 80 Z Z Z Z

800 710 80 Z Z Z Z

900 500 150 Z Z Z Z

900 560 150 Z Z Z Z

900 600 100 Z Z Z Z

900 630 80 Z Z Z Z

900 710 80 Z Z Z Z

900 800 80 Z Z Z Z

1000 500 220 Z Z Z Z

1000 560 160 Z Z Z Z

1000 600 170 Z Z Z Z

1000 630 150 Z Z Z Z

1000 710 100 Z Z Z Z

1000 800 100 Z Z Z Z

1000 900 80 Z Z Z Z

Kształtki okrągłe

Z - informacja na zapytanie
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•	segmenty łączone zamkiem blacharskim
•	 łączenie (zgrzew liniowy)
•	uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie  

na niej wywiniętych krawędzi kształtki (RLL, RFLL)

øD

øD

ød

ød

L

L

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

MATERIAŁ

REDUKCJA NIESYMETRYCZNA SEGMENTOWA RLE / RLL / RFLE / RFLL 

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM (RLL, RFLL)

 Wersja nypel-nypel 
z uszczelką RLL

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego  
o podwyższonej klasie szczelności D

RLE

RLL

Kształtki okrągłe

 Wersja mufa-nypel 
bez uszczelki RFLE

 Wersja mufa-nypel 
z uszczelką RFLL

øD  
(mm)

ød  
(mm)

L  
(mm)

100 80 100

125 80 95

125 100 50

140 80 90

140 100 70

140 125 50

150 80 105

150 100 80

150 125 70

150 140 50

øD  
(mm)

ød  
(mm)

L  
(mm)

160 80 120

160 100 100

160 125 70

160 140 60

160 150 40

180 100 120

180 125 100

180 140 80

180 150 60

180 160 50

øD  
(mm)

ød  
(mm)

L  
(mm)

200 100 150

200 125 120

200 140 100

200 150 80

200 160 60

200 180 50

224 100 190

224 125 160

224 140 130

224 150 120
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Kształtki okrągłe

øD  
(mm)

ød  
(mm)

L  
(mm)

224 160 100

224 180 80

224 200 60

250 100 225

250 125 200

250 140 170

250 150 150

250 160 130

250 180 100

250 200 80

250 224 60

280 140 200

280 150 190

280 160 180

280 180 150

280 200 120

280 224 90

280 250 60

300 160 210

300 180 180

300 200 150

300 224 120

300 250 90

300 280 60

315 100 310

315 125 260

315 160 230

315 180 200

315 200 170

315 224 140

315 250 100

315 280 60

315 300 50

øD  
(mm)

ød  
(mm)

L  
(mm)

355 180 260

355 200 230

355 224 190

355 250 160

355 315 80

400 200 300

400 224 260

400 250 220

400 315 140

400 355 80

450 200 300

450 224 270

450 250 240

450 315 160

450 355 120

450 400 80

500 250 300

500 315 230

500 355 180

500 400 130

500 450 80

560 250 370

560 315 320

560 355 280

560 400 220

560 450 170

560 500 100

600 250 470

600 315 380

600 355 340

600 400 280

600 450 220

600 500 160

øD  
(mm)

ød  
(mm)

L  
(mm)

600 560 100

630 250 485

630 315 400

630 355 350

630 400 290

630 450 240

630 500 180

630 560 110

710 355 460

710 400 400

710 450 340

710 500 270

710 560 195

710 630 130

800 400 510

800 450 450

800 500 380

800 560 310

800 630 220

800 710 150

900 450 580

900 500 520

900 560 430

900 630 350

900 710 260

900 800 160

1000 500 660

1000 560 570

1000 600 510

1000 630 470

1000 710 370

1000 800 260

1000 900 160



21Lindab | Katalog Produktów Centrum Klima - 202201.220110www.lindab-polska.pl 21

TRÓJNIK SYMETRYCZNY Z ODEJŚCIEM TŁOCZONYM TCP(E) / TCPL

•	 łączenie (zgrzew liniowy)
•	odejście mocowane przez przetłoczenia punktowe
•	wykonanie z krawędzią "safe edge" (TCP) lub ostrą 

(TCPE)
•	uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie  

na niej wywiniętych krawędzi kształtki (TCPL)

MATERIAŁ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM (TCPL)

 Wersja z uszczelką
TCPL

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego  
o podwyższonej klasie szczelności D

TCP/TCPE

TCPL

Kształtki okrągłe

øD 
(mm)

ød 
(mm)

TCPE TCP / TCPL

H 
(mm)

F 
(mm)

L 
(mm)

h1
(mm)

Ilość 
szt./opak. Opak. H* 

(mm)
F* 

(mm)
L 

(mm)
h1 

(mm)
Ilość 

szt./opak. Opak.

80 80 30 30 130 56 52 P6 38 38 175 56 39 P6

140 80 35 30 130 86 62 P2 38 38 165 88 27 P4

140 100 35 30 160 88 46 P2 38 38 205 91 46 P2

140 125 35 35 180 88 45 P2 38 38 235 96 32 P2

150 80 58 P2 38 38 170 93 24 P4

150 100 42 P2 38 38 205 96 40 P2

150 125 39 P2 38 38 240 101 30 P2

150 150 33 P2 38 38 265 101 30 P2

160 80 58 P2 38 38 170 98 42 P2

160 150 33 P2 38 38 265 106 Z Z

180 80 40 30 120 106 160 P1 38 38 120 108 42 P2

180 100 40 30 150 108 30 P2 38 38 150 111 30 P2

180 125 40 35 170 108 30 P2 38 38 190 116 28 P2

180 150 40 35 210 112 29 P2 38 38 275 116 39 P1
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øD 
(mm)

ød 
(mm)

TCPE TCP / TCPL

H 
(mm)

F 
(mm)

L 
(mm)

h1
(mm)

Ilość 
szt./opak. Opak. H* 

(mm)
F* 

(mm)
L 

(mm)
h1 

(mm)
Ilość 

szt./opak. Opak.

180 160 40 35 220 112 20 P2 38 38 276 121 20 P2

200 80 38 38 165 118 27 P2

200 100 38 38 200 121 24 P2

200 125 38 38 240 126 18 P2

200 150 38 38 265 116 18 P2

224 80 40 30 130 129 52 P1 38 38 130 131 42 P1

224 100 40 30 140 131 20 P2 38 38 150 133 21 P2

224 125 40 35 170 131 40 P1 38 38 180 138 40 P1

224 150 40 35 210 135 24 P1 38 38 275 138 28 P1

224 160 40 35 220 135 26 P1 38 38 285 143 28 P1

224 200 40 40 270 139 26 P1 38 38 325 143 20 P1

250 80 57 38 170 143 26 P1

250 100 57 38 205 146 28 P1

250 125 57 38 245 151 24 P1

250 150 57 38 265 151 24 P1

250 160 57 38 290 156 19 P1

250 200 57 38 320 156 18 P1

280 80 40 30 130 156 30 P1 40 38 126 158 30 P1

280 100 40 30 150 158 39 P1 40 38 146 161 30 P1

280 125 40 35 170 158 30 P1 40 38 186 166 24 P1

280 150 40 35 210 162 18 P1 40 38 206 166 18 P1

280 160 40 35 230 162 19 P1 40 38 216 171 19 P1

280 200 40 40 280 166 17 P1 40 38 320 171 17 P1

280 250 40 40 330 166 14 P1 40 40 370 171 14 P1

300 80 40 30 130 166 21 P1 40 38 126 168 21 P1

300 100 40 30 150 168 24 P1 40 38 156 171 24 P1

300 125 40 35 170 168 21 P1 40 38 186 176 21 P1

300 150 40 35 210 172 16 P1 40 38 216 176 14 P1

300 160 40 35 220 172 16 P1 40 38 216 181 16 P1

300 200 40 40 280 176 14 P1 40 38 276 181 14 P1

300 250 40 40 340 176 12 P1 40 40 370 181 14 P1

315 80 57 38 170 176 Z Z

315 100 57 38 200 179 16 P1

315 125 57 38 240 184 16 P1

315 150 57 38 255 184 Z Z

315 160 57 38 290 189 13 P1

315 200 57 38 337 189 13 P1

315 250 40 40 395 189 8 P1

355 100 40 30 150 196 Z Z 40 38 150 199 Z Z

355 125 40 35 185 196 Z Z 40 38 186 204 Z Z

355 150 40 35 220 200 Z Z 40 38 216 204 Z Z

355 160 40 35 220 200 Z Z 40 38 216 209 Z Z

355 200 40 40 280 204 Z Z 40 38 280 209 12 P1

355 250 40 40 340 209 Z Z 40 40 341 209 12 P1

Kształtki okrągłe
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øD 
(mm)

ød 
(mm)

TCPE TCP / TCPL

H 
(mm)

F 
(mm)

L 
(mm)

h1
(mm)

Ilość 
szt./opak. Opak. H* 

(mm)
F* 

(mm)
L 

(mm)
h1 

(mm)
Ilość 

szt./opak. Opak.

355 315 40 40 404 209 Z Z 40 40 406 209 Z Z

400 100 40 30 150 218 Z Z 50 38 161 221 Z Z

400 125 40 35 185 218 Z Z 50 38 191 226 Z Z

400 160 40 35 220 222 Z Z 50 38 206 231 Z Z

400 200 40 40 280 226 Z Z 50 38 266 231 Z Z

400 250 40 40 340 226 Z Z 50 40 336 231 Z Z

400 315 40 40 420 231 Z Z 50 40 386 231 Z Z

450 100 50 30 160 243 Z Z 50 38 156 246 Z Z

450 125 50 35 185 243 Z Z 50 38 186 251 Z Z

450 160 50 35 220 243 Z Z 50 38 216 256 Z Z

500 100 50 35 160 268 Z Z 50 38 156 271 Z Z

500 125 50 35 185 268 Z Z 50 38 186 276 Z Z

500 160 50 35 220 268 Z Z 50 38 216 281 Z Z

Kształtki okrągłe

Tolerancja wymiarów: L, h1 ±5 mm          Z - informacja na zapytanie
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TRÓJNIK SYMETRYCZNY Z ODEJŚCIEM PALONYM TCPE / TCPL

TCPE

 TCPL

•	 łączenie (zgrzew liniowy)
•	odejście mocowane przez przetłoczenia punktowe
•	uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie  

na niej wywiniętych krawędzi kształtki (TCPL)

MATERIAŁ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM (TCPL)

 Wersja z uszczelką
TCPL

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego  
o podwyższonej klasie szczelności D

Kształtki okrągłe

øD 
(mm)

ød 
(mm)

TCPE TCPL

H 
(mm)

F 
(mm)

L 
(mm)

h1 
(mm)

Ilość 
szt./opak. Opak. H 

(mm)
F 

(mm)
L 

(mm)
h1 

(mm)
Ilość 

szt./opak. Opak.

140 140 35 35 190 95 33 P2 38 40 176 88 33 P2

150 140 35 35 190 100 33 P2 38 40 176 93 39 P2

160 140 35 35 190 105 33 P2 38 40 186 98 33 P2

180 140 40 35 180 115 29 P2 38 40 176 108 30 P2

180 180 40 40 220 115 35 P1 38 40 216 108 36 P1

200 140 40 35 180 125 29 P1 38 40 186 118 27 P2

200 180 40 40 220 125 34 P1 38 40 226 118 34 P1

224 140 40 35 190 138 26 P1 38 40 176 130 21 P2

224 180 40 40 230 138 25 P1 38 40 261 130 25 P1

224 224 40 40 275 138 22 P1 38 40 261 130 22 P1

250 140 40 35 190 150 24 P1 57 40 181 143 Z Z

250 180 40 40 230 150 22 P1 57 40 216 143 Z Z

250 224 40 40 275 150 18 P1 57 40 256 143 Z Z

280 140 40 35 190 165 18 P1 40 40 176 158 18 P1

280 180 40 40 230 165 17 P1 40 38 216 158 18 P1

280 224 40 40 275 165 14 P1 40 38 261 158 14 P1



25Lindab | Katalog Produktów Centrum Klima - 202201.220110www.lindab-polska.pl

øD 
(mm)

ød 
(mm)

TCPE TCPL

H 
(mm)

F 
(mm)

L 
(mm)

h1 
(mm)

Ilość 
szt./opak. Opak. H 

(mm)
F 

(mm)
L 

(mm)
h1 

(mm)
Ilość 

szt./opak. Opak.

280 280 40 40 330 165 10 P1 40 40 316 163 14 P1

300 140 40 35 190 175 16 P1 40 38 176 168 14 P1

300 180 40 40 230 175 14 P1 40 38 216 168 16 P1

300 224 40 40 275 175 12 P1 40 38 261 168 12 P1

300 280 40 40 330 175 10 P1 40 40 316 173 9 P1

300 300 40 40 380 175 10 P1 40 40 366 173 10 P1

315 140 40 35 190 183 14 P1 57 38 176 176 14 P1

315 180 40 40 230 183 21 P1 57 38 261 176 14 P1

315 224 40 40 275 183 12 P1 57 40 316 181 12 P1

315 280 40 40 330 183 10 P1 57 40 366 181 10 P1

355 140 40 40 190 203 Z Z 40 38 176 196 Z Z

355 180 40 40 230 203 Z Z 40 38 216 196 Z Z

355 224 40 40 275 203 12 P1 40 38 261 196 12 P1

355 280 40 40 330 203 Z Z 40 40 316 201 Z Z

355 300 40 40 350 203 Z Z 40 40 336 201 Z Z

355 355 40 40 405 203 Z Z 40 40 391 201 8 P1

400 140 40 35 190 225 Z Z 50 38 176 218 Z Z

400 150 40 35 200 225 Z Z 50 38 186 218 Z Z

400 180 40 40 230 225 Z Z 50 38 216 218 Z Z

400 224 40 40 275 225 Z Z 50 38 261 218 Z Z

400 280 40 40 330 225 Z Z 50 40 316 223 Z Z

400 300 40 40 350 225 Z Z 50 40 336 223 Z Z

400 355 40 40 405 225 Z Z 50 40 391 223 Z Z

400 400 40 40 450 225 Z Z 50 50 436 223 Z Z

450 140 50 35 190 250 Z Z 50 38 176 243 Z Z

450 150 50 35 200 250 Z Z 50 38 186 243 Z Z

450 180 50 40 230 250 Z Z 50 38 216 243 Z Z

450 200 50 40 250 250 Z Z 50 38 236 248 Z Z

450 224 50 40 275 250 Z Z 50 38 261 243 Z Z

450 250 50 40 300 250 Z Z 50 40 286 248 Z Z

450 280 50 40 330 250 Z Z 50 40 316 248 Z Z

450 300 50 40 350 250 Z Z 50 40 336 248 Z Z

450 315 50 40 365 250 Z Z 50 40 351 248 Z Z

450 355 50 40 405 250 Z Z 50 40 391 248 Z Z

450 400 50 40 450 250 Z Z 50 50 436 248 Z Z

450 450 50 50 500 255 Z Z 50 50 486 248 Z Z

500 140 50 35 190 275 Z Z 50 38 176 268 Z Z

500 150 50 35 200 275 Z Z 50 38 186 268 Z Z

500 180 50 40 230 275 Z Z 50 38 216 268 Z Z

500 200 50 40 250 275 Z Z 50 38 236 273 Z Z

500 224 50 40 275 275 Z Z 50 38 261 268 Z Z

500 250 50 40 300 275 Z Z 50 40 286 273 Z Z

500 280 50 40 330 275 Z Z 50 40 316 273 Z Z

500 300 50 40 350 275 Z Z 50 40 336 273 Z Z

500 315 50 40 365 275 Z Z 50 40 351 273 Z Z

500 355 50 40 405 275 Z Z 50 40 391 273 Z Z

Kształtki okrągłe
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øD 
(mm)

ød 
(mm)

TCPE TCPL

H 
(mm)

F 
(mm)

L 
(mm)

h1 
(mm)

Ilość 
szt./opak. Opak. H 

(mm)
F 

(mm)
L 

(mm)
h1 

(mm)
Ilość 

szt./opak. Opak.

500 400 50 40 450 275 Z Z 50 50 436 273 Z Z

500 450 50 50 500 280 Z Z 50 50 486 273 Z Z

500 500 50 50 550 280 Z Z 50 50 536 273 Z Z

560 200 60 40 250 305 Z Z 60 38 246 303 Z Z

560 315 60 40 365 305 Z Z 60 40 361 303 Z Z

560 400 60 40 450 305 Z Z 60 50 446 303 Z Z

560 450 60 50 500 310 Z Z 60 50 496 303 Z Z

560 500 60 50 550 310 Z Z 60 50 546 303 Z Z

560 560 60 60 610 310 Z Z 60 60 606 308 Z Z

630 100 60 30 150 345 Z Z 60 38 146 333 Z Z

630 125 60 35 175 340 Z Z 60 38 171 333 Z Z

630 140 60 35 190 340 Z Z 60 38 186 333 Z Z

630 150 60 35 200 340 Z Z 60 38 196 333 Z Z

630 160 60 35 210 340 Z Z 60 38 206 333 Z Z

630 180 60 40 230 340 Z Z 60 38 226 333 Z Z

630 200 60 40 250 340 Z Z 60 38 246 338 Z Z

630 224 60 40 275 340 Z Z 60 38 271 333 Z Z

630 250 60 40 300 340 Z Z 60 40 296 338 Z Z

630 280 60 40 330 340 Z Z 60 40 326 338 Z Z

630 300 60 40 350 340 Z Z 60 40 346 338 Z Z

630 315 60 40 365 340 Z Z 60 40 361 338 Z Z

630 355 60 40 405 340 Z Z 60 40 401 338 Z Z

630 400 60 40 450 340 Z Z 60 50 446 338 Z Z

630 450 60 50 500 345 Z Z 60 50 496 338 Z Z

630 500 60 50 550 345 Z Z 60 50 546 338 Z Z

630 560 60 60 610 345 Z Z 60 60 606 343 Z Z

630 630 60 60 680 345 Z Z 60 60 676 343 Z Z

710 315 60 40 365 380 Z Z 85 40 483 378 Z Z

710 400 60 40 450 380 Z Z 85 50 568 378 Z Z

710 500 60 50 550 385 Z Z 85 50 668 378 Z Z

710 630 60 60 680 385 Z Z 85 60 798 383 Z Z

710 710 60 60 760 385 Z Z 85 85 878 429 Z Z

800 315 65 40 365 425 Z Z 85 40 483 423 Z Z

800 400 65 40 450 425 Z Z 85 50 568 423 Z Z

800 450 65 50 500 430 Z Z 85 50 618 423 Z Z

800 500 65 50 560 430 Z Z 85 50 668 423 Z Z

800 630 65 60 680 430 Z Z 85 60 798 428 Z Z

800 710 65 60 760 430 Z Z 85 85 878 474 Z Z

800 800 65 65 850 430 Z Z 85 85 968 474 Z Z

Kształtki okrągłe

Tolerancja wymiarów: L, h1 ±5 mm          Z - informacja na zapytanie
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TRÓJNIK SYMETRYCZNY TSHF / TSHFL

Kształtki okrągłe

•	odejście wykonane z całkowicie wytłoczonej części 
górnej

•	mniejsze straty ciśnienia
•	estetyczny wygląd
•	wykonanie z bezpieczną krawędzią „safe edge” 

(TSHF)

MATERIAŁ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM (TSHFL)

 Wersja z uszczelką
TSHFL

TSHF

TSHFL

Tolerancja wymiarów: L, h1 ±5 mm

øD  
(mm)

ød  
(mm)

L  
(mm)

H  
(mm)

F  
(mm)

h1 
(mm)

Ilość 
szt./opak. Opakowanie

100 80 95 38 38 60 45 P6

100 100 127 38 38 68 47 P4

125 80 95 38 38 73 46 P4

125 100 127 38 38 81 35 P4

125 125 162 38 38 89 60 P2

160 100 127 38 38 98 52 P2

160 125 162 38 38 106 39 P2

160 160 205 38 38 111 30 P2

200 160 207 38 38 131 24 P2

200 200 247 38 38 131 36 P1

250 250 293 57 40 171 18 P1

315 315 358 57 40 204 10 P1
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TRÓJNIK SYMETRYCZNY Z PRZEPUSTNICĄ TSHFL-DTL / TSHFL-DTBL

Kształtki okrągłe

•	odejście wykonane z całkowicie wytłoczonej części 
górnej

•	 łączenie (zgrzew liniowy)
•	estetyczny wygląd
•	wszystkie wersje produktu posiadają uszczelkę  

z gumy EPDM na piórze
•	uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej 

wywiniętych krawędzi kształtki

MATERIAŁ

WERSJE PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

•	stal ocynkowana 
•	uszczelka gumowa EPDM

•	TSHFL-DTL - trójnik symetryczny z uszczelką 
i przepustnicą z mechanizmem SPIRO

•	TSHFL-DTBL - trójnik symetryczny z uszczelką 
i przepustnicą pod siłownik

Wersja pod siłownik  
TSHFL-DTBL

Tolerancja wymiarów: L, H, F ±5 mm

H L

ød

øD

F

TSHFL-DTL

TSHFL-DTBL

TSHFL-DTL / TSHFL-DTBL

øD 
(mm)

ød 
(mm)

H = F 
(mm)

L 
(mm)

100 100 38 127

125 125 38 162

160 160 38 207

200 200 38 247

250 250 57 327

315 315 57 392
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TRÓJNIK Z ODEJŚCIEM POD KĄTEM 45° TVE 45 / TVL 45

•	 łączenie (zgrzew liniowy) 
•	odejście mocowane przez zgrzewy punktowe 
•	uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej 

wywiniętych krawędzi kształtki (TVL 45)

MATERIAŁ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

•	stal ocynkowana 
•	uszczelka gumowa EPDM (TVL 45)

 Wersja z uszczelką
TVL45

TVE 45

TVL 45

Kształtki okrągłe

øD
(mm)

 ød
(mm)

TVE 45 TVL 45

L  
(mm)

H  
(mm)

F  
(mm)

L1   
(mm)

L  
(mm)

H  
(mm)

F  
(mm)

L1   
(mm)

80 80 181 40 40 129 193 38 38 137

100 100 209 40 40 153 221 38 38 161

125 100 209 40 40 170 221 38 38 178

125 125 245 40 40 183 257 38 38 191

150 125 245 40 40 201 257 38 38 209

150 150 280 40 40 213 292 38 38 221

160 100 209 40 40 195 221 38 38 203

160 125 245 40 40 208 257 38 38 216

160 160 294 40 40 225 306 38 38 233

200 125 245 40 40 236 257 38 38 244

200 160 294 40 40 253 306 38 38 261

200 200 351 40 40 273 363 38 38 281

250 200 351 40 40 309 363 52 38 317

250 250 422 40 40 334 434 52 52 342
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øD
(mm)

 ød
(mm)

TVE 45 TVL 45

L  
(mm)

H  
(mm)

F  
(mm)

L1   
(mm)

L  
(mm)

H  
(mm)

F  
(mm)

L1   
(mm)

315 200 351 40 40 355 363 52 38 363

315 250 422 40 40 380 434 52 52 388

315 315 513 40 40 412 525 52 52 420

355 250 422 40 40 408 434 52 52 416

355 355 570 40 40 461 582 52 52 469

400 250 422 40 40 440 434 66 52 448

400 315 513 40 40 472 525 66 52 480

400 400 634 40 40 515 646 66 66 523

450 450 714 50 50 585 716 68 68 583

500 315 523 50 40 543 525 68 52 551

500 500 785 50 50 646 787 68 68 644

560 560 870 60 60 708 872 68 68 716

630 630 969 60 60 792 971 68 68 800

Kształtki okrągłe

Tolerancja wymiarów: H, F -5 mm; L, L1 ±5 mm          Inne wymiary na zapytanie Tolerancja wymiarów: X, Y ±5 mm; pozostałe ±2 mm
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MATERIAŁ

TRÓJNIK ORŁOWY YVE / YVL

•	stal ocynkowana	
•	uszczelka gumowa EPDM (YVL)

 Wersja z uszczelką
YVL

øD
(mm)

ød
(mm)

YVE 45° YVL 45°

E  
(mm)

F  
(mm)

X  
(mm)

Y  
(mm)

Ilość 
(szt./opak.) Opak. E

(mm)
F

(mm)
X

(mm)
Y

(mm)
Ilość 

(szt./opak.) Opak.

80 80 40 40 49 72 27 P6 38 38 57 80

100 100 40 40 53 82 33 P4 38 38 60 90

125 100 40 40 - 95 38 38 - 95

125 125 40 40 59 94 18 P4 38 38 66 103 18 P4

150 100 40 40 - 95 38 38 - 95 17 P6

150 125 40 40 - 110 38 38 - 110

150 150 40 40 63 108 25 P2 38 38 71 115

160 100 40 40 - 90 38 38 - 90

160 125 40 40 - 110 19 P4 38 38 - 110 25 P2

160 150 40 40 - 130 38 38 - 130

160 160 40 40 66 112 20 P2 38 38 73 120 22 P2

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

•	 łączenie (zgrzew liniowy, punktowy)
•	uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie  

na niej wywiniętych krawędzi kształtki (YVL)

YVE 45°

YVE 22,5°

Kształtki okrągłe

równoprzelotowy redukcyjny

równoprzelotowy redukcyjny

Tolerancja wymiarów: H, F -5 mm; L, L1 ±5 mm          Inne wymiary na zapytanie Tolerancja wymiarów: X, Y ±5 mm; pozostałe ±2 mm
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øD
(mm)

ød
(mm)

YVE 45° YVL 45°

E  
(mm)

F  
(mm)

X  
(mm)

Y  
(mm)

Ilość 
(szt./opak.) Opak. E

(mm)
F

(mm)
X

(mm)
Y

(mm)
Ilość 

(szt./opak.) Opak.

200 125 40 40 - 100 16 P4 38 38 - 100

200 160 40 40 - 130 25 P2 38 38 - 130

200 200 40 40 74 132 12 P2 38 38 81 140 26 P1

250 200 40 40 - 150 12 P2 57 38 - 150

250 250 40 40 85 157 18 P1 57 57 92 165

300 300 40 40 95 182

315 200 40 40 - 140 14 P2 57 38 - 140

315 250 40 40 - 180 8 P2 57 57 - 180

315 315 40 40 98 190 8 P1 57 57 105 198

355 250 40 40 - 175 57 57 - 175

355 355 40 40 107 210 6 P1 57 57 114 218

400 280 40 40 - 190 66 57 - 190

400 400 40 40 116 233 4 P1 66 66 123 240

450 450 50 50 126 257 68 68 134 265

500 500 50 50 137 283 68 68 144 290

560 560 60 60 149 312 68 68 156 320

630 630 60 60 183 347 68 68 171 355

Kształtki okrągłe

Tolerancja wymiarów: X, Y ±5 mm; pozostałe ±2 mm
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SZTUCER SIODŁOWY PS / PSL

ød

L

øD

MATERIAŁ

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM (PSL)

 Wersja z uszczelką
PSL

•	 tłoczone
•	 jeden element

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Kształtki okrągłe

Z - informacja na zapytanie

øD  
(mm)

ød 
(mm)

L  
(mm)

Ilość 
(szt./opak.) Opak.

80 80 52 30 P12

100 80 60 60 P12

100 100 65 75 P6

125 80 75 60 P12

125 100 78 80 P6

125 125 83 40 P6

150 150 95 25 P6

160 80 92 70 P12

160 100 95 90 P6

160 125 100 50 P6

160 160 105 20 P6

200 80 112 70 P12

200 100 115 90 P6

200 125 115 52 P6

200 150 120 30 P6

200 160 125 25 P6

200 200 125 32 P4

250 80 137 Z Z

250 100 140 90 P6

250 125 145 50 P6

øD  
(mm)

ød 
(mm)

L  
(mm)

Ilość 
(szt./opak.) Opak.

250 150 145 35 P6

250 160 150 25 P6

250 200 150 32 P4

250 250 150 15 P4

315 100 173 90 P6

315 125 178 54 P6

315 150 178 35 P6

315 160 182 25 P6

315 200 182 32 P4

315 250 182 16 P4

315 315 182 42 P1

400 100 215 Z Z

400 160 225 30 P6

400 200 225 42 P4

400 250 225 18 P4

400 315 225 40 P1

500 100 265 40 P12

500 125 270 50 P6

500 160 275 30 P6
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øD  
(mm)

ød  
(mm)

PSVE 45 PSVL 45

H (mm) L (mm) H (mm) L (mm)

80 80 40 70 38 68

100 80 40 70 38 68

100 100 40 70 38 68

125 80 40 70 38 68

125 100 40 70 38 68

125 125 40 70 38 68

140 80 40 70 38 68

140 100 40 70 38 68

140 125 40 70 38 68

140 140 40 68 38 66

150 80 40 70 38 68

150 100 40 70 38 68

150 125 40 70 38 68

150 140 40 68 38 66

150 150 40 68 38 66

øD  
(mm)

ød  
(mm)

PSVE 45 PSVL 45

H (mm) L (mm) H (mm) L (mm)

160 80 40 70 38 68

160 100 40 70 38 68

160 125 40 70 38 68

160 140 40 68 38 66

160 150 40 68 38 66

160 160 40 68 38 66

180 80 40 70 38 68

180 100 40 70 38 68

180 125 40 70 38 68

180 140 40 68 38 66

180 150 40 68 38 66

180 160 40 68 38 66

180 180 40 68 38 66

200 80 40 70 38 68

200 100 40 70 38 68

PSVE 45 /  
PSVL 45

•	 jeden element

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

MATERIAŁ

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM (PSVL 45)

 Wersja z uszczelką
PSVL 45

PSVE 45

PSVL 45

SZTUCER SIODŁOWY POD KĄTEM 45° DO KANAŁÓW OKRĄGŁYCH

Kształtki okrągłe



35Lindab | Katalog Produktów Centrum Klima - 202201.220110www.lindab-polska.pl

Kształtki okrągłe

øD  
(mm)

ød  
(mm)

PSVE 45 PSVL 45

H (mm) L (mm) H (mm) L (mm)

200 125 40 70 38 68

200 140 40 68 38 66

200 150 40 68 38 66

200 160 40 68 38 66

200 180 40 68 38 66

200 200 40 68 38 66

224 80 40 70 38 68

224 100 40 70 38 68

224 125 40 70 38 68

224 140 40 68 38 66

224 150 40 68 38 66

224 160 40 68 38 66

224 180 40 68 38 66

224 200 40 68 38 66

224 224 40 68 38 66

250 100 40 70 38 68

250 125 40 70 38 68

250 140 40 68 38 66

250 150 40 68 38 66

250 160 40 68 38 66

250 180 40 68 38 66

250 200 40 68 38 66

250 224 40 68 38 66

250 250 40 68 40 66

280 100 40 70 38 68

280 125 40 70 38 68

280 140 40 68 38 66

280 150 40 68 38 66

280 160 40 68 38 66

280 180 40 68 38 66

280 200 40 68 38 66

280 224 40 68 38 66

280 250 40 68 40 66

280 280 40 68 40 66

300 100 40 70 38 68

300 125 40 70 38 68

300 140 40 68 38 66

300 150 40 68 38 66

300 160 40 68 38 66

300 180 40 68 38 66

300 200 40 68 38 66

300 224 40 68 38 66

300 250 40 68 40 66

300 280 40 68 40 66

300 300 40 68 40 66

315 100 40 70 38 68

315 125 40 70 38 68

øD  
(mm)

ød  
(mm)

PSVE 45 PSVL 45

H (mm) L (mm) H (mm) L (mm)

315 140 40 68 38 66

315 150 40 68 38 66

315 160 40 68 38 66

315 180 40 68 38 66

315 200 40 68 38 66

315 224 40 68 38 66

315 250 40 68 40 66

315 280 40 68 40 66

315 300 40 68 40 66

315 315 40 68 40 66

355 125 40 70 38 68

355 140 40 68 38 66

355 150 40 68 38 66

355 160 40 68 38 66

355 180 40 68 38 66

355 200 40 68 38 66

355 224 40 68 38 66

355 250 40 68 40 66

355 280 40 68 40 66

355 300 40 68 40 66

355 315 40 68 40 66

355 355 40 68 40 66

400 125 40 70 38 68

400 140 40 68 38 66

400 150 40 68 38 66

400 160 40 68 38 66

400 180 40 68 38 66

400 200 40 68 38 66

400 224 40 68 38 66

400 250 40 68 40 66

400 280 40 68 40 66

400 300 40 68 40 66

400 315 40 68 40 66

400 355 40 68 40 66

400 400 40 68 50 88

450 160 40 68 38 66

450 180 40 68 38 66

450 200 40 68 38 66

450 224 40 68 38 66

450 250 40 68 40 66

450 280 40 68 40 66

450 300 40 68 40 66

450 315 40 68 40 66

450 355 40 68 40 66

450 400 40 68 50 88

450 450 50 88 50 88

500 200 40 68 38 66

Kształtki okrągłe
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øD  
(mm)

ød  
(mm)

PSVE 45 PSVL 45

H (mm) L (mm) H (mm) L (mm)

500 224 40 68 38 66

500 250 40 68 40 66

500 280 40 68 40 66

500 300 40 68 40 66

500 315 40 68 40 66

500 355 40 68 40 66

500 400 40 68 50 88

500 450 50 88 50 88

500 500 50 88 50 88

560 200 40 68 38 66

560 224 40 68 38 66

560 250 40 68 40 66

560 280 40 68 40 66

560 300 40 68 40 66

560 315 40 68 40 66

560 355 40 68 40 66

560 400 40 68 50 88

560 450 50 88 50 88

560 500 50 88 50 88

560 560 60 88 60 88

630 200 40 68 38 66

630 224 40 68 38 66

630 250 40 68 40 66

630 280 40 68 40 66

630 300 40 68 40 66

630 315 40 68 40 66

630 355 40 68 40 66

630 400 40 68 50 88

630 450 50 88 50 88

630 500 50 88 50 88

630 560 60 88 60 88

630 630 60 88 60 88

Kształtki okrągłe



37Lindab | Katalog Produktów Centrum Klima - 202201.220110www.lindab-polska.pl

•	siatka mocowana zgrzewem punktowym
•	 łączenie sztucera (zgrzew liniowy)
•	siatka ocynkowana, oczka 12x12 (mm)

øD

H

A

MATERIAŁ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

SZTUCER Z SIATKĄ AVE

•	stal ocynkowana

Z - informacja na zapytanie

Kształtki okrągłe

siatka z oczkami 12x12

Średnica 
nominalna 

øD (mm)

H  
(mm)

A  
(mm)

Ilość 
(szt./opak.) Opak.

80 40 94 Z Z

100 40 94 65 P4

125 40 93 50 P4

140 40 93 Z Z

150 40 93 30 P4

160 40 93 60 P2

180 40 93 Z Z

200 40 93 50 P2

224 40 93 Z Z

Średnica 
nominalna 

øD (mm)

H  
(mm)

A  
(mm)

Ilość 
(szt./opak.) Opak.

250 40 93 30 P2

280 40 93 Z Z

315 40 93 28 P1

355 40 93 24 P1

400 50 93 15 P1

450 50 93 9 P1

500 50 93 8 P1

560 60 95 Z Z

630 60 118 4 P1
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øD  
(mm)

ød  
(mm)

A  
(mm)

H  
(mm)

100 100 55 40

125 100 55 40

150 100 55 40

160 100 55 40

200 100 55 40

250 100 55 40

300 100 55 40

315 100 55 40

355 100 55 40

400 100 55 40

450 100 55 40

500 100 55 40

560 100 55 40

630 100 55 40

125 125 70 40

150 125 70 40

160 125 70 40

180 125 70 40

øD  
(mm)

ød  
(mm)

A  
(mm)

H  
(mm)

200 125 70 40

250 125 70 40

300 125 70 40

315 125 70 40

355 125 70 40

400 125 70 40

450 125 70 40

500 125 70 40

150 150 80 40

160 150 80 40

180 150 80 40

200 150 80 40

250 150 80 40

300 150 80 40

315 150 80 40

355 150 80 40

400 150 80 40

450 150 80 40

øD  
(mm)

ød  
(mm)

A  
(mm)

H  
(mm)

500 150 80 40

560 150 80 40

630 150 80 40

160 160 85 40

180 160 85 40

200 160 85 40

250 160 85 40

300 160 85 40

315 160 85 40

355 160 85 40

400 160 85 40

450 160 85 40

500 160 85 40

560 160 85 40

180 180 95 40

200 180 95 40

250 180 95 40

200 200 105 40

MATERIAŁ

CBE

•	stal ocynkowana

12

H

A

øD

ød

•	 łączenie sztucera (zgrzew liniowy)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

NAKŁADKA NA KANAŁ OKRĄGŁY

Kształtki okrągłe
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øD  
(mm)

ød  
(mm)

A  
(mm)

H  
(mm)

250 200 105 40

300 200 105 40

315 200 105 40

355 200 105 40

400 200 105 40

450 200 105 40

500 200 105 40

560 200 105 40

630 200 105 40

224 224 105 40

250 224 105 40

300 224 105 40

355 224 105 40

400 224 105 40

450 224 105 40

250 250 130 40

300 250 130 40

315 250 130 40

355 250 130 40

400 250 130 40

øD  
(mm)

ød  
(mm)

A  
(mm)

H  
(mm)

450 250 130 40

500 250 130 40

560 250 130 40

300 300 155 40

315 300 155 40

355 300 155 40

400 300 155 40

450 300 155 40

500 300 155 40

560 300 155 40

315 315 165 40

355 315 165 40

400 315 165 40

450 315 165 40

500 315 165 40

560 315 165 40

630 315 165 40

710 315 165 40

800 315 165 40

900 315 165 40

øD  
(mm)

ød  
(mm)

A  
(mm)

H  
(mm)

355 355 185 40

400 355 185 40

450 355 185 40

500 355 185 40

560 355 185 40

630 355 185 40

400 400 205 40

450 400 205 40

500 400 205 40

560 400 205 40

450 450 205 40

500 450 205 40

560 450 205 40

630 450 205 40

500 500 205 50

560 500 205 50

630 500 205 50

630 630 205 60

Kształtki okrągłe
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H

A

øD

NAKŁADKA NA KANAŁ PROSTOKĄTNY FBE

MATERIAŁ

•	stal ocynkowana

•	 łączenie sztucera (zgrzew liniowy)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Średnica nominalna
øD (mm)

A
(mm)

H
(mm)

80 75 40 

100 75 40 

125 85 40 

150 85 40 

160 90 40 

180 90 40 

200 90 40 

224 100 40 

250 110 40 

280 110 40 

300 165 40 

315 165 40 

355 165 40 

400 165 40 

450 175 40 

500 175 55

560 200 55

Kształtki okrągłe
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MATERIAŁ

SSST

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM

Średnica øD  
(mm)

H  
(mm)

Ilość
(szt./opak.) Opakowanie

80 53 100 P12

100 53 150 P6

125 53 100 P6

140 53 100 P4

150 53 100 P4

160 53 100 P4

180 53 55 P6

200 53 65 P4

224 53 50 P4

250 67 70 P2

280 67 30 P4

300 67 30 P4

Średnica øD  
(mm)

H  
(mm)

Ilość
(szt./opak.) Opakowanie

315 67 50 P2

355 67 45 P2

400 81 75 P1

450 83 50 P1

500 83 50 P1

560 83 50 P1

630 83 35 P1

710 103 25 P1

800 103 15 P1

900 103 Z Z

1000 115 Z Z

1250 115 Z Z

øD

H

ŁĄCZNIK NYPLOWY

Kształtki okrągłe

Z - informacja na zapytanie
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•	 łączenie (zgrzew liniowy)
•	 wykonanie z krawędzią "safe edge" (NP) lub ostrą (NPE)
•	uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej 

wywiniętych krawędzi kształtki (NPL)

øD

H

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTUMATERIAŁ

NYPEL NP(E) / NPL

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM (NPL)

 Wersja z uszczelką
NPL

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego  
o podwyższonej klasie szczelności D

Kształtki okrągłe

NP / NPE NPL

øD (mm) H (mm) Ilość
(szt./opak.) Opak. H (mm) Ilość

(szt./opak.) Opak.

80* 38 38 70 P12 
100* 38 90 P6 38 90 P6 
125* 38 60 P4 38 60 P6 
140* 38 38 86 P4 
150* 38 38 45 P4 
160* 38 60 P5 38 60 P4 
180* 38 38 50 P4 
200* 38 40 P4 38 40 P4 
224* 38 38 30 P4 
250* 40 55 P2 40 55 P2 
280* 40 40 50 P2 
300* 40 40 45 P2 
315* 40 36 P2 40 36 P2 
355* 40 40 30 P2
400* 50 50 20 P2
450 45 24 P1 50 24 P1 
500 45 24 P1 50 24 P1 
560 55 21 P1 60 21 P1 
630 70 16 P1 60 16 P1 
710 70 15 P1 60 15 P1 
800 70 10 P1 65 10 P1 
900 70 65 

1000 70 76 
1250 70 76 

* tylko w wersji NP
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MATERIAŁ OPIS

NYPEL TELESKOPOWY SNPL

•	stal ocynkowana
•	uszczelka wykonana z gumy EPDM

•	służy do uzupełniania instalacji wentylacyjnych  
w przypadku braku krótkich odcinków rur

•	dostępna wersja bez uszczelki

Średnica
nominalna øD 

(mm)

Dostępne  
długości L  

(mm)

80 150, 300, 500

100 150, 300, 500

125 150, 300, 500

140 150, 300, 500

150 150, 300, 500

160 150, 300, 500

180 150, 300, 500

200 150, 300, 500

224 150, 300, 500

250 150, 300, 500

280 150, 300, 500

300 150, 300, 500

315 150, 300, 500

355 150, 300, 500

400 150, 300, 500

450 150, 300, 500

500 150, 300, 500

560 150, 300, 500

630 150, 300, 500

Kształtki okrągłe



44 Lindab | Katalog Produktów Centrum Klima - 202201.220110 www.lindab-polska.pl

•	 łączenie (zgrzew liniowy)
•	 wykonanie z krawędzią "safe edge" (MF) lub ostrą (MFE)

øD

H

MATERIAŁ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

MUFA MF(E)

•	stal ocynkowana

Element certyfikowanego systemu 
wentylacyjnego o podwyższonej klasie 
szczelności D

Kształtki okrągłe

øD (mm) H (mm) Ilość  
(szt./opak.) Opakowanie

80* 38
100* 38
125* 38
140* 38
150* 38
160* 38
180* 38
200* 38
224* 38
250* 57
280 57
300 57
315* 57
355 57
400 75
450 45 24 P1 
500 45 24 P1 
560 55 21 P1 
600 70  
630 70 16 P1 
710 70 15 P1 
800 70 10 P1 
900 70 

1000 70 
1250 70 

* tylko w wersji MF
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•	 tłoczone (EP) / segmentowe (ES)
•	 jeden element (EP / ES)
•	 rączka mocowana przez zgrzew punktowy (ESLH)
•	 rozwinięcie nyplowe

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

MATERIAŁ

ZAŚLEPKA PRZEWODU

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM (ESL, ESLH)

 Wersja z uszczelką
 ESL

 Wersja z uszczelką  
i rączką ESLH

EP / ES / ESL / ESLH

øD

EP

ESL

ESLH

R

H

H H1

øD

H H1

øD

Tłoczone

Segmentowe

øD

øD

EPF 

EPFH

EPFH

H

H

H

H

øD

øD

H

H

øD

øD

ES

ESL

ESLH

Kształtki okrągłe
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EP (tłoczone)

øD 
[mm]

H* 
[mm]

R 
[mm]

Ilość  
(szt./opak.) Opak.

80 20 5 150 P24

100 20 5 100 P24

125 20 5 70 P24

140 20 5 65 P24

150 20 5 50 P24

160 20 5 50 P24

180 20 5 40 P24

200 20 5 30 P24

224 20 5 30 P24

250 20 5 20 P24

300 20 5 25 P24

315 20 5 20 P24

355 20 5 15 P24

400 20 5 15 P24

500 20 5 100 P1

ESL/ESLH (tłoczone)

øD 
[mm]

H1* 
[mm]

Ilość  
(szt./opak.) Opak.

80 38 80 P24

100 38 110 P12

125 38 72 P12

140 38 Z Z

150 38 50 P12

160 38 40 P12

180 38 30 P12

200 38 50 P6

224 38 Z Z

250 57 25 P6

300 57 Z Z

315 57 16 P6

ES (segmentowe)

øD 
[mm]

H** 
[mm]

80 40

100 40

125 40

140 40

150 40

160 40

180 40

200 40

224 40

250 50

280 50

300 50

315 50

355 50

400 50

450 50

500 65

560 65

600 70

630 70

650 70

710 80

800 80

900 80

1000 100

1120 100

ESL/ESLH (segmentowe)

øD 
[mm]

H** 
[mm]

280 57

355 57

400 71

450 73

500 73

560 73

600 73

630 73

650 73

710 90

800 90

900 90

1000 105

1120 105

Wymiar w tolerancji: * ±2 mm; ** ±5 mm

Kształtki okrągłe

Z - informacja na zapytanie
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•	 tłoczone / segmentowe
•	 jeden element (EPF)
•	 rączka mocowana przez zgrzew punktowy (EPFH)
•	 rozwinięcie mufowe

MATERIAŁ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

ZAŚLEPKA KSZTAŁTKI EPF / EPFH

•	stal ocynkowana

Wersja z rączką  
EPFH

Element certyfikowanego
systemu wentylacyjnego  
o podwyższonej klasie szczelności D

EPF 

EPFH

øD

øD

H

H

R

R

Tłoczone

Segmentowe

øD

øD

EPF 

EPFH

EPFH

H

H

H

H

øD

øD

H

H

øD

øD

ES

ESL

ESLH

øD

øD

EPF 

EPFH

EPFH

H

H

H

H

øD

øD

H

H

øD

øD

ES

ESL

ESLH

EPF / EPFH (tłoczone)

øD  
(mm)

H*  
(mm)

Ilość   
(szt./opak.) Opak.

80 40 75 P24

100 40 55 P24

125 40 80 P12

140 40 60 P12

150 40 55 P12

160 40 45 P12

180 40 40 P12

200 40 40 P12

224 40 Z Z

250 60 30 P6

300 60 Z Z

315 60 22 P6

355 60 Z Z

400 80 12 P4

EPF / EPFH (segmentowe)

øD (mm) H** (mm)

280 50

450 50

500 65

560 65

600 70

630 70

710 80

800 80

900 80

1000 100

1120 100

Kształtki okrągłe

Wymiar w tolerancji: * ±2 mm; ** ±5 mm Z - informacja na zapytanie
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•	 łączenie (zgrzew liniowy)
•	wykonanie z krawędzią "safe edge" (IL) lub ostrą (ILE)
•	uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej 

wywiniętych krawędzi kształtki (ILL)

W

H

øD

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTUMATERIAŁ

SZTUCER CYLINDRYCZNY PROSTY IL(E) / ILL

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM (ILL)

 Wersja z uszczelką
ILL

Wymiary H i W w tolerancji: ±2mm          Z - informacja na zapytanie

Kształtki okrągłe

ILL

øD
[mm] 

W  
(mm)

H  
(mm) 

Ilość   
(szt./opak.) Opak.

80 10 43 100 P12
100 10 43 150 P6
125 10 43 100 P6
140 15 38 70 P6
150 15 38 70 P6
160 15 38 100 P4
180 15 38 50 P6
200 15 38 75 P4
224 15 38 60 P4
250 15 52 40 P4
280 15 52 20 P6
300 15 52 20 P6
315 15 52 30 P4
355 15 52 32 P4
400 15 66 30 P2
450 15 68 30 P2
500 15 68 25 P2
560 15 68 25 P2
630 15 68 34 P1
710 15 88 Z Z
800 15 88 Z Z
900 15 88 Z Z

1000 15 103 Z Z
1250 15 103 Z Z
1250 15 103 Z Z

IL(E)

Typ øD
[mm] 

W  
(mm)

H  
(mm) 

Ilość   
(szt./opak.) Opak.

ILE 80 10 50 100 P12
IL 100 10 43 150 P6
IL 125 10 43 100 P6

ILE 140 15 45 70 P6
IL 150 15 38 100 P4
IL 160 15 38 100 P4

ILE 180 15 45 50 P6
IL 200 15 38 60 P4

ILE 224 15 45 60 P4
IL 250 15 52 40 P4

ILE 280 15 54 40 P4
ILE 300 15 54 30 P4
IL 315 15 52 30 P4

ILE 355 15 54 28 P4
ILE 400 15 54 35 P2
ILE 450 15 54 30 P2
ILE 500 15 60 60 P1
ILE 560 15 60 50 P1
ILE 630 15 65 40 P1
ILE 710 15 65 Z Z
ILE 800 15 85 Z Z
ILE 900 15 85 Z Z
ILE 1000 15 85 Z Z
ILE 1120 15 85 Z Z
ILE 1250 15 85 Z Z
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Kształtki okrągłe

Średnica  
øD (mm) 

L  
(mm) 

W  
(mm) 

H (mm) 

ILE 45 ILL 45

80 60 10 45 38

100 58 10 45 38

125 58 10 45 38

140 58 12 45 38

150 58 12 45 38

160 58 12 45 38

180 58 12 45 38

200 58 12 45 38

224 58 12 45 38

250 58 12 45 40 

280 58 12 45 40 

300 58 12 45 40

315 58 12 45 40 

355 58 12 45 40 

400 78 12 45 50 

450 88 12 55 50 

500 88 12 55 50 

560 88 12 65 60 

630 88 12 65 60

•	stosowany jako odejście pod kątem 45° w kanałach 
prostokątnych

•	 łączenie (zgrzew liniowy)
•	uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej 

wywiniętych krawędzi kształtki (ILL 45)
L

øD

H

W

ILE 45°

ILL 45°

L

øD

H

W

MATERIAŁ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

SZTUCER CYLINDRYCZNY POD KĄTEM 45° ILE 45 / ILL 45

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM (ILL 45)

 Wersja z uszczelką
ILL 45

ILE 45

ILL 45

Kształtki okrągłe
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•	 tłoczone
•	 jeden element

20±10

øD

øD

R

H

MATERIAŁ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

SZTUCER CYLINDRYCZNY PROSTY TŁOCZONY ILR / ILRL

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM (ILRL)

 Wersja z uszczelką
ILRL

Kształtki okrągłe

øD  
(mm)

H  
(mm)

R  
(mm)

Ilość  
(szt./opak.)

Opakowanie

80 45 12 40 P12

100 45 15 50 P12

125 45 20 70 P6

150 45 20 45 P6

160 45 25 42 P6

200 45 25 30 P6

250 45 25 18 P6

315 45 25 18 P6



51Lindab | Katalog Produktów Centrum Klima - 202201.220110www.lindab-polska.pl

Kształtki okrągłe

H
Z

øD

•	siatka mocowana zgrzewem punktowym
•	 łączenie sztucera (zgrzew liniowy)
•	wykonanie z krawędzią "safe edge" (ESN) lub 

ostrą (ESNE)
•	siatka ocynkowana, oczka 12x12 mm

MATERIAŁ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

SZTUCER CYLINDRYCZNY PROSTY OSIATKOWANY

•	stal ocynkowana

ESN(E)

Wymiar Z w tolerancji: ±3 mm

Kształtki okrągłe

øD
(mm) 

Z 
(mm)

H 
(mm)

Ilość 
szt./opak. Opak.

80 55 40 65 P24 

100 55 40 80 P12 

125 55 40 63 P12 

140 55 40 40 P12 

150 55 40 40 P12 

160 55 40 35 P12 

180 55 40 35 P12 

200 55 40 50 P6 

224 55 40 35 P6 

250 55 40 30 P6 

280 55 40 30 P6 

300 55 40 25 P6 

315 55 40 20 P6 

øD
(mm) 

Z 
(mm)

H 
(mm)

Ilość 
szt./opak. Opak.

350 55 40 20 P6 

355 55 40 20 P6 

400 55 40 20 P4 

450 55 40 40 P2 

500 65 50 25 P2 

560 65 50 25 P2 

600 65 50 Z Z 

630 80 60 Z Z 

710 80 60 Z Z 

800 80 60 Z Z 

900 80 60 Z Z 

1000 80 60 Z Z
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PRZEWÓD ALUMINIOWY PÓŁELASTYCZNY NIEIZOLOWANY S-FLEX®

Typ S–FLEX®

Materiał przewodu Aluminium

Zakres średnic 80-400 mm

Zakres temperatury pracy -30/+280 °C

Maks. prędkość powietrza 25 m/s

Maks. nadciśnienie robocze 2000 Pa

Standardowa długość 3 m

Długość skompresowanego 
przewodu

0,8 m  
(przy maksymalnej kompresji 0,6 m)

ZASTOSOWANIE

Przewód aluminiowy półelastyczny nieizolowany. 
Z uwagi na szeroki zakres zastosowań, produkt ten 
może być używany w instalacjach wentylacji i klima-
tyzacji, a także do celów przemysłowych

KONSTRUKCJA

S-Flex® jest produktem stosowanym w budowie  
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Jego 
duża odporność mechaniczna sprawia, że świetnie 
się sprawdza również w instalacjach obiektów prze-
mysłowych. Doskonałe parametry techniczne, wysoka 
elastyczność oraz specjalna konstrukcja ułatwiają 
prowadzenie ciągów kanałowych bez konieczności 
używania specjalnych narzędzi oraz kształtek. 

90 mm

Przewód S-Flex® produkcji Lindab Sp. z o.o.

1.	 Nietrwały zamek łączący
2.	 Grubość materiału poniżej 0,10 mm
3.	 5 rowków kompresyjnych
4.	 �Tradycyjny przewód jest produkowany z wąskiej 

taśmy aluminiowej o szerokości ok. 54 mm. Ozna-
cza to większą liczbę zamków łączących (nawet 55 
zamków na standardowej długości 3 m), przez co 
przewód jest mniej elastyczny, bardziej podatny 
na uszkodzenie i trudniejszy do skompresowania.

1.	�� Wysokiej jakości trwałe łączenie zamkiem 
zakładkowym

2.	� Grubość taśmy aluminiowej:  
dla średnic: 80, 100, 250, 315, 400 - 0,09 mm,  
dla średnic: 120, 125, 130, 150, 160, 180, 200  
- 0,07 mm

3.	 10 rowków kompresyjnych

4.	��� Przewód S-Flex® jest produkowany z szerokiej 
(90 mm) taśmy aluminiowej, dzięki czemu 
liczba zamków łączących jest mniejsza o 40%, 
przewód jest bardziej elastyczny, trwalszy oraz 
łatwiejszy do skompresowania.

54 mm

1

2

3

4

Przewód tradycyjny

1

2

3

4

Przewody elastyczne
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średnica  
ød flexa (mm)

Sposób pakowania przewodu S-Flex®   
o długości 5000 mm5000 mm

ilość szt. opakowanie

80 72 P1

100 52 P1

120 30 P1

125 30 P1

130 28 P1

150 23 P1

160 20 P1

180 16 P1

200 12 P1

250 9 P1

P1 P2P1

P6

P2

P12

P4

P24

P1

P6

P2

P12

P4

P24

Przewód półelastyczny S-Flex® w średnicach 315 i 400 mm dostępny jest tylko w długości 3000 mm.

średnica  
ød flexa (mm)

Sposób pakowania przewodu S-Flex®   
o długości 3000 mm3000 mm (22%)

ilość szt. opakowanie

80 125 P1

80 54 P2

100 81 P1

100 40 P2

120 54 P1

125 53 P1

130 48 P1

150 38 P1

160 32 P1

180 24 P1

200 20 P1

250 13 P1

315 5 P1

400 3 P1

wymiary zewnętrzne

kod długość
(mm) szerokość (mm) wysokość (mm) waga 

(kg) obiętość (m³) opak./paleta

P1 1200 800 800 4,63 0,770 maks. 3

P2 600 800 800 2,83 0,380 maks. 6

Przewody elastyczne

50
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Wykres oporów miejscowych
na łukach i kolanach:
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•	 łączenie (zgrzew liniowy)
•	 wykonanie z krawędzią "safe edge" (DS/DSB) lub ostrą 

(DSE/DSBE)
•	możliwość wykonania z różnymi mechanizmami

MATERIAŁ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

PRZEPUSTNICA JEDNOPŁASZCZYZNOWA OKRĄGŁA

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM (DSL) 

DS(E) / DSL

Od średnicy 500 mm  
rekomendujemy wykorzystanie 
przejściówki na kanały okragłe

 Wersja z uszczelką
DSL

* dostępne również w wersji z uszczelką

Przepustnica  
z mechanizmem 
SPIRO *

Przepustnica  
z mechanizmem 
pod siłownik *

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego  
o podwyższonej klasie szczelności D (nie dotyczy 
przejściówki na kanały okrągłe)

Przepustnice wentylacyjne

DS(E) - z mechanizmem SPIRO DSB(E) - pod siłownik

øD [mm] L [mm] H [mm] Ilość 
[szt./opak.] Opakowanie øD [mm] L [mm] H [mm] 

80* 100 38 60 P6 80* 100 38
100* 100 38 40 P6 100* 100 38
125* 100 38 27 P6 125* 100 38
140* 100 38 140* 100 38
150* 100 38 30 P4 150* 100 38
160* 100 38 24 P4 160* 100 38
180* 100 38 20 P4 180* 100 38
200* 100 38 36 P2 200* 100 38
224* 100 38 30 P2 224* 100 38
250* 100 57 250* 100 57
280* 100 57 35 P1 280* 100 57
300* 100 57 35 P1 300* 100 57
315* 100 57 315* 100 57
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øD

B1

H1

øD

B1

H1

Przepustnice wentylacyjne

Tolerancja wymiarów: L ±5 mm; pozostałe ±2 mm          * - tylko w wersji DS/DSB

DSL - z mechanizmem SPIRO DSBL - pod siłownik

D [mm] L [mm] H [mm] Ilość 
[szt./opak.] Opakowanie D [mm] L [mm] H [mm] 

80 100 38 60 P6 80 100 38
100 100 38 40 P6 100 100 38
125 100 38 27 P6 125 100 38
140 100 38 140 100 38
150 100 38 30 P4 150 100 38
160 100 38 24 P4 160 100 38
180 100 38 20 P4 180 100 38
200 100 38 36 P2 200 100 38
224 100 38 224 100 38
250 100 57 36 P1 250 100 57
280 100 57 280 100 57
300 100 57 35 P1 300 100 57
315 100 57 25 P1 315 100 57
355 100 57 30 P1 355 100 57
400 120 50 15 P1 400 120 50
450 120 50 10 P1 450 120 50
500 120 50 500 120 50
560 120 60 560 120 60
600 120 60 600 120 60
630 120 60 630 120 60
710 120 60 710 120 60
800 120 65 800 120 65

DS(E) - z mechanizmem SPIRO DSB(E) - pod siłownik

øD [mm] L [mm] H [mm] Ilość 
[szt./opak.] Opakowanie øD [mm] L [mm] H [mm] 

355* 100 57 30 P1 355* 100 57
400 120 50 15 P1 400 120 50
450 120 50 450 120 50
500 120 50 500 120 50
560 120 60 560 120 60
600 120 60 600 120 60
630 120 60 630 120 60
710 120 60 710 120 60
800 120 65 800 120 65

øD (mm) B1 (mm) H1 (mm)

500 560 552

560 620 600

630 690 670

710 770 750

800 860 852

900 960 952

1000 1060 1052

1120 1180 1160

1250 1310 1302

Przejściówka na przepustnice PW i PW-SI: 
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PRZEPUSTNICA JEDNOPŁASZCZ. OKRĄGŁA SZCZELNA ODCINAJĄCA

•	 łączenie (zgrzew liniowy)

MATERIAŁ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

•	stal ocynkowana
•	uszczelka gumowa EPDM
•	uszczelka gumowa do przepustnic szczelnych Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego  

o podwyższonej klasie szczelności D

DTL

Przepustnice wentylacyjne

Tolerancja wymiarów: L ±5 mm

wersja pod siłownik
DTBL

DTL

DTBL

 øD [mm] L [mm] H [mm] 
DTL

Ilość 
[szt./opak.] Opak.

80 100 38 60 P6 

100 100 38 40 P6 

125 100 38 27 P6 

150 100 38 30 P4 

160 100 38 24 P4 

180 100 38 30 P2

200 100 38 36 P2 

224 100 38 30 P2

250 100 57 Z Z

280 100 57 Z Z

 øD [mm] L [mm] H [mm] 
DTL

Ilość 
[szt./opak.] Opak.

300 100 57 35 P1 

315 100 57 Z Z

355 100 57 Z Z

400 120 50 15 P1 

450 120 50 10 P1 

500 120 50 Z Z 

560 120 60 Z Z 

630 120 60 Z Z 

710 120 60 Z Z 

800 120 65 Z Z 
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Przepustnice wentylacyjne

PRZEPUSTNICA WIELOPŁASZCZYZNOWA ALUMINIOWA PW

•	mechanizm napędowy całkowicie ukryty w profilu  
bocznym

•	przepustnice wykonuje się z napędem ręcznym  
lub w wykonaniu pod siłownik

•	przepustnica wielopłaszczyznowa przy  
H ≥ 1800 mm i B ≥ 1300 mm wykonywana jest jako  
dzielona

•	z uwagi na ograniczenia transportowe, jeden  
z wymiarów (B lub H) nie może być większy  
niż 2000 mm

•	zakres temp. pracy:
	 -20°C ÷ +80°C

WYKONANIEOPIS

•	obudowa aluminiowa
•	kierownice aluminiowe
•	kółka napędowe zębate wykonane z tworzywa PA
•	Przy H ≥ 1600 mm - dodatkowa rączka/trzpień

30

H

20

B
115

H (mm) 200 – 2000

B (mm) 200 – 2000

MATERIAŁ

•	aluminium (obudowa + żaluzja)
•	 tworzywo PA (kółka napędowe)
•	guma (uszczelki) 

PW - przep. wielopł. z mechanizmem ręcznym
PW-SI - przep. wielopł. pod siłownik  

(sworzeń 12×12 mm)

W przypadku zamówień pełnych wymiarów H,  
np. 200, 300, 400, etc. rzeczywisty wymiar  
będzie powiększony o 12 mm.

możliwość przyłączenia  
przejściówki na kanały okrągłe 

wyłącznie dla PW i PW-SI 
(szczegóły na stronie 55)

Przepustnice wentylacyjne

B ≥ 1300       PW dzielona
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PRZEPUSTNICA WIELOPŁASZCZYZNOWA PW

RYSUNEK ZŁOŻENIOWY

PGP-110

PPP-100 

PBP-120
(pod siłownik)

BKP 7

PSP-130

Rączka 
do przepustnicy

S 06

CPS 93

CPS 93

GA12T

Przepustnice wentylacyjne
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Przepustnice wentylacyjne

PRZEPUSTNICA SAMOCZYNNA ALUMINIOWA PSK / PSS

Przepustnice samoczynne mogą występować 
w wykonaniu kanałowym bądź ściennym.  
Przepustnica w wykonaniu ściennym pracuje jako 
wyrzutnia, natomiast przepustnica kanałowa działa 
jako przepustnica zwrotna. Lamele przepustnicy 
są wyposażone w uszczelki tłumiące, dzięki czemu 
podczas normalnej pracy nie występuje zderzenie 
krawędzi jednej z drugą. Dzięki temu nie wzbudzają 
dodatkowego hałasu podczas pracy. Przepustnice są 
w całości wykonane z aluminiowych profili (lekkie, 
odporne na środowisko zewnętrzne). Maksymalna 
temperatura pracy: +80°C.

MATERIAŁ

OPIS

•	PROFIL – aluminium
•	ŻALUZJA – aluminium
•	PROWADNICE ŻALUZJI – tworzywo sztuczne
•	USZCZELKA TŁUMIĄCA 

UWAGI:  Wykonanie z aluminium zapobiega powsta-
waniu korozji. Profile i żaluzje aluminowe gwarantu-
ją niewielką wagę elementu.

wykonanie ścienne
PSS

* wersja kanałowa PSK

Profil boku

Lamela 
żaluzji

Profil góra/dół

Ramka
mechanizmu

Uszczelka

Blachowkręt 
4,2x25

X

H

B

L

LP 66

LP 88

BR 40/62

BR 40/62

BR 40

67 mm

H (mm) 200 – 2000

B (mm) 200 – 1600
Istnieje możliwość wykonania dowolnej przepustnicy 
mieszcącej się w podanych zakresach wymiarów B i H.

PSK - kanałowa

PSS - ścienna

x= 30       y= 20

x= 52          L=57

L= 115 mm

RYSUNEK ZŁOŻENIOWY*

BxH - wymiar otworu montażowego

B: -20        H: -20

Przepustnice wentylacyjne
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•	pasujące do wysokich, średnich oraz niskich  
przewodów wentylacyjnych

•	szeroki wybór rozmiaru
•	wyposażone w zamki baskwilowe
•	 izolowane termicznie i akustycznie
•	szybkie i proste w montażu
•	uszczelki w komplecie
•	klapy z bezpiecznie wyprofilowanymi krawędziami  

w ramie
•	w standardzie klapa posiada linkę łączącą dekiel 

dociskowy do obudowy/ramki drzwi rewizyjnych

A

B
25

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

DRZWI REWIZYJNE RD

Seria RD drzwi rewizyjnych została zaprojektowana w 
celu zapewnienia szybkiego dostępu do przepustnic 
przeciwpożarowych, klap dymowych oraz liczników 
lub innych urządzeń znajdujących się wewnątrz 
przewodów lub instalacji. Wszystkie panele drzwiowe 
wykonane są w całości z podwójnej wysokiej gęstości 
warstwy izolacyjnej o grubości 25 mm.

OPIS

Typ Wymiar A × B  
[mm]

Wymiar otworu  
montażowego [mm]

RD 15 150 × 150 120 × 120 

RD 20 200 × 200 170 × 170 

RD 21 200 × 125 170 × 95 

RD 25 250 × 250 220 × 220 

RD 30 300 × 300 270 × 270 

RD 31 300 × 150 270 × 120 

RD 32 300 × 200 270 × 170 

RD 35 350 × 350 320 × 320 

RD 40 400 × 400 370 × 370 

RD 42 400 × 200 370 × 170 

RD 425 400 × 250 370 × 220 

RD 43 450 × 300 420 × 270 

RD 44 400 × 300 370 × 270 

RD 45 450 × 450 420 × 420 

RD 50 500 × 500 470 × 470 

RD 63 600 × 300 570 × 270 

RD 64 600 × 400 570 × 370 

RD 65 600 × 450 570 × 420 

RD 66 600 × 600 570 × 570 

Osprzęt wentylacyjny
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Osprzęt wentylacyjny

X

H

B

L

LP 66

LP 88

BR 40/62

BR 40/62

BR 40

67 mm
•	przystosowana do lakierowania proszkowego
•	żaluzja jest mocowana pod kątem 41 stopni  

(± 2 stopnie)

MATERIAŁ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

CZERPNIA/WYRZUTNIA PROSTOKĄTNA OCYNKOWANA CW

•	stal ocynkowana
•	system profili stalowych
•	siatka ocynkowana, oczka 12x12 mm

B × H wymiary  
otworu montażowego 
czerpni / wyrzutni

B: -20 mm    H: -20 mm  
X = 40 mm   L = 62 mm

H (mm) 200 – 2000

B (mm) 200 – 3000

Minimalna wysokość czerpni H = 200 mm
Maksymalna wielkość czerpni B×H = 3000 mm × 2000 mm 
W przypadku większych gabarytów na zapytanie

X

H

B

L

LP 66

LP 88

BR 40/62

BR 40/62

BR 40

68 mm

62

66,8

85

62

16

40
68

80

80

62

66,8

85

62

16

40
68

80

80

62

66,8

85

62

16

40
68

80

80

62

66,8

85

62

16

40
68

80

80

BR 40 BR 40/62

LP 66 LP 88

RYSUNEK ZŁOŻENIOWY

Służy do pobierania świeżego powietrza (strona  
ssąca) do pomieszczenia lub wyciągu zużytego  
powietrza z pomieszczenia (strona tłocząca)

OPIS

Osprzęt wentylacyjny
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X

H

B

L

LP 66

LP 88

BR 40/62

BR 40/62

BR 40

67 mm

MATERIAŁ

CZERPNIA/WYRZUTNIA PROSTOKĄTNA ALUMINIOWA CWA

•	aluminium
•	system profili aluminiowych
•	siatka ocynkowana

X

H
-2

0

B-20

L

AZ-GR
PGC-BA

PLC-PA

PBC-SS/SD

PGC-BA

PBC-SS/SD

B x H wymiary  
otworu montażowego 
czerpni / wyrzutni

B: -20mm      H: -20mm  
X=52mm        L=57mm

H (mm) 200 – 2000

B (mm) 200 – 3000

Minimalna wysokość czerpni H = 200 mm
Maksymalna wielkość czerpni  B x H = 3000 mm x 2000 mm
W przypadku większych gabarytów na zapytanie

RYSUNEK ZŁOŻENIOWY

Służy do pobierania świeżego powietrza (strona  
ssąca) do pomieszczenia lub wyciągu zużytego  
powietrza z pomieszczenia (strona tłocząca)

OPIS

Osprzęt wentylacyjny
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Osprzęt wentylacyjny

MATERIAŁ

•	stal ocynkowana

ød

h

h1

øD

•	wylot dodatkowo zabezpieczony ocynkowaną blachą 
perforowaną

•	standardowe wykonanie na rurę

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

CZERPNIA DACHOWA K

ød – standardowa średnica mufowa

Osprzęt wentylacyjny

ød
(mm) 

øD
(mm) 

h1  
(mm) 

h  
(mm) 

Z  
(mm) 

H  
(mm) 

100 200 30 88 40 220

125 224 30 88 40 225

140 250 35 88 40 225

150 280 40 88 40 230

160 280 40 88 40 230

180 355 50 88 40 230

200 355 50 88 40 235

224 400 55 88 40 240

250 450 60 100 60 250

300 560 75 100 60 310

315 560 75 100 60 310

355 710 95 100 60 315

400 710 95 120 80 340

450 800 100 120 80 395

500 900 100 120 80 405

560 1000 130 120 80 465

630 1120 130 120 80 470
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ød

S

øD

h1

h2

A
H

B

KOMINEK VH

CHARAKTERYSTYKA

•	wykonanie w wersji nyplowej
•	wlot zabezpieczony siatką ocynkowaną z oczkiem  

12×12 mm

•	stal ocynkowana

MATERIAŁ

Tolerancja D i H  ± 5 mm

Osprzęt wentylacyjny

ød
(mm) 

øD
(mm) 

A
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

h1
(mm)

h2
(mm)

S
(mm)

80 200 38 40 65 30 60 20

100 200 38 50 65 30 60 20

125 224 38 65 65 30 60 20

140 250 38 70 65 35 74 20

150 280 38 75 65 40 74 20

160 280 38 80 65 40 74 20

180 355 38 90 65 50 74 20

200 355 38 100 65 50 74 20

224 400 38 110 65 55 88 20

250 450 57 125 85 60 88 20

280 560 57 140 85 75 88 20

300 560 57 150 85 75 88 20

315 560 57 160 95 75 88 30

355 710 57 180 95 95 110 30

400 710 75 200 115 95 110 30

450 800 75 225 115 105 110 30

500 900 75 250 115 120 110 30

560 1000 75 280 175 135 125 30

630 1120 75 315 175 150 125 30

710 1250 100 355 195 165 125 30

800 1400 100 400 195 190 125 30
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Osprzęt wentylacyjny

KOMINEK WENTYLACYJNY VH-S

MATERIAŁ

•	stal ocynkowana

ød

S

øD

h1

A
H

B

•	wykonanie nyplowe 
•	wylot zabezpieczony siatką

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

ød   
(mm)

øD  
(mm)

A  
(mm)

B  
(mm)

H  
(mm)

h1  
(mm)

S  
(mm)

80 200 38 40 65 30 20

100 200 38 50 65 30 20

125 224 38 65 65 30 20

140 250 38 70 65 35 20

150 280 38 75 65 40 20

160 280 38 80 65 40 20

180 355 38 90 65 50 20

200 355 38 100 65 50 20

224 400 38 110 65 55 20

250 450 57 125 85 60 20

280 560 57 140 85 75 20

300 560 57 150 85 75 20

315 560 57 160 95 75 30

355 710 57 180 95 95 30

400 710 75 200 115 95 30

450 800 75 225 115 105 30

500 900 75 250 115 120 30

560 1000 75 280 175 135 30

630 1120 75 315 175 150 30

710 1250 100 355 195 165 30

800 1400 100 400 195 190 30

Osprzęt wentylacyjny
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MATERIAŁ

•	stal ocynkowana •	do średnicy ø200 na ruchomej obejmie,  
od ø250 - zakończenie nyplowe 

•	osłona wylotu kanału

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

OSŁONA DACHOWA KV

Wersja o średnicach  
ød > 200

ød ££ 200 

ød > 200

Osprzęt wentylacyjny

ød
(mm)

øD
(mm)

H  
(mm)

h1  
(mm)

h  
(mm)

F  
(mm)

250 440 85 70 80 40

300 550 130 90 88 40

315 580 135 90 88 40

350 640 150 100 88 40

400 720 160 115 100 50

450 720 175 115 100 50

500 720 185 115 100 50

630 950 200 150 125 60

ød
(mm)

Zakres
(mm)

øD
(mm)

H  
(mm)

h1  
(mm)

h  
(mm)

100 92-98 240 70 40 30

125 125-130 310 75 50 30

140 135-139 310 80 50 30

150 148-154 310 80 50 30

160 157-160 310 80 50 30

180 175-180 310 85 50 30

200 190-200 360 85 60 30
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Osprzęt wentylacyjny

CZERPNIA DACHOWA OKRĄGŁA CDO

MATERIAŁ

•	stal ocynkowana •	wloty dodatkowo zabezpieczone siatką stalową 
ocynkowaną

•	podstawa wykonana na kołnierzu VKPK  
- standardowe wykonanie

•	na zamówienie: wersja nyplowa lub mufowa

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Tolerancja wymiarów øD, H, h1 i h2: ±5 mm          * tylko wersja nyplowa lub mufowa

Osprzęt wentylacyjny

ød 
(mm)

øD  
(mm) 

H  
(mm) 

h1  
(mm) 

h2  
(mm)

100 200 150 50 50

125 250 210 70 50

160 320 210 70 55

200 400 210 70 60

250 500 300 100 75

315 630 330 110 95

355 710 435 145 105

400 800 495 165 120

450* 900 465 155 135

500 1000 600 200 150

560 1120 720 240 170

630 1260 690 230 190

710* 1420 870 290 220
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WYRZUTNIA DACHOWA OKRĄGŁA TYP C WDO-C

MATERIAŁ

•	stal ocynkowana •	 stosuje się jako zakończenie instalacji wentylacyjnej
•	odpowiednia konstrukcja zabezpiecza instalację 

przed wpływami atmosferycznymi
•	podstawa wykonana na kołnierzu VKPK  

- standardowe wykonanie
•	na zamówienie: wersja nyplowa lub mufowa

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Osprzęt wentylacyjny

* tylko wersja nyplowa lub mufowa

øD  
(mm)

øD1  
(mm)

øD2  
(mm)

H 
(mm)

h1 
(mm)

h2 
(mm)

100 125 200 175 55 50

125 156 250 200 51 50

160 200 320 270 60 55

200 250 400 350 65 60

250 312 500 425 74 75

315 393 630 535 97 95

355 446 710 600 104 105

400 500 800 670 119 120

450* 560 900 750 133 135

500 625 1000 830 149 150

560 705 1120 935 175 170

630 786 1260 1055 190 190

710* 893 1420 1195 221 220
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Osprzęt wentylacyjny

WYRZUTNIA DACHOWA OKRĄGŁA HF / HN

MATERIAŁ

•	stal ocynkowana

L
1

H

øD

ød

•	wlot dodatkowo zabezpieczony siatką  
ocynkowaną z oczkiem 12×12 mm

•	HF - w wykonaniu z kołnierzem VKPK
•	HN - w wykonaniu ze sztucerem „na rurę Spiro”
•	 rurka odprowadzająca wodę
•	na zamówienie: wersja nyplowa lub mufowa 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

HN

Osprzęt wentylacyjny

siatka
ocynkowana

* tylko w wersji HN          Tolerancja wymiarów: øD, H, L1 ± 5 mm

ød  
(mm) 

główne wymiary rurka na skropliny

L1  
(mm) 

H  
(mm) 

øD  
(mm) 

ø zewn. 
rurki (mm)

100 115 355 195 18

125 115 365 240 18

140* 115 400 240 18

150 115 475 295 18

160 115 475 295 18

180* 115 495 310 18

200 115 545 365 18

224* 115 545 365 18

250 115 620 435 18

280* 115 660 470 24

300* 115 755 570 24

ød  
(mm) 

główne wymiary rurka na skropliny

L1  
(mm) 

H  
(mm) 

øD  
(mm) 

ø zewn. 
rurki (mm)

315 115 755 570 24

355 115 800 615 24

400 115 990 695 24

450* 115 1085 785 24

500 115 1130 870 24

560 115 1240 965 24

600 115 1230 1070 24

630 115 1360 1175 24

710* 115 1440 1255 24

800* 115 1540 1340 24
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WYWIETRZAK CYLINDRYCZNY WDC

MATERIAŁ

•	stal ocynkowana

øD

ød

H

h1

•	wykonane na kołnierzu VKPK - standardowo
•	na zamówienie: wersja nyplowa lub mufowa

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

ød  
(mm)

H  
(mm)

h1  
(mm)

øD  
(mm)

100 280 150 200

125 304 170 250

150 362 195 300

160 377 210 320

200 425 235 400

250 538 270 500

315 665 370 630

355 683 395 710

400 811 435 800

450* 872 505 900

500 1041 595 1000

560 1086 650 1120

630 1236 685 1260

710* 1341 820 1420

Osprzęt wentylacyjny

* tylko wersja nyplowa lub mufowa
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Osprzęt wentylacyjny

PODSTAWA DACHOWA B-I, B-II, B-III PD

MATERIAŁ

•	stal ocynkowana

øD  
(mm)

K  
(mm)

A  
(mm)

H  
(mm)

L1  
(mm)

100 310 356 85 55

125 320 366 105 75

150 360 406 90 60

160 380 426 85 55

200 430 476 100 70

250 490 536 110 80

315 570 616 130 100

355 605 651 150 120

400 670 716 165 135

500 800 846 180 150

560 880 926 190 160

630 960 1006 225 195

•	wykonane na kołnierzu VKPK
•	 do montażu podstawy dachowej na dachu skośnym 

wymagane jest wykorzystanie cokołu, który należy 
zamówić osobno do kompletu (strona 75)

•	cokół nachylony jest pod kątem nachylenia dachu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

L (mm)

PD-B-I 300

PD-B-II 1000

PD-B-III 1000

PD-B-III:
wykonanie ze standardową przepustnicą pod 
siłownik bez uszczelki (DSB/DSBE). 

Wymiar L, L1, H w tolerancji ±10mm

Osprzęt wentylacyjny

øD

H1

40

AxA

L

øD

H1

40

AxA

L

øD

H1

40

AxA

H2

L

DSB/DSBE

siatka z oczkami

PD-B-II

PD-B-I

PD-B-III
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PODSTAWA DACHOWA PROSTOKĄTNA TYP A PD-P

OPIS

•	długość standardowa L = 1000 mm
•	ramki przyłączeniowe wykonane są z profili kana-

łowych DW oraz narożników H
•	możliwość wykonania indywidualnych wymiarów

Tolerancja ±5 mm

 Wielkość A×B 
(mm)

A2  
(mm)

B2  
(mm)

A3  
(mm)

B3  
(mm)

H  
(mm)

250×250 350 350 450 450 120

250×400 350 500 450 600 135

250×630 360 740 470 850 135

300×300 400 400 500 500 120

400×400 500 500 600 600 120

400×630 510 740 620 850 135

500×500 620 620 740 740 150

630×630 750 750 870 870 150

630×1000 765 1135 900 1270 170

800×800 920 920 1040 1040 150

1000×1000 1150 1150 1300 1300 190

Osprzęt wentylacyjny
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Osprzęt wentylacyjny

Tolerancja G ±5 mm

PODSTAWA DACHOWA PROSTOKĄTNA PD-S

MATERIAŁ

•	stal ocynkowana
•	wełna tłumiąca 20 mm

F

H

E

D

G

gwint M

Symbol D  
(mm) 

E 
(mm)

F  
(mm)

G  
(mm)

H  
(mm)

M 
gwint

190/225 245 294 571 254 300 M6

310/311 330 395 657 355 300 M6

355/400 450 555 817 515 300 M10

450/499/500 535 625 877 575 300 M10

560/630 750 895 1147 855 300 M10

710 840 985 1300 945 300 M10

800/900 1050 1205 1540 1165 300 M10

•	podstawa dachowa PD-S jest wykonana z blachy 
ocynkowanej dzięki czemu zapewniona jest  
odporność na korozję

•	 jest przystosowana do montażu następujących 
typów wentylatorów:

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KONSTRUKCJA/SPOSÓB UŻYCIA

Podstawy dachowe stanowią elementy nośne wentyla-
torów dachowych, czerpni powietrza lub wyrzutni  
dachowych. Wymiar H – wykonanie podstawowe  
300 mm. Istnieje możliwość wykonania dowolnej długo-
ści prostki kanałowej – pod potrzeby zamawiającego.

Systemair DVS DHS DVSI DVN DVNI DVC

Rosenberg DV DH DVS DVWN DVWNS DV-G

Osprzęt wentylacyjny
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PODSTAWA DACHOWA PROSTOKĄTNA TŁUMIĄCA PD-ST

MATERIAŁ

•	stal ocynkowana
•	wełna tłumiąca hałas 20 mm

F

H

E

gwint M

H2

H1

G

Symbol G  
(mm) 

E  
(mm)

F  
(mm)

H  
(mm)

H1  
(mm)

H2  
(mm)

M 
gwint

190/225 254 294 571 600 150 150 M6

280/310 355 395 657 700 150 180 M6

355/400 515 555 817 900 200 250 M10

450/500 585 625 877 900 200 250 M10

560/630 855 895 1147 1070 200 250 M10

710 945 985 1300 1160 200 250 M10

800/900 1165 1205 1540 930 200 250 M10

•	 tłumiąca podstawa dachowa wentylatorów dacho-
wych dla zastosowań o podwyższonych wymaga-
niach odnośnie parametrów akustycznych 

•	 tłumienie dźwięku przy 250 Hz wynosi średnio 8 dB
•	materiał pochłaniający dźwięk jest odporny na 

ścieranie do prędkości 20 m/s
•	 jest przystosowana do pracy z następującymi  

wentylatorami:

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Rosenberg DV DH DVS DVWN DVWNS DV-G

KONSTRUKCJA/SPOSÓB UŻYCIA

Podstawy dachowe stanowią elementy nośne wentyla-
torów dachowych, czerpni powietrza lub wyrzutni  
dachowych. Istnieje możliwość wykonania dowolnej 
długości prostki kanałowej – pod potrzeby zamawiają-
cego.

Osprzęt wentylacyjny

Tolerancja G ±5 mm
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Osprzęt wentylacyjny

MATERIAŁ

•	stal ocynkowana

COKÓŁ DO PODSTAW DACHOWYCH

OPIS

•	stosowane przede wszystkim do podstaw  
dachowych typu PD-B-I, PD-B-II, PD-B-III

•	możliwość wykonania wersji z izolacją  
o grubości 20 mm

•	wymiar G = 100 mm

Osprzęt wentylacyjny
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FILTR KANAŁOWY OKRĄGŁY OFK

OPIS

Filtry OFK stosowane są do filtracji powietrza w okrą-
głych kanałach wentylacyjnych. Element filtrujący 
stanowi wkład klasy EU5, który z dwóch stron zabezpie-
czony jest siatką ocynkowaną. Obudowa wykonana jest 
z blachy stalowej ocynkowanej, w standardzie filtr wy-
posażony jest w uszczelki. Możliwość łatwej i szybkiej 
wymiany wkładu filtra.

Osprzęt wentylacyjny

Wymiar L w tolerancji ±5 mm

Typ filtra øD
(mm)

L  
(mm)

H  
(mm)

 OFK 100 100 80 38

OFK 125 125 80 38

OFK 150 150 80 38

OFK 160 160 80 38

OFK 200 200 80 38

OFK 250 250 95 40

OFK 300 300 105 40

OFK 315 315 105 40

OFK 355 355 105 40

OFK 400 400 105 50

OFK 450 450 105 50

OFK 500 500 105 50

vv
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Osprzęt wentylacyjny

FILTR KANAŁOWY FKO

OPIS

Filtry kanałowe przystosowane do montażu  
w okrągłych kanałach wentylacyjnych  
o standardowych średnicach (100 – 500 mm).
Obudowa z blachy stalowej, króćce montażowe z 
uszczelkami gumowymi, wkład filtracyjny klasy EU5 
na profilowanej siatce z drutu stalowego. Służy do 
wstępnej filtracji nawiewanego powietrza.

vv

Osprzęt wentylacyjny

Typ filtra øD  
(mm)

A  
(mm)

B  
(mm)

H  
(mm)

FKO 100 100 180 120 43

FKO 125 125 180 120 43

FKO 140 140 180 120 38

FKO 150 150 210 120 38

FKO 160 160 210 120 38

FKO 180 180 250 120 38

FKO 200 200 250 120 38

FKO 224 224 300 120 38

Typ filtra øD  
(mm)

A  
(mm)

B  
(mm)

H  
(mm)

FKO 250 250 300 120 57

FKO 300 300 360 120 57

FKO 315 315 370 120 57

FKO 355 355 410 120 57

FKO 400 400 460 120 68

FKO 450 450 510 120 68

FKO 500 500 560 120 68

Wymiar H w tolerancji ±5 mm
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FILTR SZUFLADOWY FS

KONSTRUKCJA/SPOSÓB UŻYCIA

Filtr szufladowy stosuje się do wstępnej obróbki 
powietrza (filtrowanie).
Warstwa wewnętrza – filtracyjna wykonana jest 
z materiału klasy EU5 i spoczywa na siatce  
ocynkowanej (oczka 12×12 mm).
Filtr wykonany jest z blachy stalowej.
Obudowa filtra wyposażona jest w uchwyt.
Możliwość wykonania filtrów kanałowych 
szufladowych o wymiarach w zakresie 
H=200-1250 mm oraz B=200-1250 mm.

H (mm) 200 – 1250

B (mm) 200 – 1250

Wymiar G w zależności od długości boku

Długość boku B (mm) ≤ 999 1000 ≤ B ≤ 2499

G (mm) 100 120

Wielkość ramki P20 P30

Osprzęt wentylacyjny
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Osprzęt wentylacyjny

KRATKA TYPU AI KSS

MATERIAŁ

•	stal ocynkowana

•	siatka mocowana zgrzewem punktowym
•	siatka ocynkowana, oczka 12×12 mm

Możliwość wykonania kratki o indywidualnych 
wymiarach w zakresie:

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

H (mm) 300 – 1500

B (mm) 300 – 1500

Szerokość ramki S:  
* B lub H ≤ 999: 25 mm  
* 1000 ≤ B lub H < 2499: 35 mm

Osprzęt wentylacyjny
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KRÓCIEC ELASTYCZNY PROSTOKĄTNY KEP

ZASTOSOWANIE

Króćce elastyczne o przekroju prostokątnym stosuje się 
w instalacjach wentylacyjnych w celu eliminacji drgań 
przenoszonych przez urządzenia. 
Pośrednie wymiary A, B dostępne na zamówienie.

L A

B

A  
(mm)

B  
(mm)

L  
(mm)

160 160 130

200 160 130

200 200 130

250 160 130

250 200 130

250 250 130

315 160 130

315 200 130

315 250 130

315 315 130

400 160 130

400 200 130

400 250 130

400 315 130

A  
(mm)

B  
(mm)

L  
(mm)

400 400 130

500 200 130

500 250 130

500 315 130

500 400 130

500 500 130

630 250 130

630 315 130

630 400 130

630 500 130

630 630 130

800 315 130

800 400 130

800 500 130

A  
(mm)

B  
(mm)

L  
(mm)

800 630 130

800 800 130

1000 400 130

1000 500 130

1000 630 130

1000 800 130

1000 1000 130

1250 500 130

1250 630 130

1250 800 130

1250 1000 130

1250 1250 130

MATERIAŁ

•	 łącznik elastyczny XEV-50   35/60/35
•	profil DW
•	narożnik H

Tolerancja ±2 mm

DW, H

A lub B ≤ 999 20

1000 ≤ A lub B ≤ 2499 30

Osprzęt wentylacyjny
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Osprzęt wentylacyjny

Króćce elastyczne o przekroju okrągłym stosuje się  
w instalacjach wentylacyjnych w celu eliminacji drgań 
przenoszonych z urządzenia na ciąg wentylacyjny.

øD

øDp

n øDo

øD2L

MATERIAŁ ZASTOSOWANIE

KRÓCIEC ELASTYCZNY OKRĄGŁY KEO-K / KEO

•	 łącznik elastyczny XEV-50 35/60/35,  
KEV-25 45/70/45, EEV-25 70/100/70

•	kołnierz VKPK (w wersji KEO-K)
•	wymiar L jest uzależniony od szerokości  

łącznika (dostępne inne wymiary)

Króćce elastyczne
 bez kołnierzy VKPK

Tolerancja ±5 mm          * tylko wersja nyplowa lub mufowa (KEO)

•	KEO w standardzie wykonywane jako mufowe
•	wersja nyplowa dostępna na zamówienie

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Osprzęt wentylacyjny

øD  
(mm)

øDp 
(mm)

øD2 
(mm)

øDo 
(mm)

Ilość 
otworów 

(n)

80 110 130 7 4

100 130 150 7 4

110 140 160 7 4

125 155 175 7 4

140 170 190 7 8

150 181 200 9 8

160 195 220 9 8

180 215 240 9 8

200 235 260 9 8

224* 260 285 9 8

250 285 310 9 8

øD  
(mm)

øDp 
(mm)

øD2 
(mm)

øDo 
(mm)

Ilość 
otworów 

(n)

280 315 340 9 8

315 350 375 9 12

355 390 415 9 12

400 445 460 9 12

450* 495 530 9 12

500 545 580 9 16

560 605 640 12 16

630 680 720 12 16

710* 760 800 12 20

800* 860 900 12 20
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Z - informacja na zapytanie

MATERIAŁ

ŁĄCZNIK ELASTYCZNY DRATMF(U) / DRATU

•	stal ocynkowana 
•	aluminium
•	uszczelka gumowa EPDM (DRATMFU/DRATU)

øD
(mm)

h  
(mm)

L =  500 mm L =  1000 mm L =  1500 mm

Ilość   
(szt./opak.) Opak. Ilość   

(szt./opak.) Opak. Ilość   
(szt./opak.) Opak.

80 40 21 P12 16 P12 16 P6

100 40 14 P12 32 P4 21 P4

125 40 21 P6 22 P4 14 P4

160 40 18 P4 12 P4 17 P2

200 40 12 P4 18 P2 12 P2

250 60 12 P2 24 P1 12 P1

315 60 14 P1 13 P1 7 P1

Standardowe długości łączników:  
L = 500, 1000, 1500 (mm)

OPIS

•	do łączenia skrzynki rozprężnej z kanałem  
wentylacyjnym 

•	wykonanie w wersji mufowej (DRATMF)
•	 wykonanie w wersji mufa-nypel z uszczelką  

(DRATMFU)
•	 wykonanie w wersji nypel z uszczelką-nypel 

z uszczelką (DRATU)

øD

L

h

øD øD

LLi

h

DRATMFU

Osprzęt wentylacyjny

DRATMF

DRATMFU
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Osprzęt wentylacyjny

MATERIAŁ

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA SR ASN

•	stal ocynkowana

Wielkość Wymiary kratki 
(mm)

Wymiar A×A  
(mm)

Wymiar A1×A1  
(mm)

H  
(mm)

ød  
(mm)

0 190 × 190 150 × 150 180 × 180 190 125

1 245 × 245 204 × 204 234 × 234 230 160

2 301 × 301 260 × 260 290 × 290 230 160

3 357 × 357 316 × 316 346 × 346 230 160

4 412 × 412 372 × 372 402 × 402 270 200

5 469 × 469 428 × 428 458 × 458 270 200

6 498 × 498 457 × 457 487 × 487 320 250

7 598 × 598 557 × 557 587 × 587 320 250

8 623 × 623 582 × 582 612 × 612 320 250

Skrzynka bez przepustnicy i izolacji kod: SR ASN
Skrzynka z przepustnicą kod: SR-P ASN
Skrzynka z izolacją* kod: SR-I ASN
Skrzynka z przepustnicą i izolacją* kod: 
SR-I-P ASN

* Izolacja: mata kauczukowa MST 6 mm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

•	 łączenia (przetłoczenia punktowe)
•	wbudowana przepustnica z mechanizmem Spiro 

(SR-P/SR-I-P)
•	na zamówienie dostępne wymiary indywidualne 
•	skrzynki pasują do anemostatów typu ASN

H

dekiel

15

A×A

140

ød

A1×A1

Osprzęt wentylacyjny

Typowe wymiary skrzynek:
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MATERIAŁ

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA

•	stal ocynkowana

Wielkość  
anemostatu   

(mm) 

A×A  
(mm)

H  
(mm)

ød  
(mm)

295 × 295 149 × 149 180 125

370 × 370 223 × 223 220 160

445 × 445 298 × 298 260 200

520 × 520 373 × 373 310 250

595 × 595 448 × 448 310 250

SR HB40

Skrzynka bez przepustnicy i izolacji kod:  
SR HB40
Skrzynka z przepustnicą kod: SR-P HB40
Skrzynka z izolacją* kod: SR-I HB40
Skrzynka z przepustnicą i izolacją* kod:  
SR-I-P HB40

* Izolacja: mata kauczukowa MST 6 mm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

•	 łączenia (przetłoczenia punktowe)
•	wbudowana przepustnica z mechanizmem Spiro 

(SR-P/SR-I-P)
•	na zamówienie dostępne wymiary indywidualne 

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA PRZEZNACZONA DO PRACY Z NAWIEWNIKIEM HB40

ød

140

A×A

H

15

dekiel

Osprzęt wentylacyjny

Typowe wymiary skrzynek:



85Lindab | Katalog Produktów Centrum Klima - 202201.220110www.lindab-polska.pl

Osprzęt wentylacyjny

ød

140

A×A

H

15

dekiel

A1×A1

40

poprzeczka
z nitonakrętką M6

MATERIAŁ

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA SR SD-B

•	stal ocynkowana

Skrzynka bez przepustnicy i izolacji kod:  
SR-SD-B
Skrzynka z przepustnicą kod: SR-P SD-B
Skrzynka z izolacją* kod: SR-I SD-B
Skrzynka z przepustnicą i izolacją* kod: 
SR-I-P SD-B

* Izolacja: mata kauczukowa MST 6 mm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

•	 łączenia (przetłoczenia punktowe)
•	wbudowana przepustnica z mechanizmem Spiro 

(SR-P/SR-I-P)
•	na zamówienie dostępne wymiary indywidualne 

Typowe wymiary skrzynek:

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA PRZEZNACZONA DO PRACY Z NAWIEWNIKIEM SD-B

Typ  
nawiewnika 

A×A  
(mm)

A1×A1  
(mm) 

H  
(mm)

ød  
(mm)

SD-B 300 580 × 580 590 × 590 310 250

SD-B 400 580 × 580 590 × 590 310 250

SD-B 500 580 × 580 590 × 590 310 250

SD-B 600 580 × 580 590 × 590 310 250

SD-B 625 580 × 580 590 × 590 310 250

Osprzęt wentylacyjny
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MATERIAŁ

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA

•	stal ocynkowana

SR SD-C

ød

140

A×A

H

15

dekiel

A1×A1

40

poprzeczka
z nitonakrętką M6

Skrzynka bez przepustnicy i izolacji kod:  
SR-SD-C
Skrzynka z przepustnicą kod: SR-P SD-C
Skrzynka z izolacją* kod: SR-I SD-C
Skrzynka z przepustnicą i izolacją* kod:  
SR-I-P SD-C

* Izolacja: mata kauczukowa MST 6 mm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

•	 łączenia (przetłoczenia punktowe)
•	wbudowana przepustnica z mechanizmem Spiro 

(SR-P/SR-I-P)
•	na zamówienie dostępne wymiary indywidualne 

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA PRZEZNACZONA DO PRACY Z NAWIEWNIKIEM SD-C

Typ  
nawiewnika

A×A  
(mm)

A1×A1  
(mm) 

H  
(mm)

ød  
(mm)

SD-C 300 285 × 285 305 × 305 220 160

SD-C 400 367 × 367 397 × 397 260 200

SD-C 500 455 × 455 485 × 485 260 200

SD-C 600 580 × 580 590 × 590 310 250

Osprzęt wentylacyjny

Typowe wymiary skrzynek:
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Osprzęt wentylacyjny

MATERIAŁ

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA

•	stal ocynkowana

SR SW

ød

140

A×A

H

15

dekiel

A1×A1

40

poprzeczka
z nitonakrętką M6

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

•	 łączenia (przetłoczenia punktowe)
•	wbudowana przepustnica z mechanizmem Spiro 

(SR-P/SR-I-P)

A×A 
(mm) 

A1×A1
 

(mm) 
H  

(mm)
ød  

(mm)

580 × 580 590 × 590 310 250

Skrzynka bez przepustnicy i izolacji kod:  
SR SW
Skrzynka z przepustnicą kod: SR-P SW
Skrzynka z izolacją* kod: SR-I SW
Skrzynka z przepustnicą i izolacją* kod: SR-I-P SW

* Izolacja: mata kauczukowa MST 6 mm

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA PRZEZNACZONA DO PRACY Z ANEMOSTATEM SW

Osprzęt wentylacyjny
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A×A 
(mm) 

H  
(mm)

ød  
(mm)

565 × 565 310 250

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA SR EG-C

MATERIAŁ

•	stal ocynkowana

wywinięcie 15 mm

dekiel
565×565

20 50

15

ødH

•	 łączenia (przetłoczenia punktowe)
•	wbudowana przepustnica z mechanizmem Spiro 

(SR-P/SR-I-P)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Skrzynka bez przepustnicy i izolacji kod:  
SR EG-C
Skrzynka z przepustnicą kod: SR-P EG-C
Skrzynka z izolacją* kod: SR-I EG-C
Skrzynka z przepustnicą i izolacją* kod: SR-I-P EG-C

* Izolacja: mata kauczukowa MST 6 mm

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA PRZEZNACZONA DO PRACY Z KRATKĄ EG-C

H=310 dla standardowego odejścia ø250

Osprzęt wentylacyjny
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Osprzęt wentylacyjny

øA

h1

øD

OPIS

PRZYŁĄCZE OKRĄGŁE DSP

•	przyłącze przeznaczone do montażu  
nawiewników typu DS

•	wykonane z blacy ocynkowanej
•	umożliwia prosty i szybki montaż anemostatu DS 

w suficie
•	umożliwia połączenie anemostatu z instalacją 

wentylacji i klimatyzacji

Tolerancja h1 ±2 mm

Osprzęt wentylacyjny

Wymiar nawiewnika 
(mm) 

øD  
(mm)

h1  
(mm)

øA  
(mm)

150 125 180 257

150 150 140 257

150 160 140 257

200 160 180 307

200 200 140 307

250 200 195 357

250 250 140 357

300 250 195 407

300 300 140 407

300 315 140 407

350 315 180 457

350 350 140 457

350 355 140 457
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OPIS

NASADA KOMINOWA CENTROWENT

Obrotowa nasada kominowa CENTROWENT jest urzą-
dzeniem dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru 
do wspomagania ciągu kominowego. Niezależnie od 
kierunku, siły i rodzaju wiatru turbina nasady obraca 
się zawsze w jedną i tę samą stronę. Montuje się ją 
na wylotach kominowych wentylacji grawitacyjnej.

CA / CN

CHARAKTERYSTYKA

CA - wirnik wykonany z aluminium
CN - wirnik oraz kołnierz wykonany ze stali nierdzewnej
•	BRAK KOROZJI - kołnierz wykonany z blachy stalowej 

ocynkowanej lub nierdzewnej, wirnik wykonany z 
aluminium lub stali nierdzewnej 

•	CICHA PRACA - łożyskowanie wirnika
•	ŁATWE CZYSZCZENIE - wirnik mocowany na ośce za 

pomocą pokrętła
•	LOGISTYKA - każda nasada w osobnym pudełku

øD

H

D1

Osprzęt wentylacyjny
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Osprzęt wentylacyjny

Nasada kominowa nyplowa 

Rozmiar (mm) ø130 ø150 ø160 ø200 ø250 ø300 ø315 ø400 ø450 ø500 

øD (mm)  WYRÓŻNIK  
W SYMBOLU 130 150 160 200 250 300 315 400 450 500 

H (mm) 193 217 222 283 365 412 433 540 540 650 

D1 (mm) 195 225 240 300 360 430 452 550 610 675 
øD

H

D1

Nasada kominowa nyplowa dzielona

Rozmiar (mm) ø130 ø150 ø160 ø200 ø250 ø300 ø315 ø400 ø450 ø500 

øD (mm)  WYRÓŻNIK  
W SYMBOLU 130 150 160 200 250 300 315 400 450 500 

H (mm) 313 337 342 409 475 532 553 640 660 720  

D1 (mm) 195 225 240 300 360 430 452 550 610 675 

Nasada kominowa z kołnierzem

Rozmiar (mm) ø130 ø150 ø160 ø200 ø250 ø300 ø315 ø400 ø450 ø500 

øD (mm)  WYRÓŻNIK  
W SYMBOLU 130 150 160 200 250 300 315 400 450 500 

ød (mm) 190 210 220 260 310 360 375 460 510 560

H (mm) 193 217 222 283 365 412 433 540 540 650 

D1 (mm) 195 225 240 300 360 430 452 550 610 675 

Nasada kominowa z podstawą

Rozmiar (mm) ø130 ø150 ø160 ø200 ø250 ø300 ø315 ø400 ø450 ø500 

øD (mm)  WYRÓŻNIK  
W SYMBOLU 130 150 160 200 250 300 315 400 450 500 

A (mm) 333 333 333 333 390 440 460 540 590 640

H (mm) 193 217 222 283 365 412 433 540 540 650 

D1 (mm) 195 225 240 300 360 430 452 550 610 675 

øD

H

D1

øD

H

D1

ød

øD

D1

H

A

A

Osprzęt wentylacyjny
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OPIS

NASADA KOMINOWA ROTOFLEX

Obrotowe nasady kominowe typu Rotoflex prze-
znaczone są do wspomagania ciągu kominowego 
w przewodach kominowych spalinowych lub dymo-
wych poprzez wytwarzanie podciśnienia w króćcu 
dolotowym. Głowica ustawia się zawsze w kierunku 
wiatru.

RTN

CHARAKTERYSTYKA

RTN - wirnik oraz kołnierz wykonany ze stali nierdzewnej   
•	BRAK KOROZJI - nasada wykonana w całości ze stali 

nierdzewnej
•	CICHA PRACA - łożyskowanie wirnika 
•	LOGISTYKA - każda nasada w osobnym pudełku.

øD

H

l

øD

H

l

Nasada kominowa nyplowa dzielona

Rozmiar (mm) ø130 ø150 ø180 ø200 ø250 ø300 ø350 

øD (mm)  WYRÓŻNIK  
W SYMBOLU 130 150 180 200 250 300 350

H (mm) 438 486 579 604 672 787 880 

L (mm) 150 173 208 231 263 316 364 

WERSJA “PŁETWA”

øD

H

l

Osprzęt wentylacyjny
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Osprzęt wentylacyjny

Nasada kominowa z kołnierzem

Rozmiar (mm) ø130 ø150 ø180 ø200 ø250 ø300 ø350 

øD (mm)  WYRÓŻNIK  
W SYMBOLU 130 150 180 200 250 300 350

ød (mm) 190 210 240 260 310 360 410

H (mm) 350 406 499 524 592 707 800

L (mm) 150 173 208 231 263 316 364 

Nasada kominowa z podstawą

Rozmiar (mm) ø130 ø150 ø180 ø200 ø250 ø300 ø350 

øD (mm)  WYRÓŻNIK  
W SYMBOLU 130 150 180 200 250 300 350

A (mm) 333 333 333 333 333 390 450

H (mm) 350 406 499 524 592 707 800

L (mm) 150 173 208 231 263 316 364 

Nasada kominowa nyplowa dzielona

Rozmiar (mm) ø130 ø150 ø180 ø200 ø250 ø300 ø350 

øD (mm)  WYRÓŻNIK  
W SYMBOLU 130 150 180 200 250 300 350

H (mm) 516 576 607 724 822 967 1090  

L (mm) 172 179 230 264 305 366 422  

WERSJA “KOGUT”

Nasada kominowa z kołnierzem

Rozmiar (mm) ø130 ø150 ø180 ø200 ø250 ø300 ø350 

øD (mm)  WYRÓŻNIK  
W SYMBOLU 130 150 180 200 250 300 350

ød (mm) 190 210 240 260 310 360 410

H (mm) 438 496 607 724 644 896 1010

L (mm) 172 179 230 264 305 366 422  

Nasada kominowa z podstawą

Rozmiar (mm) ø130 ø150 ø180 ø200 ø250 ø300 ø350 

øD (mm)  WYRÓŻNIK  
W SYMBOLU 130 150 180 200 250 300 350

A (mm) 333 333 333 333 333 390 450

H (mm) 438 496 607 724 644 896 1010

L (mm) 172 179 230 264 305 366 422  

øD

H

l

øD

H

l

ød

øD

H

l

ød

øD

H

l

A

A

øD

H

l

A

A

Osprzęt wentylacyjny
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L

øD

ød

H

Obudowa: rura spiralnie zwijana.
Warstwa tłumiąca: wełna mineralna o gęstości 12 kg/
m3, zabezpieczona od strony instalacji kanałowej włók-
niną polipropylenową oraz ocynkowaną blachą stalową 
z perforacją.
Króćce przyłączeniowe w wykonaniu z uszczelką.

ZASTOSOWANIE

KONSTRUKCJA Z BLACHĄ PERFOROWANĄ

TŁUMIK AKUSTYCZNY OKRĄGŁY

Tłumiki akustyczne okrągłe przeznaczone są  
do tłumienia hałasu w instalacjach kanałów  
wentylacji i klimatyzacji. 

SLL

Standardowe długości tłumików:
L = 300, 600, 900, 1000, 1200 (mm)

Tłumiki akustyczne

wersja 
z blachą perforowaną

KONSTRUKCJA Z ŁUPKAMI WEŁNY

Obudowa: rura spiralnie zwijana.
Warstwa tłumiąca: łupki z wełny mineralnej o gęsto-
ści 55-60 kg/m3, zabezpieczone od strony instalacji 
kanałowej wzmocnioną tkaniną z włókna szklanego.
Króćce przyłączeniowe w wykonaniu z uszczelką.

* wersja z blachą perforowaną

ød  
(mm)

øD (mm)
H 

(mm)dla izolacji 
50 mm

dla izolacji 
100 mm

80 180* 200* 40 

100 200* 315* 40 

125 200* 315* 40 

140 250* 355* 40 

150 250* 355* 40 

160 250* 355* 40 

180 280* 400* 40 

200 315* 400* 40 

224 315* 400* 40 

250 355* 450* 40 

ød  
(mm)

øD (mm)
H 

(mm)dla izolacji 
50 mm

dla izolacji 
100 mm

280 400* 500* 40 

315 400* 500* 40 

355 450* 560* 40 

400 500* 630* 50 

450 560* 630* 50 

500 630* 710* 50 

560 630* 800* 50 

630 710* 800* 50 

710 800* 900* 70 

800 900* 1000* 70
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Tłumiki akustyczne

Typ
Tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SLL 100/50/1200 7 11 23 42 49 50 50 36

SLL 100/50/1000 5 10 18 32 48 50 50 30

SLL 100/50/900 5 10 17 31 43 50 47 28

SLL 100/50/600 5 8 12 23 35 48 40 21
0
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40

50

60

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000[Hz]

[dB]

SLL SLL

SLL SLL

  100/50/1200 100/50/1000

  100/50/900 100/50/600

Typ
Tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SLL 125/50/1200 0 5 12 25 46 56 34 21

SLL 125/50/1000 0 3 10 20 38 55 27 18

SLL 125/50/900 0 3 10 20 37 53 26 18

SLL 125/50/600 0 2 7 15 30 43 19 13
0
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60

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000[Hz]

[dB]

SLL 125/50/1200 SLL 125/50/1000

SLL 125/50/900 SLL 125/50/600

Typ
Tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SLL 160/50/1200 4 7 14 26 40 45 34 16

SLL 160/50/1000 3 6 12 20 37 43 29 13

SLL 160/50/900 3 5 11 19 34 40 26 12

SLL 160/50/600 2 4 7 15 28 34 17 8
0
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000[Hz]

[dB]

SLL 160/50/1200 SLL 160/50/1000

SLL 160/50/900 SLL 160/50/600

Typ
Tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SLL 200/50/1200 2 5 12 22 38 35 23 12

SLL 200/50/1000 2 4 10 18 32 33 21 11

SLL 200/50/900 3 4 9 18 31 30 20 11

SLL 200/50/600 1 3 7 14 25 23 16 10
0
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000[Hz]

[dB]

SLL 200/50/1200 SLL 200/50/1000

SLL 200/50/900 SLL 200/50/600

Typ
Tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SLL 250/50/1200 1 3 10 21 33 26 17 9

SLL 250/50/1000 1 3 8 17 27 22 14 7

SLL 250/50/900 1 3 7 16 24 20 12 6

SLL 250/50/600 1 2 5 12 16 13 8 4
0
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60

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000[Hz]

[dB]

SLL 250/50/1200 SLL 250/50/1000

SLL 250/50/900 SLL 250/50/600

Tłumiki akustyczne

Badania akustyczne tłumików:
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Typ
Tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SLL 315/50/1200 1 3 8 17 27 21 11 6

SLL 315/50/1000 1 2 6 16 22 17 9 5

SLL 315/50/900 1 2 6 15 20 15 8 5

SLL 315/50/600 0 1 4 11 14 10 5 3

Typ
Tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SLL 315/100/1200 3 8 19 32 34 19 5 1

SLL 315/100/1000 2 7 16 27 31 16 4 1

SLL 315/100/900 2 6 14 24 28 14 4 1

SLL 315/100/600 1 4 10 16 19 9 3 1
0
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60

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000[Hz]

[dB]

SLL 315/100/1200 SLL 315/100/1000
SLL 315/100/900 SLL 315/100/600

Typ
Tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SLL 400/50/1200 0 2 6 15 22 7 7 4

SLL 400/50/1000 0 2 5 14 19 6 5 3

SLL 400/50/900 0 1 5 13 17 6 5 3

SLL 400/50/600 0 1 3 10 12 5 3 1 0
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000[Hz]

[dB]

SLL 400/50/1200 SLL 400/50/1000

SLL 400/50/900 SLL 400/50/600

Typ
Tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SLL 400/100/1200 3 6 15 27 23 8 5 3

SLL 400/100/1000 3 5 13 23 19 7 4 3

SLL 400/100/900 3 4 12 21 17 6 4 2

SLL 400/100/600 2 3 8 16 11 5 3 1
0
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000[Hz]

[dB]

SLL 400/100/1200 SLL 400/100/1000
SLL 400/100/900 SLL 400/100/600

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SLL 315/50/1200 SLL 315/50/1000
SLL 315/50/900 SLL 315/50/600

[dB]

[Hz]
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Tłumiki akustyczne
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Tłumiki akustyczne

Typ
Ciśnienie [Pa]

Współczynnik 
sprawności2 

[m/s]
4 

[m/s]
6 

[m/s]
8 

[m/s]
10 

[m/s]

SLL 100/50/1200 1 4 8 15 23 0,39

SLL 100/50/1000 1 3 7 12 19 0,32

SLL 100/50/900 1 3 6 11 17 0,29

SLL 100/50/600 0 2 4 7 12 0,19

0

5

10

15

20

25

2 4 6 8 10[m/s]

[Pa]

SLL 100/50/1200 SLL 100/50/1000

SLL 100/50/900 SLL 100/50/600

Typ
Ciśnienie [Pa]

Współczynnik 
sprawności2 

[m/s]
4 

[m/s]
6 

[m/s]
8 

[m/s]
10 

[m/s]

SLL 125/50/1200 1 3 6 11 18 0,29

SLL 125/50/1000 1 2 5 9 15 0,24

SLL 125/50/900 1 2 5 8 13 0,22

SLL 125/50/600 0 1 3 6 9 0,15

0
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15

20

25

2 4 6 8 10[m/s]

[Pa]

SLL 125/50/1200 SLL 125/50/1000

SLL 125/50/900 SLL 125/50/600

Typ
Ciśnienie [Pa]

Współczynnik 
sprawności2 

[m/s]
4 

[m/s]
6 

[m/s]
8 

[m/s]
10 

[m/s]

SLL 160/50/1200 1 2 5 8 13 0,22

SLL 160/50/1000 0 2 4 7 11 0,18

SLL 160/50/900 0 2 3 6 10 0,16

SLL 160/50/600 0 1 2 4 6 0,11
0
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2 4 6 8 10[m/s]

[Pa]

SLL 160/50/1200 SLL 160/50/1000

SLL 160/50/900 SLL 160/50/600

Typ
Ciśnienie [Pa]

Współczynnik 
sprawności2 

[m/s]
4 

[m/s]
6 

[m/s]
8 

[m/s]
10 

[m/s]

SLL 200/50/1200 0 2 4 6 10 0,16

SLL 200/50/1000 0 1 3 5 8 0,14

SLL 200/50/900 0 1 3 5 7 0,12

SLL 200/50/600 0 1 2 3 5 0,08

0
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2 4 6 8 10[m/s]

[Pa]

SLL 200/50/1200 SLL 200/50/1000

SLL 200/50/900 SLL 200/50/600

Typ
Ciśnienie [Pa]

Współczynnik 
sprawności2 

[m/s]
4 

[m/s]
6 

[m/s]
8 

[m/s]
10 

[m/s]

SLL 250/50/1200 0 1 3 5 7 0,12

SLL 250/50/1000 0 1 2 4 6 0,10

SLL 250/50/900 0 1 2 4 6 0,09

SLL 250/50/600 0 1 1 2 4 0,06
0
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2 4 6 8 10[m/s]

[Pa]

SLL 250/50/1200 SLL 250/50/1000

SLL 250/50/900 SLL 250/50/600

Tłumiki akustyczne
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Typ
Ciśnienie [Pa]

Współczynnik 
sprawności2 

[m/s]
4 

[m/s]
6 

[m/s]
8 

[m/s]
10 

[m/s]

SLL 315/50/1200 0 1 2 4 6 0,09

SLL 315/50/1000 0 1 2 3 5 0,08

SLL 315/50/900 0 1 1 3 4 0,07

SLL 315/50/600 0 0 1 2 3 0,05

0
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2 4 6 8 10[m/s]

[Pa]

SLL 315/50/1200 SLL 315/50/1000

SLL 315/50/900 SLL 315/50/600

Typ
Ciśnienie [Pa]

Współczynnik 
sprawności2 

[m/s]
4 

[m/s]
6 

[m/s]
8 

[m/s]
10 

[m/s]

SLL 400/50/1200 0 1 1 3 4 0,07

SLL 400/50/1000 0 1 1 2 3 0,06

SLL 400/50/900 0 0 1 2 3 0,05

SLL 400/50/600 0 0 1 1 2 0,03

0
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2 4 6 8 10[m/s]

[Pa]

SLL 400/50/1200 SLL 400/50/1000

SLL 400/50/900 SLL 400/50/600

Tłumiki akustyczne
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Tłumiki akustyczne

TŁUMIK PÓŁELASTYCZNY OKRĄGŁY SLL S-FLEX

ZASTOSOWANIE

Tłumiki akustyczne okrągłe przeznaczone są do 
tłumienia hałasu w instalacjach kanałów wentylacji 
i klimatyzacji.

KONSTRUKCJA

Obudowa zewnętrzna wykonana jest z przewodu 
półelastycznego aluminiowego S-Flex®. 
Warstwę tłumiącą stanowi wełna mineralna o gęsto-
ści 12 kg/m3, zabezpieczona od strony instalacji 
przewodem z perforacją.
Grubość izolacji: 50 mm.

L 60

100

øD

øD1

L 60

100

øD

øD1

Standardowe długości tłumików:
L = 600, 900, 1000, 1200, 1500 (mm)

Tłumiki akustyczne

øD1
(mm)

øD
(mm)

H
(mm)

80 180 40

100 200 40

125 250 40

140 250 40

150 250 40

160 250 40

180 315 40

200 315 40

250 400 40

315 400 40

Tolerancja L, H ±5 mm
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TŁUMIK ELASTYCZNY OKRĄGŁY SLE AF019

MATERIAŁ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Średnica øD (mm) Dostępne długości L (mm)

100 500, 1000

125 500, 1000

160 500, 1000

200 500, 1000

250 500, 1000

315 500, 1000

•	 stal ocynkowana
•	 przewód aluminiowy izolowany typu AF019

•	 zakończony sztucerami
•	 lekki, małe obciążenia na strop

Tłumiki akustyczne
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Tłumiki akustyczne

TŁUMIK PROSTOKĄTNY DO KANAŁÓW OKRĄGŁYCH SLL-R

Tłumiki akustyczne

øD

W

L

A

B

ZASTOSOWANIE

Tłumiki prostokątne przeznaczone są do tłumienia 
hałasu w instalacjach kanałów wentylacji 
i klimatyzacji o przekroju okrągłym.

øD (mm) W (mm) A (mm) B (mm)

100 40 210 158

125 40 239 181

160 40 275 218

200 40 328 254

250 40 390 308

315 40 453 372

KONSTRUKCJA

Warstwa tłumiąca: łupki z wełny mineralnej o gęsto-
ści 55 kg/m3. Króćce przyłączeniowe w wykonaniu 
z uszczelką.

Standardowe długości tłumików:
L = 300, 500, 600, 900, 1000 (mm)
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Tłumiki akustyczne

Typ
Tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SLL-R 100 1000 18 22 20 34 50 50 42 25

SLL-R 100 500 9 16 13 21 35 30 20 13

0
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB]

[Hz]

SLL-R 100 1000 SLL-R 100 500

Typ
Tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SLL-R 125 1000 18 16 20 32 50 46 32 21

SLL-R 125 500 8 9 10 18 29 24 14 10
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB]

[Hz]

SLL-R 125 1000 SLL-R 125 500

Typ
Tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SLL-R 160 1000 12 15 17 28 47 36 21 14

SLL-R 160 500 8 6 9 17 25 19 12 10

0
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB]

[Hz]

SLL-R 160 1000 SLL-R 160 500

Typ
Tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SLL-R 200 1000 13 8 14 26 46 33 15 10

SLL-R 200 500 4 6 8 14 21 17 8 7
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB]

[Hz]

SLL-R 200 1000 SLL-R 200 500

Typ
Tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SLL-R 250 1000 9 5 12 24 40 21 12 10

SLL-R 250 500 4 4 7 13 20 12 7 7
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB]

[Hz]

SLL-R 250 1000 SLL-R 250 500

Typ
Tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SLL-R 315 1000 8 5 11 22 31 14 8 10

SLL-R 315 500 4 3 6 11 16 8 6 7
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB]

[Hz]

SLL-R 315 1000 SLL-R 315 500
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Tłumiki akustyczne

TŁUMIK AKUSTYCZNY PŁYTOWY TAP

B (mm) 200 300-500 550-700 750-900 950-1100 1150-1300 1350-1500

Ilość kulis 1 2 3 4 5 6 7

KONSTRUKCJA

Obudowa zewnętrzna wykonana jest z blachy stalo-
wej ocynkowanej. Ramki przyłączeniowe wykonane 
są z profili kanałowych DW oraz narożników H. 
Dzięki temu tłumik posiada odpowiednią sztywność 
i można go w prosty sposób wbudować w instala-
cję kanałową. Ramy kulis tłumiących wykonane są 
z blachy stalowej ocynkowanej oraz są wypełnione 
materiałem pochłaniającym dźwięki - wełną mine-
ralną. Tkanina z włókna szklanego, która pokrywa 
szczelnie kulisy od strony zewnętrznej zapobiega 
przedostawaniu się wełny do instalacji kanałowej. 
Zastosowanie wysokiej jakości materiałów tłumią-
cych oraz odpowiedni montaż produktu gwarantuje 
uzyskanie wysokich parametrów tłumienia.

Standardowe wysokości tłumików: H= 300, 450, 600, 900 [mm].
Standardowe długości tłumików: L = 600, 1000, 1250 [mm]. Istnieje możliwość wykonania tłumików o indywidualnych wymiarach.

Tłumiki posiadają badania akustyczne wg normy ISO 7235.

Tłumiki akustyczne

Usytuowanie kulis wg wersji I lub II (w zależności od wymiaru B).

Panele wewnętrzne tłumika (kulisy) składają się z płyt dźwięko-
chłonnych, które obustronnie pokryte są tkaniną z włókna szkla-
nego.

W
er

sj
a 

I:
W

er
sj

a 
II:

D (mm) 100, 200

S (mm) 100
D - szerokość kulisy; S - prześwit między kulisami.

W zależności od wymiaru B, ilość kulis D przedstawia się następująco:

B (mm) 200 300-450 500-700 750-1000 1050-1300 1350-1500

Ilość kulis x 1 2 3 4 5

Kulisa 200 mm

ZASTOSOWANIE

Tłumiki akustyczne płytowe przeznaczone są do  
tłumienia hałasu w instalacjach kanałów wentylacji  
i klimatyzacji.

Kulisa 100 mm
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L

ød

A B

MOCOWANIE DO RUR ZWIJANYCH RZ MDR

ød  
(mm)

A  
(mm)

B  
(mm)

L  
(mm)

80 80 30 75

100 100 30 75

125 125 30 75

140 140 30 75

150 150 30 75

160 160 30 75

180 180 30 75

200 200 30 75

224 224 30 75

250 250 30 75

280 280 30 75

ød  
(mm)

A  
(mm)

B  
(mm)

L  
(mm)

ZASTOSOWANIE

MATERIAŁ

Produkt używany jest do przytwierdzenia kanału 
na jego złączeniach.  W podstawie znajdują się 
otwory do montażu.

•	stal ocynkowana 

300 300 30 75

315 315 30 75

355 355 30 75

400 400 30 75

450 450 30 75

500 500 30 75

560 560 30 75

630 630 30 75

Materiały montażowe 
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Materiały montażowe 

TOLERANCJE

Tolerancja dla kanałów Tolerancja dla kształtek

D nom.  
(mm)

d min
(mm)

d max
(mm)

D nom.  
(mm)

d min
(mm)

d max
(mm)

80 80,0 80,5 80 78,8 79,3

100 100,0 100,5 100 98,8 99,3

125 125,0 125,5 125 123,8 124,3

140 140,0 140,6 140 138,7 139,3

150 150,0 150,6 150 148,7 149,3

160 160,0 160,6 160 158,7 159,3

180 180,0 180,7 180 178,6 179,3

200 200,0 200,7 200 198,6 199,3

224 224,0 224,8 224 222,5 223,3

250 250,0 250,8 250 248,5 249,3

280 280,0 280,9 280 278,4 279,3

300 300,0 300,9 300 298,4 299,3

315 315,0 315,9 315 313,4 314,3

355 355,0 356,0 355 353,3 354,3

400 400,0 401,0 400 398,3 399,3

450 450,0 451,1 450 448,2 449,3

500 500,0 501,1 500 498,2 499,3

560 560,0 561,2 560 558,1 559,3

630 630,0 631,2 630 628,1 629,3

710 710,0 711,5 710 708,0 709,3

800 800,0 801,6 800 798,0 799,3

900 900,0 902,0 900 897,9 899,3

1000 1000,0 1002,0 1000 997,9 999,3

1120 1120,0 1122,5 1120 1117,8 1119,3

1250 1250,0 1252,5 1250 1247,8 1249,3

Tolerancje zgodne z normą PN-EN 1506

α

ÆÆ

Tolerancja kąta α wynosi ± 2°
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WYMIARY OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH

Kod Długość  
(mm)

Szerokość  
(mm)

Wysokość 
(mm) Opakowanie/paleta

P1 1200 800 800 1

P2 600 800 800 2

P4 600 400 800 4

P6 400 400 800 6

P12 400 400 400 12

P1 P2 P4

Widok z boku Widok z boku Widok z boku

Widok z góry Widok z góry Widok z góry

P6 P12

Widok z boku

Widok z góry

Widok z boku

Widok z góry
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A

AVE - sztucer z siatką..........................................................37

B

B 15 - kolano 15°................................................................. 12
B 30 - kolano 30°................................................................11
B 45 - kolano 45°................................................................10
B 60 - kolano 60°................................................................ 9
B 90 - kolano 90°................................................................ 8
BF(E) 15 - kolano segmentowe 15°........................................ 13
BF(E) 30 - kolano segmentowe 30°...................................... 13
BF(E) 45 - kolano segmentowe 45°....................................... 13
BF(E) 60 - kolano segmentowe 60°...................................... 13
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RCFLE - redukcja symetryczna segmentowa......................... 16
RCFLL - redukcja symetryczna segmentowa z uszczelką	������� 16
RCFPL - redukcja tłoczona z uszczelką................................. 15
RCLE - redukcja symetryczna segmentowa........................... 16
RCLL - redukcja symetryczna segmentowa z uszczelką	��������� 16
RCPL - redukcja tłoczona z uszczelką................................... 14
RD - drzwi rewizyjne.......................................................... 60
RFLE - redukcja niesymetryczna segmentowa....................... 19
RFLL - redukcja niesymetryczna segmentowa z uszczel-
ką..................................................................................... 19
RLE - redukcja niesymetryczna segmentowa........................ 19
RLL - redukcja niesymetryczna segmentowa z uszczelką	������ 19
RTN - nasada kominowa ROTOFLEX......................................92
RZ - rura zwijana................................................................. 6

S

S-FLEX® - przewód aluminiowy półelastyczny nieizolo-
wany.................................................................................52
SLE AF019 - tłumik elastyczny okrągły................................100
SLL - tłumik akustyczny okrągły......................................... 94
SLL S-FLEX - tłumik półelastyczny okrągły........................... 99
SLL-R - tłumik prostokątny do kanałów okrągłych................101
SO - sztucer cylindryczny prosty osiatkowany...................... 51
SR ASN - skrzynka rozprężna............................................. 83
SR EG-C - skrzynka rozprężna............................................. 88
SR HB40 - skrzynka rozprężna........................................... 84
SR SD-B - skrzynka rozprężna.............................................85
SR SD-C - skrzynka rozprężna............................................ 86
SR SW - skrzynka rozprężna............................................... 87
SSST - łącznik nyplowy....................................................... 41

T

TAP - tłumik akustyczny płytowy........................................ 103
TCP(E) - trójnik symetryczny z odejściem tłoczonym............. 21
TCPE - trójnik symetryczny z odejściem palonym..................24
TPCL - trójnik symetryczny z odejściem palonym z 
uszczelką..........................................................................24
TPCL - trójnik symetryczny z odejściem tłoczonym z 
uszczelką.......................................................................... 21
TSHF - trójnik symetryczny..................................................27
TSHFL - trójnik symetryczny z uszczelką...............................27
TSHFL-DTBL - trójnik symetryczny z uszczelką i prze-
pustnicą pod siłownik....................................................... 28

TSHFL-DTL - trójnik symetryczny z uszczelką i przepust-
nicą z mechanizmem SPIRO............................................... 28
TVE 45 - trójnik z odejściem pod kątem 45°......................... 29
TVL 45 - trójnik z odejściem pod kątem 45° z uszczelką	������� 29

V

VH - kominek.................................................................... 64
VH-S - kominek wentylacyjny..............................................65

W

WDC - wywietrzak cylindryczny...........................................70
WDO-C - wyrzutnia dachowa okrągła typ C.......................... 68

Y

YVE - trójnik orłowy............................................................ 31
YVL - trójnik orłowy z uszczelką........................................... 31

Indeks alfabetycznyABC Notatki



109Lindab | Katalog Produktów Centrum Klima - 202201.220110www.lindab-polska.pl

Notatki



110 Lindab | Katalog Produktów Centrum Klima - 202201.220110 www.lindab-polska.pl

NotatkiNotatki





Dystrybutor

K
atalog produktów

Lindab Sp. z o.o.
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 250 50 50 
fax +48 22 250 50 60
e-mail: kontakt@lindab.com

www.lindab-polska.pl


	Kanały okrągłe
	Rura zwijana RZ
	Spirbox

	Kształtki okrągłe
	Kolano 90° B / BL
	Kolano 60° B / BL
	Kolano 45° B / BL
	Kolano 30° B / BL
	Kolano 15° B / BL
	Kolano segmentowe 90° 60° 45° 30° 15° BF(E) / BFL
	Redukcja tłoczona RC / RCPL
	Redukcja tłoczona RCF / RCFPL
	Redukcja symetryczna segmentowa RCLE / RCLL / RCFLE / RCFLL / RCFFL
	Redukcja niesymetryczna segmentowa RLE / RLL / RFLE / RFLL
	Trójnik symetryczny z odejściem tłoczonym TCP(E) / TCPL
	Trójnik symetryczny z odejściem palonym TCPE / TCPL
	Trójnik symetryczny TSHF / TSHFL
	Trójnik symetryczny z przepustnicą TSHFL-DTL / TSHFL-DTBL
	Trójnik z odejściem pod kątem 45° TVE 45 / TVL 45
	Trójnik orłowy YVE / YVL
	Sztucer siodłowy PS / PSL
	Sztucer siodłowy pod kątem 45° do kanałów okrągłych PSVE 45 / PSVL 45
	Sztucer z siatką AVE
	Nakładka na kanał okrągły CBE
	Nakładka na kanał prostokątny FBE
	Łącznik nyplowy SSST
	Nypel NP(E) / NPL
	Nypel teleskopowy SNPL
	Mufa MF(E)
	Zaślepka przewodu EP / ES / ESL / ESLH
	Zaślepka kształtki EPF / EPFH
	Sztucer cylindryczny prosty IL(E) / ILL
	Sztucer cylindryczny pod kątem 45° ILE 45 / ILL 45
	Sztucer cylindryczny prosty tłoczony ILR / ILRL
	Sztucer cylindryczny prosty osiatkowany ESN(E)

	Przewody elastyczne
	Przewód aluminiowy półelastyczny nieizolowany S-FLEX®

	Przepustnice wentylacyjne
	Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła DS(E) / DSL
	Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła szczelna odcinająca DTL
	Przepustnica wielopłaszczyznowa aluminiowa PW
	Przepustnica samoczynna aluminiowa PSK / PSS

	Osprzęt wentylacyjny
	Drzwi rewizyjne RD
	Czerpnia/wyrzutnia prostokątna ocynkowana CW
	Czerpnia/wyrzutnia prostokątna aluminiowa CWA
	Czerpnia dachowa K
	Kominek VH
	Kominek wentylacyjny VH-S
	Osłona dachowa KV
	Czerpnia dachowa okrągła CDO
	Wyrzutnia dachowa okrągła typ C WDO-C
	Wyrzutnia dachowa okrągła HF / HN
	Wywietrzak cylindryczny WDC
	Podstawa dachowa B-I, B-II, B-III PD
	Podstawa dachowa prostokątna typ A PD-P
	Podstawa dachowa prostokątna PD-S
	Podstawa dachowa prostokątna tłumiąca PD-ST
	Cokół do podstaw dachowych
	Filtr kanałowy okrągły OFK
	Filtr kanałowy FKO
	Filtr szufladowy FS
	Kratka typu AI KSS
	Króciec elastyczny prostokątny KEP
	Króciec elastyczny okrągły KEO-K / KEO
	Łącznik elastyczny DRATMF(U) / DRATU
	Skrzynka rozprężna SR ASN
	Skrzynka rozprężna SR HB40
	Skrzynka rozprężna SR SD-B
	Skrzynka rozprężna SR SD-C
	Skrzynka rozprężna SR SW
	Skrzynka rozprężna SR EG-C
	Przyłącze okrągłe DSP
	Nasada kominowa CENTROWENT CA / CN
	Nasada kominowa ROTOFLEX RTN

	Tłumiki akustyczne
	Tłumik akustyczny okrągły SLL
	Tłumik półelastyczny okrągły SLL S-FLEX
	Tłumik elastyczny okrągły SLE AF019
	Tłumik prostokątny do kanałów okrągłych SLL-R
	Tłumik akustyczny płytowy TAP

	Materiały montażowe 
	Mocowanie do rur zwijanych RZ MDR

	 
	Tolerancje dla kanałów i kształtek
	Wymiary opakowań zbiorczych
	Indeks alfabetyczny
	Notatki


