
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    CENTRALE PODWIESZANE 

z odzyskiem ciepła 



 

 

CENTRALA PODWIESZANA Z ODZYSKIEM CIEPŁA HEAT RECOVERY DEVICES 

Specyfikacja urządzenia: 
♦  W urządzeniach zastosowano wysokociśnieniowe statycznie i dynamicznie 

wyważone wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim z silnikiem 
prądu zmiennego. 

♦ Cały obudowa wykonana jest z blachy ocynkowanej, odpornej na korozję. 
♦ Opcjonalna nagrzewnica wtórna: oporowa grzałka elektryczna z podwójnym 

zabezpieczeniem przed przegrzaniem. 
♦ Łatwy serwis wentylatora i dostęp do filtrów. 
♦ Dzięki odzyskowi ciepła powietrza zmniejsza początkową inwestycję zakupu i 

trwałe koszty eksploatacji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aluminiowy wymiennik ciepła 

Centrale BGK wyposażone są w 
aluminiowy krzyżowy 
wymiennik ciepła.  Wymiennik 
ciepła składa się z płyt, które 
mają ulepszoną powierzchnię, 
aby zapewnić wysoką 
wydajność i brak wycieków z 
krawędzi. Dzięki optymalizacji 
wymiennika ciepła zwiększa się 
wydajność wymiany ciepła oraz 
zmniejsza się strata ciśnienia.
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Obudowa I izolacja   
 

Korpus pokryty jest ocynkowanym 
metalem o wysokiej odporności na 
korozję. Wnętrze urządzenia jest 
izolowane pianką polietylenową o 
grubości 10 mm dla izolacji 
akustycznej i cieplnej. 

Filtry klasy G4 stosowane są 
zarówno do powietrza 
wywiewanego, jak i świeżego 
w celu podniesienia jakości 
powietrza wewnętrznego i 

 

Sterowanie 
System sterowania został opracowany w 
celu kontroli wszystkich urządzeń, 
spełnienia wymagań użytkownika. Jest 
prosty i łatwy w obsłudze. Umożliwia 
sterowanie standardowym wyposażeniem 
urządzenia oraz opcjonalnymi akcesoriami. 
Jednostka sterująca może być 
wykorzystywana bardziej funkcjonalnie 
przy użyciu panelu sterującego. 
Urządzenie może być włączana i wyłączana 
poprzez BMS. Poprzez ModBus może być 
również odbierany sygnał o usterce i 
wszystkie funkcje urządzenia. 
 

Centrale wyposażone są w wentylatory z 
łopatkami wygiętymi do tyłu. Łopatki 
wentylatora mają wysoką sprawność 
aerodynamiczną. Ponieważ wentylatory są 
podłączone bezpośrednio do silnika, 
problemy z kołami pasowymi są 
wyeliminowane, a koszty konserwacji są 
zmniejszone w przypadku wentylatorów 
AC. 

 
CENTRALA Z ODZYSKIEM CIEPŁA 
Urządzenia BGK mogą być stosowane w biurach, pomieszczeniach hotelowych, 
kawiarniach, akademikach I podobnych pomieszczeniach w celu dostarczenia 
świeżego powietrza i usunięcia powietrza zużytego.

 
Dzięki zastosowaniu wymiennika ciepła o dużej efektywności, ciepło z 
usuwanego powietrza przekazuje ciepła do powietrza nawiewanego 
podgrzewając je w trakcie okresu zimowego i ochładzając w okresie letnim. 
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BGK 
PODWIESZANA CENTRALA Z ODZYSKIEM CIEPŁA / Płytowy 
wymiennik ciepła 

 
 

 
 

Komponenty urządzenia i właściwości 
materiałów  

Grzałka elektryczna, termostat temperatury 
bezpieczeństwa z niską i wysoką granicą. 

Liniowa regulacji prędkości wentylatora 
możliwa jest za pomocą zintegrowanego 
sterownika. 

Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem za 
pomocą panelu pokojowego z ekranem LCD. 
Możliwość podłączenia czułych czujników 
cyfrowych. Może pracować w zależności od 
warunków sezonowych lato-zima. Możliwość 
podłączenia do systemu BMS za pomocą Modbus 
RTU. 

Konstrukcja 
Izolacja dźwiękowa i termiczna urządzenia 
wykonana jest z pianki polietylenowej. 
Urządzenie posiada tacę kondensacyjną 
przeznaczona do odprowadzania skroplin z 
wymiennika odzysku ciepła. 

Zalety 

Za pomocą wymiennika ciepła przekazywane 
jest ciepło bez mieszania się powietrza 
usuwanego z powietrzem świeżym pobieranym z 
zewnątrz, wstępnie ogrzewając je w warunkach 
zimowych i wstępnie chłodząc w warunkach 
letnich.  

Dzięki odzyskiwaniu ciepła z powietrza 
wywiewanego, zmniejszone są początkowe 
koszty inwestycyjne i eksploatacyjne systemów 
klimatyzacyjnych. Prędkość obrotowa może być 
regulowana za pomocą panelu sterowania. 
Łatwy dostęp do wentylatorów wtykowych i 
filtrów. 

Zastosowanie 
Szkoły, hotele, centra handlowe, centra 
biznesowe, szpitale, biblioteki, domy itp. 
obiekty, gdzie duże ilości świeżego powietrza są 
potrzebne; Stosowane w przypadkach, gdy 
dostarczenie świeżego powietrza jest 
wymagana w sposób efektywny. 

 

Rysunek techniczny i tabele  
 

 
 
 
 

 
 

 
TYPE A B C D E F 

BGK 100 1100 900 315 220 200 455 
BGK 200 1200 1000 365 270 300 455 
BGK 300 1500 1200 415 320 400 555 
BGK 400 1700 1200 475 380 400 555 
BGK 500 1800 1300 515 420 400 655 
BGK 600 2000 1500 615 520 400 855 

Wymiary są podane w (mm) 

   
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
) 

 
                                                                                                                                                                                         Pomiar głośności mierzony w odległości 3m w warunkach wewnętrznych.

Akcesoria 
 

 

 

        

 

 
TYPE 

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE dB(A)- W KANALE 
WENTYLACYJNYM 

at 3m at 2m at 5m TYPE at 3m at 2m at 5m 

BGK 100 45 52 32 BGK 100 45 52 32 

BGK 200 46 53 33 BGK 200 46 53 33 

BGK 300 48 55 35 BGK 300 48 55 35 
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V Hz W (A) r.p.m m3/h dB(A) Ins.cl. IP kg kW V 

BGK 100 230 50 120X2 0,55X2 1400 1000 45 F 44 80 3 380 

BGK 200 230 50 200X2 1X2 1420 2000 46 F 44 113 3 380 

BGK 300 230 50 310X2 1,55X2 1430 3000 48 F 44 160 5 380 

BGK 400 230 50 500X2 2,5X2 1435 4000 49 F 44 195 8 380 
BGK 500 230 50 780X2 3,5X2 1280 5000 54 F 44 215 10 380 

BGK 600 230 50 1550X2 7,3X2 1250 6000 57 F 44 240 13 380 
 

 



 
 

 

 
 
 

BCTH 
NAGRZEWNICA KANAŁOWA 
ELEKTRYCZNA 

Materiałem korpusu nagrzewnic kanałowych jest 
blacha ocynkowana lub blacha nierdzewna. 
Elementy grzejne nagrzewnic produkowane są 
jako rury ze stali nierdzewnej 304.. 

 
Stosowane są w systemach wentylacyjnych. 
Produkowane są w różnych wymiarach w 
zależność od wymaganej mocy i wymiarów 
kanałów. Stosowane jako nagrzewnice główne 
lub końcowe do ogrzewania powietrza lub 
nadmuchu. 

 
 
 
 

Rysunki techniczne i tabele 

 
 
 
 
 

 
 
Łatwe w montażu, zwłaszcza gdy nie ma 
możliwości zastosowania nagrzewnicy wodnej. 

 
* 70 110C i 110 70C (ręczny reset) 
bezpieczeństwo jako standard dla wszystkich 
termostatów grzałek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         Wymiary podane w (mm) 
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V kg V kg 

BCTH 100-3 380 3 BCTH 500-13 380 13 
BCTH 200-3 380 3 BCTH 500-17 380 17 
BCTH 300-3 380 3 BCTH 600-9 380 9 
BCTH 300-5 380 5 BCTH 600-12 380 12 
BCTH 400-3 380 3 BCTH 600-13 380 13 
BCTH 400-8 380 8 BCTH 600-15 380 15 

BCTH 500-10 380 10    

 

 

TYPE A B C D 

BCTH 100 455 220 200 605 
BCTH 200 455 270 200 605 
BCTH 300 555 320 200 705 
BCTH 400 555 380 150 705 
BCTH 500 655 420 200 805 

BCTH 600 855 520 200 1005 
 


